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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

'Ονομα του Software SCADA PRO 

Έκδοση 2024.1.1.3448 

Χαρακτηριστικά του Software Ανάλυση και Διαστασιολόγηση κτιριακών κατασκευών 

Εταιρία Παραγωγής ACE-HELLAS A.E. 

Προμηθεύτρια Εταιρία ACE-HELLAS A.E. 
   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το  Scada Pro   καλύπτει   Γραμμική  Ελαστική  και  Δυναμική Ανάλυση  Κατασκευών  από  ραβδωτά μέλη 
(Beam 
3d, Truss 3d, και Βeams on Elastic Foundation) καθώς και επιφαειακά πεπερασμένα στοιχεία. 
Το Scada Pro δεν δέχεται περιορισμό σε πλήθος κόμβων η μελών. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το μαθηματικό μοντέλο μίας  κατασκευής προσδιορίζοντας το κέντρο 
βάρους κάθε  διατομής  και  τοποθετώντας εκεί τους κόμβους αρχής και τέλους κάθε μέλους.Προσδιορίζονται 
επίσης και οι εκκεντρότητες σύνδεσης των μελών μεταξύ τους ως  προς το κύριο  σύστημα συντ/νων οι οποίες 
και λαμβάνονται υπόψει  στην ανάλυση με την επέμβαση μέσω  μητρώου  μεταφοράς τα  μητρώα ακαμψίας των 
μελών που συνδέονται έκκεντρα. Τα έργα από διατμητικές δυνάμεις λαμβάνονται υπόψει στην  ανάλυση  μετά 
από υπολογισμό των επιφανειών διάτμησης σε κάθε διατομή. 

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΚΑΣ 

Η  διαφραγματική λειτουργία μίας  στάθμης  καθορίζεται με την δημιουργία του  μητρώου  απαλειφής 
μετατοπίσεων  των κόμβων  που  συμμετέχουν  στο διάφραγμα ως προς τον κύριο κόμβο διαφράγματος ο 
οποίος  επιτρέπεται  να κινείται  οριζόντια και να περιστρέφεται περί άξονα κάθετο στο διάφραγμα. δημιουργία 
διαφράγματος  γίνεται  αυτόματα  από  το   πρόγραμμα  με δυνατότητα   αποδέσμευσης  πλήρους  η  μέρους 
μίας  κάτοψης  καθώς  και δημιουργίας  περισσοτέρων του ενός διαφράγματος ανά κάτοψη. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΜΨΙΩΝ 

Το πρόγραμμα  υπολογίζει αυτόματα (με δυνατότητα αλλαγής) τις ακαμψίες των στοιχείων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα καθώς και των μεταλλικών στοιχείων. 
Στο στάδιο της ανάλυσης ο μελετητής μπορεί να επιλέξει τους συντελεστές απομέιωσης των ακαμψιών αυτών. 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Τα είδη δομικών στοιχείων θεμελίωσης που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα είναι Πέδιλα (Δύσκαμπτα, 
Εύκαμπτα κεντρικά και έκκεντρα), Συνδετήριες Δοκοί ορθογωνικής διατομής και Πεδιλοδοκοί σχήματος ανεστρ. 
Ταυ και ορθογωνικοί. 

ΠΕΔΙΛΑ - ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΕΣ ΔΟΚΟΙ 

Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα  το  μαθηματικό  μοντέλο  ενός  πεδίλου προσδιοριζοντας έναν μαθηματικό 
κόμβο στο κέντρο  βάρους της  βάσης  του και συνδέοντας τον με το  υπερκείμενο  Υποστύλωμα  και  τις 
συνδετήριες δοκούς που συντρέχουν μέσω απαραμόρφωτων τμημάτων  (rigid offsets)  στην περιοχή εντός του 
πεδίλου. 
Εφόσον ο μελετητής επιλέξει τοποθέτηση πεδίλου με ελαστικές στηρίξεις το πρόγραμμα κατά τον προσδιορισμό 
του μαθηματικού μοντέλου υπολογίζει  ένα ελατήριο κατακόρυφης μετακίνησης και δύο ελατήρια στροφών  περί 
τους δύο τοπικούς άξονες του πεδίλου.Ο υπολογισμός των ελαστικών σταθερών γίνεται βάσει του δείκτου 
εδάφους (μοντέλο Winkler) που εισάγει ο μελετητής κατά την τοποθέτηση του πεδίλου. 

ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΙ 

Οι πεδιλοδοκοί είναι μέλη εσχάρας επί  ελαστικού  εδάφους  συμμετέχοντας στην Ανάλυση σαν ενιαία μέλη με 
αυτόνομο  μητρώο  ακαμψίας  και  όχι  ως κατάτμηση πολλών περισσοτέρων μελών. Οι πεδιλοδοκοί 
συμμετέχουν στο χωρικό μοντέλο με καμπτική  και  στροφική ακαμψία  εξαρτώμενη  από  την  τιμή του  δείκτου 
εδάφους  που εισάγει ο μελετητής  κατά  την τοποθέτηση τους. 
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Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 οι κατασκευές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες απαιτούμενης πλαστημότητας: 
κατηγορία χαμηλής, μέσης και υψηλής πλαστιμότητας. Σε πρώτη φάση γίνονται οι έλεγχοι κανονικότητας καθ’ 
ύψος και σε κάτοψη. Σε δεύτερη φάση υπολογίζεται ο συντλεστής συμπεριφοράς ανάλογα με την κανονικότητα 
της κατασκευής, τον τύπο του δομικού συστήματος και την κατηγορία πλαστιμότητας. Εν συνεχεία υπολογίζονται 
οι σεισμικές δράσεις ανάλογα με τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής, τον τύπο του εδάφους και την 
σπουδαιότητα της κατασκευής. Ανάλογα με την κανονικότητα ή μη δίνονται κατευθύνσεις όσον αφορά την 
μέθοδο ανάλυσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και τους συνδυασμούς φόρτισης. Τέλος υλοποιούνται οι 
απαιτούμενοι έλεγχοι αντοχής δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχείων και κόμβων συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου 
μαλακού ορόφου και των ελέγχων ικανοτικού σχεδιασμού. Για κάθε δομικό μέλος της κατασκευής υπάρχουν 
ειδικές διατάξεις όπλισης ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας με σκοπό την ικανοποίηση του απαιτούμενου 
επιπέδου πλαστιμότητας. 

Σεισμικές Δράσεις (Κεφάλαιο 3) 
 

- Υπολογισμός οριζόντιου ελαστικού φάσματος για τον Τύπο 1 (Επικρατέστερο μέγεθος σεισμικού γεγονότος 
στην περιοχή Μ<5.5) και Τύπο 2 (Επικρατέστερο μέγεθος σεισμικού γεγονότος 
στην περιοχή Μ>5.5) ανάλογα με τους συντελεστές εδάφους S για κάθε Τύπο φάσματος (Πίνακας 3.2, 
Πίνακας 3.3) και τις αντίστοιχες τιμές των χαρακτηρικών ιδιοπεριόδων ΤΒ, ΤC, TD (§ 3.2.2.2) 
 

- Υπολογισμός κατακόρυφου ελαστικού φάσματος (§ 3.2.2.3) 
 

- Υπολογισμός μετακίνησης εδάφους σχεδιασμού που αντιστοιχεί στη μέγιστη επιτάχυνση εδάφους (§ 3.2.2.4) 
 

- Υπολογισμός οριζόντιου φάσματος σχεδιασμού για ελαστικής ανάλυση (§ 3.2.2.5) 
 

- Υπολογισμός κατακόρυφου φάσματος σχεδιασμού (§ 3.2.2.5(5)) 

Σχεδιασμός Κατασκευών (Κεφάλαιο 4) 
 

Έλεγχος κριτηρίων δομικής κανονικότητας σε κάτοψη (§4.2.3.2). Ο έλεγχος δομικής κανονικότητας 
σε κάτοψη υλοποιείται με τους παρακάτω ελέγχους: 
 

- Έλεγχος λυγηρότητας λ της κατασκευής σε οριζόντιες διευθύνσεις (§ 4.2.3.2(5)) 
 

- Έλεγχος της στατικής εκκεντρότητας e0 σε σχέση με την ακτίνα δυστρεψίας r του κάθε ορόφου της 
κατασκευής στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις  (§ 4.2.3.2(6)) 
 

- Έλεγχο της ακτίνας δυστρεψίας r  σε σχέση με την ακτίνα αδράνειας ls σε κάθε όροφο της κατασκευής στις 
δύο οριζόντιες διευθύνσεις (§ 4.2.3.2(6)) 
 

- Έλεγχος συμπαγούς διαμόρφωσης της κάτοψης (§ 4.2.3.2(3)) 

Έλεγχος κριτηρίων δομικής κανονικότητας καθ’ ύψος (§4.2.3.3). Ο έλεγχος δομικής κανονικότητας 
καθ’ ύψος υλοποιείται με τους παρακάτω ελέγχους: 

 

- Έλεγχος απότομης αλλαγής ακαμψίας και μάζας καθ’ ύψος (§ 4.2.3.3(3)) 
 

- Έλεγχος κανονικότητας καθ’ ύψος για την περίπτωση κατασκευών με εσοχές. Σε αυτή την περίπτωση 
ελέγχονται οι τέσσερεις τύποι ακαμψιών κατά τα πρότυπα του Ευρωκώδικα 8 (§ 4.2.3.3(5)) 

 

Δυνατότητα να ληφθεί υπόψη ή όχι η κανονικότητα καθ’ ύψος και σε κάτοψη στην επιλογή της 
διαδικασίας 
ανάλυσης και στην τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς (Πίνακας 4.1) 
 
 

Τυχηματικές στρεπτικές επιδράσεις: Υπολογισμός τυχηματικής εκκεντρότητας με σκοπό να 
ληφθούν υπόψη οι αβεβαιότητες ως προς τη θέση της μάζας και τη διεύθυνση επιβολής της 
σεισμικής διέγερσης (§ 4.3.2) 
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Μέθοδοι ανάλυσης: ισοδύναμη στατική ανάλυση (οριζόντιας φόρτισης) 

 

- Κριτήριο της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου (§ 4.3.3.2.1(2)) 
 

- Υπολογισμός της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου με μέθοδο Rayleigh (§ 4.3.3.2.2(2)) 
 

- Υπολογισμός της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου για κτήρια με ύψος μικρότερο των 40 μέτρων (§ 4.3.3.2.2(3)) 
 

- Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της θεμελιώδης ιδιοπεριόδου με βάση την οριζόντια ελαστική μετακίνηση 
ορόφου της κατασκευής (§ 4.3.3.2.2(5)) 
 

- Κατανομή της οριζόντιας σεισμικής δύναμης καθ’ ύψος (§ 4.3.3.2.3) 
 

- Στρεπτικά φαινόμενα: Υπολογισμός και χρήση του συντελεστή δ υπό συνθήκες για να ληφθούν υπόψη  τα 
στρεπτικά φαινόμενα (§ 4.3.3.2.4) 

Μέθοδοι ανάλυσης: ιδιομορφικής ανάλυσης φάσματος απόκρισης (§4.3.3.3) 

- Επιλογή πλήθους ιδιομορφών (§ 4.3.3.3.1) 
 

- Συνδυασμός των ιδιομορφικών αποκρίσεων (§ 4.3.3.3.2) 
 

- Στρεπτικές επιδράσεις: Υπολογισμός και χρήση της ροπής Μai λόγω τυχηματικής εκκεντρότητας υπό 
συνθήκες για να ληφθούν υπόψη τα στρεπτικά φαινόμενα. (§ 4.3.3.3.3) 

Συνδυασμοί φόρτισης (§4.3.3.5) 
 

Σχεδιασμός προσαρτημάτων (§4.3.5) 
 

Έλεγχοι οριακής κατάστασης αστοχίας 

- Έλεγχος αντοχής (§ 4.4.2.2(1)) 
 

- Έλεγχος φαινομένων δευτέρας τάξεως (§ 4.4.2.2(1), § 4.4.2.2(2-4)) 
 

- Έλεγχος μαλακού ορόφου (§ 4.4.2.3) 
 

- Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων και δοκών (§ 4.4.2.3(4)) 

Έλεγχος βλαβών (§4.4.3) 

 

- Έλεγχος μέγιστων σχετικών μετακινήσεων ορόφου (§4.4.3.2) 

Ειδικές διατάξεις για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα  (Κεφάλαιο 5) 

Υπολογισμός του συντελεστή συμπεριφοράς q σύμφωνα με (§5.2.2.2, Πίνακας 5.1) 

- Τον τύπο του δομικού συστήματος (§ 5.2.2.2(2)) 
Δομικό σύστημα με τοιχώματα απαιτεί εισαγωγή του συντελεστή Kw, σχετικά με την δεσπόζουσα μορφή 
αστοχίας (failure mode), στον υπολογισμό του συντελεστή συμπεριφοράς q (§ 5.2.2.2(11-12) 
 

- Την κατηγορία πλαστιμότητας (§ 5.2.2.2(2)) 
 

- Τον συντελεστή υπεραντοχής αu/α1 (§ 5.2.2.2(4-8)) 
 

- Την κανονικότητα ή μη της κατασκευής (σε περίπτωση μη κανονικότητας απομειώνεται ο συντελεστής 
συμπεριφοράς κατά 20%) (§ 5.2.2.2(3)) 
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Ειδικές διατάξεις για κατηγορία πλαστιμότητας  μέση (ΚΠΜ) (§ 5.4) 
 

- Περιορισμοί των γεωμετρικών διαστάσεων (§5.4.1.2) 
Δοκοί  (§5.4.1.2.1) 
Υποστυλώματα (§5.4.1.2.2) 
Πλάστιμα τοιχώματα (§5.4.1.2.3) 
 
 

- Εντατικά μεγέθη σχεδιασμού (§5.4.2) 
Δοκοί (§5.4.2.2) 
Υποστυλώματα (§5.4.2.3) 
Πλάστιμα τοιχώματα (§5.4.2.4) 
Μεγάλα ελαφρά οπλισμένα τοιχώματα (§5.4.2.4) 
 
 

- Έλεγχοι οριακής κατάστασης αστοχίας (§5.4.3) 
 

Δοκοί (§5.4.3.1) 
Έλεγχοι αντοχής σε διάτμηση και κάμψη 
Πλάτος επιρροής δοκού 
Ελάχιστα και μέγιστα ποσοστά οπλισμού 
Μήκος κρίσιμων περιοχών και διατάξεις όπλισης 
 

Υποστυλώματα (§5.4.3.2) 
Έλεγχοι αντοχής σε διάτμηση , κάμψη και αξονική καταπόνηση 
Μέγιστο ποσοστό οπλισμού 
Μήκος κρίσιμων περιοχών και διατάξεις όπλισης 
Ποσοστό περίσφυξης σκυροδέματος 
 

Κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων (§5.4.3.3) 
 

Πλάστιμα τοιχώματα (§5.4.3.4) 
Περιορισμοί των γεωμετρικών διαστάσεων 
Έλεγχος αντοχής σε κάμψη, διάτμηση και αξονική καταπόνηση 
Μήκος κρίσιμων περιοχών και διατάξεις όπλισης 
Ποσοστό περίσφυξης 
 

Μεγάλα ελαφρά οπλισμένα τοιχώματα (§5.4.3.5) 
Έλεγχος αντοχής σε κάμψη, διάτμηση και αξονική καταπόνηση 
Διαμόρφωση λεπτομερειών για τοπική πλαστιμότητα 

Ειδικές διατάξεις για κατηγορία υψηλής πλαστιμότητας (ΚΠΥ) (§ 5.5) 

- Περιορισμοί των γεωμετρικών διαστάσεων (§5.4.1.2) 
Δοκοί (§5.5.1.2.1) 
Υποστυλώματα (§5.5.1.2.2) 
Πλάστιμα τοιχώματα (§5.5.1.2.3) 
 

- Εντατικά μεγέθη σχεδιασμού (§5.5.2) 
Δοκοί (§5.5.2.1) 
Υποστυλώματα (§5.5.2.2) 
Κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων (§5.5.2.3) 
Πλάστιμα τοιχώματα (§5.5.2.4) 
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Ειδικές διατάξεις για κατηγορία υψηλής πλαστιμότητας (ΚΠΥ) (§ 5.5) 

- Έλεγχοι οριακής κατάστασης αστοχίας (§5.5.3) 
Δοκοί (§5.5.3.1) 
Έλεγχος αντοχής σε κάμψη 
Έλεγχος αντοχής διάτμηση ανάλογα με την τιμη του συντελεστή ζ 
Πλάτος επιρροής δοκού 
Ελάχιστα και μέγιστα ποσοστά οπλισμού 
Μήκος κρίσιμων περιοχών και διατάξεις όπλισης 
 

Υποστυλώματα (§5.5.3.2) 
Έλεγχοι αντοχής σε διάτμηση , κάμψη και αξονική καταπόνηση 
Μέγιστο ποσοστό οπλισμού 
Μήκος κρίσιμων περιοχών και διατάξεις όπλισης 
Ποσοστό περίσφυξης σκυροδέματος 
 

Κόμβοι δοκών-υποστυλωμάτων(§5.5.3.3) 
Έλεγχος αντοχής διαγώνιου θλιπτήρα 
Έλεγχος ποσοστού περίσφυξης 
 

Πλάστιμα τοιχώματα (§5.5.3.4) 
Περιορισμοί των γεωμετρικών διαστάσεων 
Έλεγχος αντοχής σε κάμψη και αξονική καταπόνηση 
Έλεγχος αντοχής σε θλίψη και εφελκισμό του πλέγματος λόγω διάτμησης 
Έλεγχος αστοχίας από ολίσθηση λόγω διάτμησης 
Μήκος κρίσιμων περιοχών και διατάξεις όπλισης 
Ποσοστό περίσφυξης 
Υπολογισμός της διατμητικής δύναμης σχεδιασμού με την προσαύξηση κατά τον συντελεστή 
επαύξησης ε 
Ελάχιστο ποσοστό οπλισμού του πλέγματος 

Αγκυρώσεις και ενώσεις ράβδων (§5.6) 

 

- Αγκυρώσεις ράβδων (§5.6.2) 
 

- Ενώσεις ράβδων (§5.6.3) 
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Στο πλαίσιο του EN 1998, η σεισμική κίνηση σε ένα δεδομένο σημείο στην επιφάνεια προσομοιώνονται με ένα 
ελαστικό φάσμα απόκρισης εδαφικής επιτάχυνσης, αποκαλούμενο εφεξής "ελαστικό φάσμα απόκρισης". 
Η μορφή του ελαστικού φάσματος απόκρισης λαμβάνεται η ίδια για τα δύο επίπεδα σεισμικής δράσης για την 
απαίτηση μη-κατάρρευσης (οριακή κατάσταση αστοχίας – σεισμική δράση σχεδιασμού) και για την απαίτηση 
περιορισμού βλαβών. 
Η οριζόντια σεισμική δράση περιγράφεται από δύο ορθογώνιες συνιστώσες που θεωρούνται ανεξάρτητες μεταξύ 
τους και που εκφράζονται από το ίδιο φάσμα απόκρισης. 
Για τις τρεις συνιστώσες της σεισμικής δράσης, μπορούν να υιοθετηθούν μια ή περισσότερες εναλλακτικές 
μορφές φασμάτων απόκρισης, ανάλογα με τις σεισμογενείς πηγές και τα σεισμικά μεγέθη.  Η επιλογή της μορφής 
του ελαστικού φάσματος απόκρισης που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι με βάση το Εθνικό Προσάρτημα. 
Η Σεισμική δράση ορίζεται με βάση τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση στο βράχο αgR, ενώ ισχύει ο Χάρτης 
ΕΑΚ2000 με ζώνες σεισμικού κίνδυνου, με θεώρηση ότι δίνει μέγιστη επιτάχυνση στο βράχο. 

ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ 

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αβεβαιότητες στη θέση των μαζών και στη χωρική μεταβολή της σεισμικής 
κίνησης, το υπολογιζόμενο κέντρο της μάζας σε κάθε όροφο  θα θεωρείται ως μετατοπισμένο από την 
ονομαστική θέση του σε κάθε διεύθυνση κατά την ακόλουθη τυχηματική εκκεντρότητα: 

eτix = 0.05 *LIx , eτiz = 0.05 *LIIz 

όπου 
eτi: είναι η τυχηματική εκκεντρότητα του κέντρου μάζας ορόφου i από την ονομαστική θέση του, εφαρμοζόμενη 
στην ίδια διεύθυνση σε όλους τους ορόφους 
Li: είναι η διάσταση του ορόφου, κάθετη προς την διεύθυνση της σεισμικής δράσης. 
 

Αποτελέσματα δευτέρας τάξεως (αποτελέσματα P-D) δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη εάν η ακόλουθη 
συνθήκη ικανοποιείται σε όλους τους ορόφους: 
 

θ=P * dr / V * h<=0,1 
 

όπου 
q είναι ο συντελεστής ευαισθησίας σχετικής μετακίνησης του ορόφου 
Ptot είναι το συνολικό φορτίο βαρύτητας στην σεισμική κατάσταση σχεδιασμού του ορόφου που εξετάζεται 
και των υπερκείμενων ορόφων 
dr είναι η τιμή σχεδιασμού της σχετικής μετακίνησης του ορόφου, που λαμβάνεται ως η διαφορά των 
μέσων οριζόντιων μετακινήσεων ds των δαπέδων του υπό εξέταση ορόφου 
Vtot είναι η συνολική σεισμική τέμνουσα του ορόφου, και 
h είναι το ύψος του ορόφου. 
 

Εάν 0,1 < θ < 0,2, τα αποτελέσματα δευτέρας τάξεως μπορούν να ληφθούν υπόψη προσεγγιστικά 
πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα σεισμικά εντατικά μεγέθη και μετακινήσεις με συντελεστή ίσο με 1/(1 - θ). 
Η τιμή του συντελεστή θ  δεν θα υπερβαίνει το 0,3. 
θ =  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
   

Η μέθοδος ανάλυσης και διαστασιολόγησης προτείνεται απο το πρόγραμμα συμφωνα με τον ΕΝ1998: " 
4.3.3.2 Μέθοδος ανάλυσης οριζόντιας φόρτισης" 
 

(1)P Αυτός ο τύπος ανάλυσης μπορεί να εφαρμοστεί σε κτίρια η απόκριση των οποίων σε κάθε κύρια 
διεύθυνση δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις συμβολές ιδιομορφών ταλάντωσης υψηλότερων από την 
θεμελιώδη ιδιομορφή. 
 

(2) Η απαίτηση της 1(Ρ) της παρούσας θεωρείται ότι ικανοποιείται σε κτίρια που ικανοποιούν τους 
ακόλουθους δύο όρους. 
α) έχουν θεμελιώδεις περιόδους ταλάντωσης T1, στις δύο κύριες διευθύνσεις, μικρότερες από τις ακόλουθες 
τιμές T1 < 4 TC ή 2sec  όπου η TC ορίζεται στην 3.2.2.2 
β) ικανοποιούν τα κριτήρια για κανονικότητα σε όψη που δίνονται στην § 4.2.3.3." 
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ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
  

Γραμμική Ελαστική Ανάλυση  με  την άμεση  μέθοδο  Δυσκαμψίας  (Θεώρηση μικρών μετατοπίσεων). Για κάθε 
μέλος υπολογίζεται το τοπικό μητρώο δυσκαμψίας του και τελικά συντίθεται το Γενικό Μητρώο Ακαμψίας του 
χωρικού μοντέλου. Στη γενική περίπτωση υπάρχουν έξι βαθμοί ελευθερίας (3 μετατοπίσεις και τρεις 
περιστροφές) ανά κόμβο. Στην συνέχεια σχηματίζονται οι εξισώσεις ισορροπίας που  προκύπτουν  από την 
ισότητα  του  πολλαπλασιασμού  του  Γενικού  Μητρώου  Ακαμψίας  του χωρικού μοντέλου επί το μητρώο στήλη 
των αγνώστων μετατοπίσεων των κόμβων με το μητρώο στήλη των φορτίων κόμβων. Ακολουθεί η μετωπική 
μέθοδος  επίλυσης  (frontal solver)  των  πιο  πάνω εξισώσεων ισορροπίας  καταλήγοντας  στον  υπολογισμό 
των 
έξι  εντατικών μεγεθών  στα  άκρα κάθε μέλους βάσει της  ακαμψίας  τους  και των βαθμών ελευθερίας των 
κόμβων του. 
 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Δυναμική Ανάλυση με την επίλυση πρώτα του  προβλήματος  των  ιδιοτιμών για  τον υπολογισμό των 
Ιδιομορφών και Ιδιοπεριόδων του χωρικού μοντέλου με την μέθοδο"SUBSPACE ITERATION". Τα πιο πάνω 
αποτελέσματα των Ιδιοτιμών-Ιδιοδιανυσμάτων χρησιμοποιούνται σαν  δεδομένα  στην  Φασματική  μέθοδο 
Ανάλυσης  τα αποτελέσματα της  οποίας  είναι οι ιδιομορφικές αποκρίσεις του χωρικού μοντέλου. Τέλος τα 
απροσήμαστα  εντατικά  μεγέθη  προκύπτουν  από  την  επαλληλία των ιδιομορφικών τιμών με την μέθοδο της 
Πλήρους Τετραγωνικής Επαλληλίας (C.Q.C). 

ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 

Το  πρόγραμμα  διαχωρίζει αυτόματα  τις φορτίσεις σε μόνιμα (φορτ.1) και κινητά (φορτ.2). Στην συνέχεια το 
πρόγραμμα υπολογίζει τις σεισμικές δράσεις  με εφαρμογή  της  Aπλοποιημένης Φασματικής Μεθόδου(Ισοδύναμη 
Στατική  Μεθόδος ή της Δυναμικής Φασματικής Μεθόδου με ομόσημα στρεπτικά ζεύγη ροπών. Τα κριτήρια 
κανονικότητας μίας κατασκευής εμφανίζονται  στην  οθόνη  για εύκολη αναφορά και εποπτεία από τον μελετητή. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΖΩΝ 

Το  πρόγραμμα υπολογίζει  αυτόματα τις μάζες (μεταφορικές και στροφικές) σε κάθε κόμβο  του χωρικού 
μοντέλου από τον συνδυασμό G+ψ2*Q, που  G  οι αντιπροσωπευτικές τιμές των μονίμων φορτίων, Q οι 
αντιπροσωπευτικές τιμές των μεταβλητών φορτίων και ψ2 μειωτικός συντελεστής. 

Aπλοποιημένη Φασματική Μέθοδος (Ισοδύναμη  Στατική  Μέθοδος) 

Οι φορτίσεις  των  σεισμικών  δράσεων υπολογίζονται στις δύο  οριζόντιες διευθύνσεις ΧΙ και ΖΙΙ των κυρίων 
επιπέδων κάμψης μίας κατασκευής η τομή των οποίων ορίζει τον ελαστικό-πλασματικό άξονα της. 
Η φόρτιση 3 περιέχει τα επικόμβια φορτία δυνάμεις του σεισμού κατά ΧΙ. 
Η φόρτιση 4 περιέχει τα επικόμβια φορτία δυνάμεις του σεισμού κατά ΖΙΙ. 
Η φόρτιση 5 περιέχει τα επικόμβια φορτία στρεπτικών ροπών που  προκύπτουν από τις επικόμβιες δυνάμεις του 
σεισμού ΧΙ μετατοπισμένες κατά την εκκεντρότητα σχεδιασμού min ezi της κατασκευής. 
Η φόρτιση 6 περιέχει τα επικόμβια φορτία στρεπτικών ροπών που  προκύπτουν από τις επικόμβιες δυνάμεις του 
σεισμού ΧΙ μετατοπισμένες κατά την εκκεντρότητα σχεδιασμού max ezi της κατασκευής. 
Η φόρτιση 7 περιέχει τα επικόμβια φορτία στρεπτικών ροπών που  προκύπτουν από τις επικόμβιες δυνάμεις του 
σεισμού ZIΙ μετατοπισμένες κατά την εκκεντρότητα σχεδιασμού min exi της κατασκευής. 
Η φόρτιση 8 περιέχει τα επικόμβια φορτία στρεπτικών ροπών που  προκύπτουν από τις επικόμβιες δυνάμεις του 
σεισμού ZII μετατοπισμένες κατά την εκκεντρότητα σχεδιασμού max exi της κατασκευής. 
Η φόρτιση 9 περιέχει την κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα (σεισμός κατα y). 
Σε περίπτωση που η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος της κατασκευής (τύπος Rayleigh) είναι Τ>1 sec (ελεγχος στις δύο 
κύριες οριζόντιες διευθύνσεις) εφαρμόζεται μία πρόσθετη  δύναμη  VH στην  κορυφή της κατασκευής (ορίζεται 
από τον μελετητή, προς αποφυγή λάθους σε περίπτωση απόληξης κλιμακοστασίων). 

 

  

   



 Σελίδα : 8 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ EC8 

Δυναμική Φασματική Μέθοδος 

Η  απόκριση  της  κατασκευής η  οποία  προκύπτει  από  την  επαλληλία  των αποκρίσεων  που  αντιστοιχούν  
σε 
κάθε  ιδιομορφή καταλήγει στον  υπολογισμό απροσήμαστων εντατικών μεγεθών που είναι τα  αποτελέσματα 
των  φορτίσεων 3 ( οριζόντιος σεισμός Χ ), 4 ( οριζόντιος σεισμός Ζ ) και 7 (κατακόρυφος σεισμός Υ) αντίστοιχα. 

Δυναμική Φασματική Μέθοδος με ομόσημα στρεπτικά ζεύγη ροπών 

 

Με βάση αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως για την εκκεντρότητα, δημιουργούνται οι παρακάτω φορτίσεις: 
Η πρώτη φόρτιση είναι τα μόνιμα φορτία, η δεύτερη φόρτιση τα κινητά και οι επόμενες 7 είναι: 
Η φόρτιση 3 που περιέχει τα επικόμβια φορτία δυνάμεις του σεισμού κατά ΧΙ, από δυναμική ανάλυση. 
Η φόρτιση 4 που περιέχει τα επικόμβια φορτία δυνάμεις του σεισμού κατά ΖΙΙ, από δυναμική ανάλυση. 
Η φόρτιση 5 που περιέχει τα επικόμβια φορτία στρεπτικών ροπών που  προκύπτουν από τις επικόμβιες δυνάμεις 
του σεισμού ΧΙ μετατοπισμένες κατά την τυχηματική εκκεντρότητα eτxi. 
Η φόρτιση 6 που περιέχει τα επικόμβια φορτία στρεπτικών ροπών που  προκύπτουν από τις επικόμβιες δυνάμεις 
του σεισμού ΖΙ μετατοπισμένες κατά την τυχηματική εκκεντρότητα eτzi. 
Η φόρτιση 7 που περιέχει την κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα (σεισμός κατα y) από δυναμική ανάλυση. 
Η γωνία προσανατολισμού των κυρίων αξόνων α λαμβάνεται ίση με το μηδέν. 
Οι συνδυασμοί φορτίσεων που προκύπτουν από τις 7 παραπάνω φορτίσεις είναι 97, όσοι και οι συνδυασμοί της 
αντίστοιχης ισοδύναμης στατικής μεθόδου. 
Οι φορτίσεις 5 και 6 λαμβάνονται στους συνδυασμούς και με το αντίθετο πρόσημο. 
Σε περίπτωση που η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος της κατασκευής (τύπος Rayleigh) είναι Τ>1 sec (ελεγχος στις δύο 
κύριες οριζόντιες διευθύνσεις) εφαρμόζεται μία πρόσθετη  δύναμη  VH στην  κορυφή της κατασκευής(ορίζεται 
από τον μελετητή, προς αποφυγή λάθους σε περίπτωση απόληξης κλιμακοστασίων). 
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Ο μελετητής αφού λάβει υπόψη τα κριτήρια και τους περιορισμούς επιλέγει: Dynamic 

  

Για τη Δυναμική Γραμμική Ανάλυση: 
 

  

Αριθμός Ιδιομορφών 15 
 

  

 κατά Χ κατά Ζ 
 

  

Συμμετοχή Μαζών 15.33 /  92.67% 15.50 /  93.72% 
 

  

 
  

  

Ανάλυση ΣΕΝΑΡΙΟ : 1 - ΔΕΔΟΜΕΝΑ KΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΡΓΟΥ 
  

 

Κλάση Πλαστιμότητας DCM 
 

 

Τύπος Φάσματος Τύπος 1 
 

 

Ζωνη Σεισμικής επικινδυνότητας II 
 

 

Επιτάχυνση Βαρύτητος g (m/sec2) 9.810 
 

 

Σεισμική Επιτάχυνση εδάφους αgR 0.24*9.810=2.3544 
 

 

Κατηγορία Εδάφους B 
 

 

Xαρακτηριστικές Περίοδοι Φάσματος TB=0.15 TC=0.50 TD=2.50(sec) 
 

 

Συντελεστής-Κατηγορία Σπουδαιότητας γι=1.200 - Σ3 
 

 

Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς qx=1.500 - qz=1.500 - qy=1.500 
 

 

Συντελεστής Φασματικής Ενίσχυσης βο=2.50 
 

 

Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης ξ=2.000% 
 

 

  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
    

  

Είδος Κατασκευής Σιδηρά 
  

  

 X Z 
  

  

Τύπος Κατασκευής Σύστημα Πλαισίων Σύστημα Πλαισίων 
  

  

Τύπος Κτιρίου 
Δύσκαμπτα χωρικά πλαίσια από 
Σκυρόδεμα 

Δύσκαμπτα χωρικά πλαίσια από Σκυρόδεμα 

  

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
  

Κανονικότητα σε ΚΑΤΟΨΗ Δεν Ικανοποιείτ. 
  

Κανονικότητα ΚΑΘ'ΥΨΟΣ Δεν Ικανοποιείτ. 
  

Χαρακτηριστική Ιδιοπερίοδος T1 Διεύθυνση Ix : TIx (sec)=  0.2040 Rd(T)=  5.6506 
  

 Διεύθυνση IIz: TIIz(sec)=  0.4574 Rd(T)=  5.6506 
  

  

 Διεύθυνση y  : Tv  (sec)=  0.0578 Rd(T)=  4.2379 
  

Σεισμικός Αρμός Κατά X : dE_x = 3.43 cm      Κατά Z : dE_z = 6.28 cm 

Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q 
qx qy qz 

  

1.50 1.50 1.50 
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Τα φάσματα σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη είναι τα εξής: 
    

Κατεύθυνση X 
 

 

  

    

Κατεύθυνση Y 
 

 

  

    

Κατεύθυνση Z 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΩΝ 
  

   
  

Σ κ υ ρ ό δ ε μ α 
 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ C25/30  
 

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής Rck 30 (MPa) 
 

Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή fck = 0,83Rck 25 (MPa) 
 

Θλιπτική αντοχή σχεδιασμού fcd = fck/γc 16.667  
 

Μέση εφελκιστική αντοχή fctm = 0.27 (Rck) 2/3 2.600 (MPa) 
 

Χαρακτηριστική εφελκιστική αντοχή για 
ποσοστημόριο αστοχίας 5% 

fctk 0.05 = 0.7 fctm 1.820 (MPa) 

 

Χαρακτηριστική εφελκιστική αντοχή για 
ποσοστημόριο αστοχίας 95% 

fctk 0.95 = 1.3 fctm 3.380 (MPa) 

 

Εφελκιστική αντοχή σχεδιασμού fctd = fctk/γc 1.733  
 

Μέτρο ελαστικότητας Ec = 5700 Rck0.5 31.000 (GPa) 
 

Ειδικό βάρος  25.000  
 

Συντ. θερμικής διαστολής  1*10^-5 / °C  
 

ΑΝΩΔΟΜΗ C25/30  
 

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής Rck 30 (MPa) 
 

Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή fck = 0,83Rck 25 (MPa) 
 

Θλιπτική αντοχή σχεδιασμού fcd = fck/γc 16.667  
 

Μέση εφελκιστική αντοχή fctm = 0.27 (Rck) 2/3 2.600 (MPa) 
 

Χαρακτηριστική εφελκιστική αντοχή για 
ποσοστημόριο αστοχίας 5% 

fctk 0.05 = 0.7 fctm 1.820 (MPa) 

 

Χαρακτηριστική εφελκιστική αντοχή για 
ποσοστημόριο αστοχίας 95% 

fctk 0.95 = 1.3 fctm 3.380 (MPa) 

 

Εφελκιστική αντοχή σχεδιασμού fctd = fctk/γc 1.733  
 

Μέτρο ελαστικότητας Ec = 5700 Rck0.5 31.000 (GPa) 
 

Ειδικό βάρος  25.000  
 

Συντ. θερμικής διαστολής  1*10^-5 / °C  
 

   
 

Χ ά λ υ β α ς 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ B500C  
 

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής fyk 500 (MPa) 

 

Αντοχή σχεδιασμού σε εφελκισμό και 
θλίψη 

fyd = fyk/γs 434.783  

 

Μέτρο ελαστικότητας Es 200.000 (MPa) 
 

Ειδικό βάρος  78.500  
 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ B500C  
 

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής fyk 500 (MPa) 
 

Αντοχή σχεδιασμού σε εφελκισμό και 
θλίψη 

fyd = fyk/γs 434.783  

 

Μέτρο ελαστικότητας Es 200.000 (GPa) 
 

Ειδικό βάρος  78.500  
 

   
 

Συντελεστές Ασφαλείας 
 

Οριακή Κατάσταση Σκυρόδεμα γc Χάλυβας γs 
 

Αστοχίας 1.50 1.15 
 

Λειτουργηκότητας 1.00 1.00 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΩΝ 

   

Χάλυβας για μεταλλικές κατασκεύες S235(Fe360)  

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής διαρροής για 
ονομαστικό πάχος <= 40 mm 

fyk 235.00 (MPa) 

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής διαρροής για 
ονομαστικό πάχος > 40 mm και <= 80 mm 

fyk 215.00 (MPa) 

Οριακή εφελκυστική αντοχή για ονομαστικό πάχος 
<= 40 mm 

fuk 
360.00 

 

Οριακή εφελκυστική αντοχή για ονομαστικό πάχος > 
40 mm και <= 80 mm 

fuk 
360.00 

 

Μέτρο ελαστικότητας Es 210.00 (GPa) 

Ειδικό βάρος  78.50  

Συντ. θερμικής διαστολής  12*10^-6 / °C  

Μετωπική Πλάκα S235(Fe360)  

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής διαρροής για 
ονομαστικό πάχος <= 40 mm 

fyk 235.00 (MPa) 

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής διαρροής για 
ονομαστικό πάχος > 40 mm και <= 80 mm 

fyk 215.00 (MPa) 

Οριακή εφελκυστική αντοχή για ονομαστικό πάχος 
<= 40 mm 

fuk 
360.00 

 

Οριακή εφελκυστική αντοχή για ονομαστικό πάχος > 
40 mm και <= 80 mm 

fuk 
360.00 

 

Μέτρο ελαστικότητας Es 210.00 (GPa) 

Ειδικό βάρος  78.50  

Συντ. θερμικής διαστολής  12*10^-6 / °C  

   

Υλικό Συγκόλλησης S235(Fe360)  
 

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής διαρροής fyk 235.00  
 

Μέτρο ελαστικότητας Es 210.00 (GPa) 
 

Ειδικό βάρος  78.50  
 

Συντ. θερμικής διαστολής  12*10^-6 / °C  
 

   

Κοχλίες για συνδέσεις   
 

Κοχλίες υψηλής αντοχής κατηγορίας  8.8  
 

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής διαρροής fyk 0.00  
 

Χαρακτηριστική τιμή αντοχής ftb 640.00  
 

Μέτρο ελαστικότητας Es 210.00 (GPa) 
 

Ειδικό βάρος  78.50  
 

Συντ. θερμικής διαστολής  12*10^-6 / °C  
 

   

Επιμέρους Συντελεστές Ασφαλείας γΜ 

 γΜ0 γM1 γΜ2 γΜ3 γM4 γΜ5 γΜ7 

Οριακή Κατάσταση 
Αστοχίας 

1.00 1.00 1.25 1.25 1.00 1.00 1.10 
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 
  

Για κάθε κρίσιμη περίπτωση φόρτισης, οι τιμές σχεδιασμού των αποτελεσμάτων των δράσεων (Εd) θα 
προσδιορισθούν συνδυάζοντας τις τιμές των δράσεων που θεωρείται ότι θα δρουν ταυτόχρονα. 
 

Κάθε συνδυασμός δράσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
- μία κυρίαρχη μεταβλητή δράση, ή 
- μία τυχηματική δράση. 
Οι συνδυασμοί των δράσεων που θα λαμβάνονται υπόψη για Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας είναι 
οι θεμελιώδεις συνδυασμοί για 
 

α) Μόνιμες και παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού 
β) Τυχημάτικες καταστάσεις σχεδιασμού 
γ) Σεισμικές καταστάσεις σχεδιασμού, που μπορεί να εκφρασθεί ως: 
 

ΣGk,j + P + Aed + Σψ2,iQk,i 
j≥1     i≥1 
 

Οι συνδυασμοί των δράσεων που θα λαμβάνονται υπόψη στις συναφείς καταστάσεις σχεδιασμού θα πρέπει να 
είναι κατάλληλοι για τις απαιτήσεις λειτουργικότητας και τα κριτήρια επιτελεστικότητας που ελέγχονται. 
 

Οι συνδυασμοί των δράσεων για Oριακές Kαταστάσεις Λειτουργικότητας ορίζονται συμβολικά από τις ακόλουθες 
σχέσεις: 
 

α) Χαρακτηριστικός συνδυασμός, που μπορεί να εκφρασθεί ως: 
 

ΣGk,j + P + Qk,i + Σψ0,iQk,i 
j≥1     i>1 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χαρακτηριστικός συνδυασμός κανονικά χρησιμοποιείται για μη-αναστρέψιμες οριακές καταστάσεις. 
 

β) Συχνός συνδυασμός, που μπορεί να εκφρασθεί ως: 
 

ΣGk,j + P + ψ1,1Qk,1 + Σψ2,iQk,i 
j≥1                        i>1 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συχνός συνδυασμός κανονικά χρησιμοποιείται για αναστρέψιμες οριακές καταστάσεις. 
 

γ) Οιονεί – μόνιμος συνδυασμός, που μπορεί να εκφρασθεί ως: 
 

ΣGk,j + P + Σψ2,iQk,i 
j≥1               i>1 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οιονεί – μόνιμος συνδυασμός κανονικά χρησιμοποιείται για μακροχρόνιες  επιδράσεις και για την 
εμφάνιση του φορέα. 
 

'Οπου: 
Ed: Τιμή σχεδιασμού αποτελέσματος δράσεων 
E: Αποτέλεσμα δράσεων / εντατικά ή παραμορφωσιακά μεγέθη 
Gk,j: Χαρακτηριστική τιμή μιας μόνιμης δράσης j 
P: Αντιπροσωπευτική δράση μιας δύναμης προέντασης 
Qk,1: Χαρακτηριστική τιμή της κύριας μεταβλητής δράσης 
Qk,i: Χαρακτηριστική τιμή της συνοδευτικής μεταβλητής δράσης 
Aed:  Σεισμική δράση σχεδιασμού 
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Οι συντελεστές ψ0i,ψ1i,ψ2j δίνονται από τον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία - Δράσεις ψ0i ψ1i ψ2j 

Κατηγορία Α: κατοικίες, συνήθη κτήρια κατοικιών 0,7 0,5 0,3 

Κατηγορία Β: χώροι γραφείων 0,7 0,5 0,3 

Κατηγορία C: χώροι συνάθροισης 0,7 0,7 0,6 

Κατηγορία D: χώροι καταστημάτων 0,7 0,7 0,6 

Κατηγορία E: χώροι αποθήκευσης 1 0,9 0,8 

Κατηγορία F: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων βάρος 
οχημάτων ≤ 30kN 

0,7 0,7 0,6 

Κατηγορία G: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων 30kN < βάρος 
οχημάτων ≤ 160kN 

0,7 0,5 0,3 

Κατηγορία Η: στέγες 0 0 0 

Άνεμος 0,6 0,2 0 

Χιόνι (για υψόμετρο <= 1000 m) 0,5 0,2 0 

Χιόνι (για υψόμετρο >  1000) 0,7 0,5 0,2 

Θερμοκρασιακές μεταβολές 0,6 0,5 0 
     

   



 Σελίδα : 15 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οι  Δράσεις  Υπολογισμού  που  αναφέρονται πιο  κάτω αποτελούν τις δράσεις που υπολογίζονται αυτόματα από 
το πρόγραμμα. 
 

AΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 

Α)Φόρτιση 6: FxI (max ezi)/Φόρτιση 8:FzII (max exi) 
 

1.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8+0.30xΦ9 
2.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8+0.30xΦ9 
3.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ9 
4.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ9 
5.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8+0.30xΦ9 
6.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8+0.30xΦ9 
7.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ9 
8.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ9 
9.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8-0.30xΦ9 
10.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8-0.30xΦ9 
11.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ9 
12.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ9 
13.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8-0.30xΦ9 
14.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8-0.30xΦ9 
15.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ9 
16.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ9 
 

Β)Φόρτιση 5: FxI (min ezi)/Φόρτιση 8: FzII (max exi) 
 

17.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8+0.30xΦ9 
18.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8+0.30xΦ9 
19.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ9 
20.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ9 
21.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8+0.30xΦ9 
22.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8+0.30xΦ9 
23.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ9 
24.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ9 
25.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8-0.30xΦ9 
26.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8-0.30xΦ9 
27.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ9 
28.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ9 
29.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8-0.30xΦ9 
30.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8-0.30xΦ9 
31.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ9 
32.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ9 
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AΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 
 

Γ)Φόρτιση 6: FxI (max ezi)/Φόρτιση 7: FzII (min exi) 
 

33.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7+0.30xΦ9 
34.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7+0.30xΦ9 
35.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ9 
36.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ9 
37.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7+0.30xΦ9 
38.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7+0.30xΦ9 
39.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ9 
40.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ9 
41.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7-0.30xΦ9 
42.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7-0.30xΦ9 
43.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ9 
44.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ9 
45.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7-0.30xΦ9 
46.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7-0.30xΦ9 
47.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ9 
48.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ9 
 

Δ)Φόρτιση 5: FxI (min ezi)/Φόρτιση 7: FzII (min exi) 
 

49.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7+0.30xΦ9 
50.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7+0.30xΦ9 
51.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ9 
52.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ9 
53.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7+0.30xΦ9 
54.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7+0.30xΦ9 
55.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ9 
56.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ9 
57.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7-0.30xΦ9 
58.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7-0.30xΦ9 
59.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ9 
60.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ9 
61.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7-0.30xΦ9 
62.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7-0.30xΦ9 
63.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ9 
64.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ9 
65.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7+1.00xΦ9 
66.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7+1.00xΦ9 
67.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7+1.00xΦ9 
68.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7+1.00xΦ9 
69.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7-1.00xΦ9 
70.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7-1.00xΦ9 
71   1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7-1.00xΦ9 
72.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7-1.00xΦ9 
73.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8+1.00xΦ9 
74.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8+1.00xΦ9 
75.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8+1.00xΦ9 
76.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8+1.00xΦ9 
77.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8-1.00xΦ9 
78.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8-1.00xΦ9 
79.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xφ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8-1.00xΦ9 
80.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8-1.00xΦ9 
81.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7+1.00xΦ9 
82.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7+1.00xΦ9 
83.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7+1.00xΦ9 
84.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7+1.00xΦ9 
85.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7-1.00xΦ9 
   

   



 Σελίδα : 17 

 

AΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 
 

86.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7-1.00xΦ9 
87.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7-1.00xΦ9 
88.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7-1.00xΦ9 
89.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8+1.00xΦ9 
90.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8+1.00xΦ9 
91.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8+1.00xΦ9 
92.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8+1.00xΦ9 
93.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8-1.00xΦ9 
94.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8-1.00xΦ9 
95.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8-1.00xΦ9 
96.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8-1.00xΦ9 
 

  

   



 Σελίδα : 18 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Οι  Δράσεις  Υπολογισμού  που  αναφέρονται πιο  κάτω αποτελούν τις δράσεις που υπολογίζονται αυτόματα από 
το πρόγραμμα. 
 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ 
 

Α)Φόρτιση 6: FxI (max ezi)/Φόρτιση 8:FzII (max exi) 
 

1.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8+0.30xΦ9 
2.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8+0.30xΦ9 
3.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ9 
4.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ9 
5.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8+0.30xΦ9 
6.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8+0.30xΦ9 
7.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ9 
8.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ9 
9.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8-0.30xΦ9 
10.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8-0.30xΦ9 
11.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ9 
12.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ9 
13.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8-0.30xΦ9 
14.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8-0.30xΦ9 
15.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ9 
16.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ9 
 

Β)Φόρτιση 5: FxI (min ezi)/Φόρτιση 8: FzII (max exi) 
 

17.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8+0.30xΦ9 
18.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8+0.30xΦ9 
19.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ9 
20.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ9 
21.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8+0.30xΦ9 
22.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8+0.30xΦ9 
23.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ9 
24.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ9 
25.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8-0.30xΦ9 
26.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8-0.30xΦ9 
27.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ9 
28.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ9 
29.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8-0.30xΦ9 
30.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8-0.30xΦ9 
31.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ9 
32.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ8+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ9 
 
 
 

  

   



 Σελίδα : 19 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 
 

Γ)Φόρτιση 6: FxI (max ezi)/Φόρτιση 7: FzII (min exi) 
 

33.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7+0.30xΦ9 
34.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7+0.30xΦ9 
35.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ9 
36.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ9 
37.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7+0.30xΦ9 
38.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7+0.30xΦ9 
39.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ9 
40.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ9 
41.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7-0.30xΦ9 
42.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7-0.30xΦ9 
43.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ9 
44.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ9 
45.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7-0.30xΦ9 
46.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7-0.30xΦ9 
47.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ9 
48.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ9 
 

Δ)Φόρτιση 5: FxI (min ezi)/Φόρτιση 7: FzII (min exi) 
 

49.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7+0.30xΦ9 
50.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7+0.30xΦ9 
51.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ9 
52.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ9 
53.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7+0.30xΦ9 
54.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7+0.30xΦ9 
55.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ9 
56.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ9 
57.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7-0.30xΦ9 
58.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ3+1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7-0.30xΦ9 
59.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ9 
60.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2+1.00xΦ4+1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ9 
61.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7-0.30xΦ9 
62.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ3-1.00xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7-0.30xΦ9 
63.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ9 
64.  1.00xΦ1+ψ2xΦ2-1.00xΦ4-1.00xΦ7+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ9 
65.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7+1.00xΦ9 
66.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7+1.00xΦ9 
67.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7+1.00xΦ9 
68.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7+1.00xΦ9 
69.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7-1.00xΦ9 
70.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7-1.00xΦ9 
71   1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ7-1.00xΦ9 
72.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ7-1.00xΦ9 
73.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8+1.00xΦ9 
74.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8+1.00xΦ9 
75.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8+1.00xΦ9 
76.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8+1.00xΦ9 
77.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8-1.00xΦ9 
78.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8-1.00xΦ9 
79.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xφ5+0.30xΦ4+0.30xΦ8-1.00xΦ9 
80.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ5-0.30xΦ4-0.30xΦ8-1.00xΦ9 
81.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7+1.00xΦ9 
82.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7+1.00xΦ9 
83.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7+1.00xΦ9 
84.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7+1.00xΦ9 
85.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7-1.00xΦ9 

  

   



 Σελίδα : 20 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
 
 

86.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7-1.00xΦ9 
87.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ7-1.00xΦ9 
88.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ7-1.00xΦ9 
89.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8+1.00xΦ9 
90.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8+1.00xΦ9 
91.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8+1.00xΦ9 
92.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8+1.00xΦ9 
93.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8-1.00xΦ9 
94.  1.00xΦ1+ψxΦ2+0.30xΦ3+0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8-1.00xΦ9 
95.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6+0.30xΦ4+0.30xΦ8-1.00xΦ9 
96.  1.00xΦ1+ψxΦ2-0.30xΦ3-0.30xΦ6-0.30xΦ4-0.30xΦ8-1.00xΦ9 
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================================================================================= 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΥ / ΧΙΟΝΙΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ EN 1991-1-3/4:2005 NAD GREECE 
================================================================================= 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΙ 
---------------------- 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ                   : Κανονικές Συνθήκες 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ce                                 : 1.00 
θΕΡΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ct                                : 1.00 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ                                   : Case B2 (Συνήθης 
Χιονόπτωση/Υπερβολική Συγκέντρωση) 
ΣΥΝΤΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Cesl                  : 1.00 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΝΙΟΥ γ(Kn/m^3)                            : 3.00 
Ζώνη I (Αρκαδία,Ηλεία,Λακωνία,Μεσσηνία,Νησιά) 
ΦΟΡΤΙΟ ΧΙΟΝΙΟΥ (ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) Sk,0 (Kn/m^2) : 0.40 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ A(m)                                          : 12.0 
ΦΟΡΤΙΟ ΧΙΟΝΙΟΥ (ΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ  12.00m)Sk (Kn/m^2)       : 0.40 
================================================================================= 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 
---------------------- 
ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ : III Περιοχές με κανονική βλάστηση ή με κτίρα ή με μεμονωμένα 
εμπόδια 
Ζ0 (m)                                                   : 0.300 
Zmin (m)                                                 : 5.00 
θΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ (m/sec)         : 33.0 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ ρ(Kg/m^3)                               : 1.25 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Cdir                              : 1.00 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Cseason                               : 1.00 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ                                   : Γκρεμοί και εξάρσεις 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ                                                : προσήνεμη 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ Lu (m)               : 500.00 
ΕΝΕΡΓΟ ΥΨΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ H (m)                     : 300.00 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΗ ΛΟΦΟΥ X(m)  : -150.00 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΗ ΛΟΦΟΥ Ζ(m) : 150.00 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ C0(Z)               : 1.00 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ Cr(Z)                             : 0.61 
================================================================================= 
ΣΤΕΓΕΣ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
ΣΤΕΓΗ 1 ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΗΣ                 : Επίπεδη 
------- ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ (m)             : L1= 5.00  L2= 5.00  L3= 5.00  L4= 5.00 
ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΥ ΣΤΕΓΗΣ           : Αιχμηρά άκρα 
ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ            : 1 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (m)      : h1= 3.00   h2= 0.00 
ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ            : ΟΧΙ 
================================================================================= 
ΤΟΙΧΟΙ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
ΤΟΙΧΟΣ    --- Ε Π Ι Μ Ε Ρ Ο Υ Σ    Τ Ο Ι Χ Ο Ι--- -----Ι Σ Ο Δ Υ Ν Α Μ Ο Σ----- 
ΤΜΗΜΑ         ΜΗΚΟΣ   ΥΨΟΣ    ΑΝΟΙΓΜΑΤA  ΜΗΚΟΣ   ΥΨΟΣ    ΑΝΟΙΓΜΑΤA 
b(m)    h(m)      (%)     b(m)    h(m)      (%) 
1       1            5.00    3.00    0.00       5.00   3.00      0.00 
2       1            2.30   12.30    0.00       2.30  12.30      0.00 
3       1            2.15   12.30    0.00       2.15  12.30      0.00 
4       1            2.30   12.30    0.00       2.30  12.30      0.00 
================================================================================= 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΙΟΝΙΟΥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
ΣΤΕΓΗ    ΠΛΑΙΣΙΟ      ΖΩΝΗ        ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ        ΦΟΡΤΙΟ ΧΙΟΝΙΟΥ (S, kN/m2) 
1        1           1            I                      0.32 
1            I                      0.32 
================================================================================= 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΥ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ:      0 
ΣΤΕΓΗ    ΠΛΑΙΣΙΟ      ΖΩΝΗ               ΦΟΡΤΙA ANEMOY (kN/m2) 
Cpe(+)     Cpe(-)     Cpi(+)     Cpi(-) 
1         1         F                  0.00      -1.80       0.35      -0.35 
1         1         H                  0.00      -0.70       0.35      -0.35 
1         1         I                  0.00      -0.20       0.35      -0.35 
1         1         G                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
1         1         F                  0.00      -1.80       0.35      -0.35 
ΤΟΙΧΟΣ     TMHMA      ΖΩΝΗ               ΦΟΡΤΙA ANEMOY (kN/m2) 
Cpe(+)     Cpe(-)     Cpi(+)     Cpi(-) 
1                   D                  0.80       0.00       0.35      -0.35 
2                   A                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
2                   B                  0.00      -0.80       0.35      -0.35 
3                   E                  0.00      -0.52       0.35      -0.35 
4                   A                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
4                   B                  0.00      -0.80       0.35      -0.35 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ:     90 
ΣΤΕΓΗ    ΠΛΑΙΣΙΟ      ΖΩΝΗ               ΦΟΡΤΙA ANEMOY (kN/m2) 
Cpe(+)     Cpe(-)     Cpi(+)     Cpi(-) 
1         1         F                  0.00      -1.80       0.35      -0.35 
1         1         H                  0.00      -0.70       0.35      -0.35 
1         1         I                  0.00      -0.20       0.35      -0.35 
1         1         G                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
1         1         F                  0.00      -1.80       0.35      -0.35 
ΤΟΙΧΟΣ     TMHMA      ΖΩΝΗ               ΦΟΡΤΙA ANEMOY (kN/m2) 
Cpe(+)     Cpe(-)     Cpi(+)     Cpi(-) 
1                   A                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
1                   B                  0.00      -0.80       0.35      -0.35 
2                   D                  0.80       0.00       0.35      -0.35 
3                   A                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
3                   B                  0.00      -0.80       0.35      -0.35 
4                   E                  0.00      -0.80       0.35      -0.35 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ:    180 
ΣΤΕΓΗ    ΠΛΑΙΣΙΟ      ΖΩΝΗ               ΦΟΡΤΙA ANEMOY (kN/m2) 
Cpe(+)     Cpe(-)     Cpi(+)     Cpi(-) 
1         1         F                  0.00      -1.80       0.35      -0.35 
1         1         H                  0.00      -0.70       0.35      -0.35 
1         1         I                  0.00      -0.20       0.35      -0.35 
1         1         G                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
1         1         F                  0.00      -1.80       0.35      -0.35 
ΤΟΙΧΟΣ     TMHMA      ΖΩΝΗ               ΦΟΡΤΙA ANEMOY (kN/m2) 
Cpe(+)     Cpe(-)     Cpi(+)     Cpi(-) 
1                   E                  0.00      -0.75       0.35      -0.35 
2                   A                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
2                   B                  0.00      -0.80       0.35      -0.35 
2                   C                  0.00      -0.50       0.35      -0.35 
3                   D                  0.80       0.00       0.35      -0.35 
4                   A                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
4                   B                  0.00      -0.80       0.35      -0.35 
4                   C                  0.00      -0.50       0.35      -0.35 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ:    270 
ΣΤΕΓΗ    ΠΛΑΙΣΙΟ      ΖΩΝΗ               ΦΟΡΤΙA ANEMOY (kN/m2) 
Cpe(+)     Cpe(-)     Cpi(+)     Cpi(-) 
1         1         F                  0.00      -1.80       0.35      -0.35 
1         1         H                  0.00      -0.70       0.35      -0.35 
1         1         I                  0.00      -0.20       0.35      -0.35 
1         1         G                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
1         1         F                  0.00      -1.80       0.35      -0.35 
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ΤΟΙΧΟΣ     TMHMA      ΖΩΝΗ               ΦΟΡΤΙA ANEMOY (kN/m2) 
Cpe(+)     Cpe(-)     Cpi(+)     Cpi(-) 
1                   A                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
1                   B                  0.00      -0.80       0.35      -0.35 
1                   C                  0.00      -0.50       0.35      -0.35 
2                   E                  0.00      -0.57       0.35      -0.35 
3                   A                  0.00      -1.20       0.35      -0.35 
3                   B                  0.00      -0.80       0.35      -0.35 
3                   C                  0.00      -0.50       0.35      -0.35 
4                   D                  0.80       0.00       0.35      -0.35 
================================================================================= 
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============================================================================ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 
============================================================================ 
Layer   : Μεταλλικα Υπ/τα 
Διατομή : SHS 200x6,3 
h  = 20.00    (cm)  b = 20.00    (cm) 
tw = 0.63     (cm) 
A  = 48.60    (cm2) 
Iy = 3033.00  (cm4)  Iz = 3033.00  (cm4) 
It = 4647.00  (cm4)  Iw = 4647000.00 (cm6) 
Υλικό Διατομής : S235(Fe360) fy=235.00 MPa fu=360.00 MPa 
---------------------------------------------------------------------------- 
*********ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ******** 
====================================================================== 
---------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 8 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      2.64    -1.35    -4.94     1.34 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 8 Συνδυασμός : 654 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.12    -0.94     2.40    -1.40 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 30 Συνδυασμός : 232 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.64    -5.11    17.67    -1.54 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.01 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 30 Συνδυασμός : 233 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      1.45   -17.66   -23.00     1.82 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.08 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 25 Συνδυασμός : 163 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
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My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -13.83     2.22    -1.32    10.36 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.05 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 29 Συνδυασμός : 162 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -7.94    -3.10    -0.67    -8.76 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.02 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 14 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      4.56     0.50     0.25     2.28 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.01 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 14 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.95     0.76     0.29     2.10 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 29 Συνδυασμός : 289 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     11.31    -3.74    -0.77     8.28 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.04 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 25 Συνδυασμός : 163 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -13.83     2.22    -1.32    10.36 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.05 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 25 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 

  

   



 Σελίδα : 26 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      6.96    14.90     2.64     3.06 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.07 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 30 Συνδυασμός : 233 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      1.45   -17.66   -23.00     1.82 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.08 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 

  

   



 Σελίδα : 27 
============================================================================ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 
============================================================================ 
Layer   : Μεταλ.Υποστυλώματα 
Διατομή : SHS 200x6,3 
h  = 20.00    (cm)  b = 20.00    (cm) 
tw = 0.63     (cm) 
A  = 48.60    (cm2) 
Iy = 3033.00  (cm4)  Iz = 3033.00  (cm4) 
It = 4647.00  (cm4)  Iw = 4647000.00 (cm6) 
Υλικό Διατομής : S235(Fe360) fy=235.00 MPa fu=360.00 MPa 
---------------------------------------------------------------------------- 
*********ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ******** 
====================================================================== 
---------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 6 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      2.24    -1.44    -5.02     1.03 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 6 Συνδυασμός : 652 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.30    -0.88     2.57    -1.08 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 28 Συνδυασμός : 232 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.63    -5.10    17.67     1.54 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.01 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 1 Συνδυασμός : 622 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -5.80   -58.14   -87.03    -3.72 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.57 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 2 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 

  

   



 Σελίδα : 28 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     32.31   -11.43    -9.62    13.19 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.25 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 2 Συνδυασμός : 652 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -31.73   -22.33   -18.40   -12.98 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.32 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 3 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     29.94    -6.41    -2.88     8.05 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.20 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 3 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     19.63    -2.96    -2.89     8.00 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.10 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 2 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     32.31   -11.43    -9.62    13.19 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.25 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 2 Συνδυασμός : 652 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -31.73   -22.33   -18.40   -12.98 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.32 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 9 Συνδυασμός : 595 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 

  

   



 Σελίδα : 29 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      2.35    46.42    -0.98     4.32 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.38 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 1 Συνδυασμός : 622 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 329.6959 
Αντοχή VplyRd = 329.6959 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -5.80   -58.14   -87.03    -3.72 
Αντοχή Σχεδιασμού :     82.95    82.95   329.70   329.70 
Λόγος :  0.57 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 

  

   



 Σελίδα : 30 
============================================================================ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 
============================================================================ 
Layer   : Μεταλ.Δοκοί 
Διατομή : RHS 250x150X6 
h  = 25.00    (cm)  b = 15.00    (cm) 
tw = 0.63     (cm) 
A  = 48.60    (cm2) 
Iy = 4178.00  (cm4)  Iz = 1886.00  (cm4) 
It = 4049.00  (cm4)  Iw = 4049000.00 (cm6) 
Υλικό Διατομής : S235(Fe360) fy=235.00 MPa fu=360.00 MPa 
---------------------------------------------------------------------------- 
*********ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ******** 
====================================================================== 
---------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 83 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      8.66     0.91     3.80     7.40 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.02 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 32 Συνδυασμός : 622 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.72    -0.09    -0.46    -7.16 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 55 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     14.26    17.17    28.50    17.26 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.15 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 103 Συνδυασμός : 289 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -16.64    -6.45   -52.05   -28.15 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.08 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 45 Συνδυασμός : 9 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 

  

   



 Σελίδα : 31 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -30.20    -0.01     0.79    28.52 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.15 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 31 Συνδυασμός : 10 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -39.32    -0.10     0.24   -60.15 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.23 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 103 Συνδυασμός : 654 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -10.45    -3.17   -42.56   -24.52 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.03 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 52 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      3.94     3.21     4.71     5.66 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.01 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 101 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     29.37     0.89     3.64     6.61 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.14 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 31 Συνδυασμός : 10 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -39.32    -0.10     0.24   -60.15 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.23 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 55 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
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My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     14.26    17.17    28.50    17.26 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.15 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 100 Συνδυασμός : 654 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 412.1198 
Αντοχή VplyRd = 247.2719 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -14.78   -13.81   -16.58    -7.25 
Αντοχή Σχεδιασμού :     95.17    66.74   247.27   412.12 
Λόγος :  0.12 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
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============================================================================ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 
============================================================================ 
Layer   : Μεταλ.Δοκοί 
Διατομή : RHS 160X80X5,0 
h  = 16.00    (cm)  b = 8.00     (cm) 
tw = 0.50     (cm) 
A  = 22.90    (cm2) 
Iy = 753.00   (cm4)  Iz = 251.00   (cm4) 
It = 599.00   (cm4)  Iw = 599000.00 (cm6) 
Υλικό Διατομής : S235(Fe360) fy=235.00 MPa fu=360.00 MPa 
---------------------------------------------------------------------------- 
*********ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ******** 
====================================================================== 
---------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 147 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
Αντοχή VplyRd = 103.5670 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.42     0.56     0.37     0.16 
Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85   103.57   207.13 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 61 Συνδυασμός : 163 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.97    -0.01     0.00    -0.55 
Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85     0.00   207.13 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 148 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
Αντοχή VplyRd = 103.5670 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.07     1.54     1.25     0.20 
Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85   103.57   207.13 
Λόγος :  0.02 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 143 Συνδυασμός : 652 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
Αντοχή VplyRd = 103.5670 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.98    -1.32    -1.26    -0.70 
Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85   103.57   207.13 
Λόγος :  0.02 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 62 Συνδυασμός : 233 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -4.63     0.01     0.00     2.61 
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Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85     0.00   207.13 
Λόγος :  0.05 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 61 Συνδυασμός : 654 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
Αντοχή VplyRd = 103.5670 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -1.01    -0.08    -0.05    -1.21 
Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85   103.57   207.13 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 147 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
Αντοχή VplyRd = 103.5670 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.42     0.56     0.37     0.16 
Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85   103.57   207.13 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 142 Συνδυασμός : 654 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
Αντοχή VplyRd = 103.5670 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.47    -0.31    -0.40    -0.62 
Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85   103.57   207.13 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 61 Συνδυασμός : 163 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
N(kN)   My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      6.48     1.59     0.00     0.00    -0.03 
Αντοχή Σχεδιασμού :    538.15    27.50     0.00     0.00   207.13 
Λόγος :  0.07 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 62 Συνδυασμός : 233 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -4.63     0.01     0.00     2.61 
Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85     0.00   207.13 
Λόγος :  0.05 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 143 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
Αντοχή VplyRd = 103.5670 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.15     1.58     1.10     0.73 
Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85   103.57   207.13 
Λόγος :  0.02 (<=1.00) 
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---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 148 Συνδυασμός : 652 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 207.1340 
Αντοχή VplyRd = 103.5670 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.52    -1.44    -1.17    -0.54 
Αντοχή Σχεδιασμού :     27.50    16.85   103.57   207.13 
Λόγος :  0.02 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
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============================================================================ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 
============================================================================ 
Layer   : Μεταλ.Δοκοί 
Διατομή : RHS 200x120X6 
h  = 20.00    (cm)  b = 12.00    (cm) 
tw = 0.60     (cm) 
A  = 36.80    (cm2) 
Iy = 2000.00  (cm4)  Iz = 899.00   (cm4) 
It = 1940.00  (cm4)  Iw = 1940000.00 (cm6) 
Υλικό Διατομής : S235(Fe360) fy=235.00 MPa fu=360.00 MPa 
---------------------------------------------------------------------------- 
*********ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ******** 
====================================================================== 
---------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 92 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      5.62     2.02     0.75     1.42 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.03 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 92 Συνδυασμός : 654 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -8.23    -2.27    -1.23     2.26 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.05 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 88 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     12.65    10.07     4.44     4.32 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.18 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 90 Συνδυασμός : 652 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.65    -9.58    -4.21    -1.38 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.09 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 88 Συνδυασμός : 10 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 

  

   



 Σελίδα : 37 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -16.38    -1.13     0.55    12.02 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.13 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 104 Συνδυασμός : 9 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.20     0.50     0.38    -5.25 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 87 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      2.15     7.83     3.93     1.34 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.07 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 89 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      1.37     7.05     3.04     4.21 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.06 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 90 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     12.84     8.50     3.83     4.37 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.16 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 88 Συνδυασμός : 10 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -16.38    -1.13     0.55    12.02 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.13 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 88 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
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My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     12.65    10.07     4.44     4.32 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.18 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 88 Συνδυασμός : 654 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 312.0578 
Αντοχή VplyRd = 187.2347 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -14.54   -10.17    -3.57     2.17 
Αντοχή Σχεδιασμού :     57.34    40.19   187.23   312.06 
Λόγος :  0.20 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
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============================================================================ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 
============================================================================ 
Layer   : Μεταλ.Αντιαν.Οριζοντια 
Διατομή : SHS 80x5,0 
h  = 8.00     (cm)  b = 8.00     (cm) 
tw = 0.50     (cm) 
A  = 14.90    (cm2) 
Iy = 139.00   (cm4)  Iz = 139.00   (cm4) 
It = 217.00   (cm4)  Iw = 217000.00 (cm6) 
Υλικό Διατομής : S235(Fe360) fy=235.00 MPa fu=360.00 MPa 
---------------------------------------------------------------------------- 
*********ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ******** 
====================================================================== 
---------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 105 Συνδυασμός : 177 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 101.0796 
Αντοχή VplyRd = 101.0796 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.12     0.03     0.02    -0.11 
Αντοχή Σχεδιασμού :      9.80     9.80   101.08   101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 106 Συνδυασμός : 219 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 101.0796 
Αντοχή VplyRd = 101.0796 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.05     0.05     0.03    -0.14 
Αντοχή Σχεδιασμού :      9.80     9.80   101.08   101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 106 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 101.0796 
Αντοχή VplyRd = 101.0796 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.11     0.09     0.06    -0.05 
Αντοχή Σχεδιασμού :      9.80     9.80   101.08   101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 105 Συνδυασμός : 652 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 101.0796 
Αντοχή VplyRd = 101.0796 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.19    -0.11    -0.07    -0.12 
Αντοχή Σχεδιασμού :      9.80     9.80   101.08   101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 106 Συνδυασμός : 233 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 101.0796 
Αντοχή VplyRd = 101.0796 
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My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.64    -0.01     0.01     0.45 
Αντοχή Σχεδιασμού :      9.80     9.80   101.08   101.08 
Λόγος :  0.01 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 105 Συνδυασμός : 274 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 101.0796 
Αντοχή VplyRd = 101.0796 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.11    -0.03    -0.02    -0.20 
Αντοχή Σχεδιασμού :      9.80     9.80   101.08   101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 105 Συνδυασμός : 275 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 101.0796 
Αντοχή VplyRd = 101.0796 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.07    -0.02    -0.01    -0.19 
Αντοχή Σχεδιασμού :      9.80     9.80   101.08   101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 106 Συνδυασμός : 275 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplyRd = 101.0796 
N(kN)   My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.19     0.00     0.02     0.01    -0.15 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15     0.00     9.80   101.08   101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 106 Συνδυασμός : 163 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
N(kN)   My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.51     0.13     0.00     0.01     0.00 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15     9.80     0.00   101.08     0.00 
Λόγος :  0.02 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 106 Συνδυασμός : 233 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 101.0796 
Αντοχή VplyRd = 101.0796 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.64    -0.01     0.01     0.45 
Αντοχή Σχεδιασμού :      9.80     9.80   101.08   101.08 
Λόγος :  0.01 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 105 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 101.0796 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.28     0.11     0.00     0.30 
Αντοχή Σχεδιασμού :      9.80     9.80     0.00   101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
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---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 105 Συνδυασμός : 652 
Έλεγχος σε κάμψη-διάτμηση-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.10} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Αντοχή VplzRd = 101.0796 
Αντοχή VplyRd = 101.0796 
My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.19    -0.11    -0.07    -0.12 
Αντοχή Σχεδιασμού :      9.80     9.80   101.08   101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
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============================================================================ 
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 
============================================================================ 
Layer   : Μεταλ.Αντιαν.Κατακόρυφα 
Διατομή : SHS 80x5,0 
h  = 8.00     (cm)  b = 8.00     (cm) 
tw = 0.50     (cm) 
A  = 14.90    (cm2) 
Iy = 139.00   (cm4)  Iz = 139.00   (cm4) 
It = 217.00   (cm4)  Iw = 217000.00 (cm6) 
Υλικό Διατομής : S235(Fe360) fy=235.00 MPa fu=360.00 MPa 
---------------------------------------------------------------------------- 
*********ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ******** 
====================================================================== 
---------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 107 Συνδυασμός : 176 
Κατάταξη διατομής σε θλίψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Έλεγχος σε θλίψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.4} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     32.01 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.09 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.18 
Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ : Μέλος : 108 Συνδυασμός : 654 
Έλεγχος σε στρέψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.7} 
Συνολική τάση=2.3054 (23.5000 13.5677) 
Λόγος = 0.0981 < 1.0 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 108 Συνδυασμός : 654 
Έλεγχος σε εφελκυσμό {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.3} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -34.35 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.10 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.13 
Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 114 Συνδυασμός : 232 
Κατάταξη διατομής σε θλίψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Έλεγχος σε θλίψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.4} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      1.68 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.18 
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Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 134 Συνδυασμός : 1 
Έλεγχος σε εφελκυσμό {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.3} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -11.62 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.03 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.18 
Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ : Μέλος : 127 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε στρέψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.7} 
Συνολική τάση=1.1202 (23.5000 13.5677) 
Λόγος = 0.0477 < 1.0 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 127 Συνδυασμός : 627 
Κατάταξη διατομής σε θλίψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Έλεγχος σε θλίψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.4} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     16.68 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.05 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.13 
Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ : Μέλος : 113 Συνδυασμός : 652 
Έλεγχος σε στρέψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.7} 
Συνολική τάση=0.3701 (23.5000 13.5677) 
Λόγος = 0.0158 < 1.0 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 113 Συνδυασμός : 652 
Έλεγχος σε εφελκυσμό {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.3} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -5.48 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.02 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.13 
Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ : Μέλος : 131 Συνδυασμός : 629 
Έλεγχος σε στρέψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.7} 
Συνολική τάση=0.9746 (23.5000 13.5677) 
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Λόγος = 0.0415 < 1.0 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 131 Συνδυασμός : 629 
Κατάταξη διατομής σε θλίψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Έλεγχος σε θλίψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.4} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     14.51 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.04 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.13 
Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ : Μέλος : 112 Συνδυασμός : 627 
Έλεγχος σε στρέψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.7} 
Συνολική τάση=1.1857 (23.5000 13.5677) 
Λόγος = 0.0505 < 1.0 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 112 Συνδυασμός : 627 
Κατάταξη διατομής σε θλίψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Έλεγχος σε θλίψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.4} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     17.66 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.05 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.13 
Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 107 Συνδυασμός : 1 
Κατάταξη διατομής σε θλίψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Έλεγχος σε θλίψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.4} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     21.23 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.06 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.18 
Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 107 Συνδυασμός : 1 
Κατάταξη διατομής σε θλίψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
Έλεγχος σε θλίψη {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.4} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     21.23 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.06 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
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Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.18 
Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 118 Συνδυασμός : 1 
Έλεγχος σε εφελκυσμό {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.3} 
N(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :     -0.26 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Έλεγχος σε διάτμηση {prEN 1993-1-1: 2004(E) 6.2.6} 
Vy(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :      0.17 
Αντοχή Σχεδιασμού :    101.08 
Λόγος :  0.00 (<=1.00) 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
---------------------------------------------------------------------------- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ : Μέλος : 138 Συνδυασμός : 1 
Έλεγχος σε κάμψη-αξονική {prEN 1993-1-1: 2004(E) § 6.2.9} 
Κατάταξη διατομής σε κάμψη = 1 (κορμού = 1, πελμάτων = 1) 
N(kN)   My(kNm)  Mz(kNm)  Qy(kN)   Qz(kN) 
Εντατικό Μέγεθος  :    -16.48     0.00    -0.23     0.00     0.00 
Αντοχή Σχεδιασμού :    350.15     0.00     9.80     0.00     0.00 
Λόγος :  0.02 (<=1.00) 
Το κριτήριο του λόγου αλληλ. η1=0.07 <= 1.00 Ικανοποιείται 
---------------------------------------------------------------------------- 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΣΤΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ HI 
================================================================================ 
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : edrasian 
Χάλυβας μη εκτεθειμένος σε καιρικές συνθήκες ή άλλα διαβρωτικά περιβάλλοντα 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α   Δ Ι Α Τ Ο Μ Ω Ν 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ S235(Fe360)          : fy = 23.50 (kN/cm2)     fu = 36.00 (kN/cm2) 
-----ΣΤΥΛΟΣ------------------------------------------- 
Τύπος = SHS200x6,3 
h     = 200.00  (mm) 
d     = 0.00  (mm) 
b     = 200.00  (mm) 
tw    =   6.30  (mm) 
tf    =  6.30  (mm) 
A     =  48.60  (cm2) 
Iy    = 3033.00  (cm4) 
Iz    = 3033.00  (cm4) 
Wply  = 353.00  (cm3) 
Wplz  = 353.00  (cm3) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α   Π Ε Δ Ι Λ Ο Υ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ΥΛΙΚΟ ΠΕΔΙΛΟΥ  C25/30          : fck= 2.50 (kN/cm2)   fck_c = 3.00 (kN/cm2) 
μήκος  = 300.00  (cm) 
πλάτος = 300.00  (cm) 
πάχος  = 100.00  (cm) 
Σκυρόδεμα επαφής - Πάχος = 30.00  (mm) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α    Π Λ Α Κ Α Σ    Ε Δ Ρ Α Σ Η Σ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΚΑΣ S235(Fe360)    : fy = 23.50 (kN/cm2)     fu = 36.00 (kN/cm2) 
ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ         : h μήκος  =   500 (mm) 
b πλάτος =   500 (mm) 
t πάχος  =    25 (mm) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α    Σ Υ Γ Κ Ο Λ Λ Η Σ Ε Ω Ν 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Πάχος συγκόλλησης πλάκας έδρασης στύλου         :   6 (mm) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α    Α Γ Κ Υ Ρ Ι Ω Ν 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Κατηγορία : A (άντυγας) ks=1.00  μ=0.5 
Λοξή Διάταξη στον κορμό  : OXI       Βυθισμένης κεφαλής : OXI 
Διέρχονται από σπείρωμα  : OXI       Υπερμεγέθεις       : OXI 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ: M27 Ποιότητα 4.6 
Απόσταση από το άκρο    (e1) =  70 (mm) 
Απόσταση από το άκρο    (e2) =  70 (mm) 
Απόσταση στηλών αγκυρίων(p1) = 360 (mm) 
Απόσταση σειρών αγκυρίων(p2) = 360 (mm) 
Πλήθος στηλών αγκυρίων=   2 
Πλήθος σειρών αγκυρίων=   2 
================================================================================ 
*** 1) ΚΟΜΒΟΣ : 7  ΜΕΛΗ : 7, 
******************************************************************************** 
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 301 :  N(kN) = -70.67   Vy(kN) = -1.22   Vz(kN) = 7.10 
Mx(kNm) = 1.19  My(kNm) = 10.92  Mz(kNm) = -2.02 
Eλεγχος αντοχής θεμελίου σε θλίψη               : Λόγος = 0.07 Iκανοποιείται 
(Nb,Ed = 125.25 <= Aef*fj,Rd = 1836.06) 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 1) FT,Rd   = 501.54 
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Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 2) FT,Rd   = 257.42 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 3) FT,Rd   = 264.38 
Eλεγχος πλάκας έδρασης σε κάμψη                 : Λόγος = 0.15 Iκανοποιείται 
(Mj,Ed = 1091.64 <= Mj,Rd = 7126.80) 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν για κάμψη ως προς ΥΥ 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν           : Iκανοποιείται 
Σημείο (MEd, ΝΕd) εντός επιφάνειας διαγράμματος αλληλεπίδρασης Μ-Ν 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 1) FT,Rd   = 207.63 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 2) FT,Rd   = 149.35 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 3) FT,Rd   = 264.38 
Eλεγχος πλάκας έδρασης σε κάμψη                 : Λόγος = 0.05 Iκανοποιείται 
(Mj,Ed = 202.30 <= Mj,Rd = 4134.67) 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν για κάμψη ως προς ZZ 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν           : Iκανοποιείται 
Σημείο (MEd, ΝΕd) εντός επιφάνειας διαγράμματος αλληλεπίδρασης Μ-Ν 
Eλεγχος σε διάτμηση κατά τον άξονα Υ            : Λόγος = 0.01 Iκανοποιείται 
(VyEd = 1.22 <= VRd = 149.26) 
Eλεγχος σε διάτμηση κατά τον άξονα Z            : Λόγος = 0.05 Iκανοποιείται 
(VzEd = 7.10 <= VRd = 149.26) 
Απαιτείται εξωραφή 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.14 Iκανοποιείται 
((σ^2+3*(τ1^2+τ2^2))^0.5 = 4.90 <= fu/(βw*γM2) = 36.00) 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.14 Iκανοποιείται 
(σ = 4.04 <= fu/(γM2) = 28.80) 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.20 Iκανοποιείται 
(max_stress = 4.08 <= fu/sqrt(3)/(βw*γM2) = 20.78) 
Ελεγχος σε εφελκυσμό κοχλιών στύλου-πέδιλο      : Λόγος = 0.11 Iκανοποιείται 
(Ft_Ed = 14.68 <= Ft_Rd = 132.19) 
Ελεγχος σε διάτμηση κοχλιών στύλου-πέδιλο       : Λόγος = 0.04 Iκανοποιείται 
(Fv_Ed = 3.98 <= Fv_Rd = 110.02) 
Ελεγχος σύνθλιψη άντυγα κοχλιών XX στύλου-πέδιλο: Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(Fv_Edx = 1.81 <= Fb_Rd = 378.00) 
Ελεγχος σύνθλιψη άντυγα κοχλιών ZZ στύλου-πέδιλο: Λόγος = 0.01 Iκανοποιείται 
(Fv_Edz = 3.55 <= Fb_Rd = 378.00) 
((Fv_Ed/Fv_Rd)+(Ft_Ed/(1.4*Ft_Rd) = 0.12 <= 1.0) 
Ελεγχος σε διάτρηση κοχλιών στύλου-πέδιλο       : Λόγος = 0.03 Iκανοποιείται 
(Ft_Ed = 14.68 <= Bp_Rd = 549.65) 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ 
================================================================================ 
k1 = 0.47 (Κορμός υποστυλώματος σε διάτμηση) 
k2 = άπειρο (Κορμός υποστυλώματος σε θλίψη) 
k3 = άπειρο (Κορμός υποστυλώματος σε εφελκυσμό) 
k4 = άπειρο (Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη) 
k13 = 2.54 (Σκυρόδεμα σε θλίψη) 
k15(1) = 0.85 (Πλάκα έδρασης σε κάμψη υπό εφελκυσμό) 
k16 = 0.25 (Αγκύρια σε εφελκυσμό) 
Στροφική δυσκαμψία κορμού  Sj,ini                : 14333.64 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Λόγος Μετωπικών Πλακών = 0.15 
Λόγος Θεμελίου         = 0.07 
Λόγος Διατομής         = 0.05 
Λόγος Αγκυρώσεων       = 0.12 
Λόγος Συγκόλλησης      = 0.20 
-------------------------------------------------------------------------------- 
*** 2) ΚΟΜΒΟΣ : 6  ΜΕΛΗ : 6, 
******************************************************************************** 
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 652 :  N(kN) = 183.29   Vy(kN) = -6.93   Vz(kN) = -1.08 
Mx(kNm) = -1.18  My(kNm) = -2.30  Mz(kNm) = -4.81 
Eλεγχος αντοχής θεμελίου σε θλίψη               : Λόγος = 0.09 Iκανοποιείται 
(Nb,Ed = 159.25 <= Aef*fj,Rd = 1836.06) 
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Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 1) FT,Rd   = 501.54 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 2) FT,Rd   = 257.42 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 3) FT,Rd   = 264.38 
Eλεγχος πλάκας έδρασης σε κάμψη                 : Λόγος = 0.03 Iκανοποιείται 
(Mj,Ed = 229.66 <= Mj,Rd = 7126.80) 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν για κάμψη ως προς ΥΥ 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν           : Iκανοποιείται 
Σημείο (MEd, ΝΕd) εντός επιφάνειας διαγράμματος αλληλεπίδρασης Μ-Ν 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 1) FT,Rd   = 207.63 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 2) FT,Rd   = 149.35 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 3) FT,Rd   = 264.38 
Eλεγχος πλάκας έδρασης σε κάμψη                 : Λόγος = 0.12 Iκανοποιείται 
(Mj,Ed = 480.77 <= Mj,Rd = 4134.67) 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν για κάμψη ως προς ZZ 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν           : Iκανοποιείται 
Σημείο (MEd, ΝΕd) εντός επιφάνειας διαγράμματος αλληλεπίδρασης Μ-Ν 
Eλεγχος σε διάτμηση κατά τον άξονα Υ            : Λόγος = 0.05 Iκανοποιείται 
(VyEd = 6.93 <= VRd = 135.13) 
Eλεγχος σε διάτμηση κατά τον άξονα Z            : Λόγος = 0.01 Iκανοποιείται 
(VzEd = 1.08 <= VRd = 135.13) 
Απαιτείται εξωραφή 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.25 Iκανοποιείται 
((σ^2+3*(τ1^2+τ2^2))^0.5 = 8.97 <= fu/(βw*γM2) = 36.00) 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.21 Iκανοποιείται 
(σ = 6.04 <= fu/(γM2) = 28.80) 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.29 Iκανοποιείται 
(max_stress = 6.06 <= fu/sqrt(3)/(βw*γM2) = 20.78) 
Eλεγχος συνάφειας των αγκυρίων για ροπή κατά ΥΥ : Λόγος = 0.08 Iκανοποιείται 
(Nb,Ed = 196.05 <= F,Rd = 2433.36) 
Eλεγχος συνάφειας των αγκυρίων για ροπή κατά ZZ : Λόγος = 0.09 Iκανοποιείται 
(Nb,Ed = 210.00 <= F,Rd = 2433.36) 
Ελεγχος σε εφελκυσμό κοχλιών στύλου-πέδιλο      : Λόγος = 0.48 Iκανοποιείται 
(Ft_Ed = 63.58 <= Ft_Rd = 132.19) 
Ελεγχος σε διάτμηση κοχλιών στύλου-πέδιλο       : Λόγος = 0.04 Iκανοποιείται 
(Fv_Ed = 4.35 <= Fv_Rd = 110.02) 
Ελεγχος σύνθλιψη άντυγα κοχλιών XX στύλου-πέδιλο: Λόγος = 0.01 Iκανοποιείται 
(Fv_Edx = 3.84 <= Fb_Rd = 378.00) 
Ελεγχος σύνθλιψη άντυγα κοχλιών ZZ στύλου-πέδιλο: Λόγος = 0.01 Iκανοποιείται 
(Fv_Edz = 2.03 <= Fb_Rd = 378.00) 
((Fv_Ed/Fv_Rd)+(Ft_Ed/(1.4*Ft_Rd) = 0.38 <= 1.0) 
Ελεγχος σε διάτρηση κοχλιών στύλου-πέδιλο       : Λόγος = 0.12 Iκανοποιείται 
(Ft_Ed = 63.58 <= Bp_Rd = 549.65) 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ 
================================================================================ 
k1 = 0.47 (Κορμός υποστυλώματος σε διάτμηση) 
k2 = άπειρο (Κορμός υποστυλώματος σε θλίψη) 
k3 = άπειρο (Κορμός υποστυλώματος σε εφελκυσμό) 
k4 = άπειρο (Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη) 
k13 = 2.54 (Σκυρόδεμα σε θλίψη) 
k15(1) = 0.85 (Πλάκα έδρασης σε κάμψη υπό εφελκυσμό) 
k16 = 0.25 (Αγκύρια σε εφελκυσμό) 
Στροφική δυσκαμψία κορμού  Sj,ini                : 14333.64 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Λόγος Μετωπικών Πλακών = 0.12 
Λόγος Θεμελίου         = 0.09 
Λόγος Διατομής         = 0.05 
Λόγος Αγκυρώσεων       = 0.48 
Λόγος Συγκόλλησης      = 0.29 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΣΤΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ HI 
================================================================================ 
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : edrasi1 
Χάλυβας μη εκτεθειμένος σε καιρικές συνθήκες ή άλλα διαβρωτικά περιβάλλοντα 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α   Δ Ι Α Τ Ο Μ Ω Ν 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ S235(Fe360)          : fy = 23.50 (kN/cm2)     fu = 36.00 (kN/cm2) 
-----ΣΤΥΛΟΣ------------------------------------------- 
Τύπος = SHS200x6,3 
h     = 200.00  (mm) 
d     = 0.00  (mm) 
b     = 200.00  (mm) 
tw    =   6.30  (mm) 
tf    =  6.30  (mm) 
A     =  48.60  (cm2) 
Iy    = 3033.00  (cm4) 
Iz    = 3033.00  (cm4) 
Wply  = 353.00  (cm3) 
Wplz  = 353.00  (cm3) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α   Π Ε Δ Ι Λ Ο Υ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ΥΛΙΚΟ ΠΕΔΙΛΟΥ  C25/30          : fck= 2.50 (kN/cm2)   fck_c = 3.00 (kN/cm2) 
μήκος  = 180.00  (cm) 
πλάτος = 180.00  (cm) 
πάχος  = 70.00  (cm) 
Σκυρόδεμα επαφής - Πάχος = 30.00  (mm) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α    Π Λ Α Κ Α Σ    Ε Δ Ρ Α Σ Η Σ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΚΑΣ S235(Fe360)    : fy = 23.50 (kN/cm2)     fu = 36.00 (kN/cm2) 
ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ         : h μήκος  =   500 (mm) 
b πλάτος =   500 (mm) 
t πάχος  =    30 (mm) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α    Σ Υ Γ Κ Ο Λ Λ Η Σ Ε Ω Ν 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Πάχος συγκόλλησης πλάκας έδρασης στύλου         :   6 (mm) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α    Α Γ Κ Υ Ρ Ι Ω Ν 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Κατηγορία : A (άντυγας) ks=1.00  μ=0.5 
Λοξή Διάταξη στον κορμό  : OXI       Βυθισμένης κεφαλής : OXI 
Διέρχονται από σπείρωμα  : OXI       Υπερμεγέθεις       : OXI 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ: M27 Ποιότητα 8.8 
Απόσταση από το άκρο    (e1) =  70 (mm) 
Απόσταση από το άκρο    (e2) =  70 (mm) 
Απόσταση στηλών αγκυρίων(p1) = 360 (mm) 
Απόσταση σειρών αγκυρίων(p2) = 360 (mm) 
Πλήθος στηλών αγκυρίων=   2 
Πλήθος σειρών αγκυρίων=   2 
================================================================================ 
*** 1) ΚΟΜΒΟΣ : 3  ΜΕΛΗ : 3, 
******************************************************************************** 
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 633 :  N(kN) = -28.23   Vy(kN) = -4.63   Vz(kN) = 7.94 
Mx(kNm) = 2.58  My(kNm) = 29.61  Mz(kNm) = -10.59 
Eλεγχος αντοχής θεμελίου σε θλίψη               : Λόγος = 0.08 Iκανοποιείται 
(Nb,Ed = 176.28 <= Aef*fj,Rd = 2225.60) 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 1,2) FT,Rd = 361.11 
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Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 3) FT,Rd   = 528.77 
Eλεγχος πλάκας έδρασης σε κάμψη                 : Λόγος = 0.30 Iκανοποιείται 
(Mj,Ed = 2961.01 <= Mj,Rd = 9997.33) 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν για κάμψη ως προς ΥΥ 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν           : Iκανοποιείται 
Σημείο (MEd, ΝΕd) εντός επιφάνειας διαγράμματος αλληλεπίδρασης Μ-Ν 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 1) FT,Rd   = 298.98 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 2) FT,Rd   = 257.04 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 3) FT,Rd   = 528.77 
Eλεγχος πλάκας έδρασης σε κάμψη                 : Λόγος = 0.15 Iκανοποιείται 
(Mj,Ed = 1059.19 <= Mj,Rd = 7116.26) 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν για κάμψη ως προς ZZ 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν           : Iκανοποιείται 
Σημείο (MEd, ΝΕd) εντός επιφάνειας διαγράμματος αλληλεπίδρασης Μ-Ν 
Eλεγχος σε διάτμηση κατά τον άξονα Υ            : Λόγος = 0.02 Iκανοποιείται 
(VyEd = 4.63 <= VRd = 187.78) 
Eλεγχος σε διάτμηση κατά τον άξονα Z            : Λόγος = 0.04 Iκανοποιείται 
(VzEd = 7.94 <= VRd = 187.78) 
Απαιτείται εξωραφή 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.35 Iκανοποιείται 
((σ^2+3*(τ1^2+τ2^2))^0.5 = 12.71 <= fu/(βw*γM2) = 36.00) 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.44 Iκανοποιείται 
(σ = 12.56 <= fu/(γM2) = 28.80) 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.61 Iκανοποιείται 
(max_stress = 12.60 <= fu/sqrt(3)/(βw*γM2) = 20.78) 
Eλεγχος συνάφειας των αγκυρίων για ροπή κατά ΥΥ : Λόγος = 0.06 Iκανοποιείται 
(Nb,Ed = 136.27 <= F,Rd = 2433.36) 
Eλεγχος συνάφειας των αγκυρίων για ροπή κατά ZZ : Λόγος = 0.01 Iκανοποιείται 
(Nb,Ed = 30.61 <= F,Rd = 2433.36) 
Ελεγχος σε εφελκυσμό κοχλιών στύλου-πέδιλο      : Λόγος = 0.35 Iκανοποιείται 
(Ft_Ed = 93.45 <= Ft_Rd = 264.38) 
Ελεγχος σε διάτμηση κοχλιών στύλου-πέδιλο       : Λόγος = 0.03 Iκανοποιείται 
(Fv_Ed = 6.77 <= Fv_Rd = 220.03) 
Ελεγχος σύνθλιψη άντυγα κοχλιών XX στύλου-πέδιλο: Λόγος = 0.01 Iκανοποιείται 
(Fv_Edx = 3.43 <= Fb_Rd = 453.60) 
Ελεγχος σύνθλιψη άντυγα κοχλιών ZZ στύλου-πέδιλο: Λόγος = 0.01 Iκανοποιείται 
(Fv_Edz = 5.83 <= Fb_Rd = 453.60) 
((Fv_Ed/Fv_Rd)+(Ft_Ed/(1.4*Ft_Rd) = 0.28 <= 1.0) 
Ελεγχος σε διάτρηση κοχλιών στύλου-πέδιλο       : Λόγος = 0.14 Iκανοποιείται 
(Ft_Ed = 93.45 <= Bp_Rd = 659.58) 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ 
================================================================================ 
k1 = 0.47 (Κορμός υποστυλώματος σε διάτμηση) 
k2 = άπειρο (Κορμός υποστυλώματος σε θλίψη) 
k3 = άπειρο (Κορμός υποστυλώματος σε εφελκυσμό) 
k4 = άπειρο (Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη) 
k13 = 2.80 (Σκυρόδεμα σε θλίψη) 
k15(1) = 1.46 (Πλάκα έδρασης σε κάμψη υπό εφελκυσμό) 
k16 = 0.25 (Αγκύρια σε εφελκυσμό) 
Στροφική δυσκαμψία κορμού  Sj,ini                : 15661.04 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Λόγος Μετωπικών Πλακών = 0.30 
Λόγος Θεμελίου         = 0.08 
Λόγος Διατομής         = 0.04 
Λόγος Αγκυρώσεων       = 0.35 
Λόγος Συγκόλλησης      = 0.61 
-------------------------------------------------------------------------------- 
*** 2) ΚΟΜΒΟΣ : 1  ΜΕΛΗ : 1, 
******************************************************************************** 
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 609 :  N(kN) = -28.70   Vy(kN) = -85.73   Vz(kN) = 3.36 
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Mx(kNm) = 1.08  My(kNm) = 6.75  Mz(kNm) = -57.26 
Eλεγχος αντοχής θεμελίου σε θλίψη               : Λόγος = 0.14 Iκανοποιείται 
(Nb,Ed = 314.99 <= Aef*fj,Rd = 2225.60) 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 1,2) FT,Rd = 361.11 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 3) FT,Rd   = 528.77 
Eλεγχος πλάκας έδρασης σε κάμψη                 : Λόγος = 0.07 Iκανοποιείται 
(Mj,Ed = 675.18 <= Mj,Rd = 9997.33) 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν για κάμψη ως προς ΥΥ 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν           : Iκανοποιείται 
Σημείο (MEd, ΝΕd) εντός επιφάνειας διαγράμματος αλληλεπίδρασης Μ-Ν 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 1) FT,Rd   = 298.98 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 2) FT,Rd   = 257.04 
Αντοχή σειράς κοχλιών 1 (Μηχανισμός 3) FT,Rd   = 528.77 
Eλεγχος πλάκας έδρασης σε κάμψη                 : Λόγος = 0.80 Iκανοποιείται 
(Mj,Ed = 5725.87 <= Mj,Rd = 7116.26) 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν για κάμψη ως προς ZZ 
Eλεγχος έδρασης σε αλληλεπίδρασης Μ-Ν           : Iκανοποιείται 
Σημείο (MEd, ΝΕd) εντός επιφάνειας διαγράμματος αλληλεπίδρασης Μ-Ν 
Eλεγχος σε διάτμηση κατά τον άξονα Υ            : Λόγος = 0.46 Iκανοποιείται 
(VyEd = 85.73 <= VRd = 187.87) 
Eλεγχος σε διάτμηση κατά τον άξονα Z            : Λόγος = 0.02 Iκανοποιείται 
(VzEd = 3.36 <= VRd = 187.87) 
Απαιτείται εξωραφή 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.58 Iκανοποιείται 
((σ^2+3*(τ1^2+τ2^2))^0.5 = 20.89 <= fu/(βw*γM2) = 36.00) 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.69 Iκανοποιείται 
(σ = 20.00 <= fu/(γM2) = 28.80) 
Ελεγχος συγκόλλησης μετ. πλάκας-στύλου          : Λόγος = 0.98 Iκανοποιείται 
(max_stress = 20.35 <= fu/sqrt(3)/(βw*γM2) = 20.78) 
Eλεγχος συνάφειας των αγκυρίων για ροπή κατά ΥΥ : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(Nb,Ed = 8.81 <= F,Rd = 2433.36) 
Eλεγχος συνάφειας των αγκυρίων για ροπή κατά ZZ : Λόγος = 0.12 Iκανοποιείται 
(Nb,Ed = 289.40 <= F,Rd = 2433.36) 
Ελεγχος σε εφελκυσμό κοχλιών στύλου-πέδιλο      : Λόγος = 0.58 Iκανοποιείται 
(Ft_Ed = 152.85 <= Ft_Rd = 264.38) 
Ελεγχος σε διάτμηση κοχλιών στύλου-πέδιλο       : Λόγος = 0.09 Iκανοποιείται 
(Fv_Ed = 19.66 <= Fv_Rd = 220.03) 
Ελεγχος σύνθλιψη άντυγα κοχλιών XX στύλου-πέδιλο: Λόγος = 0.04 Iκανοποιείται 
(Fv_Edx = 19.51 <= Fb_Rd = 453.60) 
Ελεγχος σύνθλιψη άντυγα κοχλιών ZZ στύλου-πέδιλο: Λόγος = 0.01 Iκανοποιείται 
(Fv_Edz = 2.45 <= Fb_Rd = 453.60) 
((Fv_Ed/Fv_Rd)+(Ft_Ed/(1.4*Ft_Rd) = 0.50 <= 1.0) 
Ελεγχος σε διάτρηση κοχλιών στύλου-πέδιλο       : Λόγος = 0.23 Iκανοποιείται 
(Ft_Ed = 152.85 <= Bp_Rd = 659.58) 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ 
================================================================================ 
k1 = 0.47 (Κορμός υποστυλώματος σε διάτμηση) 
k2 = άπειρο (Κορμός υποστυλώματος σε θλίψη) 
k3 = άπειρο (Κορμός υποστυλώματος σε εφελκυσμό) 
k4 = άπειρο (Πέλμα υποστυλώματος σε κάμψη) 
k13 = 2.80 (Σκυρόδεμα σε θλίψη) 
k15(1) = 1.46 (Πλάκα έδρασης σε κάμψη υπό εφελκυσμό) 
k16 = 0.25 (Αγκύρια σε εφελκυσμό) 
Στροφική δυσκαμψία κορμού  Sj,ini                : 15661.04 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Λόγος Μετωπικών Πλακών = 0.80 
Λόγος Θεμελίου         = 0.14 
Λόγος Διατομής         = 0.46 
Λόγος Αγκυρώσεων       = 0.58 
Λόγος Συγκόλλησης      = 0.98 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

  

   



 Σελίδα : 53 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ 
================================================================================ 
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : koilskala 
Χάλυβας μη εκτεθειμένος σε καιρικές συνθήκες ή άλλα διαβρωτικά περιβάλλοντα 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α   Δ Ι Α Τ Ο Μ Ω Ν 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΩΝ S235(Fe360)          : fy = 23.50 (kN/cm2)     fu = 36.00 (kN/cm2) 
-----ΣΤΥΛΟΣ------------------------------------------- 
Τύπος = SHS200x6,3 
h     =  200.00  (mm) 
b     =  200.00  (mm) 
t     =    6.30  (mm) 
A     =   48.60  (cm2) 
-----ΔΟΚΟΣ-------------------------------------------- 
Τύπος = RHS250x150X6         RHS200x120X6 
h     =  250.00                200.00  (mm) 
b     =  150.00                200.00  (mm) 
t     =    6.30                  6.30  (mm) 
A     =   48.60                 48.60  (cm2) 
================================================================================ 
*** 1) ΚΟΜΒΟΣ : 65  ΜΕΛΗ : 9,76,88, 
******************************************************************************** 
*** ΚΟΜΒΟΣ : ΜΕΛΗ : 9 76 
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 627 
9 :  N(kN)   =  -38.52   Vy(kN) =   -9.67   Vz(kN) =   13.12 
Mx(kNm) =    2.33  My(kNm) =   16.77  Mz(kNm) =    0.20 
76 :  N(kN)   =  -66.76   Vy(kN) =    4.44   Vz(kN) =    4.32 
Mx(kNm) =    1.23  My(kNm) =   12.65  Mz(kNm) =   10.07 
******************************************************************************** 
Εκτός ορίων ισχύος κανονισμού : hi / ti = 39.68 <= 35 
Eλεγχος όψης πέλματος - Κόμβος : Λόγος = 0.30 Iκανοποιείται 
Έλεγχος συγκόλλησης ράβδου: : Λόγος = 0.08 Iκανοποιείται 
*** ΚΟΜΒΟΣ : ΜΕΛΗ : 88 9 
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 627 
88 :  N(kN)   =  -38.52   Vy(kN) =   -9.67   Vz(kN) =   13.12 
Mx(kNm) =    2.33  My(kNm) =   16.77  Mz(kNm) =    0.20 
9 :  N(kN)   =   -0.00   Vy(kN) =    0.00   Vz(kN) =    0.00 
Mx(kNm) =    0.00  My(kNm) =    0.00  Mz(kNm) =    0.00 
******************************************************************************** 
Eλεγχος όψης πέλματος - Κόμβος : Λόγος = 0.53 Iκανοποιείται 
Έλεγχος συγκόλλησης ράβδου: : Λόγος = 0.14 Iκανοποιείται 
================================================================================ 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ 
================================================================================ 
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : koilplat 
Χάλυβας μη εκτεθειμένος σε καιρικές συνθήκες ή άλλα διαβρωτικά περιβάλλοντα 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α   Δ Ι Α Τ Ο Μ Ω Ν 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ       : Χ 
ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΩΝ S235(Fe360)          : fy = 23.50 (kN/cm2)     fu = 36.00 (kN/cm2) 
-----ΔΟΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ----------------------------------- 
Τύπος = RHS250x150X6 
h     =  250.00  (mm) 
b     =  150.00  (mm) 
t     =    6.30  (mm) 
A     =   48.60  (cm2) 
-----ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΔΟΚΟΣ----------------------------------- 
Τύπος = RHS250x150X6 
h     =  250.00  (mm) 
b     =  150.00  (mm) 
t     =    6.30  (mm) 
A     =   48.60  (cm2) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α    Σ Υ Γ Κ Ο Λ Λ Η Σ Ε Ω Ν 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Πάχος συγκόλλησης διαγώνιων ράβδων              :(1)   4 (mm), (2)   4 (mm) 
================================================================================ 
*** 1) ΚΟΜΒΟΣ : 17  ΜΕΛΗ : 38,37,36,35, 
******************************************************************************** 
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 595 : N0(kN)= -2.69,M0(kN)= -459.89,Np(kN)= -2.39,Mp(kN)= - 
405.06 
N1(kN)= -0.03,N2(kN)= -10.24,N3(kN)= 0.00 
------------------------- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ------------------------------------- 
Eλεγχος σε αξονική της οριζόντιας ράβδου : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_0Rd = 1110.87 >= N_0Ed = 2.69) 
Eλεγχος σε αξονική της διαγώνιας ράβδου 1: Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 1110.87 >= N_1Ed = 0.03) 
Εκτός ορίων ισχύος κανονισμού : b_1/b_0 = 1.00 > 0.85 
Eλεγχος αντοχών συγκολλητών κόμβων T, X & Y μεταξύ διαγωνίων RHS ή CHS μεταξύ 
διαγωνίων RHS (7.11) 
Eλεγχος λυγισμού πέλματος - Κόμβος-T&Y&X Ρ1: Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 833.52 >= N_1Ed = 0.03) 
Eλεγχος διαγώνιου μέλους - Κόμβος-T&Y&X Ρ1 : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 889.48 >= N_1Ed = 0.03) 
Eλεγχος όψης πέλματος - Κόμβος (Ρ1): Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 381.89 >= N_1Ed = 0.03) 
Eλεγχος όψης πέλματος - Κόμβος (Ρ2): Λόγος = 0.03 Iκανοποιείται 
(N_2Rd = 381.89 >= N_2Ed = 10.24) 
Eλεγχος σε διάτμηση - Κόμβος (Ρ1)  : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 567.29 >= N_1Ed = 0.03) 
Eλεγχος σε διάτμηση - Κόμβος (Ρ2)  : Λόγος = 0.02 Iκανοποιείται 
(N_2Rd = 567.29 >= N_2Ed = 10.24) 
Eλεγχος σε διάτμηση - Κόμβος (Ρ0)  : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_0Rd = 1141.94 >= N_0Ed = 2.69) 
Eλεγχος διαγώνιας ράβδου - Κόμβος Ρ1 : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 889.48 >= N_1Ed = 0.03) 
Eλεγχος διαγώνιας ράβδου - Κόμβος Ρ2 : Λόγος = 0.01 Iκανοποιείται 
(N_2Rd = 889.48 >= N_2Ed = 10.24) 
------------------------- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ --------------------------------- 
Ο έλεγχος aw/t1 = 1  > 0.84 Δεν Iκανοποιείται 
Έλεγχος συγκόλλησης ράβδου: 1 
Απαιτείται εξωραφή 
Ελεγχος συγκόλλησης                             : Λόγος = 0.26 Iκανοποιείται 

  

   



 Σελίδα : 55 
((σ^2+3*(τ1^2+τ2^2))^0.5 = 9.37 <= fu/(βw*γM2) = 36.00) 
Ελεγχος συγκόλλησης                             : Λόγος = 0.33 Iκανοποιείται 
(σ = 9.37 <= fu/(γM2) = 28.80) 
Ελεγχος συγκόλλησης                             : Λόγος = 0.45 Iκανοποιείται 
(max_stress = 9.37 <= fu/sqrt(3)/(βw*γM2) = 20.78) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Λόγος Διατομής         = 0.03 
Λόγος Συγκόλλησης      = 0.45 
-------------------------------------------------------------------------------- 
*** 2) ΚΟΜΒΟΣ : 24  ΜΕΛΗ : 40,39,41,42, 
******************************************************************************** 
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 112 : N0(kN)= 0.09,M0(kN)= -1291.52,Np(kN)= -4.15,Mp(kN)= - 
2396.56 
N1(kN)= -0.37,N2(kN)= -0.03,N3(kN)= 0.00 
------------------------- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ------------------------------------- 
Eλεγχος σε αξονική της οριζόντιας ράβδου : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_0Rd = 1142.10 >= N_0Ed = 0.09) 
Eλεγχος σε αξονική της διαγώνιας ράβδου 1: Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 1110.87 >= N_1Ed = 0.37) 
Εκτός ορίων ισχύος κανονισμού : b_1/b_0 = 1.00 > 0.85 
Eλεγχος αντοχών συγκολλητών κόμβων T, X & Y μεταξύ διαγωνίων RHS ή CHS μεταξύ 
διαγωνίων RHS (7.11) 
Eλεγχος λυγισμού πέλματος - Κόμβος-T&Y&X Ρ1: Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 833.52 >= N_1Ed = 0.37) 
Eλεγχος διαγώνιου μέλους - Κόμβος-T&Y&X Ρ1 : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 889.48 >= N_1Ed = 0.37) 
Eλεγχος όψης πέλματος - Κόμβος (Ρ1): Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 381.89 >= N_1Ed = 0.37) 
Eλεγχος όψης πέλματος - Κόμβος (Ρ2): Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_2Rd = 381.89 >= N_2Ed = 0.03) 
Eλεγχος σε διάτμηση - Κόμβος (Ρ1)  : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 567.29 >= N_1Ed = 0.37) 
Eλεγχος σε διάτμηση - Κόμβος (Ρ2)  : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_2Rd = 567.29 >= N_2Ed = 0.03) 
Eλεγχος σε διάτμηση - Κόμβος (Ρ0)  : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_0Rd = 1142.10 >= N_0Ed = 0.09) 
Eλεγχος διαγώνιας ράβδου - Κόμβος Ρ1 : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_1Rd = 889.48 >= N_1Ed = 0.37) 
Eλεγχος διαγώνιας ράβδου - Κόμβος Ρ2 : Λόγος = 0.00 Iκανοποιείται 
(N_2Rd = 889.48 >= N_2Ed = 0.03) 
------------------------- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ --------------------------------- 
Ο έλεγχος aw/t1 = 1  > 0.84 Δεν Iκανοποιείται 
Έλεγχος συγκόλλησης ράβδου: 1 
Απαιτείται εξωραφή 
Ελεγχος συγκόλλησης                             : Λόγος = 0.20 Iκανοποιείται 
((σ^2+3*(τ1^2+τ2^2))^0.5 = 7.12 <= fu/(βw*γM2) = 36.00) 
Ελεγχος συγκόλλησης                             : Λόγος = 0.25 Iκανοποιείται 
(σ = 7.12 <= fu/(γM2) = 28.80) 
Ελεγχος συγκόλλησης                             : Λόγος = 0.34 Iκανοποιείται 
(max_stress = 7.12 <= fu/sqrt(3)/(βw*γM2) = 20.78) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Λόγος Διατομής         = 0.00 
Λόγος Συγκόλλησης      = 0.34 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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