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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η περιοχή παρέμβασης χωροθετείται στο κεντρικό τμήμα της πόλης του Πύργου, 

στα γενικά όρια  από το κεντρικό σιντριβάνι μέχρι το λόφο του Επαρχείου. Η παρέμβαση 

περιλαμβάνει τον χώρο της πλατείας από την οδό Λετρίνων μέχρι το χώρο νότια του 

Επαρχείου.  

 

 

Η κεντρική πλατεία του Πύργου με την ονομασία ¨Σάκη Καράγιωργα¨ και το τμήμα της 

φυσικής προέκτασής της νότια και ανατολικά προς το λόφο του Επαρχείου αποτελεί τον 

υπερτοπικής σημασίας χώρο και το σημείο αναφοράς των πολιτών και των επισκεπτών. 

Η κεντρική πλατεία περιβάλλεται στα μέτωπα προσανατολισμών από διατηρητέα και 

αξιόλογα ιστορικά κτίρια όπως το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας , το κτίριο της Τράπεζας 



 

Ελλάδος , το ¨Λάτσειο¨ Δημοτικό Μέγαρο , το διατηρητέο κτίριο  ¨Παναγιωτόπουλου¨ και 

τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου.  

Η περιοχή στο λόφο του Επαρχείου με το αντίστοιχο τουριστικό περίπτερο 

κατασκευάστηκε και διαμορφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 , με την μεταφορά 

του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στη θέση που βρίσκεται νοτιοδυτικά του χώρου 

και στην προέκταση του άξονα της πλατείας προς τον νότο. 

 

 

 



 

Στο κεντρικό τμήμα της πλατείας στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 με την ενοποίηση των 

παράπλευρων οδών διαμορφώθηκε η σημερινή εικόνα του χώρου με εκτεταμένη 

δενδροφύτευση, παρτέρια πρασίνου και επίστρωση με λευκές πλάκες πεζοδρομίου. 

Η ανάπλαση του χώρου ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση φωτιστικών αλουμινίου 

παραδοσιακής μορφής. 

 

 

Κεντρική πλατεία Πύργου και λόφος Επαρχείου 
 

 

 



 

2.ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του έργου, είναι η ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του  Επαρχείου ως «μπαλκόνι» 
της πόλης, η αξιοποίηση της πλατείας, ώστε να ικανοποιεί τις αισθητικές, και 
λειτουργικέςανάγκες των κατοίκων του Πύργου και των επισκεπτών.  
Η  ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης  ως πόλου  τουριστικού προορισμού και 
ενδιαφέροντος. 

3.ΣΤΟΧΟΣ 
Στόχος του έργου, είναι η αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου, η άρση της 
παρακμάζουσας εικόνας του χώρου νότια του μνημείου ,μετά την κατάρρευση του 
τοίχου αντιστήριξης , η ανάδειξη της περιοχής του Ιστορικού Κέντρου με την δημιουργία 
νέων ενοτήτων αναψυχής, η λειτουργική αναβάθμιση και η προσβασιμότητα του χώρου 
με τηνκατασκευή σύγχρονων υποδομών αστικού χώρου. 
Η ανάδειξη των βασικών αξόνων κίνησης και θέασης σε σχέση με τα μέτωπα θέασης και 
τα σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν την βασική στόχευση του έργου. 
 

4.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Η πλατεία και ο χώρος στο λόφο του Επαρχείου αποτελούν δύο επίπεδα σε διαφορετικό 
υψόμετρο και η διασύνδεσή τους γίνεται από την υφιστάμενη ράμπα με έντονη σχετικά 
κλίση αποτρεπτική για την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα. 
Στο λόφο και στην ανατολική πλευρά βρίσκεται αξονικά στην κίνηση σε υπενδεδυμένο 
βάθρο το μνημείο της ¨Εθνικής Αντίστασης¨ , ορειχάλκινη γλυπτική σύνθεση, έργο του 
γλύπτη Πανουριά. 
Το μνημείο και ο περιβάλλοντας χώρος έχουν υποστεί φθορές και βανδαλισμούς με 
αποτέλεσμα την αποκόλληση τμημάτων του γλυπτού και τμημάτων του γρανίτη 
επένδυσης του  βάθρου. 
Έχει καταστραφεί πλήρως ο μηχανισμός του σιντριβανιού και ο φωτισμός στο μνημείο 
και η χαμηλή βλάστηση γύρω από το μνημείο. 
Τα πεύκα στο λόφο έχουν υποστεί ασθένειες και πολλά εξ΄ αυτών έχουν αφαιρεθεί με 
αποτέλεσμα την δημιουργία κενών τμημάτων σκίασης. 
 



 

 
 
Στο χώρο μπροστά από το αναψυκτήριο του Επαρχείου για λόγους σκίασης έχουν 
κατασκευαστεί πρόχειρα συστήματα σκίασης με χαμηλό αισθητικό και λειτουργικό 
αποτέλεσμα, ασύνδετα με τον ευρύτερο υπαίθριο χώρο. 
 
Ο λόφος του Επαρχείου δυτικά και ανατολικά αντιστηρίζεται από υψηλούς τοίχους 
οπλισμένου σκυροδέματος. 
Στην νότια πλευρά το τμήμα έχει καταρρεύσει και στην δυτική πλευρά μετά τη 
αποκόλληση των μαρμάρινων στοιχείων επένδυσης διαφαίνεται έντονο το πρόβλημα 
από τις ρηγματώσεις.       
 

 
              Τοίχος αντιστήριξης στην νότια  πλευρά του λόφου 



 

 
 
 
 

 
               Τοίχος αντιστήριξης στην δυτική πλευρά του λόφου 
 
Η κλίμακες πρόσβασης στο επίπεδο του λόφου είναι συνολικά 4 με μεγαλύτερη σε 
ανάπτυγμα  αυτή της ανατολικής πλευράς που συνδέει το λόφο με την οδό 
Κολοκοτρώνη. 
Η κλίμακα στην νότια πλευρά είναι ανενεργή μετά από την αποκοπή της προϋφιστάμενης 
πρόσβασης με την οδό Αγ. Χαραλάμπους. 
Η δυτική κλίμακα που συνδέει  το τμήμα της πλατείας με τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης 
είναι πολυσύχναστη και λειτουργική. 
Η κλίμακα προς το βόρειο μέτωπο είναι ήπια με συνδυαστική χρήση και κεκλιμένης 
ράμπας. 
Όλες οι κλίμακες πλην αυτής στο βόρειο μέτωπο παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα 
από φθορές και αποκολλήσεις μαρμάρων που τις καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνες.  
Στο επίπεδο του λόφου υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε ενότητες καθιστικών και επαρκή 
φωτισμού.   
 



 

 
 
Στο χώρο δεν υπάρχει υποδομή για την απορροή των όμβριων υδάτων με αποτέλεσμα 
την επιβάρυνση του επιπέδου της πλατείας. 
Η πλακόστρωση από λευκές τσιμεντόπλακες είναι αδιάφορη με έντονη φθορά. 
Στο επίπεδο της πλατείας το κεντρικό σιντριβάνι σημείο αναφοράς βρίσκεται στο ύψος 
του Δημοτικού Μεγάρου,παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα λειτουργικότητας χωρίς 
αισθητικό αποτέλεσμα, 
Τα παρτέρια πρασίνου στην περίμετρο του υδάτινου στοιχείου δημιουργούν 
προβλήματα στην προοπτική θέασης του χώρου της πλατείας και λειτουργικά 
προβλήματα στον διαμήκη άξονα κίνησης στο χώρο. 
Το επίπεδο της πλατείας παρουσιάζει έντονα φαινόμενα πλημμυρισμού καθώς 
απουσιάζουν εντελώς φρεάτια υδροσυλλογής με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της οδού 
Παπασταθοπούλου. 
Ο γενικός φωτισμός της πλατείας είναι ελλιπής και ενεργοβόροςμε έντονη 
ανομοιομορφία στο σύνολο του κοινόχρηστου χώρου πλατείας και λόφου Επαρχείου. 
 

 



 

5.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Βασικό στοιχείο της σύνθεσης ήταν η ανάδειξητου τοπίου, η λειτουργικότητα των αξόνων 

κίνησης και θέασης , η δημιουργία ενοτήτων αναψυχής, η ενίσχυση του πρασίνου, η 

βελτιστοποίηση των υποδομών  ηλεκτροφωτισμού και απορροής  όμβριων υδάτων  του 

χώρου.  

 

 

 

Στη μελέτη κυρίαρχη θέση έχουν οι εξής παράμετροι: 

α) οι δύο βασικοί άξονες της πλατείας, ο άξονας βορράς – νότος και ο άξονας στην 

κατεύθυνση του μνημείου από ανατολή προς δύση,  

β) η διασύνδεση των δύο επιπέδων, πλατείας και Επαρχείου. 

γ)η διατήρηση στοιχείων από την υφιστάμενη κατάσταση για την κατανόηση της 

διαχρονικής μεταβολής του χώρου . (Τέτοια στοιχεία είναι η ράμπα στη θέση του Ιερού 

Ναού Αγίου Νικολάου καθώς και στοιχεία της υφιστάμενης επένδυσης του τοίχου. Στα 

στοιχεία διατήρησης θα εφαρμοστούν εργασίες συντήρησης για την ενσωμάτωση τους 

με το νέο έργο) 

δ)Η ενίσχυση των ενοτήτων πρασίνου χαμηλής και υψηλής βλάστησης.  

ε) Η  διατήρηση  των θέσεων των μνημείων πεσόντων και εθνικής αντιστάσεως. 

ζ)Η δημιουργία χώρου θέασης και υπαίθριων εκδηλώσεων στο χώρο που βρίσκεται 

σήμερα το μνημείο πεσόντων. 



 

(Ο συγκεκριμένος χώρος θα περιβάλλεται νότια από περιστύλιο εντός υδάτινου τμήματος 

από κατακόρυφα ακροφύσια σιντριβανιού .  

Δυτικά και νότια του χώρου αυτού κατασκευάζεται αντιστήριξη με την διαμόρφωση των 

τοιχίων σε δύο επίπεδα με ενδιάμεσο παρτέρι πρασίνου επένδυση με κεραμικά 

πλακίδια, και ειδική ανάρτηση με στόχο την διαμόρφωση του νοτίου μετώπου ως βασικό 

στοιχείο στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική πρόταση). 

η)Η ανάδειξη της υφιστάμενης εγκαταλελειμμένης κλίμακας νότια του λόφου. (στην 

προοπτική απαλλοτρίωσης των τμημάτων κοινοχρήστων χώρων του σχεδίου πόλης , 

εκατέρωθεν της κλίμακας προβλέπεται να κατασκευαστούν επίπεδα πρασίνου  έτσι ώστε 

η νότια πρόσβαση  να καταστεί  λειτουργική). 

θ) Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. 

(Ο χώρος διαμορφώνεται σύμφωνα με τα σχέδια της πρότασης από διαδοχικά επίπεδα  

και εκατέρωθεν διαμόρφωση πρασίνου , με σκοπό την ανάδειξη του μνημείου και την 

άνετη πρόσβαση στο επίπεδο παρατήρησης νότια του μνημείου.  

Η γεωμετρία της πρότασης ακολουθεί τον άξονα του μνημείου. 

Η πρόσβαση στο μνημείο γίνεται μέσω επίπεδων αναβαθμών και κεκλιμένου επιπέδου 

με κλίση 7%, έτσι ώστε να είναι λειτουργική και ασφαλής η προσβασιμότητα σε αυτό. 

αναλυτικά προβλέπεται: 
o Καθαίρεση και απομάκρυνση τμήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα που οδηγεί 

στο μνημείο έως τα όρια της πλατείας και την διαμόρφωσή του σε χώρο πρασίνου 

και χώρου αναψυχής. 

o Αποξήλωση φθαρμένων μαρμάρινων στοιχείων και αντικατάσταση τους, πέριξ του 

μνημείου. 

o Διαμόρφωση επιπέδωνπρόσβασης στο χώρο του μνημείου, μήκους 30,50μ. και 

πλάτους 9,30μέτρων περίπου. 

o Προμήθεια και τοποθέτηση επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων και λεντοταινίας 

φωτισμού. 

o Για την κάλυψη των φωτιστικών αναγκών του χώρου παρέμβασης,θα 

χρησιμοποιηθούν: 

o Επιτοίχια φωτιστικά σώματα  led,  ισχύος 2-3Watt. 

o Λεντοταινία εξωτερικού χώρου. 



 

o Η ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων LED, θα γίνει από το δίκτυο Χαμηλής 

Τάσης της ΔΕΗ της περιοχής, μέσω φρεατίου διακλάδωσης). 

ι) Η συνολική αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού σε όλο το χώρο της πρότασης  με μη 

ενεργοβόρα  φωτιστικά σώματα.(διαμορφώνεται επίσης φωτιστική σύνθεση στοιχείων 

LED, εντασσόμενη  στην διαμόρφωση των πλακοστρώσεων). 

κ) Η κατασκευή στο χώρο του Επαρχείου συστήματος μεταλλικούστεγάστρου-σκιάστρου   

για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης ενότητας του χώρου. 

 

 

 

 



 

 

 

 

λ) Η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στα δύο επίπεδα του χώρου της πλατείας και λόφου 

Επαρχείου.(δημιουργία θέσεων στάθμευσης επί της οδού Αγ.Νικολάου και ράμπας 

προσπέλασης με κλίση 5% από το επίπεδο της πλατείας στο επίπεδο του Επαρχείο). 

μ) Η προσαρμογή και η σύνδεση του συνόλου της πρότασης παρέμβασηςμε το 

υφιστάμενο τμήμα της πλατείας. μέσω παρεμβάσεων έτσι ώστε να αποτελέσει με το 

υφιστάμενο τμήμα ενιαία και ολοκληρωμένη ενότητα. 

(Γύρω από τον χώρο του σιντριβανιού καταργούνται τα τέσσερα περιμετρικά παρτέρια.Η 

νέα διάταξηκαι η  πλακόστρωση ενσωματώνουν στοιχεία που καθιστούν ομαλή την  

ενοποίηση των δύο ενοτήτων, υφισταμένης και νέας. 



 

Ανακατασκευάζεται το υφιστάμενο σιντριβάνι σε νέο περίγραμμα με επένδυση γρανίτη 

και μαρμάρου , με νέο μηχανολογικό-ηλεκτρικό εξοπλισμό και με υπόγειο τμήμα 

μηχανοστασίου. 

Ενοποιείται ο ηλεκτροφωτισμός στο υπόλοιπο τμήμα  της πλατείας με φωτιστικά του 

ιδίου τύπου έτσι ώστε να επιτευχθεί αρμονικός και λειτουργικός φωτισμός στην χωρική 

ενότητα της κεντρικής πλατείας . 

Αντικαθίσταται η υφιστάμενη κεραμική επίστρωση στο υπόλοιπο τμήμα της πλατείας με 

σκούρο γρανίτη σε δύο ζώνες πλάτους 60 εκ. και 30 εκ. αντίστοιχα.) 

 

 

 

ν) Η επιλογή των υλικών βασίζεται στις αρχές της ανακύκλωσης, της  φιλικής προς το 

περιβάλλον  παρέμβασης , της εξοικονόμησης  ενέργειας, καθώς και την  μείωση της 

θερμοκρασίας του αστικού χώρου . 

 

 



 

6.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται: 

 Καθαιρέσεις των υφιστάμενων τσιμεντόπλακων και πλακών μαρμάρου στο 

ανώτερο επίπεδο του λόφου της πλατείας καθώς και στο χαμηλό επίπεδο αυτής, 

έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου  συνολικής επιφάνειας 6.000,0 τετρ. 

μέτρων περίπου και τοποθέτηση πλακών τεχνητού γρανίτη διαστάσεων και 

αποχρώσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με τις κατάλληλες κλήσεις για 

την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων (βλ. βασικά υλικά). 

Πριν την επίστρωση της τελικής επιφάνειας θα διαστρωθεί σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20,μεταβλητού πάχους  με  δομικό πλέγμα. 

 Η ανάδειξη του μνημείου του “Άγνωστου Στρατιώτη” 

[Η διαμόρφωση στο χώρο του μνημείου του “Άγνωστου Στρατιώτη”, έχει 

υλοποιηθεί σε ενδιάμεσο επίπεδο και η παρούσα πρόταση θα ολοκληρώσει την 

εικόνα με τις τελικές επιστρώσεις και επενδύσεις , την κατασκευή καθιστικών , 

τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού φωτισμού και πρασίνου. 

Επί του ανωτέρου χώρου, προβλέπεται η κατασκευή περιστυλίου κατασκευής από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με επένδυση από τεχνητό γρανίτη πάχους 2 εκ. 

χρώματος γκρί ανοιχτού, τη κατασκευή χώρου καθιστικού-θέασης νότια με 

επίστρωση από ξύλινο deckκαι διάταξη αστικού εξοπλισμού, καθιστικών και 

μηχανισμού παρατήρησης]. 

 Τοποθέτηση σιντριβανιού στο περιστύλιο σύμφωνα με την μελέτη που ακολουθεί 

στην παρούσα τεχνική έκθεση. 

 Καθαίρεση όλων των υφιστάμενων τσιμεντένιων καθιστικών και κατασκευή νέων 

στον χώρο της παιδικής χαράς, από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 υπενδεδυμένα 

από πέτρα και ξύλο.  

  Καθαίρεση τμημάτων  πλακών μαρμάρου του τοίχου αντιστήριξης στην δυτική 

πλευρά της πλατείας, επί της οδού  Παπασταθοπούλου όσο και στην νότια 

πλευρά του λόφου του Επαρχείου. 



 

 Καθαίρεση των υφιστάμενων παρτεριών στο  επίπεδο του λόφου, πλησίον του 

κτιρίου “Επαρχείου” και κατασκευή νέου με επένδυση από πέτρα και ξύλο(βλ. 

σχέδιο) 

 Τοποθέτηση γυάλινου στηθαίου ασφαλείας ύψους 1,20 μέτρων, σε συνδυασμό 

με το σύστημα βάσης στερέωσης από αλουμίνιο διαστάσεων 70χιλ.χ110χιλ. 

μήκους 20,0 μέτρων περίπου(βλ. σχέδιο – θέση “μπαλκόνι”) 

 Αποξήλωση υφιστάμενων σιδηρών κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση νέων 

προστατευτικών σιδηρών κιγκλιδωμάτων(βλ. σχέδιο) ύψους 1,20 μέτρων 

 Αποξήλωση υφιστάμενων χειρολισθήρων και τοποθέτηση νέων από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Επιπλέον επί της  κλίμακας που οδηγεί στην οδό Κολοκοτρώνη θα 

τοποθετηθεί στο μέσο αυτής χειρολισθήρας  επί ορθοστατών από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

 Αποξήλωση των  μαρμάρινων στοιχείων όλων των κλιμάκων που οδηγούν στην 

κεντρική πλατεία και η επένδυση αυτών από μάρμαρο Καβάλας πάχους 3 εκ. 

 Επισκευή και συντήρηση των δύο(2) μνημείων της πλατείας 

 Τοποθέτηση τεχνητού γρανίτη πάχους 1 εκ. χρώματος σκούρο γκρι στα 

διαμορφωμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα στα επίπεδα που οδηγούν  στο 

μνημείο του ¨Άγνωστου Στρατιώτη¨ .  

 Κατασκευή  παρτεριών εκατέρωθεν της σκάλας που οδηγεί από την πλατεία στην 

οδό Αγ. Χαραλάμπους. 

 Κατασκευή και ολοκλήρωση του υπολοίπου από το τοιχίο αντιστήριξης ,το οποίο 

ξεκινά από την κλίμακα της οδού Παπασταθοπούλου και  καταλήγει στην κλίμακα 

στο νότιο τμήμα της πλατείας επί της οδού Αγ. Χαραλάμπους. Η θεμελίωσή του 

έχει γίνει σε συστοιχία φρεατοπασσάλωνβάθους 15,0 μέτρων σύμφωνα με τα 

σχέδια λεπτομερειών της στατικής μελέτης και με βάση τα στοιχεία της 

εδαφοτεχνικής ανάλυσης για το  συγκεκριμένο εδαφικό τμήμα. Επιπλέον στο 

τοιχίο του νοτίου τμήματος κατασκευάζεται κατά μήκος στραγγιστήρι Φ300.  Το 

συνολικό μήκος αναπτύγματος του τοιχίου ανέρχεται στα 70,00 μ. περίπου και θα 

επενδυθεί από  κεραμικές πλάκες αφού πρώτα τοποθετηθεί σκελετός ανάρτησης 

αλουμινίου με κάθετους οδηγούς. 



 

 Kατασκευή συστήματος στεγάστρου-σκιάστρουαπό χάλυβα σύμφωνα με την 

στατική μελετή,  έμπροσθεν του καταστήματος “Επαρχείου”,με επικάλυψη από 

φύλλα zinc, πλευρικές περσίδες καθ΄ύψοςπλάτους 16 εκ. και πάχους 8εκ., από 

αντιανέμια διαμέτρου 3 εκ. καθώς και οριζόντια και κατακόρυφα  λούκια από 

βαμμένη στραντζαριστή λαμαρίνα. 

 Κατασκευή πρόχυτου  καναλιού υδροσυλλογής από σκυρόδεμα  κατά μήκος της 

πλατείας στα τμήματα που φαίνονται στην οριζοντιογραφίαμε σωληνωτό 

διαμέτρου Φ30 και  σχαρωτού από γρανίτη καθώς και η κατασκευή φρεατίου που 

θα οδηγεί τα βρόχινα ύδατα του καναλιού σε κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων μικροαπορριμμάτων, χωρητικότητας 85 λίτρων 

περίπου από ατσάλι με αντιοξειδωτική βαφή και πακτωμένα επί του εδάφους.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση Βρύσης με σώμα από βαμμένο χάλυβα αποτελούμενη 

από δυο βρύσες, στην οποία η μια προσαρμόζεται για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Η βρύση και ο νεροχύτης θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και θα είναι βιδωμένη 

ή πακτωμένη επί του εδάφους. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση  φωτιστικών με μονό, διπλό και ανισοϋψή  βραχίονα 

και στα δύο(2) επίπεδα της πλατεία με την κατασκευή φρεατίων, προμήθεια και 

τοποθέτηση φωτιστικών χαμηλού ύψους στην περίμετρο του ξύλινου deck, 

φωτιστικά ενδοδαπέδια και φωτιστικά προσανατολισμού, φωτιστικά καθώς και 

ταινίες LED οι οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν στα παγκάκια και στο υπό 

κατασκευή παρτέρι στο χώρο του Επαρχείου. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση πίλλαρ, ηλεκτρολογικών υλικών και μικρούλικών 

 Αποξήλωση του παλιού δικτύου άρδευσης και εγκατάσταση νέου με την 

προμήθεια όλων των απαραίτητων  υλικών και μικρουλικών. 

 

7. ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  
1. Κεραμικές πλάτες χρώματος γκρι,   για  την επένδυση των τοιχίων στο δυτικό και 

νότιο τμήμα της πλατείας. 

2. Συνθετικός Γρανίτης χρώματος ανοιχτού γκρί(GRANIT) διαστάσεων 60χ60 εκ. και 

πάχους 2 εκ περίπου ως βασικό  υλικό επίστρωσης της κεντρικής πλατείας.  



 

3. Συνθετικός γρανίτης  χρώματος σκούρο γκρι(GRANIT), διαστάσεων 30χ60 εκ. και 

πάχους 2 εκ. περίπου. 

4. Συνθετικός γρανίτης  χρώματος ανθρακί(GRANIT) διαστάσεων 120χ60εκ. πάχους 

2εκ. περίπου, ως βασικό υλικό επίστρωσης της πλατείας. 

5. Συνθετικός γρανίτης χρώματος ανοιχτού γκρι(GRANIT)  διαστάσεων 120χ60εκ. και 

πάχους 2εκ. περίπου εντός του χώρου της πλατείας. 

6. Συνθετικός γρανίτη χρώματος γκρι(GRANIT)  διαστάσεων 40χ60εκ. και πάχους 2εκ. 

περίπου περιμετρικά του αλσυλλίου 

7. Οι κλίμακες που οδηγούν στο επίπεδο πλατείας θα επενδυθούν  από μάρμαρο 

Καβάλας  χρώματος γκρι,  πάχους 3 εκ. 

8. Λευκό και σκούρο γκρί μάρμαρο για την επένδυση του σιντριβανιού(βλ.σχέδιο 

μελέτης) 

8.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ) 

 
Τα υλικά έχουν προβλεφθεί και επιλεγεί με κύριο γνώμονα να συμβάλουν στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου της «αστικής θερμικής νησίδας» που ορίζεται ως η τάση 

των κέντρων των πόλεων να παρουσιάζουν υψηλότερες θερμοκρασίες αέρα σε σχέση με 

την ύπαιθρο που τις περιβάλλει και κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. 

Η υψηλή ηλιακή ανακλαστική τους τεχνολογία συνδυάζει αισθητά τη βελτίωση των 

συνθηκών θερμικής άνεσης με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη 

συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών και η εφαρμογή τους 

σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα λόγω 

του ισοζυγίου θερμότητας επιφάνειας. 

Κάποια από τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων υλικών είναι τα εξής:   

 Αντοχή στην τριβή IV-V 

 Αντοχή στον παγετό 

 Αντοχή στο θερμικό σοκ 

 Ανθεκτικότητα στην κάμψη >23N2/mm 

 Απορρόφηση νερού <0,5% 

 Αντοχή ολίσθησης Clase 3 κατά UNEENV 12633 



 

 Αντοχή στους λεκέδες 5 

 Αντοχή σε γρατσουνιές 9 

 Θερμική αίσθηση -30% 

 

9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι ενότητες παρέμβασης στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, αναδεικνύουν εκ νέου την 

έννοια και τη υπόσταση της πλατείας ως το κυρίαρχο  τοπόσημο της πόλης, καθιστούν 

τον χώρο ελκυστικό και λειτουργικό, τόσο για τους πολίτες της πόλης όσο και για τους 

επισκέπτες και επεκτείνουν τις δυνατότητες της  τουριστικής επισκεψιμότητας . 

Η πρόταση αποτελεί την κεντρική και καθοριστική παρέμβαση σε ένα σύνολο 

παρεμβάσεων, στο ευρύτερο ιστορικό κέντρο της πόλης έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις των νέων δεδομένων που 

διαμορφώνονται στο σύγχρονο αστικό τοπίο. 



 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

 

10.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΟ 1.  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ 
ΣΗΜΕΙΟ 2.  ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 
ΣΗΜΕΙΟ 3.  ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
 

11.ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 X Y 

1 273883.244 4172214.329 

2 273889.727 4172107.305 

3 273989.21 4172096.06 
 



 

Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ±8m ΜΕ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΔΑΚΩΝ & 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED RING RGBWA 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΝΕΡΟΥ  
Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ±16mx2m ΜΕ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΔΑΚΩΝ & 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED RING RGBWA 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΝΕΡΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΟΡΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
1. Ο προμηθευτής θα έχει την πλήρη ευθύνη και υποχρεώσεις για την πληρότητα της 

προσφοράς και ικανότητας για την υλοποίηση της κατασκευής με τους όρους της Μελέτης.  
2. Για την διασφάλιση της κατασκευής του Σιντριβανιού του εν ισχύ πιστοποιητικού ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 &ISO 45001:2018 για τον Σχεδιασμό, Κατασκευή, εγκατάσταση, 
συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, προμήθεια και πωλήσεις Συστημάτων Σιντριβανιών και 
εξαρτημάτων, υποβρύχιων φωτιστικών και Ηλεκτρικών Πινάκων και ποικίλα συναφή 
εξαρτήματα.  

3. Η προέλευση των υλικών και προϊόντων θα είναι με πιστοποιήσεις CE και άνω ώστε να 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προμηθευτή ότι η τεχνολογία του Συστήματος 
Σιντριβανιού που προσφέρεται ταυτίζεται απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές των 
αναφερόμενων υλικών.  

5. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα του Η/Μ εξοπλισμού Σιντριβανιού θα είναι 
βιομηχανοποιημένα και τυποποιημένης κατασκευής (όχι πρότυπης ή αυτοσχέδιας).  

6. Ο Η/Μ εξοπλισμός του Υδάτινου στοιχείου θα κατασκευαστεί εξ΄ ολοκλήρου στην έδρα του 
προμηθευτή που διαθέτει την κατάλληλη και ανάλογη υποδομή για τις κατασκευές για 
τυποποιημένα, βιομηχανοποιημένα προϊόντα εξοπλισμού Σιντριβανιών και είναι 
κατασκευασμένα με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για αξιόπιστες κατασκευές.  

7. Ο προμηθευτής μελλοντικά θα καλύψει την Υπηρεσία με τεχνική υποστήριξη και θα διαθέτει 
τα αντίστοιχα ανταλλακτικά (επί πληρωμή).  

8. Κατάθεση τεχνικών εντύπων του εργοστασίου κατασκευής των αντλιών, φωτιστικών LED, Ηλ. 
Πίνακα, Ηλεκτρολογικού Υλικού παρουσιάζοντας λεπτομερώς τα πλήρη τεχνικά στοιχεία 
τους.  

9. Κατάθεση 2ετούς Εγγύησης Καλής λειτουργίας για τον Η/Μ Εξοπλισμό Σιντριβανιού από την 
ημερομηνία εγκατάστασης (με προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι οδηγίες που θα δοθούν από 
τον προμηθευτή και θα τηρηθούν στο ακέραιο, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία 
του Σιντριβανιού).  

10. Η εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού του Σιντριβανιού θα πραγματοποιηθεί από 
εξειδικευμένη εταιρεία με τεχνογνωσία στην κατασκευή Σιντριβανιών με αποδεδειγμένη 
πείρα στην κατασκευή και εγκατάσταση αντίστοιχων Συστημάτων Σιντριβανιών. Η 
εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από αδειούχο Ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη με άδεια 
κίνησης και φωτισμού ο οποίος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία Αντίγραφο της εν ισχύ αδείας.  

11. Ο προμηθευτής θα καταθέσει στην Υπηρεσία του Δήμου έντυπο με φωτογραφίες και στοιχεία 
των έργων που έχει κατασκευάσει ή συμμετοχή σε Δημόσια Έργα καθώς και VIDEO 
παρουσίασης τουλάχιστον 3-5 Δημοσίων Έργων τύπου INTERACTIVE με Αντλίες DMX καθώς 
και νέας τεχνολογίας Φωτιστικών RGBAW/DMX, για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας 
και μεγάλης διάρκειας ζωής των μηχανισμών  

12. Η μη συμμόρφωση σε έστω και μια από τις προαπαιτούμενες προδιαγραφές αποτελεί 
αιτία απόρριψης της προσφοράς.  

13. Με βάση την παράγραφο 7 του Άρθρου 3 του νέου Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου 
(Προεδρικό Διάταγμα 118/07), όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι 



 

όροι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη στης 
προσφοράς.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
Η κατασκευή του Συστήματος Σιντριβανιού θα βασίζεται στην εξελιγμένη τεχνολογία 
εναρμονισμένη πλήρως με τα διεθνή κατασκευαστικά Standards των Σιντριβανιών σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας καθώς και εξειδικευμένης κορυφαίας ποιότητας υλικά.  
Ο εξοπλισμός των Σιντριβανιών βασίζεται στην:  
• Εξειδικευμένη κορυφαία ποιότητα υλικών για μακροχρόνια λειτουργία του Συστήματος.  
• Σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής Σιντριβανιών και εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας.  
• Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.  
• Ομοιογένεια υλικών κατασκευής Σιντριβανιού.  
• Περιορισμός της συντήρησης του Σιντριβανιού.  
• Περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων του προσωπικού που θα απασχολείται  
• με την συντήρηση του λόγων της ύπαρξης απαραίτητων αυτοματισμών.  
• Ελαχιστοποίηση αναλώσιμων και ανταλλακτικών.  
• Εντυπωσιακό υδάτινο σχήμα και νέας τεχνολογίας φωτισμός LED .  
• Εξασφάλιση μελλοντικής ανεύρεσης ανταλλακτικών.  
• Ασφαλής λειτουργία του συστήματος με χρήση χαμηλής τάσης εντός δεξαμενής.  
 

Το ηλεκτρικό σύστημα και τα ηλεκτρονικά ελέγχου του ηλεκτρικού πίνακα θα έχουν 
δυνατότητα εύκολου χειρισμού.  
Για την σωστή εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού Σιντριβανιού πρέπει να εξασφαλιστεί:  

• Η σωστή τοποθέτηση του Η/Μ εξοπλισμού στο χώρο του Σιντριβανιού.  
• Η πρόβλεψη για εύκολη συντήρηση και καθαρισμό.  
• Η ασφαλής και σωστή ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και ο προγραμματισμός των 

ηλεκτρικών μονάδων.  
• Η άριστη παρουσία και λειτουργικότητα του Σιντριβανιού.  
• Όλα τα προϊόντα θα έχουν πιστοποίηση CE.  
• Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για το Σιντριβάνι πρέπει να είναι πόσιμο, να μην είναι 

υφάλμυρο, ούτε αυξημένου χλωρίου και κατάλληλο για χρήση σε StainlessSteel AISI 304-
316.  

Οι εργασίες εγκατάσταση του Σιντριβανιού θα γίνουν με προσοχή λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
απαραίτητες προδιαγραφές και τα μέτρα προστασίας του προσωπικού και των πολιτών.  

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα γίνουν από Ηλεκτρολόγο (πιστοποιημένο σύμφωνα με την 
νομοθεσία) λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις προδιαγραφές για την 
ασφάλεια της εγκατάστασης.  

• Ο οίκος κατασκευής του Σιντριβανιού θα είναι πιστοποιημένος με Σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & 45001:2018 εν ισχύ στον 
τομέα:  

• Σχεδιασμός, Κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση Συστημάτων Σιντριβανιών.  
• Κατασκευή Υποβρύχιων φωτιστικών.  
• Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων.  
• Τεχνική Υποστήριξη.  
 
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα πρέπει να διαθέτει 
εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούμενο τουλάχιστον από έναν τεχνίτη ηλεκτρολόγο με άδεια και 
επαγγελματική εμπειρία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ικανότητα του 
σχετική με το αντικείμενο των σιντριβανιών. 



 

Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ±8m ΜΕ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΔΑΚΩΝ & 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED RING RGBWA 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ  
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ:  
 Αυτόνομα Συστήματα ΚΙΤ δημιουργίας Διαδραστικών Πολυμορφικών Πιδάκων με 

Φωτισμό.  
Βιοκλιματικής τεχνολογίας πίδακες.  
Ασφαλής τάσης λειτουργίας αντλιών 24VDC ασφαλείας.  
Ασφαλής τάσης λειτουργίας φωτισμού 24VDC ασφαλείας.  
ΠολύχρωμοςΦωτισμός LED RING RGBAW 5 χρωμάτων (Red, Green, Blue, Amber, White)  
Υδάτινο θέαμα με υδατογραφίες κίνησης νερού-φωτισμού.  
 
Τα επί μέρους μέρη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙOY  
Ο σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του χώρου της Πλατείας με την ανάδειξη του 
Σιντριβανιού σε πόλο ψυχαγωγίας μέσω βιοκλιματικής τεχνολογίας. Το θέαμα που θα 
αναπαράγεται από τα υδάτινα στοιχεία θα είναι εντυπωσιακής παρουσίασης ώστε να 
αναβαθμίσει σε πόλο έλξης και να αναδείξει τον χώρο.  
Ένα βιοκλιματικό Σιντριβάνι μπορεί να μειώσει την θερμοκρασία της γύρω περιοχής κατά τους 
καλοκαιρινούς καύσωνες μέσω της διαδικασίας του νερού μειώνοντας την θερμοκρασία του 
αέρα μέσω της εξάτμισης. Ένα Σιντριβάνι με πίδακες έχει την ικανότητα να απορροφήσει 
ενοχλητικούς αστικούς θορύβους σε μεγάλο βαθμό ενώ ταυτόχρονα ο ήχος του νερού προσφέρει 
αίσθηση χαλάρωσης.  
ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ  
Το υδάτινο στοιχείο δημιουργείται από 21 Πίδακες μεταβαλλόμενου ύψους max 2m οπού θα 
ελέγχονται μεταξύ τους ώστε να δημιουργείται Υδατογραφία κίνησης νερού και πολύχρωμου 
φωτισμού RGBAW.  
Οι πίδακες θα τοποθετηθούν σε 2 κυκλικές διατάξεις και 1 κεντρικός πίδακας στο κέντρο της 
λεκάνης.  
Κάθε πίδακας θα ελέγχεται ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους ως προς την μεταβολή του ύψους 
του και το χρόνο, με εναλλασσόμενες, αυξομειώσεις, διαδοχικές υδάτινες συνθέσεις και 
εκτοξεύσεις νερού έτσι ώστε να δημιουργούνται πλούσιες θεαματικές υδατογραφίες κίνησης 
νερού συνεχούς θεάματος με κινούμενο Φωτισμό.  
Το κάθε Αυτόνομο Σύστημα ΚΙΤ περιλαμβάνει:  
 Ένα (1) υποβρύχιο φωτιστικό LED RING RGBAW DMX-RDM από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

316L.  
 Ένα (1) Ακροφύσιο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ρυθμιζόμενου τύπου.  
 Μια (1) υποβρύχια ηλεκτρονική αντλία χαμηλής τάσης ασφαλούς λειτουργίας 24VDC 

DMX BLDC.  
 Μια (1) ανοξείδωτη βάση στήριξης αντλίας-φωτισμού με υδραυλικά εξαρτήματα 

σύνδεσης, βάνα ρύθμισης με κλιμακούμενες βάσεις ρύθμισης.  
 
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ  
Εντός της οκτάγωνης δεξαμενής θα τοποθετηθούν τα Αυτόνομα Συστήματα ΚΙΤ σε κυκλικές 
διατάξεις.  
Η λεκάνη θα έχει βάθος περίπου 55cm και θα διατηρεί τουλάχιστον 45cm στάθμη νερού για την 
λειτουργία των συστημάτων.  



 

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
Εντός της λεκάνης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο εξόδου υπερχείλισης σε σημείο 
ψηλότερο από την ονομαστική στάθμη, για την απομάκρυνση πλεονάζοντος νερού με φυσική 
ροή και τυχόν βλάβη στο υδραυλικό δίκτυο παροχής.  
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
Φρεάτιο με προστατευτική σχάρα ΙΝΟΧ στον πυθμένα της λεκάνης για το άδειασμα προς τον 
αγωγό ομβρίων με ελεύθερη ροή που θα διακόπτεται από βάνα.  
1) ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ LANCE JET  
Το Ακροφύσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, δυνατότητα 
ευθυγράμμισης του τουλάχιστον ±15ο έτσι ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί η καθετότητα του. Το 
ακροφύσιο θα δημιουργεί κρυστάλλινο πίδακα διαμέτρου 14mm.  
2) ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ RING LED RGBΑW DMX-RDM 5 χρωμάτων  
Η δημιουργία των αυτοφωτιζόμενων πιδάκων του Σιντριβανιού θα γίνεται με μονάδες 
υποβρύχιων φωτιστικών ΙP68 τύπου RING με κεντρική οπή για προσαρμογή ακροφυσίου, (με 1 
φωτιστικό σε κάθε Σύστημα), από συμπαγές σώμα πάχους 4-5mm κατασκευασμένα εξ΄ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L ενιαίας, ομόκεντρης κατασκευής με εσωτερική 
τρύπα Φ1½΄΄ και διάμετρο D=180mm. Το κάθε φωτιστικό θα έχει περιμετρική κάλυψη στο 
ακροφύσιο κατά 360ο. Το κάθε ακροφύσιο θα βρίσκεται στο κέντρο του προβολέα έτσι ώστε να 
φωτίζεται ομοιόμορφα για μέγιστη απόδοση.  
• Τα υποβρύχια φωτιστικά είναι πολύχρωμου φωτισμού 5 βασικών χρωμάτων (κόκκινο-
πράσινο-μπλε-λευκό-κεχριμπάρι), ισχύς κάθε προβολέα 35Watt (±10%), χαμηλή τάση 
λειτουργίας 24VDC. Το κάθε φωτιστικό έχει POWER LEDs που βρίσκονται ενιαία επάνω σε ένα 
LED MODUL το οποίο θα είναι κατασκευασμένο με σύγχρονα τεχνολογικά STANDARD. Οι 
πλακέτες των LED θα εξασφαλίζουν την μέγιστη απόδοση των LED σε Lumens χωρίς θερμικές 
αποκλίσεις περιορισμού του φωτισμού.  
• Για την μεγιστοποίηση της φωτεινής απόδοσης των LED και δημιουργίας δέσμης 15ο-20ο 

σε κάθε LED θα υπάρχει πρόσθετος φακός μεγάλης απόδοσης.  
• Συνεργασία με ελεγκτή χρωμάτων τοποθετημένο στον Ηλ. Πίνακα.  
• Αναρίθμητοι συνδυασμοί κ΄ εναλλαγές των 5 χρωμάτων LEDs.  
• Όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά για την καθοδήγηση του κάθε προβολέα είναι 

ενσωματωμένα.  
• To κάθε φωτιστικό λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα έτσι ώστε σε βλάβη να μην 

δημιουργείται απενεργοποίηση των υπολοίπων φωτιστικών.  
• Το κρύσταλλο του φωτιστικού είναι ασφαλείας τύπου tempered, πάχους ±10mm, 

αντιβανδαλιστικού τύπου, υψηλής αντοχής στη θραύση και διαμορφωμένο έτσι ώστε η 
εξωτερική επιφάνεια να είναι στο ίδιο επίπεδο με την πρόσοψη του φωτιστικού για την 
αποτροπή συγκράτησης ρίπων.  

• Καλώδιο παροχής τροφοδοσίας τάσης προβολέα 2 αγωγών.  
• Καλώδιο παροχής τροφοδοσίας DMX 3 αγωγών.  
 
Το κάθε φωτιστικό θα έχει τα χαρακτηριστικά του προβολέα, τα οποία θα πρέπει να είναι 
ευδιάκριτα μέσω μόνιμης εγχάραξης τύπου laser και όχι με αυτοκόλλητα ή άλλους τρόπους  
όπου αλλοιώνονται εύκολα από τον χρόνο. 
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  
• Χαμηλή τάση λειτουργίας 24VDC.  
• Ισχύς λειτουργίας 35W (±10%).  
• Πολύχρωμος περιμετρικός φωτισμός 360ο RGBΑW.  
• Kεντρική οπή Φ1½΄΄.  
• Ένταση 1500Lumens.  



 

• Υλικό σώματος ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L πάχους 4-5mm.  
• Προστασία από αντίστροφη πολικότητα.  
• Θερμική Προστασία IC.  
• Βαθμός προστασίας IP68.  
 
Πιστοποιήσεις: CE, ROHS, IP68, LM80, EN IEC 55015:2019+Α11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019,  
EN IEC 61000-3-3:2013+Α1:2019, ΕΝ 61547:2009, IEC 60598-1:2014+Α1:2017, IEC 62321-3-1:2013, 
IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017, IES.  
3) ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ των LEDs ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΗ 24VDC ±10%  
 Ηλεκτρονικές μονάδες τροφοδοσίας SWITCHING POWER SUPPLY LED.  
 Προστασία από τις ανωμαλίες του ηλεκτρικού δικτύου.  
 Κυμαινόμενη ονομαστική τάση εισόδου και εξόδου.  
 Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερφόρτωση.  
 Σταθεροποιημένη τάση εξόδου.  
 Προστασία μονάδας από αντίστροφη πολικότητα.  
 
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, LVD ΕΝ 62368-
1:2014+Α11:2017, ΕMC ΕΝ 55032:2015, 55024:2010+Α1:2015, ΕΝ 61000:3-2:2014, ΕΝ 61000-3-
3:2013, UL, TUV, IEC 60950-1:2005+Α1.  
4) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ CONTROLLER DMX ΣΕΝΑΡΙΩΝ  
 
Η πλήρης λειτουργία των αντλιών θα γίνεται με ηλεκτρονική συσκευή προγραμματισμού DMX 
Controller με τάση λειτουργίας 9-36VDC (±10%). Ο Controller θα πραγματοποιεί σενάρια 
φωτισμού και υδατογραφιών κινούμενων εκτοξεύσεων, εναλλασσόμενων με διαφορετικές 
αλληλουχίες διάρκειας χρόνου έναρξης και λήξης εντάσεις Fade In &FadeOut με σκοπό την 
ανάδειξη με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο των υδάτινων στοιχείων  
Περιλαμβάνει τα εξής:  

 Software για την δημιουργία υδατογραφιών.  
 Πρωτόκολλο επικοινωνίας DMX512.  
 Πλήρης αύξηση και μείωση του ύψους των πιδάκων με θεαματικές υδάτινες συνθέσεις που 

επιτρέπει αναρίθμητους πιθανούς συνδυασμούς κίνησης νερού και εφέ φωτισμού.  
 Ανεξάρτητος έλεγχος και ρύθμιση κάθε καναλιού.  
 256 επίπεδα ρύθμισης κάθε καναλιού.  
 Ανεξάρτητος χρόνος ρύθμισης κάθε καναλιού.  
 Δυνατότητα Προγραμματισμού-τροποποίησης σεναρίου μέσω Laptop.  

 
Πιστοποιήσεις: CE, EN 55032:2015,EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+Α11:2009+A1:2010  
+Α12:2011+Α2:2013, 2014/35/EU (LVD)+ 2014/30/EU (EMCD). 
 
 
 
 
 
5) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ DMX BLDC 24VDC  
Η αντλία είναι υποβρύχιας χρήσης με αποσπώμενο ανοξείδωτο προφίλτρο SS304 για την 
προστασία της πτερωτής, χαμηλής τάσης λειτουργίας 24VDC, ισχύς 130W (±10%) με αυτόματο 
σύστημα ελέγχου ανάδρασης. Ο τρόπος ελέγχου της αντλίας γίνεται απευθείας μέσω 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας DMX. Η κάθε αντλία έχει αλγόριθμο ενσωματωμένο στον 



 

επεξεργαστή της αντλίας, θα πρέπει να μετατρέπει την καμπύλη λειτουργίας της αντλίας σε 
γραμμική σε σχέση με τα ποσοστά ελέγχου. Η τυπική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω DMX 
που ελέγχει με ακρίβεια την ρύθμιση ταχύτητας πολύ γρήγορα και το ύψος εκτόξευσης του 
νερού, δημιουργώντας δυναμικά εφέ νερού με υδατογραφίες μέσω κατάλληλου λογισμικού 
Software.  
Προγραμματισμένη ρύθμιση της λειτουργίας με μεταβολές 256 βημάτων επιτρέποντας την 
δυναμική αυξομείωση του ύψους του πίδακα κατά την λειτουργία σε μορφή υδατογραφίας.  
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

 Μεμονωμένου ελέγχου μονίμου μαγνήτη.  
 Η αντλία είναι κατασκευασμένη από hardplastic PC με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση στα χημικά 

απολύμανσης.  
 Λειτουργία-Επικοινωνία μέσω Πρωτοκόλλου DMX.  
 Ασφαλής λειτουργία 100%  
 Χαμηλή τάση λειτουργίας 24VDC.  
 Κατανάλωση ρεύματος 130W(±10%).  
 Παροχή Qmax=11m3/h max.  
 Έξοδος νερού Ø1½΄΄.  
 Ενσωματωμένη θερμική προστασία αντλίας.  
 Προστασία πολικότητας.  
 Μεταβλητή και γρήγορη ταχύτητα λειτουργίας 256 steps/1sec.  
 Αθόρυβης και πολύωρης λειτουργίας.  
 Βαθμός στεγανότητας IP68.  

 
Πιστοποιήσεις: CE.  
6) ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ των ΑΝΤΛΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΗ 24VDC ±10%  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Ηλεκτρονικές μονάδες τροφοδοσίας SWITCHING POWER SUPPLY.  
 Προστασία από τις ανωμαλίες του ηλεκτρικού δικτύου.  
 Κυμαινόμενη ονομαστική τάση εισόδου και εξόδου.  
 Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερφόρτωση.  
 Σταθεροποιημένη τάση εξόδου.  
 Προστασία μονάδας από αντίστροφη πολικότητα.  

 
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, LVD ΕΝ 62368-
1:2014+Α11:2017, ΕMC ΕΝ 55032:2015, 55024:2010+Α1:2015, ΕΝ 61000:3-2:2014, ΕΝ 61000-3-
3:2013, UL, TUV, IEC 60950-1:2005+Α1. 

7) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ  
Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής πλήρωσης νερού είναι ηλεκτρονικής κατασκευής και αποτελείται από 
μια εξειδικευμένη ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου στάθμης νερού του Σιντριβανιού, η οποία 
τοποθετείται εντός του πίνακα, για την προστασία των μηχανημάτων από ξηρά λειτουργία, δυο 
(2) επιπέδων στάθμης νερού με ρυθμιζόμενες ενσωματωμένες χρονοκαθυστερήσεις. Η συσκευή 
θα ελέγχει την στάθμη του νερού 24ώρες το 24τετράωρο όταν παρουσιαστεί έλλειψη από 
εξάτμιση ή απώλεια νερού και θα διακόπτει αυτομάτως την λειτουργία των αντλιών κ΄ των 
προβολέων για να μην καταστραφούν και θα ελέγχει την ηλεκτροβάνα για την αυτόματη 
συμπλήρωση νερού του Σιντριβανιού.  



 

Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΕΝ 60669-1:2018, ΕΝ 60255-1:2010, ΕΝ 
60255-26:2013, ΕΝ60255-27:2014, EN 50581:2012+Ζ1:2019, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, 
ROHS 2011/65/EU+2015/863/EU.  
 
8) ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ  
Το αισθητήριο ελέγχου Στάθμης-Ηλεκτροβάνας νερού είναι ενιαίου κλειστού τύπου με 
λειτουργία 4 ακίδων επαφής σε στάθμη 2 επίπεδων κατάλληλο για Σιντριβάνια. Η κατασκευή του 
σώματος είναι από αντιδιαβρωτικό υλικό και οι μεταλλικές ακίδες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
316L. Η προσαρμογή του καλωδίου στο αισθητήριο είναι στεγανή κατάλληλη για το νερό. Θα 
φέρει βάση στήριξης κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L που θα επιτρέπει την 
μικρορύθμιση του ύψους στάθμης του νερού ακόμη και μετά την εγκατάσταση τουλάχιστον 3cm. 
Καλώδιο 10m.  
Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.  
 
9) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ  
Για την Αυτόματη συμπλήρωση νερού της λεκάνης θα τοποθετηθεί μια (1) ορειχάλκινη 
ηλεκτροβάνα 1΄΄, χαμηλής τάσης λειτουργίας 24VAC. Η ηλεκτροβάνα θα τροφοδοτείται και θα 
λειτουργεί με εντολή από την ηλεκτρονική μονάδα επιτήρησης της ηλεκτροβάνας για την 
συμπλήρωση του νερού όταν θα υπάρχει έλλειψη ή απώλεια.  
Κοντά στο Σιντριβάνι θα τοποθετηθεί φρεάτιο που θα συμπεριλαμβάνει το υδραυλικό κύκλωμα 
με ηλεκτροβάνα με By-pass με σωλήνα Φ1΄΄ τοποθετημένη 3cm πάνω από την στάθμη του νερού 
για την αυτόματη και χειροκίνητη πλήρωση του Σιντριβανιού και το φρεάτιο θα συνδεθεί με την 
κεντρική παροχή νερού.  
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 60730, 73/23EEC, 93/68EEC.  
 
10) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ  
Η συσκευή έχει κατάλληλο λογισμικό που προστατεύει από τις συνεχόμενες μεταβολές λόγω 
ριπών ανέμου.  
Μια (1) μονάδα Προγραμματιζόμενου λογισμικού ελεγκτή υψηλής ακριβείας με ανεμοέλικα 
υψηλής ευαισθησίας, με άμεση ανταπόκριση και σε άνεμο χαμηλής έντασης προστασίας του 
σιντριβανιού από το δυνατό άνεμο, μεγάλης ευαισθησίας ελέγχου της έντασης του ανέμου με 2 
ανεξάρτητα επίπεδα ελέγχου καθώς και με δυνατότητα ρύθμισης κλίμακας της ταχύτητας του 
ανέμου και ρύθμιση χρόνου αντίδρασης από στιγμιαίο αέρα.  
Θα διακόπτει αυτόματα την λειτουργία του σιντριβανιού εάν εμφανιστεί δυνατός άνεμος κατά 
την λειτουργία του σιντριβανιού και μας παρασύρει τα νερά έξω από την λεκάνη.  
Η θέση της ηλεκτρονικής μονάδας θα είναι εντός του πίνακα.  
Τάση λειτουργίας 12-24VDC.  
Μέγιστο ρεύμα 0,3Α και στήριξη DIN RAIL με οθόνη ενδείξεων.  
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ΕΝ 61131-2:2003, 2004/108/EC, 2006/95/EC. 

 

 

 

 
11) ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ  
Ο ανεμοέλικας είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό χώρο και θα τοποθετηθεί σε ανοξείδωτη 
βάση στήριξης ύψους 3m από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 δίπλα στον ηλεκτρικό πίνακα.  



 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ανεμοέλικα:  
• Παλμικού τύπου.  
• Τάση λειτουργίας 5-24VDC.  
• Υλικό κατασκευής από PA+FV.  
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC+70oC.  
• Ανάλυση τουλάχιστον 2 pulses.  
• Προστασία αντίστροφης πολικότητας.  
• Καλώδιο 20m.  
 
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, 73/23/CEE, 89/336/CEE.  
 
12) ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΥΠΟΥ FG16R16  
Γραμμές καλωδίων για την λειτουργία των αντλιών, του φωτισμού, των αισθητηρίων στάθμης, 
ηλεκτροβάνας με καλώδια παροχών τύπου FG16R16 0,6/1KW ανάλογων διατομών εύκαμπτου 
αγωγού κατασκευασμένου από χαλκό κατηγορίας 5 (Class 5), με μόνωση από ελαστομερές 
μείγμα (ποιότητα G16) και με εξωτερικό περίβλημα από PVC τύπου R16. Η χρήση του θα είναι, σε 
μόνιμη υποβρύχια εγκατάσταση.  
Ονομαστική τάση (Uo/U):600V (AC)/1800V (DC).  
Περιοχή θερμοκρασίας: από -15οC έως +90οC, τουλάχιστον.  
13) ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
Όλες οι υποβρύχιες ηλεκτρολογικές συνδέσεις αντλιών-υποβρύχιων φωτιστικών-αισθητηρίων-
Η/Β θα γίνουν με ειδικά στεγανά, πλαστικά κουτιά με πλαστικούς στυπιοθλίπτες με πλαϊνές 
τάπες, κατάλληλου πλήθους και διατομής, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η διαρροή ρητίνης κατά 
την έκχυση, με γέμιση ρητίνης 2 συστατικών ηλεκτρολογικού τύπου πολυουρεθάνης σκληρότητας 
30+5 D Shore με εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από  
-40οC+80οC που θα εξασφαλίζει την αποφυγή διαρροής στο Σιντριβάνι και απόλυτη 
ηλεκτρολογική ασφάλεια για μόνιμη υποβρύχια εγκατάσταση. 

 
14) ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
Για τη σωστή λειτουργία του Σιντριβανιού θα εγκατασταθεί Σύστημα Φίλτρανσης του νερού 
κατάλληλης τεχνολογίας για την βελτιωμένη ποιότητα και διαύγεια του νερού καθώς και την 
προστασία της δημόσιας υγείας.  
Περιλαμβάνει τα παρακάτω:  
• Ένα (1) Φίλτρο κατασκευασμένο από ενισχυμένο FIBERGLASS εξωτερικά και εσωτερικά 
από οξύμαχο πολυεστέρα, ευρωπαϊκής προέλευσης. Με ταχύτητα φίλτρανσης 50m3/h και 
μέγιστη πίεση λειτουργίας 2Bar με μανόμετρο ενδεικτικής λειτουργίας και εξαερωτικό για την 
εκτόνωση του αέρα. Διάμετρος φίλτρου: D=760mm-Ικανότητα παροχής 22m3/h.  
• Μια (1) Πολλαπλή βαλβίδα κατασκευασμένη από ισχυρό ABS plastic για την πλήρη 
λειτουργία του φίλτρου. Έχει 6 θέσεις λειτουργίας οι οποίες έχουν ως εξής: FILTRATION-WASTE-
BACKWASH-CLOSED-RECIRCULATION-RINCE.  
• Πυριτική χαλαζιακή άμμος μη τοξική 2 κοκομ. διαβαθμίσεων 0,4-0,9mm και 1-2mm, 
ευρωπαϊκής προέλευσης με την ανάλογη χωρητικότητα σε kg, απαλλαγμένη από ξένα υλικά. 
Παρέχει υψηλή ποιότητα φίλτρανσης, αυξημένη διαύγεια στο νερό.  
• Μια (1) Αντλία ανακυκλοφορίας, ευρωπαϊκής προέλευσης, το σώμα της αντλίας είναι 
κατασκευασμένο από ισχυρό πλαστικό πολυαιθυλένιο, το diffuser και το impeller είναι από 
ισχυρό πλαστικό NORYL. Πριν την σύνδεση της αντλίας παρεμβάλλεται φίλτρο για να 
προστατέψει την αντλία από την αναρρόφηση μεγάλων στερεών σωμάτων, φύλλων κτλ. Ισχύς: 
1ΗΡ-230V, Qmax 15m3/h αναλ. Μανομετρ.  



 

 
2) Τρεις (3) Επιφανειακοί απορροφητήρες (skimmers) χρησιμοποιούνται για τον επιφανειακό 
καθαρισμό της λεκάνης από διάφορα επιπλέοντα αντικείμενα όπως φύλλα δένδρων κτλ. 
Κατασκευασμένα από ισχυρό ABS plastic.  
3) Τέσσερα (4) Στόμια εισαγωγής πλαϊνά με ρυθμιζόμενη ροή κατασκευασμένα από ισχυρό ABS 
plastic.  
4) Μια (1) Σχάρα πυθμένα αναρρόφησης FLAT στρογγυλή κατασκευασμένη από ισχυρό ABS 
plastic.  
5) Ένα (1) Στόμιo καθαρισμού σκούπας 1½΄΄ με ακροσωλήνιο για την σύνδεση της απορροφητικής 
χειροκίνητης σκούπας.  
6) Δίκτυα προσαγωγής και επιστροφής θα κατασκευαστούν από σωλήνα Β.Τ. PVC πίεσης 10bar 
και εξαρτήματα συνδέσεων πίεσης 16bar.  
7) Ένας (1) Χλωριωτήςπολυταμπλετών χλωρίου 5kg, κυλινδρικού σχήματος, κατασκευασμένος 
από ABS με τοποθέτηση BY-PASS, τοποθετημένος εντός του μηχανοστασίου για την απολύμανση 
του νερού της λεκάνης.  
8) Ένας (1) Ηλ. Πίνακας ελέγχου, αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με όλες τις 
ασφαλιστικές διατάξεις για την λειτουργία και προστασία της αντλίας φίλτρανσης.  
9) Αξεσουάρ Καθαρισμού  

 Σκούπα χειροκίνητη, κατασκευής από υλικό ABS & αλουμίνιο.  
 Απόχη βυθού.  
 Βούρτσα τοιχωμάτων.  
 Τηλεσκοπική χειρολαβή 2,5-5m.  
 Σωλήνας επιπλέον typ HELIFLEX 12,5m.  
 TEST KIT μέτρησης Χλωρίου κ΄ PH.  

 
10) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Για την λειτουργία τoυΗλ. Πίνακα του Σιντριβανιού θα τοποθετηθεί ένα (1) κιβώτιο που θα 
περιλαμβάνει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις για την συνεχή λειτουργία και προστασία των 
αντλιών και των προβολέων. Το σιντριβάνι λειτουργεί με Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία. Ο 
Ηλ. Πίνακας είναι στεγανός, εξωτερικού χώρου με δείκτη προστασίας ΙΡ66 και πληρεί όλες τις 
απαραίτητες διατάξεις λειτουργίας και προστασίας των μηχανημάτων. Ο πίνακας και το 
ηλεκτρολογικό υλικό καλύπτονται με CE Ευρώπης, UL Αμερικής, ISO 9001.  
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
• Μεταλλικό κιβώτιο βαμμένο με ηλεκτροστατική, εποξική βαφή πολλών επιστρώσεων με 

απόχρωση RAL 7032 με προστασία κατά της διάβρωσης με τουλάχιστον 3 επίπεδα. 
Νανοκεραμική επικάλυψη, εμβάπτιση ηλεκτροφόρησης και επιπρόσθετη βαφή πούδρας.  

• Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο ΙΡ66.  
• Πλάκα στήριξης 3mm από χάλυβα.  
• Πίνακας διανομής και κανάλια.  
• Προστατευτική μετόπη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Σήμανση ηλεκτρικών στοιχείων 
μέσω εκτύπωσης από υπολογιστή.  
• Άνοιγμα πόρτας 130ο με ακροδέκτη γείωσης και κλειδαριές τύπου Double-Bit#5.  
• Βάση στήριξης πίνακα από χάλυβα 3mm με ύψος 100mm με οπές για την στήριξη του.  
• Τα ηλεκτρολογικά υλικά που θα περιλαμβάνει ο πίνακας θα είναι αναγνωρισμένων οίκων 

και κατασκευασμένα βάσει Πιστοποιήσεων CE Ευρωπαϊκών Εργοστασίων ABB-HAGER.  
 
 
Περιλαμβάνει:  

 Γενικό ασφαλειοδιακόπτη 4x40A.  



 

 Αυτόματο διακόπτη διαφυγής έντασης Fi 30Ma.  
 Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος.  
 Ενδεικτικές λυχνίες (παροχής ρεύματος).  
 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου φάσεων.  
 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου στάθμης.  
 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ηλεκτροβάνας.  
 Μ/Τ ηλεκτροβάνας 24V.  
 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Ανέμου.  
 Ηλεκτρονική μονάδα Controller DMX αντλιών και Φωτισμού.  
 Τρεις (3) Χρονοδιακόπτες αντλιών-φωτισμού-φίλτρανσης με εφεδρεία 150h 3 λειτουργιών.  
 Ηλεκτρονικές μονάδες Switchingpowersupply για τις αντλίες-φωτισμό.  
 Ασφάλειες αντλιών-φωτισμού.  
 Ανεμιστήρας απόρριψης εσωτερικής θερμοκρασίας.  
 Ρευματοδότης ράγας σούκο 16Α με ασφάλεια.  
 Κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων στο κάτω μέρος του Πίνακα.  
 Διάφορα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την συναρμολόγηση του ηλ. Πίνακα.  

 
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, DNV-GL, Lloyd’s Register, UL 
508A, CSA C22.2, ΕΝ 62208:2012-06, ΕΝ 60529:2014-06, TUV, Germanischer Lloyd, Det Norske 
Veritas.  
Κατασκευαστής Ηλ. Πίνακα: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
α) Μονώσεις-Οικοδομικές εργασίες κατασκευής της λεκάνης-κανάλια των Σιντριβανιών.  
β) Πλήρης ετοιμασία με όλες τις υποδομές και τα αναγκαία υλικά.  
γ) Πλησίον του Σιντριβανιού θα κατασκευαστεί μηχανοστάσιο από σκυρόδεμα, διαστάσεων 
2.00mx1.40mx1.30m στο οποίο θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός της φίλτρανσης με όλα τα 
εξαρτήματα φίλτρο άμμου, αντλία, ηλ. Πίνακας, βάνες, γωνίες, ταφ, ρακόρ κτλ. από PVC 16ATM.  
δ) Καπάκι κάλυψης μηχανοστασίου στεγανό.  
ε) Φρεάτιο για το σύστημα Η/Β.  
στ) Γρ. ηλεκτρ. παροχής στον Ηλεκτρικό πίνακα του Σιντριβανιού και ηλεκτρικές παροχές στο 
σιντριβάνι. Οι διατομές των αγωγών θα καθοριστούν από την εταιρεία μας.  
ζ) Άριστη και ελεγμένη γείωση.  
η) Γρ. πλήρωσης νερού, Γρ. Αποχέτευσης και Γρ. υπερχείλισης. 

Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ±16mx2m ΜΕ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΔΑΚΩΝ 
& ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED RING RGBWA 5 ΧΡΩΜΑΤΩΝ  
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ:  
 Αυτόνομα Συστήματα ΚΙΤ δημιουργίας Διαδραστικών Πολυμορφικών Πιδάκων με Φωτισμό.  
Βιοκλιματικής τεχνολογίας πίδακες.  
Ασφαλής τάσης λειτουργίας αντλιών 24VDC ασφαλείας.  
Ασφαλής τάσης λειτουργίας φωτισμού 24VDC ασφαλείας.  
ΠολύχρωμοςΦωτισμός LED RING RGBAW 5 χρωμάτων (Red, Green, Blue, Amber, White)  
Υδάτινο θέαμα με υδατογραφίες κίνησης νερού-φωτισμού.  
Τα επί μέρους μέρη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙOY  



 

Ο σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση του χώρου της Πλατείας με την ανάδειξη του 
Σιντριβανιού σε πόλο ψυχαγωγίας μέσω βιοκλιματικής τεχνολογίας. Το θέαμα που θα 
αναπαράγεται από τα υδάτινα στοιχεία θα είναι εντυπωσιακής παρουσίασης ώστε να 
αναβαθμίσει σε πόλο έλξης και να αναδείξει τον χώρο.  
Ένα βιοκλιματικό Σιντριβάνι μπορεί να μειώσει την θερμοκρασία της γύρω περιοχής κατά τους 
καλοκαιρινούς καύσωνες μέσω της διαδικασίας του νερού μειώνοντας την θερμοκρασία του 
αέρα μέσω της εξάτμισης. Ένα Σιντριβάνι με πίδακες έχει την ικανότητα να απορροφήσει 
ενοχλητικούς αστικούς θορύβους σε μεγάλο βαθμό ενώ ταυτόχρονα ο ήχος του νερού προσφέρει 
αίσθηση χαλάρωσης.  
ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΧΗΜΑ  
Το υδάτινο στοιχείο δημιουργείται από 10 Πίδακες μεταβαλλόμενου ύψους max 2m οπού θα 
ελέγχονται μεταξύ τους ώστε να δημιουργείται Υδατογραφία κίνησης νερού και πολύχρωμου 
φωτισμού RGBAW.  
Οι πίδακες θα τοποθετηθούν σε ευθεία διάταξη ενδιάμεσα στις κολώνες στο κέντρο της λεκάνης.  
Κάθε πίδακας θα ελέγχεται ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους ως προς την μεταβολή του ύψους 
του και το χρόνο, με εναλλασσόμενες, αυξομειώσεις, διαδοχικές υδάτινες συνθέσεις και 
εκτοξεύσεις νερού έτσι ώστε να δημιουργούνται πλούσιες θεαματικές υδατογραφίες κίνησης 
νερού συνεχούς θεάματος με κινούμενο Φωτισμό.  
Το κάθε Αυτόνομο Σύστημα ΚΙΤ περιλαμβάνει:  
 Ένα (1) υποβρύχιο φωτιστικό LED RING RGBAW DMX-RDM από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

316L.  
 Ένα (1) Ακροφύσιο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ρυθμιζόμενου τύπου.  
 Μια (1) υποβρύχια ηλεκτρονική αντλία χαμηλής τάσης ασφαλούς λειτουργίας 24VDC 

DMX BLDC.  
 Μια (1) ανοξείδωτη βάση στήριξης αντλίας-φωτισμού με υδραυλικά εξαρτήματα 

σύνδεσης, βάνα ρύθμισης με κλιμακούμενες βάσεις ρύθμισης.  
 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ  
Εντός της οκτάγωνης δεξαμενής θα τοποθετηθούν τα Αυτόνομα Συστήματα ΚΙΤ σε κυκλικές 
διατάξεις.  
Η λεκάνη θα έχει βάθος περίπου 55cm και θα διατηρεί τουλάχιστον 45cm στάθμη νερού για την 
λειτουργία των συστημάτων.  
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
Εντός της λεκάνης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο εξόδου υπερχείλισης σε σημείο 
ψηλότερο από την ονομαστική στάθμη, για την απομάκρυνση πλεονάζοντος νερού με φυσική 
ροή και τυχόν βλάβη στο υδραυλικό δίκτυο παροχής.  
 
 
 
 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
Φρεάτιο με προστατευτική σχάρα ΙΝΟΧ στον πυθμένα της λεκάνης για το άδειασμα προς τον 
αγωγό ομβρίων με ελεύθερη ροή που θα διακόπτεται από βάνα. 
 
1) ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ LANCE JET  
Το Ακροφύσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, δυνατότητα 
ευθυγράμμισης του τουλάχιστον ±15ο έτσι ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί η καθετότητα του. Το 
ακροφύσιο θα δημιουργεί κρυστάλλινο πίδακα διαμέτρου 14mm.  
2) ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ RING LED RGBΑW DMX-RDM 5 χρωμάτων  



 

Η δημιουργία των αυτοφωτιζόμενων πιδάκων του Σιντριβανιού θα γίνεται με μονάδες 
υποβρύχιων φωτιστικών ΙP68 τύπου RING με κεντρική οπή για προσαρμογή ακροφυσίου, (με 1 
φωτιστικό σε κάθε Σύστημα), από συμπαγές σώμα πάχους 4-5mm κατασκευασμένα εξ΄ 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L ενιαίας, ομόκεντρης κατασκευής με εσωτερική 
τρύπα Φ1½΄΄ και διάμετρο D=180mm. Το κάθε φωτιστικό θα έχει περιμετρική κάλυψη στο 
ακροφύσιο κατά 360ο. Το κάθε ακροφύσιο θα βρίσκεται στο κέντρο του προβολέα έτσι ώστε να 
φωτίζεται ομοιόμορφα για μέγιστη απόδοση.  
• Τα υποβρύχια φωτιστικά είναι πολύχρωμου φωτισμού 5 βασικών χρωμάτων (κόκκινο-

πράσινο-μπλε-λευκό-κεχριμπάρι), ισχύς κάθε προβολέα 35Watt (±10%), χαμηλή τάση 
λειτουργίας 24VDC. Το κάθε φωτιστικό έχει POWER LEDs που βρίσκονται ενιαία επάνω σε 
ένα LED MODUL το οποίο θα είναι κατασκευασμένο με σύγχρονα τεχνολογικά STANDARD. 
Οι πλακέτες των LED θα εξασφαλίζουν την μέγιστη απόδοση των LED σε Lumens χωρίς 
θερμικές αποκλίσεις περιορισμού του φωτισμού.  

• Για την μεγιστοποίηση της φωτεινής απόδοσης των LED και δημιουργίας δέσμης 15ο-20ο 

σε κάθε LED θα υπάρχει πρόσθετος φακός μεγάλης απόδοσης.  
• Συνεργασία με ελεγκτή χρωμάτων τοποθετημένο στον Ηλ. Πίνακα.  
• Αναρίθμητοι συνδυασμοί κ΄ εναλλαγές των 5 χρωμάτων LEDs.  
• Όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά για την καθοδήγηση του κάθε προβολέα είναι 

ενσωματωμένα.  
• To κάθε φωτιστικό λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα έτσι ώστε σε βλάβη να μην 

δημιουργείται απενεργοποίηση των υπολοίπων φωτιστικών.  
• Το κρύσταλλο του φωτιστικού είναι ασφαλείας τύπου tempered, πάχους ±10mm, 

αντιβανδαλιστικού τύπου, υψηλής αντοχής στη θραύση και διαμορφωμένο έτσι ώστε η 
εξωτερική επιφάνεια να είναι στο ίδιο επίπεδο με την πρόσοψη του φωτιστικού για την 
αποτροπή συγκράτησης ρίπων.  

• Καλώδιο παροχής τροφοδοσίας τάσης προβολέα 2 αγωγών.  
• Καλώδιο παροχής τροφοδοσίας DMX 3 αγωγών.  
 
Το κάθε φωτιστικό θα έχει τα χαρακτηριστικά του προβολέα, τα οποία θα πρέπει να είναι 
ευδιάκριτα μέσω μόνιμης εγχάραξης τύπου laser και όχι με αυτοκόλλητα ή άλλους τρόπους  
όπου αλλοιώνονται εύκολα από τον χρόνο. 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  
• Χαμηλή τάση λειτουργίας 24VDC.  
• Ισχύς λειτουργίας 35W (±10%).  
• Πολύχρωμος περιμετρικός φωτισμός 360ο RGBΑW.  
• Kεντρική οπή Φ1½΄΄.  
• Ένταση 1500Lumens.  
• Υλικό σώματος ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L πάχους 4-5mm.  
• Προστασία από αντίστροφη πολικότητα.  
• Θερμική Προστασία IC.  
• Βαθμός προστασίας IP68.  
 
Πιστοποιήσεις: CE, ROHS, IP68, LM80, EN IEC 55015:2019+Α11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019,  
EN IEC 61000-3-3:2013+Α1:2019, ΕΝ 61547:2009, IEC 60598-1:2014+Α1:2017, IEC 62321-3-1:2013, 
IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017, IES.  
3) ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ των LEDs ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΗ 24VDC ±10%  
 Ηλεκτρονικές μονάδες τροφοδοσίας SWITCHING POWER SUPPLY LED.  



 

 Προστασία από τις ανωμαλίες του ηλεκτρικού δικτύου.  
 Κυμαινόμενη ονομαστική τάση εισόδου και εξόδου.  
 Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερφόρτωση.  
 Σταθεροποιημένη τάση εξόδου.  
 Προστασία μονάδας από αντίστροφη πολικότητα.  
 
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, LVD ΕΝ 62368-
1:2014+Α11:2017, ΕMC ΕΝ 55032:2015, 55024:2010+Α1:2015, ΕΝ 61000:3-2:2014, ΕΝ 61000-3-
3:2013, UL, TUV, IEC 60950-1:2005+Α1.  
 
4) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ CONTROLLER DMX ΣΕΝΑΡΙΩΝ  
Η πλήρης λειτουργία των αντλιών θα γίνεται με ηλεκτρονική συσκευή προγραμματισμού DMX 
Controller με τάση λειτουργίας 9-36VDC (±10%). Ο Controller θα πραγματοποιεί σενάρια 
φωτισμού και υδατογραφιών κινούμενων εκτοξεύσεων, εναλλασσόμενων με διαφορετικές 
αλληλουχίες διάρκειας χρόνου έναρξης και λήξης εντάσεις Fade In &FadeOut με σκοπό την 
ανάδειξη με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο των υδάτινων στοιχείων  
Περιλαμβάνει τα εξής:  

 Software για την δημιουργία υδατογραφιών.  
 Πρωτόκολλο επικοινωνίας DMX512.  
 Πλήρης αύξηση και μείωση του ύψους των πιδάκων με θεαματικές υδάτινες συνθέσεις που 

επιτρέπει αναρίθμητους πιθανούς συνδυασμούς κίνησης νερού και εφέ φωτισμού.  
 Ανεξάρτητος έλεγχος και ρύθμιση κάθε καναλιού.  
 256 επίπεδα ρύθμισης κάθε καναλιού.  
 Ανεξάρτητος χρόνος ρύθμισης κάθε καναλιού.  
 Δυνατότητα Προγραμματισμού-τροποποίησης σεναρίου μέσω Laptop.  

 
Πιστοποιήσεις: CE, EN 55032:2015,EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+Α11:2009+A1:2010  
+Α12:2011+Α2:2013, 2014/35/EU (LVD)+ 2014/30/EU (EMCD). 

 
5) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ DMX BLDC 24VDC  
Η αντλία είναι υποβρύχιας χρήσης με αποσπώμενο ανοξείδωτο προφίλτρο SS304 για την 
προστασία της πτερωτής, χαμηλής τάσης λειτουργίας 24VDC, ισχύς 130W (±10%) με αυτόματο 
σύστημα ελέγχου ανάδρασης. Ο τρόπος ελέγχου της αντλίας γίνεται απευθείας μέσω 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας DMX. Η κάθε αντλία έχει αλγόριθμο ενσωματωμένο στον 
επεξεργαστή της αντλίας, θα πρέπει να μετατρέπει την καμπύλη λειτουργίας της αντλίας σε 
γραμμική σε σχέση με τα ποσοστά ελέγχου. Η τυπική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω DMX 
που ελέγχει με ακρίβεια την ρύθμιση ταχύτητας πολύ γρήγορα και το ύψος εκτόξευσης του 
νερού, δημιουργώντας δυναμικά εφέ νερού με υδατογραφίες μέσω κατάλληλου λογισμικού 
Software.  
Προγραμματισμένη ρύθμιση της λειτουργίας με μεταβολές 256 βημάτων επιτρέποντας την 
δυναμική αυξομείωση του ύψους του πίδακα κατά την λειτουργία σε μορφή υδατογραφίας.  
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

 Μεμονωμένου ελέγχου μονίμου μαγνήτη.  
 Η αντλία είναι κατασκευασμένη από hardplastic PC με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση στα χημικά 

απολύμανσης.  
 Λειτουργία-Επικοινωνία μέσω Πρωτοκόλλου DMX.  
 Ασφαλής λειτουργία 100%  
 Χαμηλή τάση λειτουργίας 24VDC.  



 

 Κατανάλωση ρεύματος 130W(±10%).  
 Παροχή Qmax=11m3/h max.  
 Έξοδος νερού Ø1½΄΄.  
 Ενσωματωμένη θερμική προστασία αντλίας.  
 Προστασία πολικότητας.  
 Μεταβλητή και γρήγορη ταχύτητα λειτουργίας 256 steps/1sec.  
 Αθόρυβης και πολύωρης λειτουργίας.  
 Βαθμός στεγανότητας IP68.  

Πιστοποιήσεις: CE.  
 
6) ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ των ΑΝΤΛΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΗ 24VDC ±10%  
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Ηλεκτρονικές μονάδες τροφοδοσίας SWITCHING POWER SUPPLY.  
 Προστασία από τις ανωμαλίες του ηλεκτρικού δικτύου.  
 Κυμαινόμενη ονομαστική τάση εισόδου και εξόδου.  
 Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερφόρτωση.  
 Σταθεροποιημένη τάση εξόδου.  
 Προστασία μονάδας από αντίστροφη πολικότητα.  

Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, LVD ΕΝ 62368-
1:2014+Α11:2017, ΕMC ΕΝ 55032:2015, 55024:2010+Α1:2015, ΕΝ 61000:3-2:2014, ΕΝ 61000-3-
3:2013, UL, TUV, IEC 60950-1:2005+Α1 

7) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ  
Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής πλήρωσης νερού είναι ηλεκτρονικής κατασκευής και αποτελείται από 
μια εξειδικευμένη ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου στάθμης νερού του Σιντριβανιού, η οποία 
τοποθετείται εντός του πίνακα, για την προστασία των μηχανημάτων από ξηρά λειτουργία, δυο 
(2) επιπέδων στάθμης νερού με ρυθμιζόμενες ενσωματωμένες χρονοκαθυστερήσεις. Η συσκευή 
θα ελέγχει την στάθμη του νερού 24ώρες το 24τετράωρο όταν παρουσιαστεί έλλειψη από 
εξάτμιση ή απώλεια νερού και θα διακόπτει αυτομάτως την λειτουργία των αντλιών κ΄ των 
προβολέων για να μην καταστραφούν και θα ελέγχει την ηλεκτροβάνα για την αυτόματη 
συμπλήρωση νερού του Σιντριβανιού.  
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΕΝ 60669-1:2018, ΕΝ 60255-1:2010, ΕΝ 
60255-26:2013, ΕΝ60255-27:2014, EN 50581:2012+Ζ1:2019, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, 
ROHS 2011/65/EU+2015/863/EU.  
 
8) ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ  
Το αισθητήριο ελέγχου Στάθμης-Ηλεκτροβάνας νερού είναι ενιαίου κλειστού τύπου με 
λειτουργία 4 ακίδων επαφής σε στάθμη 2 επίπεδων κατάλληλο για Σιντριβάνια. Η κατασκευή του 
σώματος είναι από αντιδιαβρωτικό υλικό και οι μεταλλικές ακίδες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
316L. Η προσαρμογή του καλωδίου στο αισθητήριο είναι στεγανή κατάλληλη για το νερό. Θα 
φέρει βάση στήριξης κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L που θα επιτρέπει την 
μικρορύθμιση του ύψους στάθμης του νερού ακόμη και μετά την εγκατάσταση τουλάχιστον 3cm. 
Καλώδιο 10m.  
Πιστοποιήσεις: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.  
 
9) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ  
Για την Αυτόματη συμπλήρωση νερού της λεκάνης θα τοποθετηθεί μια (1) ορειχάλκινη 
ηλεκτροβάνα 1΄΄, χαμηλής τάσης λειτουργίας 24VAC. Η ηλεκτροβάνα θα τροφοδοτείται και θα 



 

λειτουργεί με εντολή από την ηλεκτρονική μονάδα επιτήρησης της ηλεκτροβάνας για την 
συμπλήρωση του νερού όταν θα υπάρχει έλλειψη ή απώλεια.  
Κοντά στο Σιντριβάνι θα τοποθετηθεί φρεάτιο που θα συμπεριλαμβάνει το υδραυλικό κύκλωμα 
με ηλεκτροβάνα με By-pass με σωλήνα Φ1΄΄ τοποθετημένη 3cm πάνω από την στάθμη του νερού 
για την αυτόματη και χειροκίνητη πλήρωση του Σιντριβανιού και το φρεάτιο θα συνδεθεί με την 
κεντρική παροχή νερού.  
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 60730, 73/23EEC, 93/68EEC. 
 
10) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ  
Η συσκευή έχει κατάλληλο λογισμικό που προστατεύει από τις συνεχόμενες μεταβολές λόγω 
ριπών ανέμου.  
Μια (1) μονάδα Προγραμματιζόμενου λογισμικού ελεγκτή υψηλής ακριβείας με ανεμοέλικα 
υψηλής ευαισθησίας, με άμεση ανταπόκριση και σε άνεμο χαμηλής έντασης προστασίας του 
σιντριβανιού από το δυνατό άνεμο, μεγάλης ευαισθησίας ελέγχου της έντασης του ανέμου με 2 
ανεξάρτητα επίπεδα ελέγχου καθώς και με δυνατότητα ρύθμισης κλίμακας της ταχύτητας του 
ανέμου και ρύθμιση χρόνου αντίδρασης από στιγμιαίο αέρα.  
Θα διακόπτει αυτόματα την λειτουργία του σιντριβανιού εάν εμφανιστεί δυνατός άνεμος κατά 
την λειτουργία του σιντριβανιού και μας παρασύρει τα νερά έξω από την λεκάνη.  
Η θέση της ηλεκτρονικής μονάδας θα είναι εντός του πίνακα.  
Τάση λειτουργίας 12-24VDC.  
Μέγιστο ρεύμα 0,3Α και στήριξη DIN RAIL με οθόνη ενδείξεων.  
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ΕΝ 61131-2:2003, 2004/108/EC, 2006/95/EC. 

11) ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ  
Ο ανεμοέλικας είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικό χώρο και θα τοποθετηθεί σε ανοξείδωτη 
βάση στήριξης ύψους 3m από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 δίπλα στον ηλεκτρικό πίνακα.  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά ανεμοέλικα:  
• Παλμικού τύπου.  
• Τάση λειτουργίας 5-24VDC.  
• Υλικό κατασκευής από PA+FV.  
• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC+70oC.  
• Ανάλυση τουλάχιστον 2 pulses.  
• Προστασία αντίστροφης πολικότητας.  
• Καλώδιο 20m.  
 
Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, 73/23/CEE, 89/336/CEE.  
12) ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΥΠΟΥ FG16R16  
Γραμμές καλωδίων για την λειτουργία των αντλιών, του φωτισμού, των αισθητηρίων στάθμης, 
ηλεκτροβάνας με καλώδια παροχών τύπου FG16R16 0,6/1KW ανάλογων διατομών εύκαμπτου 
αγωγού κατασκευασμένου από χαλκό κατηγορίας 5 (Class 5), με μόνωση από ελαστομερές 
μείγμα (ποιότητα G16) και με εξωτερικό περίβλημα από PVC τύπου R16. Η χρήση του θα είναι, σε 
μόνιμη υποβρύχια εγκατάσταση.  
Ονομαστική τάση (Uo/U):600V (AC)/1800V (DC).  
Περιοχή θερμοκρασίας: από -15οC έως +90οC, τουλάχιστον.  
13) ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
Όλες οι υποβρύχιες ηλεκτρολογικές συνδέσεις αντλιών-υποβρύχιων φωτιστικών-αισθητηρίων-
Η/Β θα γίνουν με ειδικά στεγανά, πλαστικά κουτιά με πλαστικούς στυπιοθλίπτες με πλαϊνές 
τάπες, κατάλληλου πλήθους και διατομής, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η διαρροή ρητίνης κατά 



 

την έκχυση, με γέμιση ρητίνης 2 συστατικών ηλεκτρολογικού τύπου πολυουρεθάνης σκληρότητας 
30+5 D Shore με εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από  
-40οC+80οC που θα εξασφαλίζει την αποφυγή διαρροής στο Σιντριβάνι και απόλυτη 
ηλεκτρολογική ασφάλεια για μόνιμη υποβρύχια εγκατάσταση. 

 
14) ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ  
Για τη σωστή λειτουργία του Σιντριβανιού θα εγκατασταθεί Σύστημα Φίλτρανσης του νερού 
κατάλληλης τεχνολογίας για την βελτιωμένη ποιότητα και διαύγεια του νερού καθώς και την 
προστασία της δημόσιας υγείας.  
Πλησίον του Σιντριβανιού θα κατασκευαστεί μηχανοστάσιο από σκυρόδεμα, διαστάσεων 
2.00mx1.40mx1.30m στο οποίο θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός της φίλτρανσης με όλα τα 
εξαρτήματα φίλτρο άμμου, αντλία, ηλ. Πίνακας, βάνες, γωνίες, ταφ, ρακόρ κτλ. από PVC 16ATM.  
Περιλαμβάνει τα παρακάτω:  
• Ένα (1) Φίλτρο κατασκευασμένο από ενισχυμένο FIBERGLASS εξωτερικά και εσωτερικά 

από οξύμαχο πολυεστέρα, ευρωπαϊκής προέλευσης. Με ταχύτητα φίλτρανσης 50m3/h και 
μέγιστη πίεση λειτουργίας 2Bar με μανόμετρο ενδεικτικής λειτουργίας και εξαερωτικό για 
την εκτόνωση του αέρα. Διάμετρος φίλτρου: D=760mm-Ικανότητα παροχής 22m3/h.  

• Μια (1) Πολλαπλή βαλβίδα κατασκευασμένη από ισχυρό ABS plastic για την πλήρη 
λειτουργία του φίλτρου. Έχει 6 θέσεις λειτουργίας οι οποίες έχουν ως εξής: FILTRATION-
WASTE-BACKWASH-CLOSED-RECIRCULATION-RINCE.  

• Πυριτική χαλαζιακή άμμος μη τοξική 2 κοκομ. διαβαθμίσεων 0,4-0,9mm και 1-2mm, 
ευρωπαϊκής προέλευσης με την ανάλογη χωρητικότητα σε kg, απαλλαγμένη από ξένα 
υλικά. Παρέχει υψηλή ποιότητα φίλτρανσης, αυξημένη διαύγεια στο νερό.  

• Μια (1) Αντλία ανακυκλοφορίας, ευρωπαϊκής προέλευσης, το σώμα της αντλίας είναι 
κατασκευασμένο από ισχυρό πλαστικό πολυαιθυλένιο, το diffuser και το impeller είναι 
από ισχυρό πλαστικό NORYL. Πριν την σύνδεση της αντλίας παρεμβάλλεται φίλτρο για να 
προστατέψει την αντλία από την αναρρόφηση μεγάλων στερεών σωμάτων, φύλλων κτλ. 
Ισχύς: 1ΗΡ-230V, Qmax 15m3/h αναλ. Μανομετρ.  

 
2) Τρεις (3) Επιφανειακοί απορροφητήρες (skimmers) χρησιμοποιούνται για τον επιφανειακό 
καθαρισμό της λεκάνης από διάφορα επιπλέοντα αντικείμενα όπως φύλλα δένδρων κτλ. 
Κατασκευασμένα από ισχυρό ABS plastic.  
3) Τέσσερα (4) Στόμια εισαγωγής πλαϊνά με ρυθμιζόμενη ροή κατασκευασμένα από ισχυρό ABS 
plastic.  
4) Μια (1) Σχάρα πυθμένα αναρρόφησης FLAT στρογγυλή κατασκευασμένη από ισχυρό ABS 
plastic.  
5) Ένα (1) Στόμιo καθαρισμού σκούπας 1½΄΄ με ακροσωλήνιο για την σύνδεση της απορροφητικής 
χειροκίνητης σκούπας.  
6) Δίκτυα προσαγωγής και επιστροφής θα κατασκευαστούν από σωλήνα Β.Τ. PVC πίεσης 10bar 
και εξαρτήματα συνδέσεων πίεσης 16bar.  
7) Ένας (1) Χλωριωτήςπολυταμπλετών χλωρίου 5kg, κυλινδρικού σχήματος, κατασκευασμένος 
από ABS με τοποθέτηση BY-PASS, τοποθετημένος εντός του μηχανοστασίου για την απολύμανση 
του νερού της λεκάνης.  
8) Ένας (1) Ηλ. Πίνακας ελέγχου, αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με όλες τις 
ασφαλιστικές διατάξεις για την λειτουργία και προστασία της αντλίας φίλτρανσης. 

9) Αξεσουάρ Καθαρισμού  
 Σκούπα χειροκίνητη, κατασκευής από υλικό ABS & αλουμίνιο.  



 

 Απόχη βυθού.  
 Βούρτσα τοιχωμάτων.  
 Τηλεσκοπική χειρολαβή 2,5-5m.  
 Σωλήνας επιπλέον typ HELIFLEX 12,5m.  
 TEST KIT μέτρησης Χλωρίου κ΄ PH.  

 
15) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Για την λειτουργία τoυΗλ. Πίνακα του Σιντριβανιού θα τοποθετηθεί ένα (1) κιβώτιο που θα 
περιλαμβάνει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις για την συνεχή λειτουργία και προστασία των 
αντλιών και των προβολέων. Το σιντριβάνι λειτουργεί με Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία. Ο 
Ηλ. Πίνακας είναι στεγανός, εξωτερικού χώρου με δείκτη προστασίας ΙΡ66 και πληρεί όλες τις 
απαραίτητες διατάξεις λειτουργίας και προστασίας των μηχανημάτων. Ο πίνακας και το 
ηλεκτρολογικό υλικό καλύπτονται με CE Ευρώπης, UL Αμερικής, ISO 9001.  
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
• Μεταλλικό κιβώτιο βαμμένο με ηλεκτροστατική, εποξική βαφή πολλών επιστρώσεων με 

απόχρωση RAL 7032 με προστασία κατά της διάβρωσης με τουλάχιστον 3 επίπεδα. 
Νανοκεραμική επικάλυψη, εμβάπτιση ηλεκτροφόρησης και επιπρόσθετη βαφή πούδρας.  

• Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο ΙΡ66.  
• Πλάκα στήριξης 3mm από χάλυβα.  
• Πίνακας διανομής και κανάλια.  
• Προστατευτική μετόπη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Σήμανση ηλεκτρικών στοιχείων 

μέσω εκτύπωσης από υπολογιστή.  
• Άνοιγμα πόρτας 130ο με ακροδέκτη γείωσης και κλειδαριές τύπου Double-Bit#5.  
• Βάση στήριξης πίνακα από χάλυβα 3mm με ύψος 100mm με οπές για την στήριξη του.  
• Τα ηλεκτρολογικά υλικά που θα περιλαμβάνει ο πίνακας θα είναι αναγνωρισμένων οίκων 

και κατασκευασμένα βάσει Πιστοποιήσεων CE Ευρωπαϊκών Εργοστασίων ABB-HAGER.  
 
Περιλαμβάνει:  

 Γενικό ασφαλειοδιακόπτη 4x40A.  
 Αυτόματο διακόπτη διαφυγής έντασης Fi 30Ma.  
 Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος.  
 Ενδεικτικές λυχνίες (παροχής ρεύματος).  
 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου φάσεων.  
 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου στάθμης.  
 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ηλεκτροβάνας.  
 Μ/Τ ηλεκτροβάνας 24V.  
 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Ανέμου.  
 Ηλεκτρονική μονάδα Controller DMX αντλιών και Φωτισμού.  
 Τρεις (3) Χρονοδιακόπτες αντλιών-φωτισμού-φίλτρανσης με εφεδρεία 150h 3 λειτουργιών.  
 Ηλεκτρονικές μονάδες Switchingpowersupply για τις αντλίες-φωτισμό.  
 Ασφάλειες αντλιών-φωτισμού.  
 Ανεμιστήρας απόρριψης εσωτερικής θερμοκρασίας.  
 Ρευματοδότης ράγας σούκο 16Α με ασφάλεια.  
 Κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων στο κάτω μέρος του Πίνακα.  
 Διάφορα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την συναρμολόγηση του ηλ. Πίνακα.  

Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, DNV-GL, Lloyd’s Register, UL 
508A, CSA C22.2, ΕΝ 62208:2012-06, ΕΝ 60529:2014-06, TUV, Germanischer Lloyd, Det Norske 
Veritas.  



 

Κατασκευαστής Ηλ. Πίνακα: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 
 

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
α) Μονώσεις-Οικοδομικές εργασίες κατασκευής της λεκάνης-κανάλια των Σιντριβανιών.  
β) Πλήρης ετοιμασία με όλες τις υποδομές και τα αναγκαία υλικά.  
γ) Πλησίον του Σιντριβανιού θα κατασκευαστεί μηχανοστάσιο από σκυρόδεμα, διαστάσεων 
2.00mx1.40mx1.30m στο οποίο θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός της φίλτρανσης με όλα τα 
εξαρτήματα φίλτρο άμμου, αντλία, ηλ. Πίνακας, βάνες, γωνίες, ταφ, ρακόρ κτλ. από PVC 16ATM.  
δ) Καπάκι κάλυψης μηχανοστασίου στεγανό.  
ε) Φρεάτιο για το σύστημα Η/Β.  
στ) Γρ. ηλεκτρ. παροχής στον Ηλεκτρικό πίνακα του Σιντριβανιού και ηλεκτρικές παροχές στο 
σιντριβάνι. Οι διατομές των αγωγών θα καθοριστούν από την εταιρεία μας.  
ζ) Άριστη και ελεγμένη γείωση.  
η) Γρ. πλήρωσης νερού, Γρ. Αποχέτευσης και Γρ. υπερχείλισης. 

 

12.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

Φωτιστική διάταξη αποτελούμενη από ιστό 6mκαι κρεμαστό φωτιστικό σε βραχίονα. 

ΙΣΤΟΣ 

Ο σιδηροϊστός συνολικού ύψους 6 μέτρων, είναι σταθερής κυκλικής διατομής και είναι 
κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ραφής Ø102, πάχος 4mm και μήκος 6000mm. 

Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm 
καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν. 

Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου Φ80mm για τη διέλευση των καλωδίων 
και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου Φ24mm σε απόσταση 
300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης 
(μπουλόνια) διαμέτρου Ø20mm, συνολικού μήκους 500mm με σπειρώμα Μ20 καλά 
επεξεργασμένο. 

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω 
σ’αυτούς γωνιές 30/30/3mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το 
σπείρωμά τους προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη 
βάση από σκυρόδεμα. 

Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 85Χ300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου 
πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. 
Εσωτερικά της οπής ηλεκτροσυγκολλείταιλαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού 
γείωσης. 



 

Ο ιστός βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 
καθαρισμό, γαλβανίζεται εν θερμώ και / ή βάφεται ηλεκτροστατικά με τελικό χρώμα 
απόχρωσης που θα υποδείξει ο ανάδοχος του έργου. 

Ο ιστός είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το ΕΝ40 και να είναι 
κατασκευασμένος από εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001 και διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

Μονός  βραχίονας κατασκευασμένος από χάλυβατύπου S235J / EN 10219-1 
γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461 

Το άνω τμήμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

1) Μία βάση μήκους 88,5 cm (διαμέτρου 76mm) στις 180° συγκολλημένη στον κεντρικό 
σωλήνα, ύψους 42cm (διαμέτρου 76mm) που θα τοποθετηθεί στην κορυφή του ιστού, 
μαζί με τρείς  βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα M10 για στερέωση. Ένα πλαστικό πώμα για 
το κλείσιμο του κεντρικού σωλήνα που επιτρέπει επίσης την επιθεώρηση και την είσοδο 
καλωδίων στη βάση κατά την εγκατάσταση. Η ακραία βάση διαθέτει ένα πλαστικό πώμα 
κλεισίματος. 

2) Ένα σωλήνα μήκους 70cm (διαμέτρου 42mm) για τη στήριξη του φωτιστικού,  
στερεωμένος στη  βάση με ένα μισό κολάρο και δύο βίδες διέλευσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα M8. Στο εξωτερικό άκρο έχουν μια σύνδεση σπειρώαμτος 3/4” για τη σύνδεση 
του φωτιστικού. 

Το συνολικό ύψος του άνω τμήματος είναι 77,5cm, η προεξοχή είναι 80cm. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι τεχνολογίας LED, τύπου “καμπάνας” και κατάλληλο για 
κρεμαστή τοποθέτηση σε βραχίονα με στήριξη μέσω σπειρώματος. Το φωτιστικό θα είναι 
κυκλικής διατομής με το άνω κυλινδρικό πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από χυτό 
αλουμίνιο ενώ το κάτω κυλινδρικό κομμάτι θα είναι κατασκευασμένο από πρισματικό 
επίπεδο γυαλί. Τα δύο κομμάτια θα στερεώνονται με πλαϊνά κλιπ χωρίς βίδες. 

Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65. 

Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον 
ΙΚ08. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να 
αποτρέπεται η υπέρβαση της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η 
ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -25°C έως 
+35°C. 



 

Το φωτιστικό θα έχει διαστάσεις περίπου (ØxΥ) 380x600 mm ενώ το βάρος του δεν θα 
ξεπερνάει τα 11 kg. Η επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο θα 
είναιπερίπου0,210m2. 

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων. 

Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 
60598-1 και EN 60598-2-3. 

Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε βραχίονα 
ιστού, με σπείρωμα ¾ της ίντσας. Ο μηχανισμός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά 
εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  

Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις 
οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους 
χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

Στο εσωτερικό μέρος του πρισματικού γυαλιού το φωτιστικό θα φέρει ανακλινόμενο 
πλαίσιο από ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου που μπορεί να ανοίξει με κλιπ, 
αποτελούμενο από πλάκα καλωδίωσης, ημισφαιρική πλαίσο με ανακλαστήρα στο και 
σωλήνα σύνδεσης.Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα 
επάνω σε πλακέτες PCB. Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι 
κατασκευασμένος από PMMA ή παρόμοιο υλικό. 

Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον 
πέντε (5) τύπους φακών, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των 
φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό 
αποτέλεσμα.Η οπτική μονάδα είναι αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα 
στο σημείο της εγκατάστασης με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων. 

Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 6000lm 

Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 3000Κ ± 10%. 

Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 

Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 125lm/W. 

Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  



 

Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω 
πρωτοκόλλων DALI ή 1-10V. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με 
εργοστασιακή προεπιλογή σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 

Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για 
την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  

Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=-25°C (η απομείωση 
της φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωμένη με ένα 
κλάσμα αποτυχίας των 10%). 

Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Ονομαστική ισχύς: ≤ 47 W 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση μόνωσης: Κλάση II 

 

Φωτιστική διάταξη αποτελούμενη από ιστό 7mκαι διπλά ανισοϋψή κρεμαστά 
φωτιστικά σε βραχίονες. Ένας στην κορυφή ιστού και ένας στα 6m. 

ΙΣΤΟΣ 

Ο σιδηροϊστός συνολικού ύψους 7 μέτρων, είναι σταθερής κυκλικής διατομής και είναι 
κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ραφής Ø102, πάχος 4mm και μήκος 7000mm. 

Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm 
καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν. 

Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου Φ80mm για τη διέλευση των καλωδίων 
και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου Φ24mm σε απόσταση 
300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης 
(μπουλόνια) διαμέτρου Ø20mm, συνολικού μήκους 500mm με σπειρώμα Μ20 καλά 
επεξεργασμένο. 

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω 
σ’αυτούς γωνιές 30/30/3mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το 
σπείρωμά τους προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη 
βάση από σκυρόδεμα. 



 

Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 85Χ300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου 
πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. 
Εσωτερικά της οπής ηλεκτροσυγκολλείταιλαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού 
γείωσης. 

Ο ιστός βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 
καθαρισμό, γαλβανίζεται εν θερμώ και / ή βάφεται ηλεκτροστατικά με τελικό χρώμα 
απόχρωσης που θα υποδείξει ο ανάδοχος του έργου. 

Ο ιστός είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το ΕΝ40 και να είναι 
κατασκευασμένος από εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001 και διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

Βραχίονας επί κορυφή ιστούκατασκευασμένος από χάλυβατύπου S235J / EN 10219-1 
γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461 

Το άνω τμήμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

1) Ένα στήριγμα μήκους 88,5 cm (διαμέτρου 76mm) συγκολλημένο στον κεντρικό 
σωλήνα, ύψους 42cm (διαμέτρου 76mm) που θα τοποθετηθεί στην κορυφή του ιστού, 
μαζί με έξι βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα M10 για στερέωση. Ένα πλαστικό πώμα για το 
κλείσιμο του κεντρικού σωλήνα που επιτρέπει επίσης την επιθεώρηση και την είσοδο 
καλωδίων σε δύο βάσεις κατά την εγκατάσταση. Κάθε ακραία βάση διαθέτει ένα 
πλαστικό πώμα κλεισίματος. 

2) Ένα σωλήνα μήκους 70cm (διαμέτρου 42mm) για τη βάση του φωτιστικού, 
στερεωμένομε ένα μισό κολάρο και δύο βίδες διέλευσης από ανοξείδωτο χάλυβα M8. 
Στο εξωτερικό άκρο έχουν μια σύνδεση σπειρώματος 3/4” για τη σύνδεση του 
φωτιστικού. 

Το συνολικό ύψος του άνω τμήματος είναι 77,5cm, η προεξοχή είναι 80cm. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι τεχνολογίας LED, τύπου “καμπάνας” και κατάλληλο για 
κρεμαστή τοποθέτηση σε βραχίονα με στήριξη μέσω σπειρώματος. Το φωτιστικό θα είναι 
κυκλικής διατομής με το άνω κυλινδρικό πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από χυτό 
αλουμίνιο ενώ το κάτω κυλινδρικό κομμάτι θα είναι κατασκευασμένο από πρισματικό 
επίπεδο γυαλί. Τα δύο κομμάτια θα στερεώνονται με πλαϊνά κλιπ χωρίς βίδες. 

Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65. 

Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον 
ΙΚ08. 



 

Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να 
αποτρέπεται η υπέρβαση της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η 
ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -25°C έως 
+35°C. 

Το φωτιστικό θα έχει διαστάσεις περίπου (ØxΥ) 380x600 mm ενώ το βάρος του δεν θα 
ξεπερνάει τα 11 kg. Η επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο θα 
είναιπερίπου0,210m2. 

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων. 

Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 
60598-1 και EN 60598-2-3. 

Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε βραχίονα 
ιστού, με σπείρωμα ¾ της ίντσας. Ο μηχανισμός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά 
εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  

Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις 
οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους 
χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

Στο εσωτερικό μέρος του πρισματικού γυαλιού το φωτιστικό θα φέρειανακλινόμενο 
πλαίσιο από ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου που μπορεί να ανοίξει με κλιπ, 
αποτελούμενο από πλάκα καλωδίωσης, ημισφαιρική πλαίσο με ανακλαστήρα στο και 
σωλήνα σύνδεσης.Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα 
επάνω σε πλακέτες PCB. Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι 
κατασκευασμένος από PMMA ή παρόμοιο υλικό. 

Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον 
πέντε (5) τύπους φακών, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των 
φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό 
αποτέλεσμα.Η οπτική μονάδα είναι αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα 
στο σημείο της εγκατάστασης με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων. 

Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 6000lm 

Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 3000Κ ± 10%. 

Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 

Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 125lm/W. 



 

Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω 
πρωτοκόλλων DALI ή 1-10V. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με 
εργοστασιακή προεπιλογή σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 

Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για 
την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  

Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=-25°C (η απομείωση 
της φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωμένη με ένα 
κλάσμα αποτυχίας των 10%). 

Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Ονομαστική ισχύς: ≤ 47 W 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση μόνωσης: Κλάση II 

Φωτιστική διάταξη αποτελούμενη από ιστό 6mκαι διπλά ισοϋψή κρεμαστά φωτιστικά 
σε βραχίονες. 

ΙΣΤΟΣ 

Ο σιδηροϊστός συνολικού ύψους 6 μέτρων, είναι σταθερής κυκλικής διατομής και είναι 
κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ραφής Ø102, πάχος 4mm και μήκος 7000mm. 

Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm 
καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν. 

Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου Φ80mm για τη διέλευση των καλωδίων 
και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου Φ24mm σε απόσταση 
300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης 
(μπουλόνια) διαμέτρου Ø20mm, συνολικού μήκους 500mm με σπειρώμα Μ20 καλά 
επεξεργασμένο. 

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω 
σ’αυτούς γωνιές 30/30/3mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το 
σπείρωμά τους προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη 
βάση από σκυρόδεμα. 



 

Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 85Χ300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου 
πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. 
Εσωτερικά της οπής ηλεκτροσυγκολλείταιλαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού 
γείωσης. 

Ο ιστός βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 
καθαρισμό, γαλβανίζεται εν θερμώ και / ή βάφεται ηλεκτροστατικά με τελικό χρώμα 
απόχρωσης που θα υποδείξει ο ανάδοχος του έργου. 

Ο ιστός είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το ΕΝ40 και να είναι 
κατασκευασμένος από εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001 και διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

Διπλός βραχίονας κατασκευασμένος από χάλυβατύπου S235J / EN 10219-1 
γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461 

Το άνω τμήμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

1) Δύο βάσεις μήκους 88,5 cm (διαμέτρου 76mm) στις 180° συγκολλημένες στον κεντρικό 
σωλήνα, ύψους 42cm (διαμέτρου 76mm) που θα τοποθετηθούν στην κορυφή του ιστού, 
μαζί με έξι βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα M10 για στερέωση. Ένα πλαστικό πώμα για το 
κλείσιμο του κεντρικού σωλήνα που επιτρέπει επίσης την επιθεώρηση και την είσοδο 
καλωδίων σε δύο βάσεις κατά την εγκατάσταση. Κάθε ακραία βάση διαθέτει ένα 
πλαστικό πώμα κλεισίματος. 

2) Δύο σωλήνες μήκους 70cm (διαμέτρου 42mm) για τη στήριξη των φωτιστικών, ο 
καθένας στερεωμένος στις δύο βάσεις με ένα μισό κολάρο και δύο βίδες διέλευσης από 
ανοξείδωτο χάλυβα M8. Στο εξωτερικό άκρο έχουν μια σύνδεση σπειρώαμτος 3/4” για τη 
σύνδεση του φωτιστικού. 

Το συνολικό ύψος του άνω τμήματος είναι 77,5cm, η προεξοχή είναι 80cm. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι τεχνολογίας LED, τύπου “καμπάνας” και κατάλληλο για 
κρεμαστή τοποθέτηση σε βραχίονα με στήριξη μέσω σπειρώματος. Το φωτιστικό θα είναι 
κυκλικής διατομής με το άνω κυλινδρικό πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από χυτό 
αλουμίνιο ενώ το κάτω κυλινδρικό κομμάτι θα είναι κατασκευασμένο από πρισματικό 
επίπεδο γυαλί. Τα δύο κομμάτια θα στερεώνονται με πλαϊνά κλιπ χωρίς βίδες. 

Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65. 



 

Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον 
ΙΚ08. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να 
αποτρέπεται η υπέρβαση της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η 
ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -25°C έως 
+35°C. 

Το φωτιστικό θα έχει διαστάσεις περίπου (ØxΥ) 380x600 mm ενώ το βάρος του δεν θα 
ξεπερνάει τα 11 kg. Η επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο θα 
είναιπερίπου0,210m2. 

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων. 

Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 
60598-1 και EN 60598-2-3. 

Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε βραχίονα 
ιστού, με σπείρωμα ¾ της ίντσας. Ο μηχανισμός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά 
εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  

Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις 
οποίες πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους 
χειρισμού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

Στο εσωτερικό μέρος του πρισματικού γυαλιού το φωτιστικό θα φέρειανακλινόμενο 
πλαίσιο από ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου που μπορεί να ανοίξει με κλιπ, 
αποτελούμενο από πλάκα καλωδίωσης, ημισφαιρική πλαίσο με ανακλαστήρα στο και 
σωλήνα σύνδεσης.Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα 
επάνω σε πλακέτες PCB. Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι 
κατασκευασμένος από PMMA ή παρόμοιο υλικό. 

Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον 
πέντε (5) τύπους φακών, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των 
φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό 
αποτέλεσμα.Η οπτική μονάδα είναι αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα 
στο σημείο της εγκατάστασης με τη χρήση συνηθισμένων εργαλείων. 

Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 6000lm 

Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 3000Κ ± 10%. 

Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 



 

Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 125lm/W. 

Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω 
πρωτοκόλλων DALI ή 1-10V. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με 
εργοστασιακή προεπιλογή σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 

Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για 
την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  

Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=-25°C (η απομείωση 
της φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωμένη με ένα 
κλάσμα αποτυχίας των 10%). 

Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Ονομαστική ισχύς: ≤ 47 W 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση μόνωσης: Κλάση II 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του προμηθευτή των προσφερόμενων φωτιστικών 
σωμάτων για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του προμηθευτή για συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

 Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 του προμηθευτή για το σύστημα διαχείρισης 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

 Πιστοποιητικό ISO 50001:2018 του προμηθευτή για το σύστημα διαχείρισης 
ενέργειας 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών 
σωμάτων για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του κατασκευαστή για συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 του κατασκευαστή για το σύστημα διαχείρισης 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία 



 

 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω 
πρότυπα: 

o EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 
o EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 
o EN55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής 

Συμβατότητας) 
o EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 
o EN 62471 (Πρότυπο για τη ΦωτοβιολογικήΚαταλληλότητα)  

Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες 
και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: 

o Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ήνεότερη 
o Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ήνεότερη 
o Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) 

ήνεότερη 
o Οδηγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ήνεότερη 

 Πιστοποιητικό ENEC, για την οπτική μονάδα, από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών 
με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, 
ΕΝ62031:2008 (LEDmodulesforgenerallighting). 

 Επίσημο έγγραφο (testreport) του κατασκευαστή των LED, σύμφωνα με τα 
πρότυπα LM80-08&TM-21-08 ή μεταγενέστερα. 

 Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού 
σώματος, το οποίο δεν θα είναι ιδιοκατασκευή. 

 Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού 
 Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών 
 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή του φωτιστικού για την αποδοχή της 

εκτέλεσης της προμήθειας, έναντι του υποψήφιου αναδόχου 

Ενδεικτικός τύπος φωτιστικών: NERI / Chara 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

13.ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Αντικείμενο της παρούσας φυτοτεχνικής μελέτης είναι η διαμόρφωση του χώρου της 

πλατείας σε σχέση με την ανάπτυξη του πρασίνου, τη βελτίωση της γενικής εικόνας του 

χώρου και τη γενικότερη συμβολή του στο αστικό πράσινο. 

 
Οι άξονες της παρέμβασης είναι οι παρακάτω: 
 

 Η επιλογή των δέντρων, των θάμνων και εν γένει των φυτών. 
 Η ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων πρασίνου σε σχέση με τη γενική παρέμβαση. 
 Η σωστή επιλογή και τοποθέτηση φυτών με μικρή απαίτηση σε νερό. 
 Η αντοχή των φυτών στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. 
 Η ορθολογική άρδευση σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών. 
 Το γενικό φιλτράρισμα και η ανανέωση του αέρα στη γενική εικόνα του 

μικροκλίματος. 
 Η μείωση της μέσης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των 

θερινών μηνών. 
 
 
 

 
 

 



 

Η αναμόρφωση του χώρου πρασίνου περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ζώνες: 
 
Ζώνη 1:Χωροθετείται στο νοτιοδυτικό τμήμα της πλατείας και περιλαμβάνει: 

 
α) Το χώρο περιμετρικά των υπό διαμόρφωση αναβαθμίδων που   οδηγούν από 
την οδό Αγ. Χαραλάμπους στο ανώτερο επίπεδο της πλατείας.  

 β) Τμήματα των υπό διαμόρφωση παρτεριών εκατέρωθεν της  κλίμακας που 
οδηγεί στην οδό Αγ. Χαραλάμπους. 
 γ)  Τμήμα παρτεριού στο υπό κατασκευή εξωτερικό τοιχίο στο νότιο  τμήμα 
της πλατείας. 
 δ)  Τμήματα των υπό διαμόρφωση παρτεριών στο δυτικό μέτωπο της 
 πλατείας. 
 ε) Υπό διαμόρφωση τμήμα μεταξύ διαδρόμου προσπελασιμότητας ΑμεΑ και 
κεντρικού διαδρόμου. 
 στ) Υπό διαμόρφωση τμήμα μεταξύ κεντρικού διαδρόμου και τοιχίου  στο 
δυτικό μέτωπο της πλατείας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζώνη 2: Χωροθετείται στο ανώτερο επίπεδο της πλατείας, περιμετρικά του χώρου της 
παιδικής χαράς. 
 
 α)  Τμήμα νότια και δυτικά του χώρου της παιδικής χαράς. 
 β)  Τμήμα βόρεια του χώρου της παιδικής χαράς. 
 
Ζώνη 3: Χωροθετείται πλησίον του χώρου του “Επαρχείου”  στο ανατολικό τμήμα της 
πλατείας. 
 
Ζώνη 4: Υπό κατασκευή κεντρικό παρτέρι το οποίο χωροθετείται στο ανώτερο επίπεδο 
της πλατείας έναντι του χώρου της παιδικής χαράς. 
 
 



 

ΖΩΝΗ ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΘΑΜΝΟΙ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

1α Ακακία 
Κων/πόλεως (Δ8)

12

1β Αλτερναθέρα (Π3) 55
Σινεράρια (Π3) 45

1γ Δουράντα (Θ3) 55

1δ
Βουκαμβίλια 
φούξια (Α6)

28

1ε Λικιδάμβαρη (Δ10) 5 Γκάουρα (Π3) 60
Προύνος (Δ6) 5 Βερβένα μωβ (Π3) 60

Λεβάντα γκρι (Π3) 60
Ρουσέλια ροζ (Π3) 60
Αγάπανθος (Π3) 60
Τουλμπάχια (Π3) 60

1στ Κυπαρίσσι (Δ12) 4 Γκάουρα (Π3) 40
Προύνος (Δ6) 5 Βερβένα μωβ (Π3) 40

2β Φωτίνια (Θ4) 30 Πλουμπάγκο (Α5) 10
Μυρτιά (Θ4) 30 Αγιόκλιμα (Α5) 10

3 Κουκουναριά (Δ8) 5

4 Αμπέλια (Θ3) 40
Τεύκριο (Θ3) 40
Αγγελική (Θ3) 40
Πολύγαλα (Θ3) 40
Λαντάνα (Θ3) 40
Σαντολίνα (Π3) 60
Σάλβια μπλε (Π3) 60
Σάλβια κόκκινη (Π3) 60
Λεβάντα οδοντωτή 
(Π3)

60

Λεβάντα γκρι (Π3) 60
Τουλμπάχια (Π3) 60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΖΩΝΗ

 
Επισήμανση: Στα τμήματα (ε) και (στ) της ζώνης 1 καθώς και στο τμήμα (α) της ζώνης 2, 
εκτός από τη φύτευση προβλέπεται και η εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 
χλοοτάπτητα (paspalum) όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης. 



 

 
ΥΛΙΚΑ – ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 
Τα υλικά-μικροϋλικά τα οποία απαιτούνται για την εγκατάσταση του δικτύου άρδευσης 
στο σύνολο του χώρου όπου προβλέπεται η τοποθέτηση πρασίνου είναι τα κάτωθι: 
 

1. Σωλήνας άρδευσης (ΡΕ) Φ32, 6ΑΤΜ. 
2. Σωλήνας άρδευσης (ΡΕ) Φ63, 10ΑΤΜ. 
3. Σπιράλ προστασίας καλωδίων Φ25. 
4. Βαλβίδες εξαερισμού – καθαρισμού Φ1/2’’. 
5. Φίλτρο δίσκων πλαστικό Φ1’’, 10ΑΤΜ. 
6. Αυτόνομος σταλακτηφόρος (ΡΕ) Φ16, επιφανειακής τοποθέτησης. 
7. Σταλακτηφόρος (ΡΕ) Φ17, υπόγειας τοποθέτησης. 
8. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι. 
9. Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης Φ1’’. 
10. Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, 6 στάσεων επεκτάσιμος 

έως 48. 
11. Κωδικοποιητής σήματος για τη μονοκαλωδιακή σύνδεση των ηλεκτροβανών. 
12. Αποκωδικοποιητής σήματος για τη μονοκαλωδιακή σύνδεση των ηλεκτροβανών. 
13. Φρεάτια ηλεκτροβανών. 
14. Καλώδια (ΝΥΥ). 
15. Αντλία λιπάνσεως οξέων και λιπασμάτων. 
16. Ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ύδατος. 

 
Όλα τα ανωτέρω υλικά περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης. 
 
Οι υπόγειοι και υπέργειοι σωλήνες διατάσσονται σε ευθεία γραμμή. Οι συνδέσεις 
υλοποιούνται με γωνίες και ταφ. Η παροχή γίνεται από το δίκτυο της πόλης σε δεξαμενή 
3 κυβικών μέτρων περίπου. Για την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού στο δίκτυο 
χρησιμοποιείται υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα. 
 
Για τη λειτουργία του δικτύου άρδευσης τοποθετείται επαγγελματικός προγραμματιστής 
άρδευσης 6 στάσεων επεκτάσιμος έως 48, με την παράλληλη σύνδεση αυτού με 
αισθητήρα βροχής. Στο σύστημα τοποθετείται κεντρικός διακόπτης παροχής, φίλτρο και 
ρυθμιστής πίεσης. 
 
Η παροχή ρεύματος γίνεται από το κεντρικό πίλαρ μέσω ασφαλειοδιακόπτη. 
 
Για τη συνολική κάλυψη των απαιτήσεων άρδευσης χρησιμοποιούνται 22 ηλεκτροβάνες. 
Η κεντρική παροχή νερού γίνεται μέσω υπόγειου αγωγού.  
Ο βασικός κλάδος παροχής από τις ηλεκτροβάνες γίνεται με σωλήνα άρδευσης Φ63 ενώ 
οι δευτερεύοντες κλάδοι με σωλήνα άρδευσης Φ32. 
 
Το ph του νερού άρδευσης θα έχει εύρος 6,5 με 8,4. Το νερό του δικτύου του Δήμου 
Πύργου από το οποίο θα γίνεται η άρδευση ικανοποιεί πλήρως τον παραπάνω 
περιορισμό. 



 

 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΩΝ    
 
1.ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ (Pinuspinea): Αειθαλές ρητινοφόρο δέντρο με τελικό ύψος 15-25 μέτρα. 
Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην ξηρασία και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει 
σφαιρική κόμη, ίσιο κορμό και είναι μεγάλης καλλωπιστικής αξίας. 
 
2.ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ (Albiziajulibrissin): Φυλλοβόλο δέντρο που ευδοκιμεί σε ήπια 
κλίματα με γρήγορη πλαγιόκλαδη ανάπτυξη και ύψος από 6 μέχρι 9 μέτρα. Παρουσιάζει 
ανθεκτικότητα στα ασβεστούχα εδάφη και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει αραιό 
φύλλωμα, ιδιαίτερης καλλωπιστικής αξίας και κόμη ομπρελοειδούς διαμόρφωσης. 
 
3.ΛΙΚΙΔΑΜΒΑΡΗ (Liquidambarstyraciflua): Φυλλοβόλο δέντρο ταχείας ανάπτυξης με 
τελικό ύψος 20-25 μέτρα. Έχει σχήμα κωνικό ή σφαιρικό, τα φύλλα του είναι σκούρα 
πράσινα και το φθινόπωρο προτού πέσουν αποκτούν λαμπρό πορτοκαλί ή κόκκινο 
πορφυρό χρώμα προσδίδοντας στο δέντρο ιδιαίτερη ομορφιά. Παρουσιάζει μεγάλη 
αντοχή στο κρύο, χρειάζεται ηλιόλουστες θέσεις ανάπτυξης ενώ δεν προσβάλλεται 
εύκολα από ασθένειες. 
 
4.ΠΡΟΥΝΟΣ (Prunuscerasifera): Φυλλοβόλο δενδρίλιο με χαρακτηριστικό σκουροκόκκινο 
φύλλωμα, ιδιαίτερα διακοσμητικό. Ανθεκτικό στο ψύχος, την ξηρασία και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Το ύψος του μπορεί να φτάσει τα 5 με 10 μέτρα. 
 
5.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Cupresussemprevirens): Κωνοφόρο, αειθαλές δέντρο με τελικό ύψος 15-20 
μέτρα και με κόμη πυραμιδοειδή. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση, στην ξηρασία και μπορεί να φυτευτεί ακόμη και σε άγονα εδάφη. 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΜΝΩΝ 
 
1.ΑΛΤΕΡΝΑΘΕΡΑ (Alternatheradentata): Πολυετής πόα, αειθαλής, χαμηλής ανάπτυξης με 
κοκκινωπό φύλλωμα και τελικό ύψος μέχρι 60 εκατοστά. Ανθίζει τους καλοκαιρινούς 
μήνες με μικρά, λευκά άνθη και διατηρεί την ανθοφορία της μέχρι το φθινόπωρο. Αντέχει 
σε χαμηλές θερμοκρασίες και έχει μέτριες απαιτήσεις σε νερό. 
 
2.ΣΙΝΕΡΑΡΙΑ (Cinerariamaritina): Αειθαλές φυτό με ύψος μέχρι 60 εκατοστά. Έχει μικρά 
κίτρινα άνθη τα οποία εμφανίζονται την άνοιξη και το καλοκαίρι και είναι κατάλληλο για 
ζαρντινιέρες. 
 
ΔΟΥΡΑΝΤΑ (Durantaplumier): Αειθαλής θάμνος όρθιου σχήματος με ύψος 4-5 μέτρα. Έχει 
έντονο πράσινο φύλλωμα και ανθοφορεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε μπλε-
μωβ ταξιανθίες. Προτιμά προσήλιες και απάνεμες θέσεις φύτευσης. 
 



 

ΓΚΑΟΥΡΑ (Gauralindheimeri): Πολυετής πόα με όρθιο σχήμα και απαλό πράσινο 
φύλλωμα που χαμηλά κοκκινίζει. Παρουσιάζει ανθοφορία όλο το καλοκαίρι και δεν έχει 
ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές απαιτήσεις. 
 
ΒΕΡΒΕΝΑ (Verbenaxhybrida): Ανθοφόρο εποχιακό φυτό με περίοδο ανθοφορίας από 
Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο. Ευδοκιμεί σε ηλιόλουστα σημεία. 
 
ΛΕΒΑΝΤΑ ΓΚΡΙ (Lavandulaspica): Αειθαλές αρωματικό φυτό, χαμηλής ανάπτυξης, με 
τελικό ύψος έως 80 εκατοστά. Ανθίζει από Μάιο έως Νοέμβριο με μωβ άνθη ιδιαίτερα 
αρωματικά. Είναι ανθεκτικό στην ξηρασία και προτιμά ηλιόλουστες θέσεις για την 
εγκατάστασή του. 
 
ΡΟΥΣΕΛΙΑ ΡΟΖ (Russeliaequisetiformis):Ημιαειθαλής θάμνος με ύψος μέχρι 1,5 μέτρο. 
Έχει ορθόκλαδη ανάπτυξη και ανθοφορεί πλούσια με μικρά χαρακτηριστικά σωληνοειδή 
άνθη χρώματος κόκκινο ή λευκού, που εμφανίζονται από άνοιξη μέχρι φθινόπωρο. 
 
ΑΓΑΠΑΝΘΟΣ (Agapanthusumbellatus): Ιδιαίτερα εντυπωσιακό φυτό, με φύλλα λογχοειδή, 
γυαλιστερά, σκουροπράσινα και άνθη μέχρι 1,20 μέτρα ύψος, με ζωηρό μπλε χρώμα, σε 
ταξιανθίες που εμφανίζονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Προτιμά τα ήπια κλίματα, τις 
ηλιόλουστες θέσεις ανάπτυξης και είναι ιδανικό φυτό για δημιουργία ανθισμένων 
νησίδων. 
 
ΤΟΥΛΜΠΑΧΙΑ (Tulbaghiaviolacea): Βολβώδες, αειθαλές φυτό, ταχέως αναπτυσσόμενο, με 
τελικό ύψος μέχρι 60 εκατοστά. Έχει μικρά, στενά, πράσινα ή πανασέ φύλλα και μωβ 
σωληνοειδή άνθη, συγκεντρωμένα σε umbels (μέχρι και 20 λουλούδια πάνω σε έναν 
ψηλό μίσχο). Ανθοφορεί για μεγάλο διάστημα. 
 
ΦΩΤΙΝΙΑ (Photiniafraseriredrobin): Αειθαλής θάμνος γρήγορης ανάπτυξης, με τελικό 
ύψος από 3 έως 5 μέτρα. Έχει νεαρή βλάστηση ζωηρού κόκκινου χρώματος και μικρά, 
λευκά άνθη σε ταξιανθίες που εμφανίζονται από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο. Προτιμά 
ηλιόλουστα ή ημισκιερά σημεία ανάπτυξης και ευδοκιμεί στα περισσότερα είδη εδαφών. 
 
ΜΥΡΤΙΑ (Myrtuscommunis): Αειθαλής θάμνος, ύψους έως 2 μέτρα, με αρωματικά, 
λογχοειδή, βαθυπράσινα φύλλα και άνθη λευκά, επίσης αρωματικά. Είναι ανθεκτικό 
φυτό στην ξηρασία, τα άγονα εδάφη και προτιμά ηλιόλουστες και απάνεμες θέσεις 
ανάπτυξης.  
 
 
ΑΜΠΕΛΙΑ (Abeliagrandiflora): Αειθαλής θάμνος με τελικό ύψος τα 2 μέτρα και 
γυαλιστερά σκουροπράσινα φύλλα, που κοκκινίζουν την περίοδο του χειμώνα. 
Ανθοφορεί από Μάιο έως Νοέμβριο με άνθη λευκού ή ροζ χρώματος και είναι ανθεκτικό 
στο ψύχος και την ημισκιά. 
 
ΤΕΥΚΡΙΟ (Teucriumfruticans): Αειθαλής θάμνος με τελικό ύψος 1,5 με 2 μέτρα. Έχει 
σφαιρικό σχήμα, σχηματίζει φωτεινό, υποκύανο, αρωματικό φύλλωμα και ανθοφορεί με 



 

μικρά, μπλε λουλούδια. Προτιμά ελαφρά, στραγγιζόμενα εδάφη και ηλιόλουστα σημεία 
ανάπτυξης. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Pittosporumtenuifoliumsilverqueen): Αειθαλής θάμνος, μέτριας ανάπτυξης, με 
τελικό ύψος 2 με 3 μέτρα. Έχει κυματιστά, ανοιχτόχρωμα φύλλα με αργυρόχρωμες 
παρυφές και λεπτά, σκούρα κλαδιά. Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστα και ημισκιερά σημεία. 
 
ΠΟΛΥΓΑΛΑ (Polygalamyrtifolia): Αειθαλής θάμνος γρήγορης ανάπτυξης με τελικό ύψος 
1,5 με 2 μέτρα. Έχει παρατεταμένη ανθοφορία (από τα λίγα φυτά που μπορούν να 
ανθίζουν όλο το χρόνο) και κομψό, σφαιρικό σχήμα, μεγάλης καλλωπιστικής αξίας. Είναι 
ευαίσθητο στο βαρύ ψύχος και προτιμά γόνιμα εδάφη και ημισκιερές θέσεις. 
 
ΛΑΝΤΑΝΑ (Lantanacamara): Φυλλοβόλος θάμνος, γρήγορης ανάπτυξης με ύψος έως 1,5 
μέτρο και άνθη που εμφανίζονται συνέχεια από Μάρτιο έως Νοέμβριο, έχοντας το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των διαφορετικών αποχρώσεων στην ίδια ταξιανθία. Είναι 
ευαίσθητο στο βαρύ ψύχος και ανθεκτικό στην αλατότητα και στην κακή ποιότητα 
εδάφους και νερού. 
 
ΣΑΝΤΟΛΙΝΑ (Santolinachamaecyparissus): Πολυετής πόα με κοντά, σκληρά, οδοντωτά, 
ασημόχρωμα φύλλα και τελικό ύψος 0,5 μέτρα. Το καλοκαίρι έχει πολυάριθμα, κίτρινα 
λουλούδια σε σφαιρικές ταξιανθίες, χωρίς πέταλα. 
 
ΣΑΛΒΙΑ ΜΠΛΕ (Salviafarinaceablue): Πολυετής ανθοφόρα πόα με χαρακτηριστικό μπλε 
λουλούδι που ανθίζει σχεδόν όλη την άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα φύλλα της είναι 
μακρόστενα, αρωματικά, αναπτύσσεται σε ελαφριά, καλά στραγγιζόμενα εδάφη, σε 
ηλιόλουστες και ζεστές θέσεις και χρειάζεται αρκετό νερό κατά την περίοδο της 
ανθοφορίας. Φυτεύεται σε ανθώνες και σε ομάδες πολλά μαζί για εδαφοκάλυψη. 
 
ΣΑΛΒΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΛΑΜΠΡΗ (Salviasplendens): Πολυετές ανθόφυτο με ύψος μέχρι 80 
εκατοστά. Έχει αρωματικά, κόκκινα άνθη που εμφανίζονται την άνοιξη και το καλοκαίρι. 
Ευδοκιμεί σε όλα τα είδη χωμάτων, προτιμά όμως εκείνα που είναι πλούσια σε οργανική 
ύλη και ελαφριά. 
 
ΛΕΒΑΝΤΑ ΟΔΟΝΤΩΤΗ (Lavanduladentata): Αειθαλής, χαμηλός θάμνος με ύψος μέχρι 80 
εκατοστά. Έχει αρωματικό φύλλωμα και άνθη που εμφανίζονται το καλοκαίρι και 
αναπτύσσεται σε όλα τα είδη εδαφών και σε ηλιόλουστες θέσεις. Φυτεύεται σε ομάδες 
για εδαφοκάλυψη. 
 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  
Όλα  τα  υλικά  που  θα  τοποθετηθούν  στο  έργο  θα  φέρουν  όλες  τις  απαραίτητες  
πιστοποιήσεις  τυποποίησης  καθώς  και  ειδικές  πιστοποιήσεις  όπου  αυτές  
απαιτούνται  με  βάση  την  τεχνική  περιγραφή του  υλικού. 
Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  πριν την υπογραφή συμβασιοποίησης του έργου, υποχρεούται να προβεί 
στην υπογραφή σύμβασης με πιστοποιημένη εταιρεία  εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ). 
Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  του  έργου  υποχρεούται  στην  λήψη  αναλυτικών  υψομετρικών   
σημείων  της  υπάρχουσας  κατάστασης  πριν  την  έναρξη  των  εργασιών. 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  σε  δεύτερη  φάση  υποχρεούται  στην  κατάθεση  σχεδίου  
οριζοντιογραφίας  με  τις  τελικές  στάθμες  διαμόρφωσης. 
Η  σύνταξη  όλων  των  κατασκευαστικών  λεπτομερειών  εκτός  αυτών  που  παρέχονται  
στο  τεύχος  της  μελέτης  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  και  υπόκεινται  στον  έλεγχο  και  
στην  έγκριση  της  επιβλέπουσας  αρχής.  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  στην  σύνταξη  όλων  των  απαραίτητων  συμπληρωματικών  
μελετών  που  πιθανόν  να  απαιτηθούν  για  την  άρτια  εκτέλεση του  έργου.  
Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται   στην  υποβολή  σχεδίου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  
εφόσον αυτό  κριθεί  απαραίτητο  από  την  εξέλιξη  του  έργου. Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  
όλα  όσα  αναφέρονται  στην  ΓΕΝΙΚΗ και  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
 

Πύργος,  29.08.2025 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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