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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα 
του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και 
τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

 ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που 
η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., 
του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 
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χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού 
και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους 
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις 
κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών 
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, 
οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης 
φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  
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Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως 
άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων 
εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 

 προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη 

αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 
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για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, 
οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόμεναοσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός 
αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη 
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής 
του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, 
κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι 
δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
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εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς 
και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

 Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

 Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

 Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

 Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
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αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

 Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

 Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 Για φόρους. 

 Για εγγυητικές. 

 Ασφάλισης του έργου. 

 Προσυμβατικού σταδίου. 

 Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

 Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, 
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

 Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

 Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και 
οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 
δεν περιλαμβάνονται. 

 Νομικής υποστήριξης  

 Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

 Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

 Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

 Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

 Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

 Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

 Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
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 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 
παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

 

παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
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 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών 
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση 
της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων 
που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να 
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της 
Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την 
τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 
Τιμολόγιο. 

 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, 
τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο 
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη 
που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα 
(cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, 
και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη 
εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η 
χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν 
δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό 
εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
"βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή 
των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 
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2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

 Χειρολαβές 

 Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα 
κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

 Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

 Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο 
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

 Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

 Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

 Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

 Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

 Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

 Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

 Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) 
που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - 
φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

 Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

 Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

 Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

 Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

 Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

 

 Αναστολείς (stoppers) 

 Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

 Αναστολείς θύρας - τοίχου 

 Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

 Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

 Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

 Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
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 Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

 Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

 Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 
MasterKey 

 Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

 Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με 
τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε 
τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, 
καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή 
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, 
οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα 
τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες  

 

διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. 
στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, 
η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή 
κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 
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α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρεςταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

 Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς 
το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές 
διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα 
σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

 Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
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Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με 
μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

 Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την 
τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να 
επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή 
του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

 Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Naturalstoneflooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις 
και ΕΛΟΤ EN 1469: Naturalstonecladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - 
Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα 
με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 
1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
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3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
 Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 

αυτών (νερόλουστρο) 

 Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος 
σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον 
και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 
και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του 
άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται 
με το άρθρο 79.55. 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν 
συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 

μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   
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 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του 
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι 
εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που 
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο 
άρθρο. 
 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που 
επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε 
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση 

[**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και 
τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις 
τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και 
μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 
 
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
 10.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
 
 Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι 

των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε 
περιπτώσεις δυσπρόσιτων και ειδικών έργων.  
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 Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.  

 Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται 
ανοιγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα. 

 
10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 

 
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 
σκύρων, χαλικιών, άμμου, αμμοχάλικου, άσβεστου σε βώλους, θηραϊκής γης, 
κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 
Τιμή ανά τόνο (ton) 
 
10.01.01 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΔΩΔΕΚΑ 
 (Αριθμητικά):   12,00 

 
10.01.02  Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ &ΠΕΝΗΝΤΑΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικά):   1,50  
 
10.07 Μεταφορές με αυτοκίνητο 
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
 

10.07.01  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136) 
 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑ 
(Αριθμητικά):     3,00 

 
 
 20.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
 
 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 

προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η 
δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους 
Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 
 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρούνται σε όγκο 

ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που 
διατίθενται για επανεπιχώσεις) 

 
20.05 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων  
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Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 
3,00 m ή μεγαλύτερου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρό ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 
την εκσκαφή.  
 
20.05.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΠΤΑ 
(Αριθμητικά):     7,00 

 
 
20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 
 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων 
χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω 
προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, 
διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 
"Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΕΣΣΕΡΑ 
(Αριθμητικά):     4,00 

 
 
 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
 
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων 

και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των 
εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανοιγμένες στις 
αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

 
 Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 

και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και 
διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, 
δάπεδο κλπ).  

 
 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών 

χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων  
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με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 
22.10 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 
προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
22.10.01  Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας 
σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή 
εξοπλισμό.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της  
καθαιρέσεως 
ΕΥΡΩ : 28 + ΜΤΦ  
Συνολικό κόστος άρθρου  (συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά δια  
µέσω οδού καλής βατότητας εκτός πόλεως για απόσταση  έως  
15χλµ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ 
(Αριθμητικά):     31,00 
 

 
22.15 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων 
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο 
τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 

 
22.15.01  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας 
σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή 
εξοπλισμό.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της  
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καθαιρέσεως 
 
ΕΥΡΩ    56,00 + μτφ   
Συνολικό κόστος άρθρου  (συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά δια      
µέσω οδού καλής βατότητας εκτός πόλεως για απόσταση  έως     
15χλµ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΗΝΤΑ 
(Αριθμητικά):     60,00 
 
 

22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 
 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, 
σχιστόλιθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
22.20.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΠΤΑ 
(Αριθμητικά):     7,00 
 

22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237) 
 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρήσιμων πλακών από 
το κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους 
σε κανονικά σχήματα. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΔΕΚΑ 
(Αριθμητικά):     10,00 

 
 
22.21 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  

 
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικώνκλπ), καθώς και 
πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και 
η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
 

 
22.21.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 
50%  

 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239) 
 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρήσιμων πλακών από 
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το κονίαμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΠΤΑ 
(Αριθμητικά):     7,00  

 
22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252) 
 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος άχρηστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  

 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΠΕΝΤΕ 
(Αριθμητικά):     5,00 

 
22.65 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 
 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την 
συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και 
αποθήκευση των χρήσιμων υλικών. 
 
22.65.02  Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικά):     0,30 

 
 
 23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  
 
23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303) 
 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας 
και των μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την 
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μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται 
ανοιγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας.  
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του 
ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται 
 
 ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ    (Ολογράφως):   ΠΕΝΤΕ 
(Αριθμητικά):     5,00 

 
ΆρθροΑ-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣΣΕΕΔΑΦΟΣΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή δια πλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρό ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 

πρανών και του πυθμένα τους,  

 για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

 τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών της οδού, 

 για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

 τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών 
των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

 για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 
χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
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 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" 
μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης 
(Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-
2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια 
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος 
τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 (Αριθμητικά):     2,50  
 
Άρθρο Α-18   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε 
για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος 
είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  

 η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών 
γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση,  

 η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

 οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου,  

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  
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Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράτε σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 
 
 Άρθρο Α-18.3Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     15,00 
 

 
Άρθρο Α-20  Κατασκευή επιχωμάτων 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 

 
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία 
θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη 
για τα βραχώδη επιχώματα.  

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης 
κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor 

 Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της 
ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους 
κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

 Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος 
. 

 Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή δια πλάτυνσής του 
πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η 
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που 
θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του τιμολογίου: 

 
 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 

Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   
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 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικά):     0,95 
 
 
Άρθρο Β-51  ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 
 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 
και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος 
διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή 
τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικά):     8,80   
 
Άρθρο Β-4  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 
Άρθρο Β-4.1   Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 

 
Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης 
έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
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 η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί 
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η σταλία των μεταφορικών μέσων,  

 η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό 
εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό 
συμπύκνωσης 

 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΤΕΚΑ 
 (Αριθμητικά):     11,00 
 
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ  
 
 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 
32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος 
ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπόμενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
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εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράτε ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου 
στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πληνρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 
συνθέσεως, επιμετρούνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές 
του τελειώματος. 

 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 

μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, 
στησίματος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213) 
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
 ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     75,00  
 
32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214) 
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
 ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΟΓΔΟΝΤΑ 
 (Αριθμητικά):     80,00  
 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215) 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
 ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     85,00 
 
32.01.06 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
 ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
 (Αριθμητικά):     90,00  

 
 
 34. ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ 
 
34.02 Κατασκευές από λιθόδεμα με αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα 
 

Κατασκευή στρώσεων από λιθόδεμα αποτελούμενο από αργούς λίθους λατομείου ή 
κατεδαφίσεων και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των 
υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα 
σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η 
συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
34.02.01 Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα 

των 200 kg τσιμέντου ανά m3 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3401.1) 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικά):    57,50 

 
 
 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ  
 
38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811) 
 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ 
(Αριθμητικά):     20,00 

 
38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816) 
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο 
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δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια 
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 
(Αριθμητικά):     14,00 
 
  

38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821) 

 
Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή 
παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών 
μέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-
00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ 
(Αριθμητικά):     20,00 

 
 
38.06 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824) 
 

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν 
του βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου. 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΠΤΑ 
(Αριθμητικά):     7,00 
 

 
38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841) 
 

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων χυτών τοίχων και συνήθων 
κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών 
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια 
εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος". 



 28

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΠΕΝΤΕ 
(Αριθμητικά):     5,00 

 
 
 
38.13  Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841) 
 

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, 
με κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση 
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του 
προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-
05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   
 
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-
στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,  
 
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 
"Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων" 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΔΕΚΑΟΚΤΩ 
(Αριθμητικά):     18,00 

 
38.17 Προσαύξηση τιμής μεταλλοτύπων λόγω ύψους 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3817) 
 

Προσαύξηση τιμής μεταλλότυπων υποστυλωμάτων οποιασδήποτε διατομής ανά 
βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν των αρχικών 4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΠΕΝΤΕ 
(Αριθμητικά):     5,00 

 
 
38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
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Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράτε σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 
10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενεςποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανοιγμένα τα 
ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
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συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 
 
38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικά):     0,95 

 
38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):    ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικά):     0,90 
  
 

41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4104) 
 
Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίωνκλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με 
αργούς λίθους λατομείου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα 
στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή". 
 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, 
οι πλάγιες μεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του 
ορύγματος, με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων,  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθμητικά):     25,00 

 
Άρθρο Β-64.1  Γεωύφασμαστραγγιστηρίων 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914) 
 
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για 
την κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγ-γιστηρίων όπισθεν τοίχων ή 
βάθρων, πάχους 1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 
9864), εφελκυστικής αντοχής 9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση  50% 
(κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση 1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
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 η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου,  

 η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγμα,  

 η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσματος και για τη μόρφωση της διατομής του 
στραγγιστηρίου σύμφωνα με τη μελέτη (με χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς 
αιχμηρά άκρα) το τελικό κλείσιμο της διατομής του στραγγιστηρίου με τις προβλεπόμενες 
επικαλύψεις του γεωυφάσματος και η συρραφή των φύλλων.  

 
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού για την τοποθέτηση των προβλεπομένων 
υλικών του μονοβαθμίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετημένου γεωυφάσματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας στραγγιστηρίων με γεωύφασμα. 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικά):     1,50   
 
Άρθρο Γ-1.2  Υπόβασηοδοστρωσίαςσυμπυκωμένου πάχους 0,10 m 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 

 
Κατασκευή στρώσης υπόβασηςοδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από 
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΔΥΟ 
 (Αριθμητικά):     2,00  

 
 
Άρθρο Γ-2  ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

 
Άρθρο Γ-2.2  Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 

 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από 
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
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 (Αριθμητικά):     2,10  
 
Άρθρο Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
 
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 
με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικά):     0,90 
 
ΟΜΑΔΑ Γ: EΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 32.01.ΝΜανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους μεγαλύτερου από 7 και  
μέχρι 10 (ATEK 3236)  
 
Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους μεγαλύτερου από 7 και μέχρι 10 εκ. επί τοίχων 
από οπτόπλινθους ή τσιμεντόλιθους ή φυσικούς λίθους σε δύο στρώσεις τουλάχιστον 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθμητικά):     105,00 
 

 
ΑΡΘΡΟ 32.02.ΝΠροσαύξηση της τιμής του μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος για 
πρόσθετο ύψος ανά 2,00 μ. (ATEK 3237)  
 
Προσαύξηση της τιμής του μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος για πρόσθετο ύψος ανά 2,00 μ. 
ή κλάσμα τούτων πέρα των 3,50μ. από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας. 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικά):     86,68 
 

 
ΑΡΘΡΟ 38.02.ΝΣιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή (ATEK 3877)  
 
Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μανδυών από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κυκλικής 
διατομής stl, still, κάθε διαμέτρου έτοιμοι επί στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα εκτός αψίδων, 
θόλων, τρούλλων και κελυφών.Περιλαμβάνονται τρυπήματα χαντρώματα, ειδική διαμόρφωση και 
πάκτωση στο παλιό σκυρόδεμα. Επίσης η ηλεκτροκόλληση , με τα κατάλληλα ηλεκτρόδια, παλιού 
και νέου οπλισμού καθώς και τα ενδοχόμενα ανοίγματα για την έγχυση του σκυροδέματος. 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
(Αριθμητικά):     4,60 
 
 
ΑΡΘΡΟ 52.52.01ΝΕπένδυση καθιστικώνμε ξύλινα φύλλααπό συμπαγής τάβλες πάχους 
4εκ.Από ξυλεία ιρόκο (OIK 5252.1) 
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Επένδυση καθιστικών με ξύλινα φύλλα «μαδέρια» από συμπαγείς τάβλες πάχους άνω των 
4,00cm από ξυλεία IROCOστερεωνόμενες σε υπάρχοντα σκελετό με κατάλληλο τρόπο με 
διαμόρφωση των αρμών, με τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

(Αριθμητικά):     120,00 
 
 
 
61.05.Ν Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 

mm 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104) 
 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ήπλευρά 
 έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε 
 οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με 
 κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή 
 τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί 
 των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
 
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων 
για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
 
Περιλαμβάνεται  η εργασία ασταρώματος, τελικής βαφής και η χρήση των 
απαιτουμένωνανυψωτικών μέσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικά):     3,50 
 
 
61.06.Ν Φέροντα στοιχείααπό σιδηροδοκούς ήκοιλοδοκούςύψους ή πλευράς>160 mm. 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104) 
 
 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με 

ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά 
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων 
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί 
των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου 
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

  
 Περιλαμβάνεται  η εργασία ασταρώματος, τελικής βαφής και η χρήση των  
απαιτουμένωνανυψωτικών μέσων.  
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικά):     3,40 
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52.80 Σανίδωμα στέγης 
Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα 
και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
52.80.03 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283 
  ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ 
 (Αριθμητικά):     20,00 

 

 
64.17 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418) 
 
 Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, 

οιουδήποτε σχεδίου, με μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής 
40x20 mm στερεωμένη στον μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες βίδες, μεταλλικά 
ευθύγραμμα οριζόντια στοιχεία διατομής Φ10, ανά 15 - 20 cm μεταξύ των 
ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρματόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, 
περικόχλια και κομβοελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και 
πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.  

 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου κιγκλιδώματος. 

 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΟΚΤΩ 
 (Αριθμητικά):     8,00 

 
64.29  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428) 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 
mm, ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο 
(αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια 
ανοξείδωτωνχαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης 
εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος 
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΔΕΚΑΟΚΤΩ 
             (Αριθμητικά):     18,00 

 
 
71.85.Ν  Επιχρίσματα (θερμοσοβάς) έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα και πλέγμα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136) 
 
 
Επιχρίσματα (θερμοσοβάς) τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου 
ανά m3, με έγρωμαπρόσμικτα, βιομηχανικής προέλευσης, παραδιδόμενο σε σάκκους 
ή σιλό, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 "Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα", με σήμανση CE. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η 
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απώλεια υλικού (φύρα), τα απαιτούμενα ικριώματα το πλέγμα και η εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 
 (Αριθμητικά):     22,00 
 
 

72.55.Ν Επιστέγαση με φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 
 

Επιστέγαση με ειδικά φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο με την διαμόρφωση των οριζοντίων 
και κατκόρυφων λουκιών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης πάχους 0,7 mm και βάρους 5 
kg/m2, οποιουδήποτε χρώματος, σε υπάρχοντα ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προετοιμασία της διεπιφάνειας 
εφαρμογής και ο επιμελής καθαρισμός της, η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων στον 
σκελετό με ανοξείδωτους συνδετήρες (clips) ελάχιστης αντοχής 500 N και οι συνδέσεις των 
φύλλων μεταξύ τους με χρήση χημικών συγκολλητικών συμβατών προς το υλικό ή μηχανικών 
μεθόδων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας με την διαμόρφωση των 
οριζοντίων και κατακόρυφων λουκιών σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):    95,00 

 
73.11.1.Ν  Επιστρώσεις με πλάκες  από  τεχνητό γρανίτη διαστάσεων 120 Χ60 εκ.  και 
πάχους 2,00εκ. (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311) 

 
Επιστρώσεις με πλάκες από τεχνητό γρανίτη διαστάσεων 1,20 Χ 60εκ. και πάχους 
2,00 εκ., χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη, επί υποστρώματος 
σκυροδέματος οπλισμένο με την χρήση λάσπης τσιμέντου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με 
την μελέτη ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού 
με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  
 (Αριθμητικά):     59,00 
 

 
73.11.2.Ν  Επιστρώσεις με πλάκες  από  τεχνητό γρανίτη  διαστάσεων40 Χ60εκ.  και 
πάχους 0,9 εκ.(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311) 
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Επιστρώσεις με πλάκες από τεχνητό γρανίτη διαστάσεων 40 Χ 60εκ. και πάχους 0,90 
εκ., χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη, επί υποστρώματος σκυροδέματος 
οπλισμένο με την χρήση λάσπης τσιμέντου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ 
επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη ΕΤΕΠ 03-
07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού 
με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 
 (Αριθμητικά):     38,00 

 
 
73.11.3.Ν  Επιστρώσεις με πλάκες  από  τεχνητό γρανίτη  διαστάσεων 60 Χ 60εκ.  και 
πάχους 0,9εκ. (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311) 

 
 
Επιστρώσεις με πλάκες από τεχνητό γρανίτη διαστάσεων 60 Χ 60εκ. και πάχους 0,90 
εκ., χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη, επί υποστρώματος σκυροδέματος 
οπλισμένο με την χρήση λάσπης τσιμέντου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ 
επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη ΕΤΕΠ 03-
07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού 
με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     45,00 
 
73.11.4.Ν  Επίστρωση- Επένδυση από σκληρό μάρμαρο οκταγωνικού 
συντριβανιού(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311)  

 
 
 
Επίστρωση – επένδυση από σκληρό μάρμαρο, ορθογωνισμένο, πάχους 3-5cm, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σκληρού  μαρμάρου επί 
τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος 
και καθαρισμού  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     95,00 
 
 
73.34.3.N Επένδυση τοίχων από κεραμικές πλάκες με σκελετό ανάρτησης αλουμινίου 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 
 

Επένδυση τοίχων από κεραμικές πλάκες, στερεωμένες σε κατάλληλο σκελετό ανάρτησης 
αλουμινίου με κάθετους οδηγούς , με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.  
Χαρακτηριστικά πλάκας: σταθερό χρώμα (αναλλοίωτο στις καιρικές συνθήκες και ειδικά στον 
ήλιο),  αντοχή στα γδαρσίματα και στον παγετό, άκαυστη 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μαζί με όλα τα εξαρτήματα στήριξης του συστήματοςκαι την εργασία 
πλήρους κατασκευής(m2) σύμφωνα με την μελέτη 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   EKATON ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  
 (Αριθμητικά):     170,00 
 
 
74.30.13. Ν Επένδυση επιφανειών  με πλάκες   τεχνητού  γρανίτη  διαστάσεων 60 Χ 60εκ.  
και πάχους 0,9εκ. (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7430)  

 
Επενδύσεις επιφανειών  με πλάκες   τεχνητού  γρανίτη  διαστάσεων 60 Χ 60εκ.  και 
πάχους 0,9  εκ., σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με 
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των 
επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 
0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς 
το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου 
του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός 
της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 
 (Αριθμητικά):     42,00 
 
 
74.90.1. Ν Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες από γρανίτη  διαστάσεων   60 Χ 60 και 
πάχους περίπου 2εκ. (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7490) 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με  πλάκες από γρανίτη  διαστάσεων 60 Χ 60 εκ. πάχους περίπου 2 εκ., 
επί υποστρώματος σκυροδέματος  οπλισμένο με την χρήση λάσπης τσιμέντου, με τα υλικά, 
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πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 
 (Αριθμητικά):     52,00 
 

 
74.90.2. Ν  Επενδύσεις  με πλάκες από γρανίτη  μεταβλητών διαστάσεων   πάχους 
περίπου 1,00 εκ. για την αποκατάσταση μνημείου (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7490) 
 
Επενδύσεις με πλάκες από γρανίτη  μεταβλητών διαστάσεων   πάχους περίπου 1,00 , 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με 
λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς 
χρωστικές ή αρμόστοκο.  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, 
οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς 
και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση 
διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     65,00 
 
 
 
75.41.Ν Επίστρωση από μάρμαρο  Καβάλας πάχους 3 εκ.(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 
7541) 
Επιστρώσεις από μάρμαρο Καβάλας πάχους 3εκ.  σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των μαρμάρων  σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή 
με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, 
μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής 
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     45,00 
 
 
75.41  Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7543) 
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Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra) 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πρόσθιας ακμής βατήρων. 

 
75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541) 
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     35,00  

 
 

Β.35.1. Ν. Εργασίες συντήρησης μνημείων (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7543) 
 

 Εργασία συντήρησης και επισκευής των μαρμάρινων επιφανειών του μνημείου πεσόντων, 
καθαρισμός με κατάλληλα υλικά των επιφανειών από χρωστικές ουσίες και αποκατάσταση 
με επιμέλεια φθαρμένων τμημάτων από εξιδεικευμένο συνεργείο. 

 Εργασία συντήρησης και επισκευής των μπρούτζινων επιφανειών του μνημείου Εθνικής 
Αντίστασης  καθαρισμός με κατάλληλα υλικά των επιφανειών από χρωστικές ουσίες και 
αποκατάσταση με επιμέλεια φθαρμένων τμημάτων από εξιδεικευμένο συνεργείο. 

 
Τιμή κατά αποκοπή  

 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
 (Αριθμητικά):     8.000,00 

 
 

75.61  Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m 
 

Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή 
κεκλιμένων οιουδήποτε ύψους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση 
τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".  

 
Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και γυψοκονίαμα) και 
αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κοπής, λειοτρίψεως, αποξέσεως 
επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως υδαρούς 
τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
Συμπεριλαμβάνονται οι εμφανείς ή αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο 
χάλυβα 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας  

 
 
75.61.04 Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 3 cm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564) 
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΟΓΔΟΝΤΑ 



 40

(Αριθμητικά):     80,00 
   

76.22.04. Ν Υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου securite συνολικού πάχους 10mm + μεμβράνη 
+10mm, με βάση στήριξης μπαλκονιού βαρέως τύπου από αλουμινίου  
διαστάσεων   7,00 Χ 11,00 εκ. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 
 

Υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου securite συνολικού πάχους 10mm +μεμβράνη + 10mm , με βάση 
στήριξης μπαλκονιού βαρέως τύπου από αλουμινίου διαστάσεων7,00 Χ 11,00 εκ.Στην τιμή 
περιλαμβάνεται σύστημα βάσης στερέωσης κάθετων κρυστάλλων  αποτελούμενοαπό ενισχυμένο 
προφίλ βάσης αλουμινίου με ελάχιστο πάχος τοιχώματος αλουμινίου 3,8 mm. Οι πλάγιες πλευρές 
του προφίλ θα είναι οβάλ, χωρίς δόντι, για να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκαλί. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά εξαρτήματα για την σταθεροποίηση του υαλοπίνακα, πλαστικοί 
υποδοχείς και σφήνες στο κάτω μέρος της βάσης και ελαστικά στο επάνω τμήμα της βάσης. Θα 
υπάρχει ειδική υποδοχή εσωτερικά στο κάτω μέρος για φωτισμό από γραμμή led που θα διαχέει 
το φως στον υαλοπίνακα δημιουργώντας μοναδική αίσθηση φωτισμού. Το φινίρισμα της βάσης 
αλουμινίου σε ανοδίωση, απομίμηση ίνοx, απομίμηση ξύλου με βαφές τύπου RAL.Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, Τιμή ανά  μέτρο μήκους   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ 
 (Αριθμητικά):    180,00 
 
 
77.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανοιγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά,στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμωνχρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά τηνεκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

 
 
 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   

 
γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση 
εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται 
τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από 
ορισμένο ύψος.  

 
(δ)Εφίσταται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
77.10  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 

ακρυλικό υδατοδιαλυτότσιμεντόχρωμα 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725) 
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Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-
κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία 
και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος".  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 (Αριθμητικά):     3,50 

 
 
77.17  Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737) 
 
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 
ξύλινων επιφανειών".  
 
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης 
στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης 
στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και 
ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας 
επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές 
λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου 
προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού 
σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
77.17.01 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑ 
 (Αριθμητικά):     3,00 
 
 
77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755) 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΙ 
 (Αριθμητικά):     6,00 
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77.20  Αντισκωριακές βαφές 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744) 
 
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
77.20.01 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού 

η διαλύτουαλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή 
ακρυλικής ρητίνης. 

 
 
 Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και 

αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του 
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zincphosphate), 
το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και 
της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΔΥΟ 
 (Αριθμητικά):     2,00 
 
 

78.96.Ν Επιστρώσεις με πέτρινους κυβολίθους διαστάσεων 10 Χ 10 και πάχους 3,5-5,00 
εκ. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452) 

 
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους πέτρινους, διαστάσεων 10x10 cm,  χρώματος και υφής, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης 
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η 
απίσωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η  αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν 
ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου. 

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΠΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     55,00 
 
 
79.40.Ν Επένδυση επιφανειών από πέτρα Καβάλας διαφόρων διαστάσεων. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452) 
 

Επένδυση επιφανειών από πέτρα Καβάλας διαφόρων διαστάσεων,  χρώματος και υφής, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης 
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η 
απίσωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η  αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν 
ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου. 
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Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 
 (Αριθμητικά):     63,00 
 
 
 
Ν.50.30.04 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ DECK ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΈΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ5326) 
 

Επίστρωση δαπέδου με σανίδες ξύλινες, συνθετικής ξυλείας ποσοστό σύνθεσης ξύλου 70%,  
πλάτους 10 εκ. έως 12 εκ. και πάχους τουλαχιστον 2,6 εκ., με βάση από γαλβανισμένο κοιλοδοκό 
διατομής 60χ60 και πάχους 3,00 εκ..  
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά στον 
γαλβανισμένο σκελετό στήριξης . 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     95,00 
 
 
64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., 
από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των 
υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 
64.01.01.Ν Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους ασταρωμένα και βαμμένα  σύμφωνα 
με το σχέδιο της μελέτης. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικά):     6,50 

  

73.76  Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
 
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή 
εξωτερικών χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, 
που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΠΕΝΤΕ  
 (Αριθμητικά):     5,00 
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73.99.Ν  Γωνίες ανοξείδωτες προστασίας ακμών βαθμίδων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7399  
 
Γωνίες ανοξείδωτες προστασίας ακμών βαθμίδων μετά των υλικών στερεώσεως. 1 m 
προσθίας ακμής βαθμίδων  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΙ  
 (Αριθμητικά):     6,00 
 
Άρθρο Β-35  ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7902) 
 

Aντιγραφιστική επάλειψη των εμφανών επιφανειών τεχνικών έργων από σκυρόδεμα (τοίχων, 
βάθρων και φορέων γεφυρών, τοιχίων και οροφής κάτω διαβάσεων κλπ) που προβλέπονται στην 
μελέτη, με σύστημα υλικών ανθεκτικό στον καθαρισμό με χλιαρό νερό υπό πίεση ή/και καθαριστικό 
σκεύασμα που συνιστά ο προμηθευτής.  
 
Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές οι επαλείψεις ‘’θυσιαζομένου’’ τύπου, οι οποίες 
αποσυντίθενται κατά τον καθαρισμό και απαιτούν επανάληψη. 
Για την εφαρμογή, τον έλεγχο και την παραλαβή της επίστρωσης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα 
στην ΕΤΕΠ 05-02-03. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια, η προσκόμιση, η προετοιμασία και η εφαρμογή των υλικών επάλειψης,  

 η χρήση μηχανημάτων, συσκευών, βοηθητικών κατασκευών και ικριωμάτων, 

 η δοκιμαστική επάλειψη επιφανειών για την διαπίστωση των δυνατοτήτων καθαρισμού του 
συστήματος υλικών της αντιγραφιστικής επάλειψης. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά: 5,30 

 
54.80 Πλευρικά και οριζόντια σκίαστρα και παρεμφερείς κατασκευές από εμποτισμένη 

ξυλεία ιρόκο 
  
 Πλευρικά και οριζόντια σκίαστρα  και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή 

(λαρτζίνη), κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε 
σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη 
κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και 
διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή 
γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα 
σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά 
στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής.  

 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.  
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54.80.02.Ν  Πλευρικά και οριζόντια σκίαστρα και παρεμφερείς κατασκευές από 

εμποτισμένη ξυλεία ιρόκο 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικά: 5,50 

 

79.08  Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 

Επίστρωση με προαναμιγμένατσιμεντοειδήστεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 
καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης 
(ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των 
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ  
 Αριθμητικά: 5,00 

 
ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 
Αρθρο  3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο 
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή 
χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του 
άρθρου.  
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός 
αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα 
εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή 
κατακόρυφες).   
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Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη  
μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από 
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
 
3.10.02 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 
3.10.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1) 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΟΚΤΩ 
 (Αριθμητικά):     8,00 
 

Αρθρο 3.12  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087) 

 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / 
αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  
 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό 
κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας 
αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη 
μία φορά η τιμή αυτή.  
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται 
σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
 (Αριθμητικά):     4,20 
 
 
Αρθρο 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6069.1) 
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Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή 
χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
 
α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του έργου 

β. Η προσέγγιση, έκκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΠΤΑ 
 (Αριθμητικά):     7,00  
 
 
5.06  Επίχωσηκάθε είδους ορυγμάτωνεντός πόλεωςμε θραυστό αμμοχάλικο 
σταθεροποιημενου τύπου  
(Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6068.1) 

 
Για ένα m3 επίχωσης κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο 
σταθεροποιημένου τύπου σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cmκλπ ως 5.05. 
Τιμή ανά m3  συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος 
που καθορίζονται στην μελέτη 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΡΙΑ         
 (Αριθμητικώς): 13,00€ 

 
 
Αρθρο 11.02.Ν Σχάρα καναλιού  υδροσυλλογής από γρανίτη 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752) 
 
Σχάρα υδροσυλλογής από γρανίτη διαστάσεων 100 Χ 45 εκ. με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, 
πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων 
και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή 
εποξειδικά κονιάματα. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 

Τιμή ανά μέτρο μήκους  
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ  
               (Αριθμητικά):     40,00 
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Αρθρο 12.11Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U 

 
Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση εκτείνεται στα 2/3 της 
επιφανείας και  γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους.   
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard DimensionRatio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN. 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης και 
έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και 
των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους και οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης.  

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου  η 
στρώση έδρασης από σκυρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με διαβαθμισμένα θραυστά υλικά 
φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει το φίλτρο και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων . 

 
 

12.11.05  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 315 mm 
 (Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6620.7) 

 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθμητικά):     35,00 
  
Αρθρο 16.31.N     Φρεάτια υδροσυλλογής 45χ80 από οπλισμένο σκυρόδεμα 
                              (Αναθ. ΥΔΡ.6326.1) 
 
Για την πλήρη κατασκευή ενός ορθογωνικούφρεατίου υδροσυλλογής δικτύου αποχέτευσης 
ομβρίων, από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15, min πάχους τοιχείων& πυθμένα 15cm, 
οποιουδήποτε ύψους, με οπλισμό 2#Τ92 STIV, με όλες τις εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται 
(εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής, σκυροδέματα, ξυλότυποι, σιδηροί 
οπλισμοί, σύνδεση με αγωγό αποχέτευσης κτλ.) σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης 
μαζί με την σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας C250 προδιαγραφής ΕΝ.124. Δεν 
περιλαμβάνεται η δαπάνη του τσιμεντοσωλήνα (ή πλαστικοσωλήναPVC σ.41) Φ20 ή Φ30 
προσαγωγής προς τον συλλεκτήριο αγωγό. 
Τιμή ανά τεμάχιο εσωτερικών διαστάσεων  45x80cm    
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 
   (Αριθμητικά):     480,00 € 
 
 
Άρθρο 16.30.2. N Κανάλια υδροσυλλογής  
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(Αναθ. ΥΔΡ-6752) 

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου καναλιού  υδροσυλλογής δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, από σκυρόδεμα C30/37 ινοπλισμένο, το βάρος του τσιμεντένιου 
καναλιού θα είναι 93,2Kgr. Διαστάσεων:    πλάτος 310 (εσωτερικό 210) ύψος 300(εσωτερικό 
215) και μήκος 1000 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι  εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για πλήρη εργασία 
Τιμή ανά τεμ. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΞΗΝΤΑ 
 Αριθμητικώς:  60,00  
 
 

Άρθρο 16.01.Ν  Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 
 (Αναθ. ΥΔΡ 6744) 
 
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου ή καναλιού υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή 
κατασκευαζόμενο δίκτυο όμβριων (ανεξαρτήτως υλικού & διατομής αγωγού δικτύου), με 
τσιμεντοσωλήνα (ή πλαστικοσωλήναPVC σ.41) Φ200 ή Φ300, επενδεδυμένο με σκυρόδεμα 
C12/15. Για μία σύνδεση πλήρως περαιωμένη όπως παραπάνω συμπεριλαμβανομένων όλων 
των απαραιτήτων εργασιών και υλικών (εκσκαφές, καθαιρέσεις, σωληνώσεις, συνδέσεις, 
σκυροδέματα, επιχώσεις). 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   EKATON ΕΙΚΟΣΙ 
  (Αριθμητικά):     120,00 
  

  
Άρθρο 16.32.Ν Υψομετρική προσαρμογή φρεατίων επίσκεψης.  
(Αναθ. ΥΔΡ 6326.1) 
 
Υψομετρική προσαρμογή άνω στάθμης υφιστάμενων φρεατίων επίσκεψης δικτύων κοινής 
ωφέλειας, δηλαδή η αποξήλωση του καλύμματος ή σχάρας και του πλαισίου του, η καθαίρεση του 
σώματος του φρεατίου σε βάθος ανάλογο με τον υποβιβασμό της στάθμης ή η κατασκευή 
επέκτασης του σώματος του φρεατίου σε ύψος ανάλογο με την ανύψωση της στάθμης, ο 
επανεγκιβωτισμός του πλαισίου του καλύμματος-σχάρας. 
Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών και η εργασία για την πλήρη κατασκευή 
με την απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεων. 
Τιμήανά τεμάχιο  
        
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ  
   (Αριθμητικά):     40,00  
 
 
ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΑΣΙΝΟ 
 

Α1.    ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1110) 

 
Εκσκαφή, με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακατάλληλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για 
την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, 
κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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 Η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων και η εκσκαφή με κάθε μέσον 
 Η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου(πλην εκείνων 

που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση) 
 Η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης 
 Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής 
 Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, 

είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για 
απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά ή πλεονάζοντα 

 Οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος χώρος 
των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και η  
 
διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν στο έργο 

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη 
μεταφορά τους και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των 
περιβαλλοντικών όρων του έργου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  
                 (Αριθμητικά): 0,37 
 
 
Α6.ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620) 
 
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για τη συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων 
οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση 
πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση 
και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη 
λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και 
μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση 
συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος. 
 
Η προμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρούνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα Δ7 
και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
                  (Αριθμητικά): 2,60 
 
 
Β1.     ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6752) 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του 
δένδρου, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή και 
βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή 
περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες 
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εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

             (Αριθμητικά):     3,50 
 
 

Γ1.ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1140) 
 
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού  
 
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για τη φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
                  (Αριθμητικά): 105,00 
 
 
Γ2. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620) 
 
Ενσωμάτωση ενός ή περισσότερων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, 
περλίτηςκλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών 
εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): πέντε 
                 (Αριθμητικά): 5,00  
 
 
Γ3.ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620) 
 
Εργασία ανάμιξης κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από την κονίστρα 
και φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγόμενου μίγματος στις θέσεις τοποθέτησης, σύμφωνα με τη 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων  
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια του κηπευτικού 
χώματος και της άμμου πληρώνονται ιδιαίτερα. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΕΝΑ 
                 (Αριθμητικά): 1,00 
 
 
Δ7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-1710) 
 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. 
Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε 
άμμο τουλάχιστον 55% και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, 
λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά): 8,50 
 
 
Δ8.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-1620) 
 
Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι 
γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη 
από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά 
υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΕΞΙ 
            (Αριθμητικά): 6,00 
 
Δ9.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΡΙΑΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340) 
 
Προμήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, καλά χωνεμένης, χωρίς υπολείμματα στρωμνής ή 
ζωοτροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, χώμα πάνω από 10% και με μικρή 
περιεκτικότητα σε νερό (να μη λασπώνει και να μην έχει έντονη οσμή). 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
                 (Αριθμητικά): 25,00 
 
 
Δ10.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΦΡΗΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340) 
 
Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, 
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από 
πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση). 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά): 40,00 
 
Δ11.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5340) 
 
Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος προερχομένου από ελεγχόμενη 
αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, με αναγραφή της 
εγγυημένης σύνθεσης και της περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία και χούμο. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
                (Αριθμητικά): 85,00 
 
 
 
Δ16.Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 
 
Προμήθεια επί τόπου του έργου άμμου από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ’ όπου επιτρέπεται νομίμως 
η αμμοληψία, καθαρής, απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 mm. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
                (Αριθμητικά): 15,00 
 
 
Δ1  ΔΕΝΤΡΑ 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των δένδρων σε άριστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 Δ1.6  Δένδρα κατηγορίας Δ6 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
 Καλλωπιστικά δένδρα (Προύνος) με μπάλα χώματος 25-30 λίτρα, ύψος 2-2,50 μέτρα και 
 περίμετρο κορμού 20-25 εκ. 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΟΓΔΟΝΤΑ 
                  (Αριθμητικά): 80,00 
 
 Δ1.8  Δένδρα κατηγορίας Δ8 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
Καλλωπιστικά δένδρα (Κουκουναριά – Ακακία Κων/πόλεως) με μπάλα χώματος 80 λίτρα, ύψος  2,50- 
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3 μέτρα και περίμετρο κορμού 20-30 εκ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
            (Αριθμητικά): 170,00 
 
 
 Δ1.10.Ν  Δένδρα κατηγορίας Δ10 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
 Καλλωπιστικά δένδρα (Λικιδάμβαρη) με μπάλα χώματος 110 λίτρα, ύψος 3-4 μέτρα και  περίμετρο 
κορμού 30-35 εκ. 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                   (Αριθμητικά):450,00 
 
 
 Δ1.12.Ν  Δένδρα κατηγορίας Δ12 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
 Καλλωπιστικά δένδρα (Κυπαρίσσι) με μπάλα χώματος 1000 λίτρα, ύψος 9-10 μέτρα και φάρδος 
 κόμης 80 εκ. στο 1 μέτρο. 
 
     Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 (Αριθμητικά): 1.150,00 
 
Δ2  ΘΑΜΝΟΙ 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των θάμνων σε άριστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
 Καλλωπιστικοί θάμνοι με μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 0,80-1 μέτρο και ελάχιστο αριθμό 5 
 κλάδων. 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
                  (Αριθμητικά): 7,40 
 
 
       Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
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        Καλλωπιστικοί θάμνοι με μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 1-1,20 μέτρα και περίμετρο κόμης 
 μεγαλύτερη από 1 μέτρο. 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 
                  (Αριθμητικά): 14,00 
 
 
Δ3  ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΦΥΤΑ 
 
Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη,  τις δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για τη διατήρηση των αναρριχώμενων φυτών σε άριστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 
 Δ3.5  Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α5 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5220) 
 
 Αναρριχώμενα φυτά με μπάλα χώματος 20 λίτρα και ύψος 2-2,50 μέτρα. 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ 
                    (Αριθμητικά): 30,00 
 
 Δ3.6  Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α6 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5220) 
 
 Αναρριχώμενα φυτά με μπάλα χώματος 30 λίτρα και ύψος μεγαλύτερο από 2,50 μέτρα. 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  ΠΕΝΗΝΤΑ 
                  Αριθμητικά: 50,00 
 
 
Δ6  ΠΟΩΔΗ –ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ, ΔΙΕΤΗ, ΒΟΛΒΩΔΗ ΚΛΠ ΦΥΤΑ 
 
Προμήθεια ποωδών-πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης 
και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη,  τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των ποωδών-πολυετών 
φυτών σε άριστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-07-00. 
 
Δ6.2.Ν  Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π3 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5220) 
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 Ποώδη καλλωπιστικά φυτά με μπάλα χώματος 4-5 λίτρα και ελάχιστο αριθμό 5 κλάδων. 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά): 2,50 
 
 
Ε1  ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-
01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
 Ε1.1  Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30x0,30x0,30 m 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5130) 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά): 0,60 
 
 Ε1.2  Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50x0,50x0,50 m 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5120) 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά): 1,50 
 
Ε4  ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-
01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
 Ε4.2  Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70x0,70x0,70 m 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5110) 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
                  (Αριθμητικά): 2,40 
 
  
       Ε4.3  Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00x1,00x1,00 m 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5110) 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ 
                 (Αριθμητικά): 4,00 
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 Ε4.4  Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,20x1,20x1,20 m 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5110) 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ 
                 (Αριθμητικά): 5,00 
 
 
Ε9.4  ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2,00-4,00 lt 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 – 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα 
του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με τη 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ 
                (Αριθμητικά): 1,10 
 
 
Ε9.5  ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 4,50-12,00 lt 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 – 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα 
του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με τη 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά): 1,30 
 
 
Ε9.7  ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 23-40 lt 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 – 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του 
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μία άρδευσή του με 
κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ 
                 (Αριθμητικά): 4,00 
 
Ε9.8  ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 41-80 lt 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 – 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του 
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μία άρδευσή του με 
κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΕΞΙ 
                 (Αριθμητικά): 6,00 
 
 
Ε9.10.Ν  ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 lt, ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου μεγαλύτερη των 300 lt, με γερανοφόρο όχημα, δηλαδή: φύτευση 
με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης και μία άρδευσή του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά): 280,00 
 
 
Ε10.1  ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 45-150 lt 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση με χρήση καταλλήλων μηχανημάτων, 
επένδυση της μπάλας χώματος όγκου 45 – 150 lt με κατάλληλα υλικά, φόρτωση και μεταφορά στο νέο 
λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την κόμη 
του και μία άρδευσή του με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και 
του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη μεταφύτευση 
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Οι εργασίες μεταφύτευσης φυτών θα γίνουν σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-08-
00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
                 (Αριθμητικά): 45,00 
 
 
Ε11.3.1.Ν ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΩΣ 5 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5230) 
 
Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός δέντρου με Σύστημα Υπόγειας Στήριξης, με την αξία των υλικών 
για δέντρο με περίμετρο κορμού από 20 έως 30 εκατοστά, διάμετρο κορμού από 4,5 έως 8,0 εκατοστά, 
διάμετρο μπάλας χώματος από 40 έως 80 εκατοστά και ύψος έως 5,0 μέτρα. 
Το Σύστημα Υπόγειας Στήριξης αφορά την υποστύλωση του δέντρου με την πρόσδεση της μπάλας 
χώματος (ριζόμπαλας) στο υπέδαφος. Το σύστημα περιλαμβάνει τρία (3) ατσάλινα αγκύρια με σταθερό 
βρόχο (0,7μ), ένα (1) προστατευτικό υπόστρωμα ριζόμπαλας και έναν (1) ιμάντα (2,5μ) με μηχανισμό 
σύνδεσης που φέρει ρυθμιστή τέντωσης στο κάτω μέρος. Το κάθε αγκύριο είναι συνολικού μήκους 20 εκ., 
πλάτους 5 εκ. και πάχους 5 χιλ., επίπεδο από τη μία πλευρά και μυτερή άκρη από την άλλη, 
κατασκευασμένο από χάλυβα και έχει δύναμη έλξης 227 κιλά. Οι ιμάντες δεμένοι, πάνω στα αγκύρια με 
κατάλληλες οπές, είναι κατασκευασμένοι από πολυέστερ (PES 100%) με ισχυρή πλέξη (κατά EN12192-
2). Το υπόστρωμα, φυσικό υλικό, από πεπιεσμένες ίνες κοκοφοίνικα, επικαλυμμένο  από φυσικό 
καουτσούκ για να μην επιμολύνεται και διαμελίζεται, είναι 0,6μ για να καλύπτει όλη την επιφάνεια της 
ριζόμπαλας, ενώ δεν πρέπει να φέρει μεταλλικά στοιχεία που θα εμποδίσουν τη φυσιολογική ανάπτυξη 
της ρίζας ή θα της δημιουργήσουν τραύματα και σχισίματα. Ο μηχανισμός σύνδεσης φέρει λαβή 
κλειδώματος ώστε με εύκολο τρόπο να τεντώνει τους ιμάντες κατά την πρόσδεση της μπάλας αλλά και να 
επιτρέπει την επανα-ρύθμισή τους. Η ρύθμιση γίνεται με χειρολαβή πρόσδεσης (ειδική καστάνια) που 
μπορεί να συσφίγγει τους ιμάντες με ασφάλεια, χωρίς να ακυρώνει τη λειτουργία τους. 
Ανοίγεται ο λάκκος φύτευσης ως συνήθως και αναλογούντος του μεγέθους του φυτού φύτευσης. Ο 
πυθμένας του λάκκου χρειάζεται να είναι σταθερός. Αν το έδαφος είναι ημιβραχώδες δύναται να γίνουν 
οπές στη θέση των αγκυρίων ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο απαιτούμενο βάθος στερέωσης. Αφού το 
δέντρο εγκατασταθεί κάθετα μέσα στο λάκκο φύτευσης και πάρει την οριστική του θέση φροντίζοντας να 
είναι στη σωστή κλίση ώστε ο κορμός του να στέκεται ευθύς, τοποθετείται στη βάση του κορμού το 
προστατευτικό υπόστρωμα πάνω στο οποίο, για να μην τραυματιστεί η ρίζα, θα δεθούν οι ιμάντες. Οι 
ιμάντες τοποθετούνται πάνω από το προστατευτικό υπόστρωμα και δένονται έτσι ώστε να σχηματίζουν 
μία ζώνη σε ισόπλευρο τρίγωνο, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βάση του κορμού. Ο μηχανισμός σύνδεσης 
φέρει λαβή κλειδώματος που πρέπει να βρίσκεται στην επάνω και εξωτερική πλευρά της ριζόμπαλας ώστε 
να είναι άμεση η πρόσβαση στο μηχανισμό τέντωσης. Στη συνέχεια οι ιμάντες οδηγούνται κάθετα και κοντά 
στη ριζόμπαλα (σε απόσταση περίπου 10 εκ) στον πυθμένα του λάκκου φύτευσης. Οι άκρες με τα αγκύρια, 
με τη βοήθεια του μοχλού κατεύθυνσης, σπρώχνονται κάθετα μέσα στο έδαφος ως το απαιτούμενο βάθος 
(40 εκ) ή και βαθύτερα ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Η αγκύρωση πρέπει να γίνεται σε στερεό 
έδαφος και όχι στο χαλαρό αναμοχλευθέν χώμα. Η ίδια διαδικασία γίνεται για όλα τα αγκύρια και εφόσον 
έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά, ελέγχεται η σταθερότητα του δέντρου. Μετά τη βύθισή τους τα 
αγκύρια έρχονται σε ευθεία θέση (κλειδώνονται) και τεντώνονται με ίδιο τρόπο προς όλες τις πλευρές. Ο 
λάκκος γεμίζει κατά το ήμισυ και γίνονται όποιες διορθώσεις τέντωσης και τελικές προσαρμογές κρίνονται 
αναγκαίες για την ευθυγράμμιση του δέντρου. 
 
Τα χαρακτηριστικά του Συστήματος Υπόγειας Στήριξης θα τεκμηριώνονται με φυλλάδιο τεχνικών 
προδιαγραφών και βεβαίωση τεχνικών χαρακτηριστικών και διαθεσιμότητας του προμηθευτή.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του συστήματος υπόγειας 
στήριξης, των εργαλείων τοποθέτησης που θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του δέντρου, σε 
οποιουδήποτε τύπου έδαφος και οποιαδήποτε κλίση.           
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά): 90,00 
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Ε11.3.2.Ν ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΩΣ 11 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ >1000 lt 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5230) 
 
Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός δέντρου με Σύστημα Υπόγειας Στήριξης, με την αξία των υλικών 
για δέντρο με περίμετρο κορμού από 30 έως 50 εκατοστά, διάμετρο κορμού από 8,0 έως 16,0 εκατοστά, 
βάρος έως 1600 κιλά, διάμετρο μπάλας χώματος από 80 έως 140 εκατοστά και ύψος έως 11,0 μέτρα. 
Το Σύστημα Υπόγειας Στήριξης αφορά την υποστύλωση του δέντρου με την πρόσδεση της μπάλας 
χώματος (ριζόμπαλας) στο υπέδαφος. Το σύστημα περιλαμβάνει τρία (3) ατσάλινα αγκύρια με σταθερό 
βρόχο (1,1μ), ένα (1) προστατευτικό υπόστρωμα ριζόμπαλας και έναν (1) ιμάντα (4,5μ) με μηχανισμό 
σύνδεσης που φέρει ρυθμιστή τέντωσης στο κάτω μέρος. Το κάθε αγκύριο είναι συνολικού μήκους 23 εκ., 
πλάτους 5 εκ. και πάχους 5 χιλ., επίπεδο από τη μία πλευρά και μυτερή άκρη από την άλλη, 
κατασκευασμένο από χάλυβα και έχει δύναμη έλξης 335 κιλά. Οι ιμάντες δεμένοι, πάνω στα αγκύρια με 
κατάλληλες οπές, είναι κατασκευασμένοι από πολυέστερ (PES 100%) με ισχυρή πλέξη (κατά EN12192-
2). Το υπόστρωμα, φυσικό υλικό, από πεπιεσμένες ίνες κοκοφοίνικα, επικαλυμμένο  από φυσικό 
καουτσούκ για να μην επιμολύνεται και διαμελίζεται, είναι 0,8μ για να καλύπτει όλη την επιφάνεια της 
ριζόμπαλας, ενώ δεν πρέπει να φέρει μεταλλικά στοιχεία που θα εμποδίσουν τη φυσιολογική ανάπτυξη 
 
 της ρίζας ή θα της δημιουργήσουν τραύματα και σχισίματα. Ο μηχανισμός σύνδεσης φέρει λαβή 
κλειδώματος ώστε με εύκολο τρόπο να τεντώνει τους ιμάντες κατά την πρόσδεση της μπάλας αλλά και να 
επιτρέπει την επανα-ρύθμισή τους. Η ρύθμιση γίνεται με χειρολαβή πρόσδεσης (ειδική καστάνια) που 
μπορεί να συσφίγγει τους ιμάντες με ασφάλεια, χωρίς να ακυρώνει τη λειτουργία τους. 
Ανοίγεται ο λάκκος φύτευσης ως συνήθως και αναλογούντος του μεγέθους του φυτού φύτευσης. Ο 
πυθμένας του λάκκου χρειάζεται να είναι σταθερός. Αν το έδαφος είναι ημιβραχώδες δύναται να γίνουν 
οπές στη θέση των αγκυρίων ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο απαιτούμενο βάθος στερέωσης. Αφού το 
δέντρο εγκατασταθεί κάθετα μέσα στο λάκκο φύτευσης και πάρει την οριστική του θέση φροντίζοντας να 
είναι στη σωστή κλίση ώστε ο κορμός του να στέκεται ευθύς, τοποθετείται στη βάση του κορμού το 
προστατευτικό υπόστρωμα πάνω στο οποίο, για να μην τραυματιστεί η ρίζα, θα δεθούν οι ιμάντες. Οι 
ιμάντες τοποθετούνται πάνω από το προστατευτικό υπόστρωμα και δένονται έτσι ώστε να σχηματίζουν 
μία ζώνη σε ισόπλευρο τρίγωνο, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βάση του κορμού. Ο μηχανισμός σύνδεσης 
φέρει λαβή κλειδώματος που πρέπει να βρίσκεται στην επάνω και εξωτερική πλευρά της ριζόμπαλας ώστε 
να είναι άμεση η πρόσβαση στο μηχανισμό τέντωσης. Στη συνέχεια οι ιμάντες οδηγούνται κάθετα και κοντά 
στη ριζόμπαλα (σε απόσταση περίπου 10 εκ) στον πυθμένα του λάκκου φύτευσης. Οι άκρες με τα αγκύρια, 
με τη βοήθεια του μοχλού κατεύθυνσης, σπρώχνονται κάθετα μέσα στο έδαφος ως το απαιτούμενο βάθος 
(50 εκ) ή και βαθύτερα ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Η αγκύρωση πρέπει να γίνεται σε στερεό 
έδαφος και όχι στο χαλαρό αναμοχλευθέν χώμα. Η ίδια διαδικασία γίνεται για όλα τα αγκύρια και εφόσον 
έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά, ελέγχεται η σταθερότητα του δέντρου. Μετά τη βύθισή τους τα 
αγκύρια έρχονται σε ευθεία θέση (κλειδώνονται) και τεντώνονται με ίδιο τρόπο προς όλες τις πλευρές. Ο 
λάκκος γεμίζει κατά το ήμισυ και γίνονται όποιες διορθώσεις τέντωσης και τελικές προσαρμογές κρίνονται 
αναγκαίες για την ευθυγράμμιση του δέντρου. 
Τα χαρακτηριστικά του Συστήματος Υπόγειας Στήριξης θα τεκμηριώνονται με φυλλάδιο τεχνικών 
προδιαγραφών και βεβαίωση τεχνικών χαρακτηριστικών και διαθεσιμότητας του προμηθευτή.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του συστήματος υπόγειας 
στήριξης, των εργαλείων τοποθέτησης που θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του δέντρου, σε 
οποιουδήποτε τύπου έδαφος και οποιαδήποτε κλίση.           
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 
                (Αριθμητικά): 260,00 
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Ε13.2  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (paspalum) 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5510) 
 
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 
20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους 

 Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, 
χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm. 

 Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 
 Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
 Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του 

έτοιμου χλοοτάπητα πιστοποιημένου υβριδίου paspalum. 
 Τη λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
 Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα. 
 Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 

αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα 
 
 

  φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμά του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. 

 
Ο χλοοτάπητας θα πιστοποιείται με βεβαίωση είδους, μορφολογικών χαρακτηριστικών και διαθεσιμότητας 
του φυτωρίου και συνοδευτικά την άδεια λειτουργίας του ως «Φυτωριακή επιχείρηση». 

 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 

 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
                (Αριθμητικά): 5.500,00 
 
 
Η1.1.4  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 atm, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ32 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 
1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, 
των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόνκλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση και η 
εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με τη 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
                (Αριθμητικά): 0,65 
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Η1.2.6  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 atm, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ63 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά 
EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας 
= 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, 
των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόνκλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση και η 
εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με τη 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
                (Αριθμητικά): 3,20 
 
 
Η3.1.2.Ν  ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ25, ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΡΑΛ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 5)  
 
Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE – Xb), Φ25, με πάχος τοιχώματος 
τουλάχιστον 2,2 χιλιοστά, επενδεδυμένος με κόκκινο σπιράλ. 
 
Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
                (Αριθμητικά): 2,40 
 
 
Η5.7.1.Ν ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, Φ1/2’’ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12) 
 
Η βαλβίδα είναι πλαστική αποτελούμενη από 3 μέρη: βάση, καπάκι και διάφραγμα. 
Η βαλβίδα θα έχει σώμα με σπείρωμα ½’’  ΝΡΤ, μέγιστης πίεσης λειτουργίας 4 atm και ελάχιστης πίεσης 
0,5 atm, με μέγιστη δυνατότητα απαγωγής αέρα 1,7 lit/sec. 
Το σώμα και το κάλυμμα να είναι από υλικό NYLON REINFORCED W/FIBER GLASS, UV RESISTANCE. 
Θα τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο της κάθε στάσης, κάθετα μέσα στο φρεάτιο. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασμένη από εργοστάσιο κατασκευής με διασφάλιση ποιότητας ISO 9001. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 
                (Αριθμητικά): 15,00 
 
 
Η5.7.2.Ν  ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, Φ1/2’’ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12) 
 
Η βαλβίδα καθαρισμού (FLUSHING) θα έχει σώμα από πλαστικό με σπείρωμα ½ ‘’ ΝΡΤ και διάφραγμα 
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από μεμβράνη. Είναι επισκέψιμη, διαιρούμενη σε καπάκι, σφαίρα και διάφραγμα. 
Η βαλβίδα θα έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 μ, θα κλείνει σε πίεση 0,5 atm και θα έχει παροχή 
απορροής 345 – 550 lt/h. 
Θα τοποθετείται στο χαμηλότερο σημείο της κάθε στάσης οριζόντια μέσα σε φρεάτιο. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασμένη από εργοστάσιο κατασκευής με διασφάλιση ποιότητας ISO 9001. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 
                (Αριθμητικά): 15,00 
 
 
Η7.2.3.Ν  ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 atm, Φ1’’ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Το φίλτρο δίσκων θα είναι από πλαστικό, χρώματος μαύρου αποτελούμενο από 3 μέρη: το καπάκι, το 
σώμα και το σώμα δίσκων. Το σώμα δίσκων θα είναι 120 mesh. 
 
Θα φέρει σπείρωμα 1’’ για παροχή έως 7 m3/h. 
Θα είναι κατασκευασμένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10 atm. 
Θα έχει θέσεις μανομέτρων και μανόμετρα γλυκερίνης 6 atm στην είσοδο και την έξοδο. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασμένο από εργοστάσιο κατασκευής με διασφάλιση ποιότητας ISO 9001. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
                 (Αριθμητικά): 85,00 
 
Η8.2.3.1.Ν  ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ16 mm ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΣΤΑΛΛΑΚΤΩΝ 30 cm, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Ο σταλακτηφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 
Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), διατομής Φ16, αυτορυθμιζόμενος με παροχή 2,3 lt 
ανά σταλάκτη και με ισαποχή 30 εκ. ανά σταλάκτη, χρώματος καφέ και πάχος τοιχώματος 1,2 χιλιοστά. 
Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθμιζόμενος, με πίεση λειτουργίας από 0,5-4 atm και θα είναι ενσωματωμένος 
στο εσωτερικό επάνω μέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συμπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις 
(πάτημα κλπ.) και για να μην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασμάτων που θα διοχετεύονται στο 
σύστημα. 
Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από κακής ποιότητας 
νερό και τη χρήση λιπασμάτων και θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 130 mm2 τουλάχιστον. Θα είναι τύπου 
λαβυρίνθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από άλατα. 
Το μήκος του λαβυρίνθου θα είναι 0,38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 0,71 χιλ. τουλάχιστον και το πλάτος 
του 1,22 χιλ. ή μεγαλύτερο. 
Η αυτορρύθμιση του σταλάκτη θα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικής μεμβράνης κατασκευασμένης από 
Ε.P.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στη συχνή χρήση λιπασμάτων. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 
Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, 
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα 
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με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και 
επίχωσης της τάφρου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΕΝΑ 
                 (Αριθμητικά): 1,00 
 
 
Η8.2.7.1.Ν  ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ17 mm ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ 30 cm, 
ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Ο σταλακτηφόρος σωλήνας υπόγειας άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 
Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο (PE), διατομής Φ17, αυτορυθμιζόμενος με παροχή 1,6 lt 
ανά σταλάκτη και με ισαποχή 30 εκ. ανά σταλάκτη, χρώματος μωβ (ιώδες) και πάχος τοιχώματος 1,2 
χιλιοστά τουλάχιστον. 
Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθμιζόμενος, με πίεση λειτουργίας από 0,5-4 atm. Για να αποφύγουμε την 
αντίστροφη ροή του ακάθαρτου νερού από το εξωτερικό στο εσωτερικό τμήμα του σταλάκτη κατά τη 
διακοπή της άρδευσης, ο σταλάκτης θα πρέπει να έχει αντισιφωνική διάταξη (AntiSympon), που θα 
αποτρέπει την είσοδο του νερού από το έξω στο εσωτερικό τμήμα του. 
Ο σταλάκτης, πλέον των άλλων μερών του, θα έχει χαλκό, από κατασκευής, ώστε να προστατεύεται από 
την είσοδο των ριζών εφόρου ζωής, χωρίς να χρειάζεται καμία χημική υποστήριξη με ριζοαπωθητικό.   
Θα είναι τύπου λαβυρίνθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από τα άλατα. Το μήκος του 
λαβυρίνθου θα είναι 0,38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 0,71 χιλ. τουλάχιστον και το πλάτος του 1,22 χιλ. 
ή μεγαλύτερο. 
Ο σταλάκτης θα είναι ενσωματωμένος στο εσωτερικό επάνω μέρος μόνο του σωλήνα ώστε να έχει 
καλύτερη συμπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κλπ.) και θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να 
είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από κακής ποιότητας νερό και θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 130 mm2 
τουλάχιστον. 
Η αυτορρύθμιση του σταλάκτη θα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικής μεμβράνης κατασκευασμένης από  
Ε.P.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στη συχνή χρήση λιπασμάτων. 
Τέλος, ο σταλάκτης θα είναι κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση, θα έχει τη δυνατότητα να κλείνει και θα 
είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001. 
Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, 
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα 
με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και 
επίχωσης της τάφρου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
                 (Αριθμητικά): 1,45 
 
 
Η8.3.2.1.Ν  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΚΤΙΝΩΤΗΣ ΡΟΗΣ 3-9 m 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτινωτής ροής 3-9 m, 1/2’’ BSP, με 
βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιααντιβαλβιδικής προστασίας, σώμα ανύψωσης 10 cm πλαστικό και 
μνήμη ρύθμισης τομέα. Σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
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τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε κανονική 
λειτουργία.    
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ 
                (Αριθμητικά): 30,00 
 
 
Η9.1.2.6.Ν  ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (FLOWCONTROLLER), Φ1’’ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Το υλικό κατασκευής του σώματος της ηλεκτροβάνας θα είναι υψηλής πυκνότητας ABS και του καπακιού 
nylon ενισχυμένο με υαλοβάμβακα. 
Το διάφραγμα θα υποστηρίζεται στο άνω μέρος από ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να 
εξασφαλίζεται μαζί με την επενέργεια της πίεσης του νερού το πλήρες κλείσιμο της βάνας κατά την 
απενεργοποίηση του πηνίου καθώς και το ομαλό άνοιγμα αυτής. Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί 
του σώματος είναι επίσης κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Το διάφραγμα υποστηρίζεται από ένα ειδικό πλαστικό δακτυλίδι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η 
βλάβη σε συνθήκες υψηλής πίεσης ή αυξομείωσης αυτής. Παράλληλα χάρη στις οπές που διαθέτει το 
δακτυλίδι αυτό θα αποτρέπεται η μόνιμη προσκόλληση του διαφράγματος σε αυτό κατά τα μεγάλα χρονικά 
διαστήματα που το αρδευτικό σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας.  
Η προσφερόμενη ηλεκτροβάνα διαθέτει πηνίο υψηλής αντοχής με αυτοφερόμενο έμβολο ώστε να μην 
αποσπάται από το κυρίως πηνίο κατά τη συντήρηση της βάνας. Το έμβολο στο κάτω μέρος του συνδέεται 
με ελαστομερές υψηλής αντοχής το οποίο στεγανοποιεί τη δίοδο διέλευσης του νερού ελέγχου της 
βαλβίδας ώστε να αποτρέπεται η εμπλοκή του εμβόλου σε ανοικτή θέση λόγω τυχόν φερτών σωματιδίων 
εντός του νερού. 
Με την περιστροφή του πηνίου κατά ¼ του κύκλου η βάνα θα ανοίγει χειροκίνητα με εσωτερική εκτόνωση. 
Το πηνίο θα ενεργοποιείται από εναλλασσόμενο ρεύμα 24VAC και η κατανάλωση στο 60hz θα είναι 370mA 
κατά την ενεργοποίηση και 190mA κατά τη συγκράτησή του. Αντίστοιχα η κατανάλωση στα 50hz θα είναι 
475mA κατά την ενεργοποίηση και 230mA κατά τη συγκράτησή του. Η βάνα θα διαθέτει χρόνο κλεισίματος 
5 έως 7 δευτερόλεπτα ανάλογα με την πίεση και την παροχή. Η οπή διέλευσης του νερού στο σώμα της 
βαλβίδας θα διαθέτει σφηνοειδή σχεδίαση, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα εγκλωβισμού φερτών 
σωματιδίων ή βρωμιάς στην οπή, κατά τη σφράγισή της από το διάφραγμα, όταν η βαλβίδα κλείνει. 
Θα έχει ρυθμιστή παροχής (Flow/Controler) και ρυθμιστή πιέσεως επάνω στο σώμα της, ρυθμιζόμενης 
πιέσεως εξόδου. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασμένη από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 
                 (Αριθμητικά): 115,00 
 
 
Η9.2.7.3.Ν  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 6 ΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ ΕΩΣ 48 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52) 
 
Ο προγραμματιστής θα είναι επεκτάσιμος με το στάνταρ μοντέλο στις 6 στάσεις. Θα διαθέτει 4 ανεξάρτητα 
προγράμματα (A, B, C, D) με 8 ενάρξεις ανά πρόγραμμα για τα προγράμματα A, B και C και 16 ενάρξεις 
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για το πρόγραμμα D σε σύνολο μέχρι και 40 ενάρξεις ημερησίως. Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας 
οποιωνδήποτε 2 προγραμμάτων ταυτόχρονα. Η διάρκεια ποτίσματος θα ποικίλει από 1 λεπτό έως 12 ώρες 
με 1 λεπτό αύξηση ανά στάση. Θα υπάρχει δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης ανάμεσα στις στάσεις έως 
και 9 ώρες. Ο προγραμματιστής θα έχει 4 επιλογές εβδομαδιαίου προγραμματισμού: 7-ήμερο ημερολόγιο, 
31-ήμερο ημερολόγιο, μονές και ζυγές ημέρες προγραμματισμού. Θα διαθέτει επίσης ημερολόγιο 365 
ημερών έτσι ώστε να είναι πραγματική η προσαρμογή των μονών και ζυγών ημερών προγραμματισμού. 
Η λειτουργία θα μπορεί να είναι αυτόματη, ημιαυτόματη ή και χειροκίνητη. Θα διαθέτει οθόνη LCD 
αφαιρούμενη, με δυνατότητα προγραμματισμού όταν αυτή δεν είναι τοποθετημένη στον προγραμματιστή. 
Ο προγραμματιστής θα διαθέτει διακόπτη on-off για αισθητή βροχής που θα επιτρέπει στο χειριστή να 
αγνοεί ή όχι την ύπαρξη αισθητή όταν είναι αναγκαίο και θα έχει δυνατότητα αναστολής του ποτίσματος 
για προκαθορισμένη περίοδο από 1 έως 180 ημέρες. 
Ο προγραμματιστής θα έχει δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με την εποχή με 3 διαφορετικές μνήμες που 
επιτρέπουν στο χρόνο λειτουργίας κάθε στάσης να τροποποιείται από 0-300% ανά πρόγραμμα ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες και θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει έως 2 αισθητές. 
Θα επιτρέπει σύνδεση με αισθητή παροχής ο οποίος έχει καθοριστεί από το χειριστή για τη διάμετρο του 
σωλήνα στον οποίο θα τοποθετηθεί. Ο αισθητής παροχής θα μετρά πραγματική παροχή σε γαλόνια ή 
λίτρα. Ο προγραμματιστής θα έχει μνήμη καταγραφής στην οποία θα ανοίγει κάθε στάση για μια μικρή 
περίοδο, θα καταγράφει και θα αποθηκεύει την πραγματική παροχή ανά στάση. 
Όταν η παροχή θα ξεπερνιέται κατά τη διάρκεια ομαλής λειτουργίας, ο προγραμματιστής θα καταγράφει 
ένα alarm παροχής, θα διακόπτει την άρδευση της στάσης ή των στάσεων που συμβάλλουν σε αυτές τις 
χαμηλές ή υψηλές ενδείξεις και θα συνεχίζει με την άρδευση των στάσεων που δε δημιουργούν πρόβλημα. 
Ο προγραμματιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραμμα γρήγορου ελέγχου, επιτρέποντας σε όλες τις στάσεις 
να λειτουργούν διαδοχικά για συγκεκριμένο χρόνο καθορισμένο από το χρήστη, με αυξήσεις από 1 
δευτερόλεπτο έως 10 λεπτά. 
Ο προγραμματιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραμμα εύκολης ανάκτησης που αποθηκεύει όλες τις 
ρυθμίσεις. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εναποθηκεύει το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή μετά την 
αρχική εγκατάσταση. Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις εύκολης ανάκτησης μπορούν να ενημερωθούν 
οποιαδήποτε στιγμή από το χρήστη. 
Ακόμα, ο προγραμματιστής θα διαθέτει ένα κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας για γρήγορους ελέγχους 
προβλημάτων και κύκλωμα προγραμματισμού εκκίνησης αντλίας ή master βάνας που μπορεί να 
ενεργοποιήσει το ρελέ για την εκκίνηση της αντλίας ανά ζώνη. Επίσης, θα έχει και δυνατότητα 
προγραμματισμού καθυστέρησης έως και 10 ώρες ανάμεσα στις στάσεις. 
Η είσοδος του μετασχηματιστή θα είναι 120/240 VAC, 50/60 Hz και η έξοδος 24 VAC, 1,5A (40VA). 
Η μέγιστη έξοδος κάθε στάσης θα είναι 24 VAC, 0,56A. 
Θα υπάρχει δυνατότητα backup του προγράμματος από ένα κύκλωμα μη πτητικής μνήμης που θα κρατά 
το πρόγραμμα επ’ αόριστο. Ο προγραμματιστής θα έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τους χρόνους 
άρδευσης σε περίπτωση διακοπής με τη χρήση μίας μπαταρίας λιθίου. 
Όλες οι ενδείξεις της κατάστασης του αισθητή, της δραστηριότητας της ηλεκτροβάνας και της παροχής θα 
είναι ορατές μέσω φώτων LED. Όλα τα alarms της στάσης ή της παροχής θα φαίνονται στην οθόνη LCD. 
Ο προγραμματιστής θα έχει την επιλογή του ROAM ή ICR πακέτου τηλελέγχου που επιτρέπει τη λειτουργία 
του από απόσταση. Η σύνδεση του πακέτου με τον προγραμματιστή θα είναι διαθέσιμη μέσω της 
εργοστασιακά τοποθετημένης εξόδου SmartPort®. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και εργασία 
σύνδεσης, τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ, σύμφωνα με τη 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθμητικά): 1.500,00 
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Η9.2.8  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 55) 
 
Κωδικοποιητής σήματος (incoder) για τη μετατροπή του προγραμματιστή των 6 στάσεων σε 
προγραμματιστή μονοκαλωδιακού συστήματος, έως και 48 στάσεων, με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα 
σύνδεσης, το τροφοδοτικό (αν απαιτείται) και το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος.   
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                (Αριθμητικά): 450,00 
 
 
Η9.2.9  ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 55) 
 
Οι αποκωδικοποιητές θα διατίθενται σε μοντέλα της μίας και δύο στάσεων. 
Κάθε αποκωδικοποιητής θα διαθέτει ένα ζεύγος καλωδίων μπλε/κόκκινο για τη σύνδεσή του με το δίκλωνο 
καλώδιο μεταφοράς ρεύματος/σημάτων και ένα ζεύγος μαύρων καλωδίων για τη σύνδεση με το πηνίο της 
πρώτης ηλεκτροβάνας. Οι κωδικοποιητές πολλαπλών στάσεων θα διαθέτουν επιπλέον χρωματικά 
κωδικοποιημένα ζεύγη καλωδίων τα οποία θα προορίζονται για τη σύνδεση κάθε στάσης ξεχωριστά. 
Κάθε έξοδος αποκωδικοποιητή θα μπορεί να ενεργοποιεί ταυτόχρονα 2 τυπικά πηνία 24VAC. Ένα τυπικό 
πηνίο θεωρείται αυτό που απαιτεί ρεύμα ενεργοποίησης 400mA και περίπου 200mA ρεύματος 
συγκράτησης. Οι αποκωδικοποιητές θα έχουν ρεύμα συγκράτησης 3,5mA σε κατάσταση standby και 
περίπου 40mA σε κάθε ενεργή στάση. 
Οι αποκωδικοποιητές θα είναι γεμισμένοι εσωτερικά με πλήρως αδιάβροχο πολυμερές υλικό για την 
προστασία των κυκλωμάτων. 
Κάθε αποκωδικοποιητής θα διαθέτει ολοκληρωμένο κύκλωμα αντικεραυνικής προστασίας το οποίο θα 
καταλήγει σε ένα γυμνό χάλκινο καλώδιο. Δε θα απαιτείται επιπλέον προστασία στο δίκλωνο καλώδιο 
μεταφοράς ρεύματος/σημάτων προς τους αποκωδικοποιητές. 
Ακόμα, κάθε αποκωδικοποιητής θα διαθέτει θερμικούς, επαναφερόμενους διακόπτες βραχυκυκλώματος 
για την αποτροπή υπερφόρτωσης λόγω προβλημάτων στα πηνία. 
Προμήθεια αποκωδικοποιητών πλήρως με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το τροφοδοτικό 
(αν απαιτείται) και το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένοι και δοκιμασμένοι. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
                (Αριθμητικά): 85,00 
 
 
Η9.2.13.1.Ν  ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 6’’ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Το φρεάτιο θα είναι στρογγυλό, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής αντοχής. 
Θα έχει διαστάσεις 20 εκ. βάση Χ 23 εκ. ύψος Χ 16 εκ. Στον πυθμένα του φρεατίου τοποθετείται 10 εκ. 
χαλίκι για καλύτερη απορροή. 
Προμήθεια με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα 
λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση χαλικιού στον πυθμένα, 
προσαρμογή του φρεατίου στη στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη 
εργασία). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): οκτώ και πενήντα λεπτά 
               (Αριθμητικά): 8,50 
 
 
Η9.2.13.3.Ν  ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 12’’ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Θα είναι πλαστικό φρεάτιο διαστάσεων 50Χ30Χ40 εκ. κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό υψηλής 
ανθεκτικότητας και θα ασφαλίζει το καπάκι του με ανοξείδωτη μεταλλική βίδα. 
Στον πυθμένα του φρεατίου τοποθετείται 10 εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. 
 Προμήθεια με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
(άνοιγμα λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση χαλικιού στον 
 
 πυθμένα, προσαρμογή του φρεατίου στη στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
                (Αριθμητικά): 25,00 
 
 
Η9.2.15.8  ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ J1VV-U(NYY), ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ2,5 mm2 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 47) 
 
Καλώδια τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), διατομής 3Χ2,5 mm2 και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ.) επί τόπου του 
έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης 
σύνδεσης και ελέγχου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
                 (Αριθμητικά): 0,75 
 
 
Κ2.Ν  ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 21) 
 
Η αντλία λιπάνσεως θα είναι κατάλληλη για υδρολίπανση και διοχέτευση οξέων μέσα στο αρδευτικό δίκτυο. 
Η λειτουργία της θα αρχίσει αυτόματα όταν ξεκινήσει και η ροή του νερού στο δίκτυο και θα σταματήσει 
όταν σταματήσει και η ροή. 
Η αντλία θα είναι δοσομετρική και θα εγχέει σε ίσες αναλογίες υδροδιαλυτές ουσίες στο δίκτυο (π.χ. 
λιπάσματα), χρησιμοποιώντας μόνο τη δύναμη του νερού χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με άλλες πηγές 
ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα). 
Θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 0,5 έως 8 atm και θα έχει δυνατότητα αναρροφήσεως από 
5 έως 500 λίτρα διαλύματος ανά ώρα. 
Επίσης, θα είναι διατομής 3/4’’ και θα έχει τη δυνατότητα να ελεγχθεί η αναρρόφηση χρησιμοποιώντας 
σύστημα On/Off. 
Τέλος θα είναι κατασκευασμένη από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 
Περιλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια της αντλίας με τα πάσης φύσεως παρελκόμενα, με κατάλληλη βάση, 
ορθοστάτη και πλαστικό δοχείο λίπανσης χωρητικότητας 500 lt, καθώς και η εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ, για κανονική λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθμητικά): 900,00 
 
 
Λ7.Ν  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 21) 
 

Ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 

εξωτερικής διαμέτρου 4’’, παροχής 3,5m3/h και μανομετρικού ύψους 40m αποτελούμενο από 
αντλία κινούμενη από άξονα ανοξείδωτου χάλυβος και πτερύγια από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο 
χάλυβα, με ανοξείδωτο εξωτερικό περίβλημα, μετά της σωληνώσεως κατάθλιψης και του 
ηλεκτροκινητήρα, μονωμένου με ρητίνη, καταλλήλου ισχύος και για ρεύμα 3-400 V, 50  

περιόδων, μετά του διακόπτη πλωτήρα εκκινήσεως και στάσεως της αντλίας και του αυτομάτου 
διακόπτη προστασίας του ηλεκτροκινητήρα σε στεγανό ηλεκτρικό πίνακα, ήτοι προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, υλικά, 
μικρουλικά και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                (Αριθμητικά): 850,00 
 
 
Β9.Ν Προμήθεια ζαρντινιέρας  
(ΚΩΔ. ΑΝΑΘ 5104) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση ζαρντινιέρας (ενδεικτικού τύπου Α) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης . Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου, η εργασία πλήρως 
περαιωμένη. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθμητικά):   1.300,00 

 
 
Β10.Ν Προμήθεια τσιμεντένιου παγκακίου 
(ΚΩΔ. ΑΝΑΘ 5104) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντένιου παγκακίου(ενδεικτικού τύπου α) σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης . Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου, η 
εργασία πλήρως περαιωμένη. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
                (Αριθμητικά):   1.800,00 

 
 
Β11.1.Ν Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων μικροαπορριμμάτων 
(ΚΩΔ. ΑΝΑΘ 5104) 
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Προμήθεια κάδων μικροαπορριμμάτων από ατσάλι ,αντιοξειδωτική βαφής διαστάσεων 54 Χ 35Χ 
110 εκ. χωρητικότητας 85 λίτρων, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση 
και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των 
τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθμητικά):   500,00 

 
 
Β11.2.Ν Προμήθεια και τοποθέτηση διπλής βρύσης ΑΜΕΑ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση διπλής βρύσης ΑΜΕΑ από χάλυβα διαστάσεων 72,9 χ 17,90 χ 96,40 
ύψους 120,40 αντιοξειδωτική βαφή και βίδωμα στο έδαφος.μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες 
θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και 
προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του 
έργου 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθμητικά):   2.200,00 
 

Β10.1. Ν   Προμήθεια τσιμεντένιου  παγκακίου 
(ΚΩΔ. ΑΝΑΘ 5104) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντένιου παγκακίου (ενδεικτικού τύπου Β) σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης . Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου, η 
εργασία πλήρως περαιωμένη. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
                (Αριθμητικά):   1.200,00 
 
Β10.2. Ν   Προμήθεια τσιμεντένιου  παγκακίου 
(ΚΩΔ. ΑΝΑΘ 5104) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντένιου παγκακίου (ενδεικτικού τύπου Γ) σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης . Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσως υλικών επί τόπου, η 
εργασία πλήρως περαιωμένη. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
                (Αριθμητικά):   1.500,00 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Η/Μ 
 
Ν65.10.22    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 
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(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-21) 
 
Προμήθεια και πλήρης  εγκατάσταση συντριβανιούσύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιέχονται στην Τεχνική Έκθεση της  μελέτης. 
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται   η πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών, 
εξαρτημάτων και μικρουλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία 
σχετική με την εγκατάσταση-προγραμματισμό του σιντριβανιού για την πλήρη λειτουργία του. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθμητικά):   93.500,00 
 

 

Ν60.10.01.06  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,0m, με μονό βραχίονα και φανάρι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος (ενδεικτικού τύπου σειράς 
LightCharaNERI ή ισοδύναμου) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια μονού, γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου, 
μήκους προβολής  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης , γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ISO 
1461 και βαμμένος ηλεκτροστατικά σε απόχρωση σκούρο γκρί ανθρακί καθώς και των 
εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη  του ιστού 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται 
από τη μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή  του ιστού 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης Φ16 και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια ΝΥΥ 4Χ10 ή 4Χ6 τροφοδοσίας του ιστού 
σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 

 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του  κλωβού αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 
θερμώ ράβδους. 

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης επάνω και κάτω, με χρήση 
καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
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 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 Η εργασία  τα υλικά και τα μικρουλικά , διασύνδεσης των φωτιστικών ιστών από φρεάτιο σε 
φρεάτιο. 

ΙΣΤΟΣ 

Ο σιδηροϊστός συνολικού ύψους 6 μέτρων, είναι σταθερής κυκλικής διατομής και είναι 
κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ραφής Ø102, πάχος 4mm και μήκος 6000mm. 

Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm 
καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν. 

Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου Φ80mm για τη διέλευση των καλωδίων και 
του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου Φ24mm σε απόσταση 300mm 
και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) 
διαμέτρου Ø20mm, συνολικού μήκους 500mm με σπειρώμα Μ20 καλά επεξεργασμένο. 

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’αυτούς 
γωνιές 30/30/3mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά 
τους προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από 
σκυρόδεμα. 

Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 85Χ300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους 
με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά 
της οπής ηλεκτροσυγκολλείταιλαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

Ο ιστός βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 
καθαρισμό, γαλβανίζεται εν θερμώ και / ή βάφεται ηλεκτροστατικά με τελικό χρώμα 
απόχρωσης που θα υποδείξει ο ανάδοχος του έργου. 

Ο ιστός είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το ΕΝ40 και να είναι κατασκευασμένος 
από εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και διαθέτει 
εμπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

Μονός  βραχίονας κατασκευασμένος από χάλυβατύπου S235J / EN 10219-1 γαλβανισμένα 
εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461 

Το άνω τμήμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

1) Μία βάση μήκους 88,5 cm (διαμέτρου 76mm) στις 180° συγκολλημένη στον κεντρικό 
σωλήνα, ύψους 42cm (διαμέτρου 76mm) που θα τοποθετηθεί στην κορυφή του ιστού, μαζί 
με τρείς  βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα M10 για στερέωση. Ένα πλαστικό πώμα για το 
κλείσιμο του κεντρικού σωλήνα που επιτρέπει επίσης την επιθεώρηση και την είσοδο 
καλωδίων στη βάση κατά την εγκατάσταση. Η ακραία βάση διαθέτει ένα πλαστικό πώμα 
κλεισίματος. 

2) Ένα σωλήνα μήκους 70cm (διαμέτρου 42mm) για τη στήριξη του φωτιστικού,  
στερεωμένος στη  βάση με ένα μισό κολάρο και δύο βίδες διέλευσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα M8. Στο εξωτερικό άκρο έχουν μια σύνδεση σπειρώαμτος 3/4” για τη σύνδεση του 
φωτιστικού. 

Το συνολικό ύψος του άνω τμήματος είναι 77,5cm, η προεξοχή είναι 80cm. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι τεχνολογίας LED, τύπου “καμπάνας” και κατάλληλο για κρεμαστή 
τοποθέτηση σε βραχίονα με στήριξη μέσω σπειρώματος. Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής 
διατομής με το άνω κυλινδρικό πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο ενώ το 
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κάτω κυλινδρικό κομμάτι θα είναι κατασκευασμένο από πρισματικό επίπεδο γυαλί. Τα δύο 
κομμάτια θα στερεώνονται με πλαϊνά κλιπ χωρίς βίδες. 

Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να αποτρέπεται 
η υπέρβαση της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η ονομαστική θερμοκρασία 
λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -25°C έως +35°C. 
Το φωτιστικό θα έχει διαστάσεις περίπου (ØxΥ) 380x600 mm ενώ το βάρος του δεν θα 
ξεπερνάει τα 11 kg. Η επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο θα είναιπερίπου0,210m2. 
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων. 
Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1 
και EN 60598-2-3. 
Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε βραχίονα ιστού, 
με σπείρωμα ¾ της ίντσας. Ο μηχανισμός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
ατσάλι.  Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι 
βίδες και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες 
πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και 
λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

Στο εσωτερικό μέρος του πρισματικού γυαλιού το φωτιστικό θα φέρει ανακλινόμενο πλαίσιο 
από ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου που μπορεί να ανοίξει με κλιπ, αποτελούμενο από πλάκα 
καλωδίωσης, ημισφαιρική πλαίσο με ανακλαστήρα στο και σωλήνα σύνδεσης.Η οπτική 
μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB. Κάθε LED 
θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από PMMA ή παρόμοιο υλικό. 
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον πέντε (5) 
τύπους φακών, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών 
απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.Η οπτική μονάδα 
είναι αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σημείο της εγκατάστασης με τη 
χρήση συνηθισμένων εργαλείων. 
Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 6000lm 

Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 3000Κ ± 10%. 
Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 
Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 125lm/W. 
Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  
Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω πρωτοκόλλων 
DALI ή 1-10V. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με εργοστασιακή 
προεπιλογή σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 
Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για την 
πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  
Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=-25°C (η απομείωση της 
φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωμένη με ένα κλάσμα 
αποτυχίας των 10%). 

Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Ονομαστική ισχύς: ≤ 47 W 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση μόνωσης: Κλάση II 
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Τιμή ανά τεμάχιο: 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθμητικά):   2.800,00 
 
 

Ν60.10.01.07  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,0m, , με διπλό ιουψή βραχίονα και 
φανάρι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος (ενδεικτικού τύπου σειράς 
LightCharaNERI ή ισοδύναμου) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια διπλού, γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου, 
μήκους προβολής  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης , γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ISO 
1461 και βαμμένος ηλεκτροστατικά σε απόχρωση σκούρο γκρί ανθρακί καθώς και των 
εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη  του ιστού 

 η προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται 
από τη μελέτη 

 η συναρμολόγηση των φωτιστικών  και του διπλού βραχίονα στην κορυφή  του ιστού 

 τα καλώδια τροφοδότησης του κάθε φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης Φ16 και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια ΝΥΥ 4Χ10 ή 4Χ6 τροφοδοσίας του ιστού 
σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 

 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του  κλωβού αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 
θερμώ ράβδους. 

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης επάνω και κάτω, με χρήση 
καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 Η εργασία  τα υλικά και τα μικρουλικά , διασύνδεσης των φωτιστικών ιστών από φρεάτιο σε 
φρεάτιο. 
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ΙΣΤΟΣ 

Ο σιδηροϊστός συνολικού ύψους 6 μέτρων, είναι σταθερής κυκλικής διατομής και είναι 
κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ραφής Ø102, πάχος 4mm και μήκος 7000mm. 

Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 
ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν. 

Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου Φ80mm για τη διέλευση των καλωδίων και του 
αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου Φ24mm σε απόσταση 300mm και σε 
τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου 
Ø20mm, συνολικού μήκους 500mm με σπειρώμα Μ20 καλά επεξεργασμένο. 

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’αυτούς 
γωνιές 30/30/3mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 
προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 85Χ300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με 
τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής 
ηλεκτροσυγκολλείταιλαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

Ο ιστός βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, 
γαλβανίζεται εν θερμώ και / ή βάφεται ηλεκτροστατικά με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα 
υποδείξει ο ανάδοχος του έργου. 

Ο ιστός είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το ΕΝ40 και να είναι κατασκευασμένος από 
εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και διαθέτει εμπειρία σε 
τέτοιου είδους κατασκευές. 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

Διπλός βραχίονας κατασκευασμένος από χάλυβατύπου S235J / EN 10219-1 γαλβανισμένα εν 
θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461 

Το άνω τμήμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

1) Δύο βάσεις μήκους 88,5 cm (διαμέτρου 76mm) στις 180° συγκολλημένες στον κεντρικό 
σωλήνα, ύψους 42cm (διαμέτρου 76mm) που θα τοποθετηθούν στην κορυφή του ιστού, μαζί με 
έξι βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα M10 για στερέωση. Ένα πλαστικό πώμα για το κλείσιμο του 
κεντρικού σωλήνα που επιτρέπει επίσης την επιθεώρηση και την είσοδο καλωδίων σε δύο βάσεις 
κατά την εγκατάσταση. Κάθε ακραία βάση διαθέτει ένα πλαστικό πώμα κλεισίματος. 

2) Δύο σωλήνες μήκους 70cm (διαμέτρου 42mm) για τη στήριξη των φωτιστικών, ο καθένας 
στερεωμένος στις δύο βάσεις με ένα μισό κολάρο και δύο βίδες διέλευσης από ανοξείδωτο χάλυβα 
M8. Στο εξωτερικό άκρο έχουν μια σύνδεση σπειρώαμτος 3/4” για τη σύνδεση του φωτιστικού. 

Το συνολικό ύψος του άνω τμήματος είναι 77,5cm, η προεξοχή είναι 80cm. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι τεχνολογίας LED, τύπου “καμπάνας” και κατάλληλο για κρεμαστή 
τοποθέτηση σε βραχίονα με στήριξη μέσω σπειρώματος. Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής διατομής 
με το άνω κυλινδρικό πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο ενώ το κάτω 
κυλινδρικό κομμάτι θα είναι κατασκευασμένο από πρισματικό επίπεδο γυαλί. Τα δύο κομμάτια θα 
στερεώνονται με πλαϊνά κλιπ χωρίς βίδες. 

Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η 
υπέρβαση της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η ονομαστική θερμοκρασία 
λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -25°C έως +35°C. 
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Το φωτιστικό θα έχει διαστάσεις περίπου (ØxΥ) 380x600 mm ενώ το βάρος του δεν θα ξεπερνάει 
τα 11 kg. Η επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο θα είναιπερίπου0,210m2. 
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων. 
Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1 και 
EN 60598-2-3. 
Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε βραχίονα ιστού, με 
σπείρωμα ¾ της ίντσας. Ο μηχανισμός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
ατσάλι.  Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες 
και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες 
πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και 
λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

Στο εσωτερικό μέρος του πρισματικού γυαλιού το φωτιστικό θα φέρειανακλινόμενο πλαίσιο από 
ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου που μπορεί να ανοίξει με κλιπ, αποτελούμενο από πλάκα 
καλωδίωσης, ημισφαιρική πλαίσο με ανακλαστήρα στο και σωλήνα σύνδεσης.Η οπτική μονάδα 
θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB. Κάθε LED θα φέρει τον 
δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από PMMA ή παρόμοιο υλικό. 
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον πέντε (5) 
τύπους φακών, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών 
απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.Η οπτική μονάδα είναι 
αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σημείο της εγκατάστασης με τη χρήση 
συνηθισμένων εργαλείων. 
Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 6000lm 

Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 3000Κ ± 10%. 
Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 
Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 125lm/W. 
Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  
Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω πρωτοκόλλων DALI 
ή 1-10V. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με εργοστασιακή προεπιλογή 
σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 
Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για την 
πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  
Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=-25°C (η απομείωση της 
φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωμένη με ένα κλάσμα 
αποτυχίας των 10%). 

Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Ονομαστική ισχύς: ≤ 47 W 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση μόνωσης: Κλάση II 
Τιμή ανά τεμάχιο: 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                 (Αριθμητικά):   4.850,00 
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Ν60.10.01.08  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 8,00m, κωνικός κυκλικός, Φ140-60 Χ 
4 mm, βαμμένος με χρώμα αλκιδικώνρυτινών σε γκρί ανοιχτό. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή 
Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  

 

 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετημένα. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης Φ16 και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια ΝΥΥ 4Χ10 ή 4Χ6 τροφοδοσίας του ιστού 
σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 

 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης 
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από 
γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω 
και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια 
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, 
 

ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ 
                 (Αριθμητικά):   1.100,00 
 
 

Ν60.10.01.09  ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
 
Ηλεκτρική γραμμή αναμονής για μελλοντική χρήση τροφοδοσίας ιστών φωτισμού. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται: 
 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
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 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ 
EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Ο αγωγός τύπου Ε1VV-U 4X4 &CuΦ 10 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, 
με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

 Το τερματικό φρεάτιο διαστάσεων 40Χ40. 

ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                        (Αριθμητικά):   450,00 
Ν60.10.80 ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 
Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη 
στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των όμβριων, από λαμαρίνα 
ψυχράςεξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά 
την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με 
διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά 
παρεμβύσματαστεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για 
όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

 η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη,ούτως 
ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική 
οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από 
βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα 
όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρειοπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο 
του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των 
καλωδίων προς το δίκτυο. 

 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά 
κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη 
αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, 
πρίζα τριφασικής παροχής, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και 
κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και 
τον έλεγχο λειτουργίας 

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των 
αναχωρήσεων, ως εξής. 
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Ν60.10.80.06  Πίλλαρ φωτισμού δώδεκα αναχωρήσεων 
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ 
                   (Αριθμητικά):  3.100,00  

 
Ν60.10.80  ΗΚΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 
Ηλεκτροδότηση πίλλαρ φωτισμού με αγωγό J1VV-R (ΝΥΥ) 5 X 16 από την κεντρική παροχή 
ηλεκτροδότησης σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται: 
. 
 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 
124πλήρως τοποθετημένα. 

 

Ν60.10.80.07 Ηλεκτροδότηση πίλλαρ φωτισμού  
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-47) 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΕΞΑΚΟΣΙΑ 
                   (Αριθμητικά):   600,00  

 
 
Ν60.10.80.07 ΗΚΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 

(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) 
 

Στεγανός μεταλλικός πίνακας,μονόπορτος διαστάσεων 100Χ80Χ30, βαθμού προστασίας ΙΡ55 για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με τη βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα,σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου με δίριχτη στέγη με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράςεξελάσεως 
πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, 
με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά 
παρεμβύσματαστεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για 
όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

 η βάση του πίνακα από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη,ούτως 
ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +20-30 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική 
οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

 Ο αγωγός τροφοδότησής του ΝΥΥ 5Χ10 σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
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 η στεγανή διανομή εντός του πίνακα με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από 
βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα 
όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρειοπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο 
του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των 
καλωδίων προς το δίκτυο. 

 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά 
κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη 
αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, 
πρίζα τριφασικής παροχής, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και 
κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 

 η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και 
τον έλεγχο λειτουργίας 

 

Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού στεγανού πίνακα 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθμητικά):    1.200,00  

 
 
60.10.85   ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

 η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

 η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

 στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής) 

 η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 

60.10.85.01   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά):    60,00 

60.10.85.02   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) 
 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟ 
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                 (Αριθμητικά):    100,00 

60.10.85.03   Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) 
 

ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά):    170,00 

 
 
Ν65.10.22.01    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-21) 
 
Προμήθεια και πλήρης  εγκατάσταση συντριβανιούορθογωνικού τύπου με φίλτρανσησύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην Τεχνική Έκθεση της  μελέτης. 
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται   η πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών, 
εξαρτημάτων και μικρουλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία 
σχετική με την εγκατάσταση-προγραμματισμό του σιντριβανιού για την πλήρη λειτουργία του. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά):   50.850,00 
 
 
 
Ν60.10.40.13 Φωτιστικός ιστός ύψους 7,00μ με διπλό ανισουψή  βραχίονα και φανάρια 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης   
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος (ενδεικτικού τύπου σειράς 
LightCharaNERI ή ισοδύναμου) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια μονού, γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου, 
μήκους προβολής  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης , γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ISO 
1461 και βαμμένος ηλεκτροστατικά σε απόχρωση σκούρο γκρί ανθρακί καθώς και των 
εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη και τον κορμό του ιστού 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται 
από τη μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή και στον κορμό του ιστού 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με 
βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης Φ16 και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
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 Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια ΝΥΥ 4Χ10 ή 4Χ6 τροφοδοσίας του ιστού 
σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 

 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του  κλωβού αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν 
θερμώ ράβδους. 

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης επάνω και κάτω, με χρήση 
καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 Η εργασία  τα υλικά και τα μικρουλικά , διασύνδεσης των φωτιστικών ιστών από φρεάτιο σε 
φρεάτιο. 

 
Ο σιδηροϊστός συνολικού ύψους 7 μέτρων, είναι σταθερής κυκλικής διατομής και είναι 
κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ραφής Ø102, πάχος 4mm και μήκος 7000mm. 

Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 
ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν. 

Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου Φ80mm για τη διέλευση των καλωδίων και του 
αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου Φ24mm σε απόσταση 300mm και σε 
τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου 
Ø20mm, συνολικού μήκους 500mm με σπειρώμα Μ20 καλά επεξεργασμένο. 

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’αυτούς 
γωνιές 30/30/3mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 
προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 85Χ300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με 
τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής 
ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

Ο ιστός βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, 
γαλβανίζεται εν θερμώ και / ή βάφεται ηλεκτροστατικά με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα 
υποδείξει ο ανάδοχος του έργου. 

Ο ιστός είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το ΕΝ40 και να είναι κατασκευασμένος από 
εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και διαθέτει εμπειρία σε 
τέτοιου είδους κατασκευές. 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

Βραχίονας επί κορυφή ιστού κατασκευασμένος από χάλυβατύπου S235J / EN 10219-1 
γαλβανισμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461 

Το άνω τμήμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

1) Ένα στήριγμα μήκους 88,5 cm (διαμέτρου 76mm) συγκολλημένο στον κεντρικό σωλήνα, ύψους 
42cm (διαμέτρου 76mm) που θα τοποθετηθεί στην κορυφή του ιστού, μαζί με έξι βίδες από 
ανοξείδωτο χάλυβα M10 για στερέωση. Ένα πλαστικό πώμα για το κλείσιμο του κεντρικού σωλήνα 
που επιτρέπει επίσης την επιθεώρηση και την είσοδο καλωδίων σε δύο βάσεις κατά την 
εγκατάσταση. Κάθε ακραία βάση διαθέτει ένα πλαστικό πώμα κλεισίματος. 
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2) Ένα σωλήνα μήκους 70cm (διαμέτρου 42mm) για τη βάση του φωτιστικού, στερεωμένομε ένα 
μισό κολάρο και δύο βίδες διέλευσης από ανοξείδωτο χάλυβα M8. Στο εξωτερικό άκρο έχουν μια 
σύνδεση σπειρώματος 3/4” για τη σύνδεση του φωτιστικού. 

Το συνολικό ύψος του άνω τμήματος είναι 77,5cm, η προεξοχή είναι 80cm. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι τεχνολογίας LED, τύπου “καμπάνας” και κατάλληλο για κρεμαστή 
τοποθέτηση σε βραχίονα με στήριξη μέσω σπειρώματος. Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής διατομής 
με το άνω κυλινδρικό πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο ενώ το κάτω 
κυλινδρικό κομμάτι θα είναι κατασκευασμένο από πρισματικό επίπεδο γυαλί. Τα δύο κομμάτια θα 
στερεώνονται με πλαϊνά κλιπ χωρίς βίδες. 

Ο βαθμός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερμική διασπορά, με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η 
υπέρβαση της θερμοκρασίας στα κρίσιμα εξαρτήματα και υλικά. Η ονομαστική θερμοκρασία 
λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -25°C έως +35°C. 
Το φωτιστικό θα έχει διαστάσεις περίπου (ØxΥ) 380x600 mm ενώ το βάρος του δεν θα ξεπερνάει 
τα 11 kg. Η επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο θα είναιπερίπου0,210m2. 
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται με χρήση κοινών εργαλείων. 
Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1 και 
EN 60598-2-3. 
Ο μηχανισμός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε βραχίονα ιστού, με 
σπείρωμα ¾ της ίντσας. Ο μηχανισμός στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
ατσάλι.  Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή με κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες 
και οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες 
πρέπει να επισημαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις μεθόδους χειρισμού και 
λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

Στο εσωτερικό μέρος του πρισματικού γυαλιού το φωτιστικό θα φέρει ανακλινόμενο πλαίσιο από 
ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου που μπορεί να ανοίξει με κλιπ, αποτελούμενο από πλάκα 
καλωδίωσης, ημισφαιρική πλαίσο με ανακλαστήρα στο και σωλήνα σύνδεσης.Η οπτική μονάδα 
θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB. Κάθε LED θα φέρει τον 
δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από PMMA ή παρόμοιο υλικό. 
Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον πέντε (5) 
τύπους φακών, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών 
απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.Η οπτική μονάδα είναι 
αποσπώμενη και μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σημείο της εγκατάστασης με τη χρήση 
συνηθισμένων εργαλείων. 
Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 6000lm 

Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 3000Κ ± 10%. 
Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 
Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 125lm/W. 
Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  
Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω πρωτοκόλλων DALI 
ή 1-10V. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με εργοστασιακή προεπιλογή 
σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 
Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για την 
πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  
Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=-25°C (η απομείωση της 
φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωμένη με ένα κλάσμα 
αποτυχίας των 10%). 
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Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Ονομαστική ισχύς: ≤ 47 W 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση μόνωσης: Κλάση II 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
                 (Αριθμητικά):    5.050,00 

 
Ν60.10.41 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED)(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασηφωτιστικού σώματος τύπου δίσκου, με φωτεινές 
πηγέςτεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) με ενσωματωμένους βραχίονες,  επί του ιστού, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) τύπου δίσκου, ισχύος 190-210 W, φωτεινή 
ισχύς μεγαλύτερη των 18.000 lm και θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ ±10%,όπως προβλέπεται  
από τη μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ μονόκλωνα) 
διατομής 3 x1,5-2,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την αποτελεσματική απαγωγή της 
θερμότητας. Θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να 
είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία.  
 
Θα έχει σχήμα δακτυλίου με εξωτερική διάμετρο Ø680-720mm, με μειωμένη επιφάνεια έκθεσης 
στον άνεμο. Στην εσωτερική πλευρά του δακτυλίου θα υπάρχουν  βραχίονες από χυτό αλουμίνιο 
οι οποίοι θα καταλήγουν σε έναν κεντρικό εξάρτημα στήριξης επί κορυφής ιστού διατομής Ø60mm 
έτσι ώστε η κορυφή του ιστού να καταλήγει στο κέντρο του δακτυλίου.  
 
Το φωτιστικό θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής  από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, 
πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή ώστε η κατανομή φωτισμού να είναι FULL 
CUT-OFF, συμμετρική. Το κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι ανοιγόμενο για εύκολη πρόσβαση 
στο χώρο των οργάνων έναυσης και θα συγκρατείται στο σώμα του φωτιστικού με κλιπς από χυτό 
αλουμίνιο. Κατά το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας.  
 
 
Θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας η οποία θα επεμβαίνει 
στην τροφοδοσία του φωτιστικού (μείωση ή διακοπή),  διατάξεις που προστατεύουν τα LED από 
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τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα /τάσεις αιχμής και καθώς και 
κατάλληλες διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή 
περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.  
 
Ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ο δείκτης προστασίας έναντι χτυπημάτων 
τουλάχιστον ΙΚ08, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000 (L80B20) σύμφωνα 
με το πρότυπο LM80 που θα φέρει το φωτιστικό. 
 
Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη 
ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από 
εργαστηριακό έλεγχο (testreport) σύμφωνα με το πρότυπο LM79.  
 
Θα φέρει πιστοποιητικό CE, με το οποίο θα βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, 
ΕΝ60598-2-3, EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 &EN61547:2009. Το εργοστάσιο 
κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό 
και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001. 
 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα τύπο δίσκου, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), 220-230 V. 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθμητικά):    1.600,00 

 
 

Ν60.10.42 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ  ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ  

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασηφωτιστικού σώματοςενδοδαπέδιου, με φωτεινές 
πηγέςτεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) με ασύμμετρο ανταυγαστήρα από 
ανοδειομένο αλουμίνιο, ισχύος 28-32 W, φωτεινή ισχύς μεγαλύτερη των 1.900 lm και 
θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ ±10%,όπως προβλέπεται  από τη μελέτη 
συμπεριλαμβανομένου του κυτίου διακλάδωσης – εγκιβωτισμού.  

 η εγκατάσταση και συναρμολόγηση του φωτιστικού. 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου J1VV−U (ΝΥY) διατομής 5 x6mm2 
και η σύνδεσή τους 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο  βαμμένο με κατάλληλη 
βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό και UV ακτινοβολία.  
 
Θα έχει σχήμα κύκλου, η περιμετρική κορνίζα του γυάλινου καλύμματος θα έχει διατομή 320mm 
περίπου και θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι INOX AISI 316L πάχους 3mm 
τουλάχιστον. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LEDboard) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί 
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πάχους 20 mmπερίπου, υψηλής μηχανικής αντοχής, το οποίο θα έχει βαθμό αντοχής σε κρούση 
ΙΚ10. 
 
Ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι 
τουλάχιστον 50.000 (L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 που θα φέρει το φωτιστικό. 
 
Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι τέτοια, ώστε η  θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην 
εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου καλύμματος να μην υπερβαίνει τους 55°C (για θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 25°C). Θα έχει κλάση μόνωσης Ι, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας 
ΙΡ67 τουλάχιστον και θα φέρει ενσωματωμένο σύστημα έναυσης.  Το φωτιστικό θα είναι 
προκαλωδιωμένο με κατάλληλο καλώδιο μήκους 0,5m τουλάχιστον, για την σύνδεση του στο 
δίκτυο.  
 
Στο σημείο εισόδου του καλωδίου στο σώμα του φωτιστικού (στυπιοθλίπτης) θα φέρει επιπλέον 
στεγάνωση με εποξειδική ρητίνη και στο ελεύθερο άκρο του θα φέρει στεγανό ΙΡ68 ταχυσύνδεσμο. 
Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο 
δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-5, 
το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού. 
 
H κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-13, ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού 
θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών 
σωμάτων. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) με ασύμμετρο ανταυγαστήρα για φωτισμό μνημείου 220-230V. 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ 

            (Αριθμητικά):    1.100,00 
 
 
Ν60.10.43 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ  ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΙΣΗΣ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος ενδοδαπέδιου, με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, με 
συμμετρικό ανταυγαστήραδέσμης 50-60ο περίπου, με δυνατότητα κλίσης 0-15ο , ισχύος 28-
32 W, φωτεινή ισχύς μεγαλύτερη των 2.000 lm και θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ ±10%, όπως 
προβλέπεται  από τη μελέτη, συμπεριλαμβανομένου του κυτίου διακλάδωσης – 
εγκιβωτισμού.  

 η εγκατάσταση και συναρμολόγηση του φωτιστικού. 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου J1VV−U (ΝΥY ) διατομής 5 Χ 2,5 
ή 5 x 4 mm2σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  
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Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο  βαμμένο με κατάλληλη 
βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας, ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό και UV ακτινοβολία.  
 
Θα έχει σχήμα κύκλου, η περιμετρική κορνίζα του γυάλινου καλύμματος θα έχει διατομή 250 mm 
περίπου και θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι INOX AISI 316L. Το κάλυμμα της 
φωτεινής πηγής (LEDboard) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί πάχους 15mmπερίπου, 
υψηλής μηχανικής αντοχής, το οποίο θα έχει βαθμό αντοχής σε κρούση ΙΚ10. Το φωτιστικό θα 
μπορεί να περιστρέφεται εντός του κυτίου εγκιβωτισμού. 
 
Ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι 
τουλάχιστον 50.000 (L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 που θα φέρει το φωτιστικό. 
 
Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι τέτοια, ώστε η  θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην 
εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου καλύμματος να μην υπερβαίνει τους 55°C (για θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 25°C). Θα έχει κλάση μόνωσης Ι, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας 
ΙΡ67 τουλάχιστον.  Το φωτιστικό θα είναι προκαλωδιωμένο με κατάλληλο καλώδιο μήκους 0,5m 
τουλάχιστον, για την σύνδεση του στο δίκτυο.  
 
Στο σημείο εισόδου του καλωδίου στο σώμα του φωτιστικού (στυπιοθλίπτης) θα φέρει επιπλέον 
στεγάνωση με εποξειδική ρητίνη και στο ελεύθερο άκρο του θα φέρει στεγανό ΙΡ68 ταχυσύνδεσμο. 
Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο 
δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-5, 
το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού. 
 
H κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-13, ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού 
θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών 
σωμάτων. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) με συμμετρικό  ανταυγαστήρα με δυνατότητα κλίσης, 220-230 V. 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

            (Αριθμητικά):    450,00 
 
 
Ν60.10.44 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση προβολέα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια του προβολέα (πλήρους) με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, ισχύος 30-40W, 
φωτεινή ισχύς μεγαλύτερη των 3.400 lm και θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ ±10%, όπως 
προβλέπεται  από τη μελέτη. 

 η εγκατάσταση και συναρμολόγηση του φωτιστικού. 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου J1VV−U (ΝΥY ) διατομής 5 x 4 
mm2ενσωματωμένα μέσα σε εύκαμπτη πλαστική σωλήνα ή μεταλλική και η σύνδεσή τους 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  
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Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, θα είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται “πτερύγια” (ψύκτρες) για την αποτελεσματική 
απαγωγή της θερμότητας και βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας, 
ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία και θα φέρει 
βραχίονα στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα.  
 
Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας των LED θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί πάχους 4 mm 
περίπου, υψηλής μηχανικής αντοχής. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα, για εύκολη πρόσβαση στο 
χώρο των οργάνων έναυσης. 
 
Το φωτιστικό θα έχει συμμετρική ευρεία δέσμη (μεγαλύτερη των 110ο )  ως προς τον άξονα 0-180 
και συμμετρική μεσαία δέσμη (μέχρι 60ο) ως προς τον άξονα 90-270. 
 
Ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι 
τουλάχιστον 80.000 (L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 που θα φέρει το φωτιστικό. 
 
Θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας η οποία θα επεμβαίνει 
στην τροφοδοσία του φωτιστικού (μείωση ή διακοπή),  διατάξεις που προστατεύουν τα LED από 
τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα /τάσεις αιχμής και καθώς και 
κατάλληλες διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή 
περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.  
 
Το φωτιστικό θα φέρει: 
 
-πιστοποιητικό CE.  
-πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το 
πρότυπο ΕΝ62471. 
-πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει 
συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-5, το οποίο θα αφορά το σύνολο της 
γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση 
της παραγωγής του κατασκευαστή. H πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας θα γίνεται από 
φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ ή φορείς που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά 
σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της 
παραγωγής. 
- Πλήρες  φωτομετρικό αρχείο, που να συνοδεύεται από την αντίστοιχη βεβαίωση, σε έντυπη 
μορφή, του διαπιστευμένου φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των 
φωτιστικών, καθώς επίσης και η διαπίστευση του εργαστηρίου. 
 
 Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, EN60598-2-
5,ΕΝ61547,ΕΝ61000-3-2,ΕΝ61000-3-3,ΕΝ55015,ΕΝ62493.  
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο προβολέα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) 
220-230 V 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

            (Αριθμητικά):    350,00 
 
 
Ν60.10.45 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΠΟΤ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΚΥΒΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED)  
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος επίτοιχου, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, με 
συμμετρικό ανταυγαστήραδέσμης 20-30ο , ισχύος 4-6W, φωτεινή ισχύς μεγαλύτερη των 290lm 
και θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ ±10%, όπως προβλέπεται  από τη μελέτη. 

 η εγκατάσταση και συναρμολόγηση του φωτιστικού. 
 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου J1VV−U (ΝΥY ) διατομής 5 x 2,5 

mm2 και η σύνδεσή τους 
 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο  βαμμένο με κατάλληλη 
βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας, ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό και UV ακτινοβολία.  
Θα έχει σχήμα κύβου, διαστάσεων 100X100Χ100 mmπερίπου. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής 
θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί υψηλής μηχανικής αντοχής. Θα έχει δείκτη προστασίας 
έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ06. 
Η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 (L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 
που θα φέρει το φωτιστικό. 
Το φωτιστικό θα φέρει ένα στυπιοθλίπτη για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας και θα έχει  
βαθμό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65. 
Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE και η κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα 
ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ62471, ΕΝ55015 & 
ΕΝ62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, κυβικής μορφής  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED)επίτοιχο, 220-230 V, ισχύος  4-6W 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                   (Αριθμητικά):     350,00 
 

 
Ν60.10.46 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) 
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 180Ο 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασηφωτιστικού σώματοςενδοδαπέδιου, με φωτεινές 
πηγέςτεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους),  με σύμμετρη κατανομή, ισχύος 4-6 W, 
φωτεινή ισχύς μεγαλύτερη των 75lm και θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ ±10%,όπως 
προβλέπεται  από τη μελέτη συμπεριλαμβανομένου του κυτίου διακλάδωσης – εγκιβωτισμού.  

 η εγκατάσταση και συναρμολόγηση του φωτιστικού. 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου J1VV−U (ΝΥY) διατομής 5 x 
2,5mm2  και η σύνδεσή τους 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  



 90

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο  βαμμένο με κατάλληλη 
βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό και UV ακτινοβολία.  
Θα έχει σχήμα κύκλου με διατομή 190 mm περίπου. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LEDboard) 
θα προσφέρει υψηλή μηχανική αντοχή, το οποίο θα έχει βαθμό αντοχής σε κρούση ΙΚ10. 
Η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 (L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 
που θα φέρει το φωτιστικό. 
Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι τέτοια, ώστε η  θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην 
εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου καλύμματος να μην υπερβαίνει τους 40°C. 
Θα έχει δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ67 τουλάχιστον και θα φέρει 
ενσωματωμένο σύστημα έναυσης (τροφοδοτικό).   
Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα 
πρότυπα ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3 και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του 
κατασκευαστή.  
Θα φέρει πιστοποιητικό CE και η κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 και ΕΝ55015. Το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι 
δημοσιευμένο στον επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, όπου 
και θα πρέπει να είναι εμφανή όλα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, για τη επιβεβαίωση αυτών από 
την υπηρεσία.  
Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 
για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων.  
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, ασύμμετρης κατανομής  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED) ασύμμετρης κατανομής 180ο ,  220-230V. 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                 (Αριθμητικά):     550,00 
 

Ν60.10.47 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΠΟΤ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 
Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τοποθέτηση του σε τοίχο ή έδαφος, διαμέτρου Ø, ή πλευράς 
95mm-110mm. 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κυκλικής η τετραγωνικής διατομής, ενώ θα συνοδεύεται από 
κιτίο εγκιβωτισμού για την τοποθέτησή του. 
 
 Το σώμα του φωτιστικού  θα είναι κατασκευασμένο από αντιβανδαλιστικού τύπου fiberglass. Το 
κάλυμμα του (διαχύτης) θα είναι από γυαλί υψηλής μηχανικής και θερμικής αντοχής ενώ το 
περιμετρικό στεφάνι του θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, ή ανοξείδωτο, βαμμένο με 
κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής στη 
διάβρωση.  
 
Για την λειτουργία του φωτιστικού θα τοποθετηθεί  η χρήση απομακρυσμένου στεγανού ΙΡ67 
τροφοδοτικού (LEDdriver) 350mA, ή θα είναι ενσωματωμένο στο φωτιστικό. Ο λαμπτήρας του 
φωτιστικού θα είναι led ισχύος 2-3 W και απόδοσης μεγαλύτερης των 105lm.  
 
H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000Κ ±10% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του 75, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 25.000 ώρες λειτουργίας 
L70B50 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 
25.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 
70% της αρχικής. 
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Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP67. Το 
φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08 και η θερμοκρασία που 
θα αναπτύσσεται στην εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου καλύμματος δεν θα υπερβαίνει τους 
30°C (για θερμ. περιβάλλοντος 25°C). 
 
Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE ενώ η κατασκευή του θα είναι επίσης σύμφωνη με τα 
πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-13 ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015. Το 
εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για 
το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων καθώς και κατά ISO 14001. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των εξαρτημάτων στερέωσής του σε τοίχο ή σε δάπεδο 
 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής, κιτίο διακλάδωσης κλπ.) 
 η προμήθεια του λαμπτήρα LEDτου τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την μελέτη 
 η συναρμολόγηση του φωτιστικού  
 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2 και η σύνδεσή 

τους  
 οι απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικές, ή σιδηρέςαναλόγου διατομής) διέλευσης των 

καλωδίων σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψης 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) χωνευτό επίτοιχο, 220-230V. 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

             (Αριθμητικά):    220,00 
 
 

Ν60.10.48 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ  ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος ενδοδαπέδιου, με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με το κυτίο διακλάδωσης – εγκιβωτισμού) με 
ενσωματωμένη λάμπα κάλυκα GU10 ή Ε27, ισχύος 4-6W, χρώματος μπλε, όπως 
προβλέπεται  από τη μελέτη συμπεριλαμβανομένου του κυτίου διακλάδωσης – εγκιβωτισμού.  

 η εγκατάσταση και συναρμολόγηση του φωτιστικού. 
 Η εγκατάσταση υπό της τελικής θέσης για την απορροή της υγρασίας σε διάτρητο σωλήνα με 

γεωύφασμα και σύνδεση στο κεντρικό αποδέκτη. 
 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου J1VV−U (ΝΥY ) διατομής 5 x 2,5 

mm2  και η σύνδεσή τους 
 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών. 

 
Το φωτιστικό θα είναι τεχνολογίας LED κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους με ανθεκτική 
κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, επίσης το φινιρισμα του είναι από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
ατσάλι. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για χωνευτή ενδοδαπέδια τοποθέτηση, , ενώ η ανθεκτική 
κατασκευή του επιτρέπει τη χρήση σε επιφάνειες όπου προβλέπεται διέλευση οχημάτων και 
πεζών. 
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Ο ανακλαστήρας του φωτιστικού είναι κατασκευασμένος από σατινέ πολυκαρβονικό υλικό υψηλής 
αντοχής, επιπλέον το φωτιστικό φέρει συμμετρική κατανομή του φωτός. 
Η μονάδα τροφοδοσίας (driver) συμπεριλαμβάνεται και διατίθεται ως ξεχωριστό εξάρτημα, 
διαθέτει ονομαστική ισχύ 10W και παρέχει έξοδο συνεχούς ρεύματος (DC) με τάση 24Vdc και 
ρεύμα εξόδου 500mA. Η τάση εισόδου είναι 230–240V. 
Καλώδιο πυράκτωσης: 650 °C 
Ρεύμα : 500mA 
Ισχύς Φωτιστικού: ≤ 2 W 
Xρώματος CCT: μπλε 
CRI: 80 
Σταθερότητα χρώματος: 3 SDCM 
Διάρκεια ζωής: 50.000 hrs L80 B10 
Τύπος LED: Power LED 
Βαθμός προστασίας: IP68 
Δείκτης μηχανικής αντοχής: ΙΚ09 
Βάρος: ≤ 0,2 kg 
Διαστάσεις φωτιστικού: ØxY 36 x 40,3 mm 
Το φωτιστικό θα φέρει δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE, ενώ το εργοστάσιο 
κατασκευής θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό υψηλής μηχανικής 
αντοχής και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να 
είναι εξαιρετικής αντοχής στη διάβρωση.  
Θα παρέχει βαθμό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP68 και θα έχει κλάση 
μόνωσης Ι. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08 και θα 
αντέχει στην επιφάνεια του βάρος 2000kg τουλάχιστον. (Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού EYES 40 
RING) 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED)επίτοιχο χωνευτό 220-230 V. 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

             (Αριθμητικά):    152,50 
 
 

Ν60.20.10.03    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΙΑΛΙ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΘΕΑΣΗΣ 25/120 ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ. 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
Προμήθεια και εγκατάσταση κιάλι μακρινής θέασης 25/120 σε ιστό στήριξης χωρίς κερματοδέκτη, 
με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την πλήρη εγκατάσταση-τοποθέτησης , ηλεκτρική 
διασύνδεση με την πηγή ρευματοληψίας   και δοκιμή λειτουργίας.   
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                 (Αριθμητικά):   5.350,00 

 
 
Ν65.10.22.01    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-21) 
 
Προμήθεια και πλήρης  εγκατάσταση συντριβανιού ορθογωνικού τύπου με φίλτρανση σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην Τεχνική Έκθεση της  μελέτης. 
Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται   η πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών, 
εξαρτημάτων και μικρουλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και κάθε άλλη εργασία 
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σχετική με την εγκατάσταση-προγραμματισμό του σιντριβανιού για την πλήρη λειτουργία του. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
                 (Αριθμητικά):   36.000,00 
 
 
Ν60.10.47.1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ 2-3W 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED 3W 3000K 14X7X4,1cm N. 
E247-W 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ LUMEN (Lm)240 ,ΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 220-240V, KELVIN 3000K 
CRI ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ >80,  ΝΤΙΜΜΑΡΙΣΜΑ ΟΧΙ,  ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IP65 
ΜΗΚΟΣ (cm)14 ΠΛΑΤΟΣ (cm) 7 ΥΨΟΣ (cm) 4.1 
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι ορθογωνικής διατομής σύμφωνα με τα ανωτέρω,  ενώ θα 
συνοδεύεται από κιτίο εγκιβωτισμού για την τοποθέτησή του. 
Το σώμα του φωτιστικού  θα είναι κατασκευασμένο από αντιβανδαλιστικού τύπου fiberglass. Το 
κάλυμμα του (διαχύτης) θα είναι από γυαλί υψηλής μηχανικής και θερμικής αντοχής ενώ το 
περιμετρικό στεφάνι του θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, ή ανοξείδωτο, βαμμένο με 
κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής στη 
διάβρωση.  
Για την λειτουργία του φωτιστικού θα τοποθετηθεί  η χρήση απομακρυσμένου στεγανού ΙΡ67 
τροφοδοτικού (LEDdriver) 350mA, ή θα είναι ενσωματωμένο στο φωτιστικό. Ο λαμπτήρας του 
φωτιστικού θα είναι led ισχύος 2-3 W και απόδοσης μεγαλύτερης των 105lm.  
 
H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000Κ ±10% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του 75, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 25.000 ώρες λειτουργίας 
L70B50 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 
25.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 
70% της αρχικής. 
Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP67. Το 
φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08 και η θερμοκρασία που 
θα αναπτύσσεται στην εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου καλύμματος δεν θα υπερβαίνει τους 
30°C (για θερμ. περιβάλλοντος 25°C). 
Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE ενώ η κατασκευή του θα είναι επίσης σύμφωνη με τα 
πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-13 ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015. Το 
εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για 
το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων καθώς και κατά ISO 14001. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των εξαρτημάτων στερέωσής του σε τοίχο ή σε δάπεδο 
 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής, κιτίο διακλάδωσης κλπ.) 
 η προμήθεια του λαμπτήρα LEDτου τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την μελέτη 
 η συναρμολόγηση του φωτιστικού  
 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2 και η σύνδεσή 

τους  
 οι απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικές, ή σιδηρές αναλόγου διατομής) διέλευσης των 

καλωδίων σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψης 
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Τιμή ανά τεμάχιο: 
 

ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ 
(Αριθμητικά):    50,00 

 
Ν60.10.47.2 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ, 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ SMART ΤΑΙΝΙΑ LED ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 3,7 W/M 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 
Χαρακτηριστικά ταινίας LED  

 Χρώμα φωτός: RGB+Θερμό Λευκό+Ψυχρό 
 Ρυθμιζόμενο λευκό: 1500K - 9000K 
 Πιστοποίηση προστασίας: IP67 
 Συνδεσιμότητα: Bluetooth, Wi-Fi 
 Αριθμοί Light Dome: 60 

Τα φώτα έχουν  προδιαγραφές IP65 για να είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. Ο προσαρμογέας ισχύος έχει βαθμολογία IP67, εξασφαλίζοντας 
αξιόπιστη απόδοση ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας από -4°F έως 140°F. Τα φώτα θα έχουν διάρκεια πάνω από 55.000 ώρες. 
Τα φώτα ενσωματώνουν σχεδιασμό τριπλού LED, που συνδυάζει RGB, ζεστό και ψυχρό 
φωτισμό. Αυτή η ρύθμιση παρέχει έως και 90 lumens φωτεινότητας και ρυθμιζόμενο εύρος 
θερμοκρασίας χρώματος από 1500K έως 9000K 
Τα φώτα τοποθετούνται εύκολα με κολλητική ταινία που κολλάει στις περισσότερες 
επιφάνειες, ενώ διαθέτουν επίσης μια οπή για βίδα για πρόσθετη ενίσχυση.  
Χαρακτηριστικά καναλιού αλουμινίου: 
 
Σειρά: Προφίλ Αλουμινίου για Ταινίες LED 
Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος: Προφίλ Αλουμινίου Επιφανειακής Χρήσης για Ταινίες LED 
Τρόπος Τοποθέτησης: Επιφανειακό 
Χρώμα Σώματος: Μαύρο 
Χρώμα Καλύμματος: Λευκό Γαλακτερό 
Υλικό Κατασκευής: Αλουμίνιο & Πλαστικό PVC 
Βαθμός Προστασίας: IP65 
Τρόπος Τοποθέτησης Καλύμματος: Πατητό 
Διαστάσεις Προϊόντος: Μ300 x Π5 x Υ1.7cm 
Βάρος Προϊόντος: 900g 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

(Αριθμητικά):    45,00 
 

Ν60.10.47.3 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ, 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ SMART ΤΑΙΝΙΑ LED ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 3,7 W/M  

 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 

 Χρώμα φωτός: RGB+Θερμό Λευκό+Ψυχρό 
 Ρυθμιζόμενο λευκό: 1500K - 9000K 
 Πιστοποίηση προστασίας: IP67 
 Συνδεσιμότητα: Bluetooth, Wi-Fi 
 Αριθμοί Light Dome: 60 

Τα φώτα έχουν  προδιαγραφές IP65 για να είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. Ο προσαρμογέας ισχύος έχει βαθμολογία IP67, εξασφαλίζοντας 
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αξιόπιστη απόδοση ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με εύρος θερμοκρασίας 
λειτουργίας από -4°F έως 140°F. Τα φώτα θα έχουν διάρκεια πάνω από 55.000 ώρες. 
Τα φώτα ενσωματώνουν σχεδιασμό τριπλού LED, που συνδυάζει RGB, ζεστό και ψυχρό 
φωτισμό. Αυτή η ρύθμιση παρέχει έως και 90 lumens φωτεινότητας και ρυθμιζόμενο εύρος 
θερμοκρασίας χρώματος από 1500K έως 9000K 
Τα φώτα τοποθετούνται εύκολα με κολλητική ταινία που κολλάει στις περισσότερες 
επιφάνειες, ενώ διαθέτουν επίσης μια οπή για βίδα για πρόσθετη ενίσχυση 
 
Χαρακτηριστικά καναλιού  
Σειρά: Προφίλ Πλαστικό για Ταινίες LED 
Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος: Προφίλ Πλαστικό Επιφανειακής Χρήσης-χωνευτό για Ταινίες 
LED 
Τρόπος Τοποθέτησης: Επιφανειακό-χωνευτό 
Χρώμα Σώματος: Λευκό 
Χρώμα Καλύμματος: Λευκό Γαλακτερό 
Υλικό Κατασκευής: Πλαστικό & Πλαστικό PVC 
Βαθμός Προστασίας: IP65 
Τρόπος Τοποθέτησης Καλύμματος: Πατητό 
Διαστάσεις Προϊόντος: Μ300 x Π5 x Υ1.7cm 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ  

(Αριθμητικά):    40,00 
 

  
Πύργος  27/08/2025 

 
Πύργος   28 /08/2025 

 
 

Οι  συντάξαντες Μηχ/κοί 
 

Ηλέχθη-Θεωρήθηκε  
 

 
για την ειδικότητα τους   

 
Ο αναπληρωτής Δ/ντης της Υπηρεσίας    

 
 
  

 

 

   

 
Αριστείδης Φιλιππόπουλος 

 
 

   
 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π 
 

     Άγγελος Τσίκας 
 

 
Αν. Προισ/νος Τμήματος Μελετών και 
             Εκτέλεσης Έργων 

 
Πολιτικός Μηχ/κός 

  

       
      
       
       
 

Ελένη Καραμαλίκη 
     

 
Μηχ/γοςΜηχ/κος ΤΕ 
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