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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
 
• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες 
που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές 
µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων 
και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 
µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις 
αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 
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ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

 ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που 
η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., 
του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 
χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού 
και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων 
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων 
προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριµένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις 
κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις 
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οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι 
επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 
του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το 
Έργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα 
ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
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της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω 

 προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη 

αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται 
για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 
έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός 
ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές 
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόµεναοσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός 
αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών 
στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών 
και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά 
θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος 
του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την 
εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. 
µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που 
οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής 
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και 
οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι 
οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

• Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 
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• Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

• Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

• Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων 
ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

• Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

• Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου 
χρόνου απασχόλησης. 

• Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

• Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

• Για φόρους. 

• Για εγγυητικές. 

• Ασφάλισης του έργου. 

• Προσυµβατικού σταδίου. 

• ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

• Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

• Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

• Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη 
µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

• Νοµικής υποστήριξης  

• Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 
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• Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

• Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  

• Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς 
αυτούς 

• Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

• Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

• Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών 
που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως 
µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM 

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 
παρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής 
πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το 
λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της 
χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το 
λόγο:  
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     ΒN / 240  

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

 

παρόντος Τιµολογίου. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
• ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

• Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 
µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών 
επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

• Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

• Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί 
την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

• Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

• Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που 
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, 
τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο 
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 

• Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
• ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  
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• Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή 
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως 
τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή 
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή 
κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
"βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 
m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες 
κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή 
των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι 
µειωµένη) 

 

2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

• Χειρολαβές 

• Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα 
κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

• Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης 
χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

• Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο 
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

• Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

• Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

• Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

• Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

• Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

• Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

• Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) 
που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - 
φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

• Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
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• Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

• Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

• Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

• Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

 

• Αναστολείς (stoppers) 

• Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

• Αναστολείς θύρας - τοίχου 

• Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

• Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

• Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

• Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

• Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

• Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

• Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, 
µε MasterKey 

• Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

• Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική 
µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε 
τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε 
τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 

 

• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 



 11

Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, 
καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή 
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων. 

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, 
οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά 
ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες  

 

διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. 
στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, 
η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής 
συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή 
κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρεςταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 

 
2,50 
1,00 
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γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερµαντικών σωµάτων 

 

 

• ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

• Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώµατος µαρµάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τα 
κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως προς 
το χρώµα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιµές 
διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και µάλιστα 
σηµαντικά, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε 
µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που 
επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο. 

• Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις µε 
µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

• Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα 
χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα 
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει 
την τιµή διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ' αυτήν να 
προσθέσει την τιµή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  
Παράλληλα θα πρέπει να επέµβει στην περιγραφή του άρθρου και να 
εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του µαρµάρου. 

Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπµο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

• Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Naturalstoneflooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Naturalstonecladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
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8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
 
 
 
 
 
 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
• Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση 

αυτών (νερόλουστρο) 

• Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό 
τσιµέντο. 

2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος 
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σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται 
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο 
σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 
και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του 
άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του 
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε 
κυβικά µέτρα (m

3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m

3
 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
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Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε 
[*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] 
παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές 
εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 
 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
 10.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
 

 Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις µεταφορές υλικών (και όχι 
των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθµίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε 
περιπτώσεις δυσπρόσιτων και ειδικών έργων.  

 Για την εφαρµογή τους απαιτείται πλήρης τεκµηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.  

 Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -µεταφοράς των υλικών 
περιλαµβάνονται ανοιγµένες στις οικείες τιµές µονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 
οικεία άρθρα. 

 
10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 

 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 
σκύρων, χαλικιών, άµµου, αµµοχάλικου, άσβεστου σε βώλους, θηραϊκής γης, 
κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου. 
 

Τιµή ανά τόνο (ton) 
 
10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ∆Ω∆ΕΚΑ 
 (Αριθµητικά):   12,00 

 
10.01.02  Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ &ΠΕΝΗΝΤΑΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικά):   1,50  
 
10.07 Μεταφορές µε αυτοκίνητο 
 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 

10.07.01  δια µέσου οδών καλής βατότητας 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136) 
 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑ 
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(Αριθµητικά):     3,00 
 

 

 20.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
 

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές 
µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η 
δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*}, σύµφωνα µε τους 
Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 

 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρούνται σε όγκο 
ορύγµατος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µείον ποσότητες που 
διατίθενται για επανεπιχώσεις) 

 

20.05 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων  
 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 
3,00 m ή µεγαλύτερου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος 
µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρό ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε 
εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των 
προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή.  
 
20.05.01  σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΠΤΑ 
(Αριθµητικά):     7,00 

 
 

20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 

 

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων 
χώρων ή τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω 
προϊόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, 
διαβροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 
"Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται 
ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΕΣΣΕΡΑ 
(Αριθµητικά):     4,00 

 
 

 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
 

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων 
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και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των 
εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανοιγµένες στις 
αντίστοιχες τιµές µονάδος. 

 
 Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 

και 22.62 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και 
διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, 
δάπεδο κλπ).  

 
 Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών 

χωρίς τα συνήθη διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων  
 
µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων 

κλπ. 
 

22.10 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του 
υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 
 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των ικριωµάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 
προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
 
22.10.01  Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 
 
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας 
σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή 
εξοπλισµό.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της  
καθαιρέσεως 
ΕΥΡΩ : 28 + ΜΤΦ  
Συνολικό κόστος άρθρου  (συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά δια  
µέσω οδού καλής βατότητας εκτός πόλεως για απόσταση  έως  
15χλµ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ 
(Αριθµητικά):     31,00 
 

 
22.15 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων 
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση 
του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 
 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των 
ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο 
τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις 
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φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
 

 

22.15.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 
 
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας 
σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή 
εξοπλισµό.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της  
καθαιρέσεως 
 
ΕΥΡΩ    56,00 + µτφ   
Συνολικό κόστος άρθρου  (συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά δια      
µέσω οδού καλής βατότητας εκτός πόλεως για απόσταση  έως     
15χλµ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΗΝΤΑ 
(Αριθµητικά):     60,00 
 
 

22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 
 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, 
σχιστόλιθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
έδαφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

22.20.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΠΤΑ 
(Αριθµητικά):     7,00 
 

22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237) 
 

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρήσιµων πλακών από 
το κονίαµα, η µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους 
σε κανονικά σχήµατα. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ∆ΕΚΑ 
(Αριθµητικά):     10,00 

 
 

22.21 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  
 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµικώνκλπ), καθώς 
και πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτούµενων ικριωµάτων 
και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
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22.21.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 
50%  

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239) 
 

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρήσιµων πλακών από 
το κονίαµα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΠΤΑ 
(Αριθµητικά):     7,00  

 
22.23 Καθαίρεση επιχρισµάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252) 
 

Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, 
µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και 
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
έδαφος εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση 
των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος άχρηστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.  
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά):     5,00 

 
 
 

22.65 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την 
συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και 
αποθήκευση των χρήσιµων υλικών. 
 

22.65.02  Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα  
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικά):     0,30 

 
 
 

 23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  
 

23.03 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303) 

 

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα". 
 
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και 
στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η 
εργασία συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της 
ξυλείας και των µεταλλικών µερών. 
 

Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα 
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ασφαλείας και κλίµακες ανόδου. 
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την 
µελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται 
ανοιγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας.  
 

Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του 
ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται 
 
 ενδεχόµενες κορωνίδες, κορνίζες κλπ,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ    (Ολογράφως):   ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά):     5,00 

 
ΆρθροΑ-2   ΓΕΝΙΚΕΣΕΚΣΚΑΦΕΣΣΕΕ∆ΑΦΟΣΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 
 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 
νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή δια πλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρό ή µε 
παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 

• ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης 
των πρανών και του πυθµένα τους,  

• για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 

• τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

• για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 

• τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών 
των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου  

• για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της 
σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 
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• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση 
κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" 
µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης 
(Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 

• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συµπύκνωσης 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια 
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισµούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιµολογίου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία 
αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 (Αριθµητικά):     2,50  
 
Άρθρο Α-18   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωµάτων 
είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ 

 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου,  

• η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των 
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η 
αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  
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• οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - 
εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων". 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράτε σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη 
αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
• Άρθρο Α-18.3∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγορίας Ε4 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     15,00 
 

 
Άρθρο Α-20  Κατασκευή επιχωµάτων 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530) 

 
Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό του 
εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων" 
 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού 
συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα οποία 
θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctormodified 
κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που προδιαγράφεται στην 
µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα.  

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό 
συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

• Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% της 
ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή µε λείους 
κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η οποία 
τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου. 

• Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώµατος . 

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή δια πλάτυνσής 
του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές αφετηρίες 
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση  τοπογραφικών µετρήσεων ακριβείας και η 
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών µετρήσεων σε χρόνους που 
θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία 
άρθρα του τιµολογίου: 

 

• Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 
Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  
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• Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών   

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα   

Επιµέτρηση  µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικά):     0,95 
 
 
Άρθρο Β-51  ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921) 
 

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε 
απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε 
δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 
σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε 
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος 
διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η 
αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιµετράται ιδιαιτέρως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικά):     8,80   
 
Άρθρο Β-4  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩ∆Η ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 
Άρθρο Β-4.1   Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) 

 
Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις διαµόρφωσης 
πεζοδροµίων, µεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος" και της στάθµης 
έδρασης των τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων". 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
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• η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η µεταφορά τους 
επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία των µεταφορικών µέσων,  

• η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε µηχανικό 
εξοπλισµό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθµό 
συµπύκνωσης 

 
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΤΕΚΑ 
 (Αριθµητικά):     11,00 

ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ- ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ  
 
 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
 

32.01 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητάς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας 
σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η 
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεπόµενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την 
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εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράτε ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου 
στο σκυρόδεµα. 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πληνρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη 
συνθέσεως, επιµετρούνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω 
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις 
ανοχές του τελειώµατος. 

 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανοιγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  
 
32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213) 
  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     75,00  
 
32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214) 
  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
 (Αριθµητικά):     80,00  
 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

(Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215) 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     85,00 
 
32.01.06 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
 ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
 (Αριθµητικά):     90,00  



 26

 

 
 34. ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
34.02 Κατασκευές από λιθόδεµα µε αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα 
 

Κατασκευή στρώσεων από λιθόδεµα αποτελούµενο από αργούς λίθους λατοµείου ή 
κατεδαφίσεων και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των 
υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρωνακτικά ή µε αναµικτήρα 
σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η 
συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

34.02.01 Με λιθόδεµα από αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα 
των 200 kg τσιµέντου ανά m3 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3401.1) 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικά):    57,50 

 
 

 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ  
 

38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811) 

 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων 
εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεµα (τύποι)". 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των 
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ 
(Αριθµητικά):     20,00 

 
38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816) 
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το 
υποκείµενο δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των 
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 
(Αριθµητικά):     14,00 
 
  

38.04 Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821) 

 

Ξυλότυποι απλής καµπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή 
παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθµης 
αυτών µέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των 
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ 
(Αριθµητικά):     20,00 

 
 
38.06 Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824) 
 

Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν 
του βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου. 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΠΤΑ 
(Αριθµητικά):     7,00 
 

 
38.10 Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841) 
 

Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων χυτών τοίχων και συνήθων 
κατασκευών, επιπέδων ή απλής καµπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών 
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια 
εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος". 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά):     5,00 

 
 
 

38.13  Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841) 
 

Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, 
µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση 
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία µε λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του 
προβλεπόµενου επιφανειακού τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
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01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".   
 

Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 
τοποθέτηση πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η υδατο-
στεγής σφράγιση των αρµών του ξυλότυπου.,  
 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχροµη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 
"Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων" 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ∆ΕΚΑΟΚΤΩ 
(Αριθµητικά):     18,00 

 
38.17 Προσαύξηση τιµής µεταλλοτύπων λόγω ύψους 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3817) 
 

Προσαύξηση τιµής µεταλλότυπων υποστυλωµάτων οποιασδήποτε διατοµής ανά 
βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν των αρχικών 4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά):     5,00 

 
 
38.20 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, 
µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και 
διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε 
οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση 
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 
κλπ). 
 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράτε σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού.  
 

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 
των οπλισµών. 
 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
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Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm

2
) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενεςποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανοιγµένα τα 
ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή 
αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 
σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 
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ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικά):     0,95 

 

38.20.03 ∆οµικά πλέγµατα B500C   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):    ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικά):     0,90 
  
 

41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4104) 
 

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίωνκλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε 
αργούς λίθους λατοµείου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 
"Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή". 
 
 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του 
έργου, οι πλάγιες µεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του 
ορύγµατος, µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων,  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά):     25,00 

 
Άρθρο Β-64.1  Γεωύφασµαστραγγιστηρίων 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914) 
 

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για 
την κατασκευή των γραµµικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγ-γιστηρίων όπισθεν τοίχων 
ή βάθρων, πάχους 1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN 
ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής 9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιµήκυνσης σε θραύση  
50% (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση 1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου,  

• η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγµα,  

• η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσµατος και για τη µόρφωση της διατοµής του 
στραγγιστηρίου σύµφωνα µε τη µελέτη (µε χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς 
αιχµηρά άκρα) το τελικό κλείσιµο της διατοµής του στραγγιστηρίου µε τις προβλεπόµενες 
επικαλύψεις του γεωυφάσµατος και η συρραφή των φύλλων.  

 
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισµού για την τοποθέτηση των προβλεποµένων 
υλικών του µονοβαθµίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετηµένου 
γεωυφάσµατος. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας στραγγιστηρίων µε γεωύφασµα. 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικά):     1,50   
 
Άρθρο Γ-1.2  Υπόβασηοδοστρωσίαςσυµπυκωµένου πάχους 0,10 m 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β) 
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Κατασκευή στρώσης υπόβασηςοδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ∆ΥΟ 
 (Αριθµητικά):     2,00  

 
 
Άρθρο Γ-2  ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

 
Άρθρο Γ-2.2  Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικά):     2,10  
 
Άρθρο ∆-1  Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
 

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 
µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 

Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικά):     0,90 

 
ΟΜΑ∆Α Γ: EΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
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ΑΡΘΡΟ 32.01.ΝΜανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος πάχους µεγαλύτερου από 7 και  

µέχρι 10 (ATEK 3236)  
 
Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος πάχους µεγαλύτερου από 7 και µέχρι 10 εκ. επί τοίχων 
από οπτόπλινθους ή τσιµεντόλιθους ή φυσικούς λίθους σε δύο στρώσεις τουλάχιστον 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά):     105,00 
 

 
ΑΡΘΡΟ 32.02.ΝΠροσαύξηση της τιµής του µανδύα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος για 
πρόσθετο ύψος ανά 2,00 µ. (ATEK 3237)  
 
Προσαύξηση της τιµής του µανδύα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος για πρόσθετο ύψος ανά 2,00 
µ. ή κλάσµα τούτων πέρα των 3,50µ. από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας. 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθµητικά):     86,68 
 

 
ΑΡΘΡΟ 38.02.ΝΣιδηροί οπλισµοί για την κατασκευή (ATEK 3877)  
 
Σιδηροί οπλισµοί για την κατασκευή µανδυών από έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα κυκλικής 
διατοµής stl, still, κάθε διαµέτρου έτοιµοι επί στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα εκτός 
αψίδων, θόλων, τρούλλων και κελυφών.Περιλαµβάνονται τρυπήµατα χαντρώµατα, ειδική 
διαµόρφωση και πάκτωση στο παλιό σκυρόδεµα. Επίσης η ηλεκτροκόλληση , µε τα κατάλληλα 
ηλεκτρόδια, παλιού και νέου οπλισµού καθώς και τα ενδοχόµενα ανοίγµατα για την έγχυση του 
σκυροδέµατος. 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
(Αριθµητικά):     4,60 
 

 
ΑΡΘΡΟ 52.52.01ΝΕπένδυση καθιστικώνµε ξύλινα φύλλααπό συµπαγής τάβλες πάχους 
4εκ.Από ξυλεία ιρόκο (OIK 5252.1) 

 
Επένδυση καθιστικών µε ξύλινα φύλλα «µαδέρια» από συµπαγείς τάβλες πάχους άνω των 
4,00cm από ξυλεία IROCOστερεωνόµενες σε υπάρχοντα σκελετό µε κατάλληλο τρόπο µε 
διαµόρφωση των αρµών, µε τα υλικά και µικροϋλικά καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

(Αριθµητικά):     120,00 
 
 
 
61.05.Ν Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 

mm 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104) 
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Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος 
ήπλευρά 

 έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε 
 οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε 
 κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε 

παρεµβολή 
 τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί 
 των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου 

κονιάµατος 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 
 

Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών 
πασσάλων 

για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
 
Περιλαµβάνεται  η εργασία ασταρώµατος, τελικής βαφής και η χρήση των 
απαιτουµένωνανυψωτικών µέσων.  
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικά):     3,50 
 
 
61.06.Ν Φέροντα στοιχείααπό σιδηροδοκούς ήκοιλοδοκούςύψους ή πλευράς>160 mm. 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104) 
 
 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε 

ύψος ή πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά 
περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων 
ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύµφωνα µε την µελέτη  και έδρασή τους 
επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη 
συρρικνωµένου κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 

  
 Περιλαµβάνεται  η εργασία ασταρώµατος, τελικής βαφής και η χρήση των  
απαιτουµένωνανυψωτικών µέσων.  
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικά):     3,40 

  

 
52.80 Σανίδωµα στέγης 

Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, µε τα υλικά και µικροϋλικά, τα ικριώµατα 
και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
52.80.03 Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283 
  ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ 
 (Αριθµητικά):     20,00 
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64.17 Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418) 
 

 Κατασκευή κιγκλιδώµατος από ανοξείδωτες διατοµές, ποιότητας AISI 304, 
οιουδήποτε σχεδίου, µε µεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάµα διατοµής 
40x20 mm στερεωµένη στον µεταλλικό σκελετό µε ανοξείδωτες βίδες, µεταλλικά 
ευθύγραµµα οριζόντια στοιχεία διατοµής Φ10, ανά 15 - 20 cm µεταξύ των 
ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρµατόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, 
περικόχλια και κοµβοελάσµατα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και 
πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου κιγκλιδώµατος. 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΟΚΤΩ 
 (Αριθµητικά):     8,00 

 
64.29  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428) 
 

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατοµή 
Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση µε κατάλληλο 
πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή µε ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon µε ηλεκτρόδια 
ανοξείδωτωνχαλύβων. Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης 
εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος 
 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ∆ΕΚΑΟΚΤΩ 
             (Αριθµητικά):     18,00 

 
 
71.85.Ν  Επιχρίσµατα (θερµοσοβάς) έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα και πλέγµα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136) 
 
 

Επιχρίσµατα (θερµοσοβάς) τοίχων ή οροφών µε έτοιµο κονίαµα των 150 kg 
τσιµέντου ανά m3, µε έγρωµαπρόσµικτα, βιοµηχανικής προέλευσης, παραδιδόµενο 
σε σάκκους ή σιλό, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 "Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - 
Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα", µε σήµανση CE. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, η 
απώλεια υλικού (φύρα), τα απαιτούµενα ικριώµατα το πλέγµα και η εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ 
 (Αριθµητικά):     22,00 
 
 

72.55.Ν Επιστέγαση µε φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 
 

Επιστέγαση µε ειδικά φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο µε την διαµόρφωση των οριζοντίων 
και κατκόρυφων λουκιών σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης πάχους 0,7 mm και βάρους 5 
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kg/m2, οποιουδήποτε χρώµατος, σε υπάρχοντα ξύλινο ή µεταλλικό σκελετό, σύµφωνα µε τις 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης. Περιλαµβάνεται η προετοιµασία της διεπιφάνειας 
εφαρµογής και ο επιµελής καθαρισµός της, η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων στον 
σκελετό µε ανοξείδωτους συνδετήρες (clips) ελάχιστης αντοχής 500 N και οι συνδέσεις των 
φύλλων µεταξύ τους µε χρήση χηµικών συγκολλητικών συµβατών προς το υλικό ή µηχανικών 
µεθόδων. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας µε την διαµόρφωση των 
οριζοντίων και κατακόρυφων λουκιών σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):    95,00 

 
73.11.1.Ν  Επιστρώσεις µε πλάκες  από  τεχνητό γρανίτη διαστάσεων 120 Χ60 εκ.  και 
πάχους 2,00εκ. (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311) 

 

Επιστρώσεις µε πλάκες από τεχνητό γρανίτη διαστάσεων 1,20 Χ 60εκ. και πάχους 
2,00 εκ., χρώµατος και υφής, σύµφωνα µε την µελέτη, επί υποστρώµατος 
σκυροδέµατος οπλισµένο µε την χρήση λάσπης τσιµέντου, µε τα υλικά, πλάκες, 
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε 
την µελέτη ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η 
πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, 
ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού 
µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ  
 (Αριθµητικά):     59,00 
 

 
73.11.2.Ν  Επιστρώσεις µε πλάκες  από  τεχνητό γρανίτη  διαστάσεων40 Χ60εκ.  και 
πάχους 0,9 εκ.(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311) 

 

Επιστρώσεις µε πλάκες από τεχνητό γρανίτη διαστάσεων 40 Χ 60εκ. και πάχους 
0,90 εκ., χρώµατος και υφής, σύµφωνα µε την µελέτη, επί υποστρώµατος 
σκυροδέµατος οπλισµένο µε την χρήση λάσπης τσιµέντου, µε τα υλικά, πλάκες, 
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε 
την µελέτη ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η 
πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, 
ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
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Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού 
µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 
 (Αριθµητικά):     38,00 

 
 
73.11.3.Ν  Επιστρώσεις µε πλάκες  από  τεχνητό γρανίτη  διαστάσεων 60 Χ 60εκ.  και 
πάχους 0,9εκ. (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311) 

 
 

Επιστρώσεις µε πλάκες από τεχνητό γρανίτη διαστάσεων 60 Χ 60εκ. και πάχους 
0,90 εκ., χρώµατος και υφής, σύµφωνα µε την µελέτη, επί υποστρώµατος 
σκυροδέµατος οπλισµένο µε την χρήση λάσπης τσιµέντου, µε τα υλικά, πλάκες, 
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε 
την µελέτη ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η 
πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, 
ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού 
µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     45,00 

 

73.11.4.Ν  Επίστρωση- Επένδυση από σκληρό µάρµαρο οκταγωνικού 
συντριβανιού(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311)  

 
 
 

Επίστρωση – επένδυση από σκληρό µάρµαρο, ορθογωνισµένο, πάχους 3-5cm, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς 
λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σκληρού  µαρµάρου επί 
τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά 
κονιάµατα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, 
αρµολογήµατος και καθαρισµού  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     95,00 
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73.34.3.N Επένδυση τοίχων από κεραµικές πλάκες µε σκελετό ανάρτησης αλουµινίου 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 
 

Επένδυση τοίχων από κεραµικές πλάκες, στερεωµένες σε κατάλληλο σκελετό ανάρτησης 
αλουµινίου µε κάθετους οδηγούς , µε τα υλικά και µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.  
Χαρακτηριστικά πλάκας: σταθερό χρώµα (αναλλοίωτο στις καιρικές συνθήκες και ειδικά στον 
ήλιο),  αντοχή στα γδαρσίµατα και στον παγετό, άκαυστη 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο µαζί µε όλα τα εξαρτήµατα στήριξης του συστήµατοςκαι την εργασία 
πλήρους κατασκευής(m2) σύµφωνα µε την µελέτη 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   EKATONΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  
 (Αριθµητικά):     170,00 
 
 
74.30.13. Ν Επένδυση επιφανειών  µε πλάκες   τεχνητού  γρανίτη  διαστάσεων 60 Χ 60εκ.  
και πάχους 0,9εκ. (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7430)  

 
Επενδύσεις επιφανειών  µε πλάκες   τεχνητού  γρανίτη  διαστάσεων 60 Χ 60εκ.  και 
πάχους 0,9  εκ., σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε 
κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούµενα µετά την απόξεση 
των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg 
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς 
χρωστικές ή αρµόστοκο.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός 
καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την 
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ 
 (Αριθµητικά):     42,00 
 
 
74.90.1. Ν Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες από γρανίτη  διαστάσεων   60 Χ 60 και 
πάχους περίπου 2εκ. (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7490) 
 

Επιστρώσεις δαπέδων µε  πλάκες από γρανίτη  διαστάσεων 60 Χ 60 εκ. πάχους περίπου 2 εκ., 
επί υποστρώµατος σκυροδέµατος  οπλισµένο µε την χρήση λάσπης τσιµέντου, µε τα υλικά, 
πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ 
 (Αριθµητικά):     52,00 
 

 
74.90.2. Ν  Επενδύσεις  µε πλάκες από γρανίτη  µεταβλητών διαστάσεων   πάχους 
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περίπου 1,00 εκ. για την αποκατάσταση µνηµείου (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7490) 
 
Επενδύσεις µε πλάκες από γρανίτη  µεταβλητών διαστάσεων   πάχους περίπου 1,00 , 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα 
τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά µε κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε 
λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς 
χρωστικές ή αρµόστοκο.  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του 
έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός καθαρισµός της 
επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     65,00 
 
 
 
75.41.Ν Επίστρωση από µάρµαρο  Καβάλας πάχους 3 εκ.(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 
7541) 
Επιστρώσεις από µάρµαρο Καβάλας πάχους 3εκ.  σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των µαρµάρων  σε στρώση 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια 
και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     65,00 
 
 
75.41.Ν Επενδύσεις βαθµίδων από πέτρα Καβάλας πάχους 3 εκ. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7543) 

 

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε πέτρα σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία κοπής των 
πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού και την εργασία πλήρους 
κατασκευής 

 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
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 (Αριθµητικά):     45,00 
   

 
75.41  Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7543) 

 
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  

 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) πρόσθιας ακµής βατήρων. 
 
 
 

75.41.01 Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 754) 
 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     35,00  

 
 
 
 

Β.35.1. Ν. Εργασίες συντήρησης µνηµείων (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7543) 
 

• Εργασία συντήρησης και επισκευής των µαρµάρινων επιφανειών του µνηµείου 
πεσόντων, καθαρισµός µε κατάλληλα υλικά των επιφανειών από χρωστικές ουσίες και 
αποκατάσταση µε επιµέλεια φθαρµένων τµηµάτων από εξιδεικευµένο συνεργείο. 

• Εργασία συντήρησης και επισκευής των µπρούτζινων επιφανειών του µνηµείου Εθνικής 
Αντίστασης  καθαρισµός µε κατάλληλα υλικά των επιφανειών από χρωστικές ουσίες και 
αποκατάσταση µε επιµέλεια φθαρµένων τµηµάτων από εξιδεικευµένο συνεργείο. 

 
Τιµή κατά αποκοπή  

 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
 (Αριθµητικά):     8.000,00 

 

 
75.61  Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες µαρµάρου µήκους έως 2,00 m 

 

Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες µαρµάρου µήκους έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή 
κεκλιµένων οιουδήποτε ύψους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση 
τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".  

 

Μάρµαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιµεντοκονίαµα και γυψοκονίαµα) και 
αρµολογήµατος επί τόπου, ικριώµατα και εργασίες κοπής, λειοτρίψεως, αποξέσεως 
επιχρισµάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως µε τσιµεντοκονίαµα, εγχύσεως υδαρούς 
τσιµεντοκονιάµατος µέχρι τελείας πληρώσεως των κενών, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 
Συµπεριλαµβάνονται οι εµφανείς ή αφανείς µεταλλικοί σύνδεσµοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο 
χάλυβα 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας  
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75.61.04 Oρθοµαρµαρώσεις από µάρµαρο σκληρό πάχους 3 cm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564) 
 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
(Αριθµητικά):     80,00 
   

76.22.04. Ν Υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου securite συνολικού πάχους 10mm + µεµβράνη 
+10mm, µε βάση στήριξης µπαλκονιού βαρέως τύπου από αλουµινίου  
διαστάσεων   7,00 Χ 11,00 εκ. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 
 

Υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου securite συνολικού πάχους 10mm +µεµβράνη + 10mm , µε βάση 
στήριξης µπαλκονιού βαρέως τύπου από αλουµινίου διαστάσεων7,00 Χ 11,00 εκ.Στην τιµή 
περιλαµβάνεται σύστηµα βάσης στερέωσης κάθετων κρυστάλλων  αποτελούµενοαπό 
ενισχυµένο προφίλ βάσης αλουµινίου µε ελάχιστο πάχος τοιχώµατος αλουµινίου 3,8 mm. Οι 
πλάγιες πλευρές του προφίλ θα είναι οβάλ, χωρίς δόντι, για να µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ως σκαλί. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα ειδικά εξαρτήµατα για την σταθεροποίηση του 
υαλοπίνακα, πλαστικοί υποδοχείς και σφήνες στο κάτω µέρος της βάσης και ελαστικά στο 
επάνω τµήµα της βάσης. Θα υπάρχει ειδική υποδοχή εσωτερικά στο κάτω µέρος για φωτισµό 
από γραµµή led που θα διαχέει το φως στον υαλοπίνακα δηµιουργώντας µοναδική αίσθηση 
φωτισµού. Το φινίρισµα της βάσης αλουµινίου σε ανοδίωση, αποµίµηση ίνοx, αποµίµηση ξύλου 
µε βαφές τύπου RAL.Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, Τιµή 
ανά  µέτρο µήκους   
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
 (Αριθµητικά):    180,00 
 
 

77.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 

α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανοιγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 
εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά,στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και για 
την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή 
ετοίµωνχρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψει κατά τηνεκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 

 
 
 

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή 
εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   

 

γ) Όταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση 
εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα 
εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών 
πάνω από ορισµένο ύψος.  

 

(δ)Εφίσταται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προµηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 
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Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές 
µονάδας.  
 
77.10  Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε 

ακρυλικό υδατοδιαλυτότσιµεντόχρωµα 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725) 
 

Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-
κονιάµατος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια 
οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και 
εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί 
επιφανειών σκυροδέµατος".  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 (Αριθµητικά):     3,50 

 
 
77.17  Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737) 
 

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 
"Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".  
 

Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης 
στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης 
στρώσης, διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και 
ψιλοστοκάρισµα. Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας 
επιφάνειας εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές 
λευκό ακρυλικό υλικό σε µορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου 
προς χρήση, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού 
σπατουλαρίσµατος, τελικό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.17.01 Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑ 
 (Αριθµητικά):     3,00 
 
 
77.55  Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755) 
 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών 
επιφανειών". 
 

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΙ 
 (Αριθµητικά):     6,00 
 

77.20  Αντισκωριακές βαφές 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744) 
 
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 

77.20.01 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως 
νερού η διαλύτουαλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή 
ακρυλικής ρητίνης. 

 
 

 Εφαρµογή υλικού µε βάση ανόργανα πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και 
αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του 
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zincphosphate), 
το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε βάση αναστολείς της διάβρωσης και 
της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα τα 50 µικρά.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ∆ΥΟ 
 (Αριθµητικά):     2,00 
 
 

78.96.Ν Επιστρώσεις µε πέτρινους κυβολίθους διαστάσεων 10 Χ 10 και πάχους 3,5-
5,00 εκ. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452) 

 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους πέτρινους, διαστάσεων 10x10 cm,  χρώµατος και υφής, 
σύµφωνα µε την µελέτη. 
Περιλαµβάνεται στην µεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάµενο σκυρόδεµα, η εφαρµογή στρώσης 
τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η 
απίσωση και συµπύκνωση αυτού µε δονητή καθώς και η  αρµολόγηση µε ψιλή θραυστή άµµο εν 
ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΠΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     55,00 
 
 
79.40.Ν Επένδυση επιφανειών από πέτρα Καβάλας διαφόρων διαστάσεων. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452) 
 

Επένδυση επιφανειών από πέτρα Καβάλας διαφόρων διαστάσεων,  χρώµατος και υφής, 
σύµφωνα µε την µελέτη. 
Περιλαµβάνεται στην µεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάµενο σκυρόδεµα, η εφαρµογή στρώσης 
τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η 
απίσωση και συµπύκνωση αυτού µε δονητή καθώς και η  αρµολόγηση µε ψιλή θραυστή άµµο εν 
ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου. 

 



 43

Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 
 (Αριθµητικά):     63,00 
 

 
 
Ν.50.30.04ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΛΩΡΙ∆ΕΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ DECK ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΈΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ5326) 
 

Επίστρωση δαπέδου µε σανίδες ξύλινες, συνθετικής ξυλείας ποσοστό σύνθεσης ξύλου 70%,  
πλάτους 10 εκ. έως 12 εκ. και πάχους τουλαχιστον 2,6 εκ., µε βάση από γαλβανισµένο 
κοιλοδοκό διατοµής 60χ60 και πάχους 3,00 εκ..  
Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά στον 
γαλβανισµένο σκελετό στήριξης . 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     95,00 
 
 
64.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., 
από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και 
των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 

 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 
64.01.01.Ν Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους ασταρωµένα και βαµµένα  
σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης.Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθµητικά):     6,50 

  

 

73.99.Ν  Γωνίες ανοξείδωτες προστασίας ακµών βαθµίδων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7399  
 
Γωνίες ανοξείδωτες προστασίας ακµών βαθµίδων µετά των υλικών στερεώσεως. 1 
m προσθίας ακµής βαθµίδων  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΞΙ  
 (Αριθµητικά):     6,00 
 
Άρθρο Β-35  ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7902) 
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Aντιγραφιστική επάλειψη των εµφανών επιφανειών τεχνικών έργων από σκυρόδεµα (τοίχων, 
βάθρων και φορέων γεφυρών, τοιχίων και οροφής κάτω διαβάσεων κλπ) που προβλέπονται στην 
µελέτη, µε σύστηµα υλικών ανθεκτικό στον καθαρισµό µε χλιαρό νερό υπό πίεση ή/και καθαριστικό 
σκεύασµα που συνιστά ο προµηθευτής.  
 
Επισηµαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές οι επαλείψεις ‘’θυσιαζοµένου’’ τύπου, οι οποίες 
αποσυντίθενται κατά τον καθαρισµό και απαιτούν επανάληψη. 
Για την εφαρµογή, τον έλεγχο και την παραλαβή της επίστρωσης έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα 
στην ΕΤΕΠ 05-02-03. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια, η προσκόµιση, η προετοιµασία και η εφαρµογή των υλικών επάλειψης,  

• η χρήση µηχανηµάτων, συσκευών, βοηθητικών κατασκευών και ικριωµάτων, 

• η δοκιµαστική επάλειψη επιφανειών για την διαπίστωση των δυνατοτήτων καθαρισµού του 
συστήµατος υλικών της αντιγραφιστικής επάλειψης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθµητικά: 5,30 

 
54.80 Πλευρικά και οριζόντια σκίαστρα και παρεµφερείς κατασκευές από εµποτισµένη 

ξυλεία ιρόκο 
  
 Πλευρικά και οριζόντια σκίαστρα  και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή 

(λαρτζίνη), κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε 
σχεδίου, µε ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε πλήρη 
κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και 
διαµόρφωση των ακµών και των άκρων τους σύµφωνα µε το σχέδιο, µε ανοξείδωτα 
ή γαλβανισµένα ή ορειχάλκινα στηρίγµατα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήµατα 
σύνδεσης των ξύλων µεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δοµικά 
στοιχεία. Συµπεριλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρους 
κατασκευής.  

 
 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας.  
 

54.80.02.Ν  Πλευρικά και οριζόντια σκίαστρα και παρεµφερείς κατασκευές από 
εµποτισµένη ξυλεία ιρόκο 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθµητικά: 5,50 

 

79.08  Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 

Επίστρωση µε προαναµιγµένατσιµεντοειδήστεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 
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καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης 
(ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του. 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των 
συσκευασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ  
 Αριθµητικά: 5,00 

 
 
ΟΜΑ∆Α ∆: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

 
Αρθρο  3.10 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο 
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή 
χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή 
υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’. 
 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του 
άρθρου.  
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες 
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η 
αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη  
µελέτη. 
 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του 
ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από 
την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
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3.10.02 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 
3.10.02.01 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6081.1) 
 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΟΚΤΩ 

 (Αριθµητικά):     8,00 
 

Αρθρο 3.12  Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6087) 

 

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα / 
αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντώµενου αγωγού κατά µήκος του σκάµµατος.  
 

Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ΄ αυτό κατά το µεγαλύτερο µέρος 
της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό 
κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως 
ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται 
ακόµη µία φορά η τιµή αυτή.  
 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ και θα επιµετρώνται 
σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
 (Αριθµητικά):     4,20 
 
 
Αρθρο 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου. 
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥ∆Ρ 6069.1) 
 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης ορυχείου ή 
χειµάρρου, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
 

α. Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ) και η µεταφορά της επί τόπου του έργου 

β. Η προσέγγιση, έκκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΕΠΤΑ 
 (Αριθµητικά):     7,00  
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5.06  Επίχωσηκάθε είδους ορυγµάτωνεντός πόλεωςµε θραυστό αµµοχάλικο 
σταθεροποιηµενου τύπου  
(Κωδικός Αναθεώρησης   Υ∆Ρ 6068.1) 

 
Για ένα m3 επίχωσης κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό αµµοχάλικο 
σταθεροποιηµένου τύπου σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cmκλπ ως 5.05. 
Τιµή ανά m3  συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής του ορύγµατος 
που καθορίζονται στην µελέτη 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΤΡΙΑ         
 (Αριθµητικώς): 13,00€ 

 
 
Αρθρο 11.02.Ν Σχάρα καναλιού  υδροσυλλογής από γρανίτη 

 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752) 
 

Σχάρα υδροσυλλογής από γρανίτη διαστάσεων 100 Χ 45 εκ. µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, 
πλήρως τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών 
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο 
κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 

Τιµή ανά µέτρο µήκους  
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ  
               (Αριθµητικά):     40,00 

 
 
Αρθρο 12.11Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συµπαγούς τοιχώµατος, από PVC-U 

 
Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση εκτείνεται στα 2/3 της 
επιφανείας και  γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους.   
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 
διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard DimensionRatio: λόγος της 
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαµψίας SN. 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτηµάτων σύνδεσης και 
έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων και 
των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ 
τους και οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια επίσκεψης.  
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∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου  η 
στρώση έδρασης από σκυρόδεµα, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε διαβαθµισµένα θραυστά 
υλικά φίλτρου, το γεωϋφασµα που περιβάλλει το φίλτρο και η επανεπίχωση του ορύγµατος, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων . 

 
 

12.11.05  Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 315 mm 
 (Κωδικός Αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6620.7) 

 
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):   ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 (Αριθµητικά):     35,00 
  
Αρθρο 16.31.N     Φρεάτια υδροσυλλογής 45χ80 από οπλισµένο σκυρόδεµα 
                              (Αναθ. Υ∆Ρ.6326.1) 
 
Για την πλήρη κατασκευή ενός ορθογωνικούφρεατίου υδροσυλλογής δικτύου αποχέτευσης 
οµβρίων, από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15, min πάχους τοιχείων& πυθµένα 15cm, 
οποιουδήποτε ύψους, µε οπλισµό 2#Τ92 STIV, µε όλες τις εργασίες και τα υλικά που 
απαιτούνται (εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφής, σκυροδέµατα, 
ξυλότυποι, σιδηροί οπλισµοί, σύνδεση µε αγωγό αποχέτευσης κτλ.) σύµφωνα µε τα σχέδια και 
τα τεύχη της µελέτης µαζί µε την σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας C250 προδιαγραφής 
ΕΝ.124. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη του τσιµεντοσωλήνα (ή πλαστικοσωλήναPVC σ.41) Φ20 
ή Φ30 προσαγωγής προς τον συλλεκτήριο αγωγό. 
Τιµή ανά τεµάχιο εσωτερικών διαστάσεων  45x80cm    
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
   (Αριθµητικά):     480,00 € 
 
 
Άρθρο 16.30.2. N Κανάλια υδροσυλλογής  
(Αναθ. Υ∆Ρ-6752) 

Προµήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασµένου καναλιού  υδροσυλλογής δικτύου 
αποχέτευσης οµβρίων υδάτων, από σκυρόδεµα C30/37 ινοπλισµένο, το βάρος του τσιµεντένιου 
καναλιού θα είναι 93,2Kgr. ∆ιαστάσεων:    πλάτος 310 (εσωτερικό 210) ύψος 300(εσωτερικό 
215) και µήκος 1000 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι  εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για πλήρη εργασία 
Τιµή ανά τεµ. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΞΗΝΤΑ 
 Αριθµητικώς:  60,00  
 
 

Άρθρο 16.01.Ν  Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων 
 (Αναθ. Υ∆Ρ 6744) 
 
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου ή καναλιού υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή 
κατασκευαζόµενο δίκτυο όµβριων (ανεξαρτήτως υλικού & διατοµής αγωγού δικτύου), µε 
τσιµεντοσωλήνα (ή πλαστικοσωλήναPVC σ.41) Φ200 ή Φ300, επενδεδυµένο µε σκυρόδεµα 
C12/15. Για µία σύνδεση πλήρως περαιωµένη όπως παραπάνω συµπεριλαµβανοµένων όλων 
των απαραιτήτων εργασιών και υλικών (εκσκαφές, καθαιρέσεις, σωληνώσεις, συνδέσεις, 
σκυροδέµατα, επιχώσεις). 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):   EKATON ΕΙΚΟΣΙ 
  (Αριθµητικά):     120,00 
  

  
Άρθρο 16.32.Ν Υψοµετρική προσαρµογή φρεατίων επίσκεψης.  
(Αναθ. Υ∆Ρ 6326.1) 
 
Υψοµετρική προσαρµογή άνω στάθµης υφιστάµενων φρεατίων επίσκεψης δικτύων κοινής 
ωφέλειας, δηλαδή η αποξήλωση του καλύµµατος ή σχάρας και του πλαισίου του, η καθαίρεση 
του σώµατος του φρεατίου σε βάθος ανάλογο µε τον υποβιβασµό της στάθµης ή η κατασκευή 
επέκτασης του σώµατος του φρεατίου σε ύψος ανάλογο µε την ανύψωση της στάθµης, ο 
επανεγκιβωτισµός του πλαισίου του καλύµµατος-σχάρας. 
Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των υλικών και η εργασία για την πλήρη κατασκευή 
µε την απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεων. 
Τιµήανά τεµάχιο  
        
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ  
   (Αριθµητικά):     40,00  
 
 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΠΡΑΣΙΝΟ 
 

Α1.    ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΛΑΡΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1110) 

 
Εκσκαφή, µε τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακατάλληλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύµφωνα µε τη µελέτη, είτε για 
την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα, 
κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων και η εκσκαφή µε κάθε µέσον 
• Η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου(πλην 

εκείνων που θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση) 
• Η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και σκάφης 
• Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής 
• Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε 

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο 
έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά ή 
πλεονάζοντα 

• Οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούµενος 
χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και η  
 
διαµόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι να χρησιµοποιηθούν στο έργο 

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από τη 
µεταφορά τους και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των 
περιβαλλοντικών όρων του έργου. 
 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
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ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  
(Αριθµητικά): 0,37 
 
 
Α6.ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620) 
 
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για τη συµπλήρωση παραπλεύρων 
χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 
‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων µε φυτική γη’’. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση 
και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη 
λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και 
µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση 
συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώµατος. 
 
Η προµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρούνται ιδιαίτερα µε βάση τα άρθρα ∆7 
και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 2,60 
 
 
Β1.     ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ∆ΕΝΤΡΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6752) 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του 
δένδρου, µε επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιµασία επιφανείας µε µεταλλοβολή 

και 
βαφή µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιµή 
περιλαµβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

(Αριθµητικά):     3,50 
 

 
Γ1.ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1140) 
 
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού  
 
(πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για τη φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 105,00 
 
 
Γ2. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620) 
 
Ενσωµάτωση ενός ή περισσότερων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουµικά, 
περλίτηςκλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προµήθεια των βελτιωτικών 
εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): πέντε 
(Αριθµητικά): 5,00  
 
 
Γ3.ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620) 
 
Εργασία ανάµιξης κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού ή χειµάρρου σε χώρο έξω από την κονίστρα 
και φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του παραγόµενου µίγµατος στις θέσεις τοποθέτησης, σύµφωνα µε τη 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων  
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προµήθεια του 
κηπευτικού χώµατος και της άµµου πληρώνονται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΕΝΑ 
(Αριθµητικά): 1,00 
 
 
∆7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1710) 
 
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. 
Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε 
άµµο τουλάχιστον 55% και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα 
ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 



 52

 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 8,50 
 
 
∆8.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-1620) 
 
Προµήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι 
γόνιµη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος µέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν 
απαλλαγµένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα 
ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΕΞΙ 
(Αριθµητικά): 6,00 
 
∆9.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΡΙΑΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5340) 
 
Προµήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, καλά χωνεµένης, χωρίς υπολείµµατα στρωµνής ή 
ζωοτροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, χώµα πάνω από 10% και µε µικρή 
περιεκτικότητα σε νερό (να µη λασπώνει και να µην έχει έντονη οσµή). 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 25,00 
 
 
∆10.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΦΡΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5340) 
 
Προµήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασµένης, µε ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκοµιζόµενο υλικό θα συνοδεύεται από 
πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισµένου εργαστηρίου (χηµική ανάλυση). 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΣΑΡΑΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 40,00 
 
∆11.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5340) 
 
Προµήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώµατος προερχοµένου από ελεγχόµενη 
αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειµµάτων, σε σφραγισµένη συσκευασία, µε αναγραφή της 
εγγυηµένης σύνθεσης και της περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία και χούµο. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 



 53

(Αριθµητικά): 85,00 
 
 
 
∆16.Προµήθεια άµµου χειµάρρου ή ορυχείου. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510) 
 
Προµήθεια επί τόπου του έργου άµµου από ορυχείο, ποταµό ή χείµαρρο, απ’ όπου επιτρέπεται νοµίµως 
η αµµοληψία, καθαρής, απαλλαγµένης χλωριούχου νατρίου και κοκκοµετρικής διαβάθµισης 0,25-2,0 
mm. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 15,00 
 
 
 
 
∆1  ∆ΕΝΤΡΑ 
 
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού 
και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των 
δένδρων σε άριστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 ∆1.6  ∆ένδρα κατηγορίας ∆6 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
 Καλλωπιστικά δένδρα (Προύνος) µε µπάλα χώµατος 25-30 λίτρα, ύψος 2-2,50 µέτρα και 
 περίµετρο κορµού 20-25 εκ. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
    (Αριθµητικά): 80,00 
 
 ∆1.8  ∆ένδρα κατηγορίας ∆8 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
Καλλωπιστικά δένδρα (Κουκουναριά – Ακακία Κων/πόλεως) µε µπάλα χώµατος 80 λίτρα, ύψος  2,50- 
3 µέτρα και περίµετρο κορµού 20-30 εκ. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
 (Αριθµητικά): 170,00 
 
 
 ∆1.10.Ν  ∆ένδρα κατηγορίας ∆10 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
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 Καλλωπιστικά δένδρα (Λικιδάµβαρη) µε µπάλα χώµατος 110 λίτρα, ύψος 3-4 µέτρα και  περίµετρο 
κορµού 30-35 εκ. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
    (Αριθµητικά):450,00 
 
 
 ∆1.12.Ν  ∆ένδρα κατηγορίας ∆12 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
 Καλλωπιστικά δένδρα (Κυπαρίσσι) µε µπάλα χώµατος 1000 λίτρα, ύψος 9-10 µέτρα και φάρδος 
 κόµης 80 εκ. στο 1 µέτρο. 
 
     Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):   ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 (Αριθµητικά): 1.150,00 
∆2  ΘΑΜΝΟΙ 
 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των θάµνων σε 
άριστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-
01-00. 
 
 ∆2.3 Θάµνοι κατηγορίας Θ3 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
 Καλλωπιστικοί θάµνοι µε µπάλα χώµατος 10 λίτρα, ύψος 0,80-1 µέτρο και ελάχιστο αριθµό 5 
 κλάδων. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
 (Αριθµητικά): 7,40 
 
 
       ∆2.4 Θάµνοι κατηγορίας Θ4 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210) 
 
 
        Καλλωπιστικοί θάµνοι µε µπάλα χώµατος 10 λίτρα, ύψος 1-1,20 µέτρα και περίµετρο κόµης 
 µεγαλύτερη από 1 µέτρο. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 
 (Αριθµητικά): 14,00 
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∆3  ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΦΥΤΑ 
 
Προµήθεια αναρριχώµενων φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη,  τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των αναρριχώµενων φυτών σε άριστη κατάσταση µέχρι και τη 
φύτευσή τους, σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 
 ∆3.5  Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α5 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5220) 
 
 Αναρριχώµενα φυτά µε µπάλα χώµατος 20 λίτρα και ύψος 2-2,50 µέτρα. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ 
 (Αριθµητικά): 30,00 
 
 ∆3.6  Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α6 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5220) 
 
 Αναρριχώµενα φυτά µε µπάλα χώµατος 30 λίτρα και ύψος µεγαλύτερο από 2,50 µέτρα. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  ΠΕΝΗΝΤΑ 
 Αριθµητικά: 50,00 
 
 
∆6  ΠΟΩ∆Η –ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ, ∆ΙΕΤΗ, ΒΟΛΒΩ∆Η ΚΛΠ ΦΥΤΑ 
 
Προµήθεια ποωδών-πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης 
και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά τη µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη,  τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για τη διατήρηση των ποωδών-
πολυετών φυτών σε άριστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 
 
∆6.2.Ν  Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π3 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5220) 
 
 Ποώδη καλλωπιστικά φυτά µε µπάλα χώµατος 4-5 λίτρα και ελάχιστο αριθµό 5 κλάδων. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 (Αριθµητικά): 2,50 
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Ε1  ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ Ε∆ΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των 
υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-
01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
 Ε1.1  Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30x0,30x0,30 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5130) 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
    (Αριθµητικά): 0,60 
 
 Ε1.2  Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50x0,50x0,50 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5120) 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 (Αριθµητικά): 1,50 
Ε4  ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των 
υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-
01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
 Ε4.2  Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,70x0,70x0,70 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5110) 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
 (Αριθµητικά): 2,40 
 
  
       Ε4.3  Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00x1,00x1,00 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5110) 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ 
    (Αριθµητικά): 4,00 
 
 Ε4.4  Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,20x1,20x1,20 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5110) 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ 
    (Αριθµητικά): 5,00 
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Ε9.4  ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2,00-4,00 lt 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 – 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα 
του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε τη 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ 
(Αριθµητικά): 1,10 
 
 
Ε9.5  ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 4,50-12,00 lt 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 – 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα 
του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε τη 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 1,30 
 
 
Ε9.7  ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 23-40 lt 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 – 40 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του 
χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µία άρδευσή του µε 
κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ 
(Αριθµητικά): 4,00 
 
Ε9.8  ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 41-80 lt 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
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Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 – 80 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του 
χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µία άρδευσή του µε 
κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΕΞΙ 
(Αριθµητικά): 6,00 
 
 
Ε9.10.Ν  ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 lt, ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου µεγαλύτερη των 300 lt, µε γερανοφόρο όχηµα, δηλαδή: 
φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι 
την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός 
λεκάνης άρδευσης και µία άρδευσή του µε κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 280,00 
 
 
Ε10.1  ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 45-150 lt 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210) 
 
Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων µηχανηµάτων, 
επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 45 – 150 lt µε κατάλληλα υλικά, φόρτωση και µεταφορά στο νέο 
λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την 
κόµη του και µία άρδευσή του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του 
λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη 
µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
Οι εργασίες µεταφύτευσης φυτών θα γίνουν σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-08-
00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 45,00 
 
 
Ε11.3.1.Ν ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ ΕΩΣ 5 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5230) 
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Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός δέντρου µε Σύστηµα Υπόγειας Στήριξης, µε την αξία των 
υλικών για δέντρο µε περίµετρο κορµού από 20 έως 30 εκατοστά, διάµετρο κορµού από 4,5 έως 8,0 
εκατοστά, διάµετρο µπάλας χώµατος από 40 έως 80 εκατοστά και ύψος έως 5,0 µέτρα. 
Το Σύστηµα Υπόγειας Στήριξης αφορά την υποστύλωση του δέντρου µε την πρόσδεση της µπάλας 
χώµατος (ριζόµπαλας) στο υπέδαφος. Το σύστηµα περιλαµβάνει τρία (3) ατσάλινα αγκύρια µε σταθερό 
βρόχο (0,7µ), ένα (1) προστατευτικό υπόστρωµα ριζόµπαλας και έναν (1) ιµάντα (2,5µ) µε µηχανισµό 
σύνδεσης που φέρει ρυθµιστή τέντωσης στο κάτω µέρος. Το κάθε αγκύριο είναι συνολικού µήκους 20 
εκ., πλάτους 5 εκ. και πάχους 5 χιλ., επίπεδο από τη µία πλευρά και µυτερή άκρη από την άλλη, 
κατασκευασµένο από χάλυβα και έχει δύναµη έλξης 227 κιλά. Οι ιµάντες δεµένοι, πάνω στα αγκύρια µε 
κατάλληλες οπές, είναι κατασκευασµένοι από πολυέστερ (PES 100%) µε ισχυρή πλέξη (κατά EN12192-
2). Το υπόστρωµα, φυσικό υλικό, από πεπιεσµένες ίνες κοκοφοίνικα, επικαλυµµένο  από φυσικό 
καουτσούκ για να µην επιµολύνεται και διαµελίζεται, είναι 0,6µ για να καλύπτει όλη την επιφάνεια της 
ριζόµπαλας, ενώ δεν πρέπει να φέρει µεταλλικά στοιχεία που θα εµποδίσουν τη φυσιολογική ανάπτυξη 
της ρίζας ή θα της δηµιουργήσουν τραύµατα και σχισίµατα. Ο µηχανισµός σύνδεσης φέρει λαβή 
κλειδώµατος ώστε µε εύκολο τρόπο να τεντώνει τους ιµάντες κατά την πρόσδεση της µπάλας αλλά και 
να επιτρέπει την επανα-ρύθµισή τους. Η ρύθµιση γίνεται µε χειρολαβή πρόσδεσης (ειδική καστάνια) που 
µπορεί να συσφίγγει τους ιµάντες µε ασφάλεια, χωρίς να ακυρώνει τη λειτουργία τους. 
Ανοίγεται ο λάκκος φύτευσης ως συνήθως και αναλογούντος του µεγέθους του φυτού φύτευσης. Ο 
πυθµένας του λάκκου χρειάζεται να είναι σταθερός. Αν το έδαφος είναι ηµιβραχώδες δύναται να γίνουν 
οπές στη θέση των αγκυρίων ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο απαιτούµενο βάθος στερέωσης. Αφού 
το δέντρο εγκατασταθεί κάθετα µέσα στο λάκκο φύτευσης και πάρει την οριστική του θέση φροντίζοντας 
να είναι στη σωστή κλίση ώστε ο κορµός του να στέκεται ευθύς, τοποθετείται στη βάση του κορµού το 
προστατευτικό υπόστρωµα πάνω στο οποίο, για να µην τραυµατιστεί η ρίζα, θα δεθούν οι ιµάντες. Οι 
ιµάντες τοποθετούνται πάνω από το προστατευτικό υπόστρωµα και δένονται έτσι ώστε να σχηµατίζουν 
µία ζώνη σε ισόπλευρο τρίγωνο, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βάση του κορµού. Ο µηχανισµός 
σύνδεσης φέρει λαβή κλειδώµατος που πρέπει να βρίσκεται στην επάνω και εξωτερική πλευρά της 
ριζόµπαλας ώστε να είναι άµεση η πρόσβαση στο µηχανισµό τέντωσης. Στη συνέχεια οι ιµάντες 
οδηγούνται κάθετα και κοντά στη ριζόµπαλα (σε απόσταση περίπου 10 εκ) στον πυθµένα του λάκκου 
φύτευσης. Οι άκρες µε τα αγκύρια, µε τη βοήθεια του µοχλού κατεύθυνσης, σπρώχνονται κάθετα µέσα 
στο έδαφος ως το απαιτούµενο βάθος (40 εκ) ή και βαθύτερα ανάλογα µε τις συνθήκες του εδάφους. Η 
αγκύρωση πρέπει να γίνεται σε στερεό έδαφος και όχι στο χαλαρό αναµοχλευθέν χώµα. Η ίδια 
διαδικασία γίνεται για όλα τα αγκύρια και εφόσον έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά, ελέγχεται η 
σταθερότητα του δέντρου. Μετά τη βύθισή τους τα αγκύρια έρχονται σε ευθεία θέση (κλειδώνονται) και 
τεντώνονται µε ίδιο τρόπο προς όλες τις πλευρές. Ο λάκκος γεµίζει κατά το ήµισυ και γίνονται όποιες 
διορθώσεις τέντωσης και τελικές προσαρµογές κρίνονται αναγκαίες για την ευθυγράµµιση του δέντρου. 
 
Τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος Υπόγειας Στήριξης θα τεκµηριώνονται µε φυλλάδιο τεχνικών 
προδιαγραφών και βεβαίωση τεχνικών χαρακτηριστικών και διαθεσιµότητας του προµηθευτή.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του συστήµατος υπόγειας 
στήριξης, των εργαλείων τοποθέτησης που θα χρησιµοποιηθούν για τη στήριξη του δέντρου, σε 
οποιουδήποτε τύπου έδαφος και οποιαδήποτε κλίση.           
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 90,00 
 
 
Ε11.3.2.Ν ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ ΕΩΣ 11 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ >1000 lt 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5230) 
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Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός δέντρου µε Σύστηµα Υπόγειας Στήριξης, µε την αξία των 
υλικών για δέντρο µε περίµετρο κορµού από 30 έως 50 εκατοστά, διάµετρο κορµού από 8,0 έως 16,0 
εκατοστά, βάρος έως 1600 κιλά, διάµετρο µπάλας χώµατος από 80 έως 140 εκατοστά και ύψος έως 11,0 
µέτρα. 
Το Σύστηµα Υπόγειας Στήριξης αφορά την υποστύλωση του δέντρου µε την πρόσδεση της µπάλας 
χώµατος (ριζόµπαλας) στο υπέδαφος. Το σύστηµα περιλαµβάνει τρία (3) ατσάλινα αγκύρια µε σταθερό 
βρόχο (1,1µ), ένα (1) προστατευτικό υπόστρωµα ριζόµπαλας και έναν (1) ιµάντα (4,5µ) µε µηχανισµό 
σύνδεσης που φέρει ρυθµιστή τέντωσης στο κάτω µέρος. Το κάθε αγκύριο είναι συνολικού µήκους 23 
εκ., πλάτους 5 εκ. και πάχους 5 χιλ., επίπεδο από τη µία πλευρά και µυτερή άκρη από την άλλη, 
κατασκευασµένο από χάλυβα και έχει δύναµη έλξης 335 κιλά. Οι ιµάντες δεµένοι, πάνω στα αγκύρια µε 
κατάλληλες οπές, είναι κατασκευασµένοι από πολυέστερ (PES 100%) µε ισχυρή πλέξη (κατά EN12192-
2). Το υπόστρωµα, φυσικό υλικό, από πεπιεσµένες ίνες κοκοφοίνικα, επικαλυµµένο  από φυσικό 
καουτσούκ για να µην επιµολύνεται και διαµελίζεται, είναι 0,8µ για να καλύπτει όλη την επιφάνεια της 
ριζόµπαλας, ενώ δεν πρέπει να φέρει µεταλλικά στοιχεία που θα εµποδίσουν τη φυσιολογική ανάπτυξη 
 
 της ρίζας ή θα της δηµιουργήσουν τραύµατα και σχισίµατα. Ο µηχανισµός σύνδεσης φέρει λαβή 
κλειδώµατος ώστε µε εύκολο τρόπο να τεντώνει τους ιµάντες κατά την πρόσδεση της µπάλας αλλά και 
να επιτρέπει την επανα-ρύθµισή τους. Η ρύθµιση γίνεται µε χειρολαβή πρόσδεσης (ειδική καστάνια) που 
µπορεί να συσφίγγει τους ιµάντες µε ασφάλεια, χωρίς να ακυρώνει τη λειτουργία τους. 
Ανοίγεται ο λάκκος φύτευσης ως συνήθως και αναλογούντος του µεγέθους του φυτού φύτευσης. Ο 
πυθµένας του λάκκου χρειάζεται να είναι σταθερός. Αν το έδαφος είναι ηµιβραχώδες δύναται να γίνουν 
οπές στη θέση των αγκυρίων ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο απαιτούµενο βάθος στερέωσης. Αφού 
το δέντρο εγκατασταθεί κάθετα µέσα στο λάκκο φύτευσης και πάρει την οριστική του θέση φροντίζοντας 
να είναι στη σωστή κλίση ώστε ο κορµός του να στέκεται ευθύς, τοποθετείται στη βάση του κορµού το 
προστατευτικό υπόστρωµα πάνω στο οποίο, για να µην τραυµατιστεί η ρίζα, θα δεθούν οι ιµάντες. Οι 
ιµάντες τοποθετούνται πάνω από το προστατευτικό υπόστρωµα και δένονται έτσι ώστε να σχηµατίζουν 
µία ζώνη σε ισόπλευρο τρίγωνο, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βάση του κορµού. Ο µηχανισµός 
σύνδεσης φέρει λαβή κλειδώµατος που πρέπει να βρίσκεται στην επάνω και εξωτερική πλευρά της 
ριζόµπαλας ώστε να είναι άµεση η πρόσβαση στο µηχανισµό τέντωσης. Στη συνέχεια οι ιµάντες 
οδηγούνται κάθετα και κοντά στη ριζόµπαλα (σε απόσταση περίπου 10 εκ) στον πυθµένα του λάκκου 
φύτευσης. Οι άκρες µε τα αγκύρια, µε τη βοήθεια του µοχλού κατεύθυνσης, σπρώχνονται κάθετα µέσα 
στο έδαφος ως το απαιτούµενο βάθος (50 εκ) ή και βαθύτερα ανάλογα µε τις συνθήκες του εδάφους. Η 
αγκύρωση πρέπει να γίνεται σε στερεό έδαφος και όχι στο χαλαρό αναµοχλευθέν χώµα. Η ίδια 
διαδικασία γίνεται για όλα τα αγκύρια και εφόσον έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά, ελέγχεται η 
σταθερότητα του δέντρου. Μετά τη βύθισή τους τα αγκύρια έρχονται σε ευθεία θέση (κλειδώνονται) και 
τεντώνονται µε ίδιο τρόπο προς όλες τις πλευρές. Ο λάκκος γεµίζει κατά το ήµισυ και γίνονται όποιες 
διορθώσεις τέντωσης και τελικές προσαρµογές κρίνονται αναγκαίες για την ευθυγράµµιση του δέντρου. 
Τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος Υπόγειας Στήριξης θα τεκµηριώνονται µε φυλλάδιο τεχνικών 
προδιαγραφών και βεβαίωση τεχνικών χαρακτηριστικών και διαθεσιµότητας του προµηθευτή.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του συστήµατος υπόγειας 
στήριξης, των εργαλείων τοποθέτησης που θα χρησιµοποιηθούν για τη στήριξη του δέντρου, σε 
οποιουδήποτε τύπου έδαφος και οποιαδήποτε κλίση.           
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 260,00 
 
 
Ε13.2  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (paspalum) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5510) 
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Το αντικείµενο εγκατάστασης προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει τα εξής: 
• Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε 

βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους 
• Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης τύρφης, 

περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 10-12 
cm. 

• Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη 
επιφάνεια. 

• Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα. 
• Την προµήθεια, τη µεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, µε οποιοδήποτε µέσο, 

του έτοιµου χλοοτάπητα πιστοποιηµένου υβριδίου paspalum. 
• Τη λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
• Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα. 
• Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µέσω του 

αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα 
 
 

•  φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµά του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. 

 
Ο χλοοτάπητας θα πιστοποιείται µε βεβαίωση είδους, µορφολογικών χαρακτηριστικών και 
διαθεσιµότητας του φυτωρίου και συνοδευτικά την άδεια λειτουργίας του ως «Φυτωριακή επιχείρηση». 

 
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, 
των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ) 

 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθµητικά): 5.500,00 
 
 
Η1.1.4  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 atm, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ32 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 
1,25 ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, 
των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόνκλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση και 
η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε τη 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 0,65 
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Η1.2.6  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 atm, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ63 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά 
EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας 
= 1,25 ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, 
των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόνκλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση και 
η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε τη 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
(Αριθµητικά): 3,20 
 
 
Η3.1.2.Ν  ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ Φ25, ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΡΑΛ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5)  
 
Σωλήνας από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE – Xb), Φ25, µε πάχος τοιχώµατος 
τουλάχιστον 2,2 χιλιοστά, επενδεδυµένος µε κόκκινο σπιράλ. 
 
Θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 2,40 
 
 
Η5.7.1.Ν ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, Φ1/2’’ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12) 
 
Η βαλβίδα είναι πλαστική αποτελούµενη από 3 µέρη: βάση, καπάκι και διάφραγµα. 
Η βαλβίδα θα έχει σώµα µε σπείρωµα ½’’  ΝΡΤ, µέγιστης πίεσης λειτουργίας 4 atm και ελάχιστης πίεσης 
0,5 atm, µε µέγιστη δυνατότητα απαγωγής αέρα 1,7 lit/sec. 
Το σώµα και το κάλυµµα να είναι από υλικό NYLON REINFORCED W/FIBER GLASS, UV 
RESISTANCE. 
Θα τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο της κάθε στάσης, κάθετα µέσα στο φρεάτιο. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας ISO 9001. 
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 15,00 
 
 
Η5.7.2.Ν  ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, Φ1/2’’ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12) 



 63

 
Η βαλβίδα καθαρισµού (FLUSHING) θα έχει σώµα από πλαστικό µε σπείρωµα ½ ‘’ ΝΡΤ και διάφραγµα 
από µεµβράνη. Είναι επισκέψιµη, διαιρούµενη σε καπάκι, σφαίρα και διάφραγµα. 
Η βαλβίδα θα έχει µέγιστη πίεση λειτουργίας 40 µ, θα κλείνει σε πίεση 0,5 atm και θα έχει παροχή 
απορροής 345 – 550 lt/h. 
Θα τοποθετείται στο χαµηλότερο σηµείο της κάθε στάσης οριζόντια µέσα σε φρεάτιο. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας ISO 9001. 
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 15,00 
 
 
Η7.2.3.Ν  ΦΙΛΤΡΟ ∆ΙΣΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 atm, Φ1’’ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Το φίλτρο δίσκων θα είναι από πλαστικό, χρώµατος µαύρου αποτελούµενο από 3 µέρη: το καπάκι, το 
σώµα και το σώµα δίσκων. Το σώµα δίσκων θα είναι 120 mesh. 
 
Θα φέρει σπείρωµα 1’’ για παροχή έως 7 m3/h. 
Θα είναι κατασκευασµένο από ακετάλη, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10 atm. 
Θα έχει θέσεις µανοµέτρων και µανόµετρα γλυκερίνης 6 atm στην είσοδο και την έξοδο. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασµένο από εργοστάσιο κατασκευής µε διασφάλιση ποιότητας ISO 9001. 
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 85,00 
 
Η8.2.3.1.Ν  ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ16 mm ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΣΤΑΛΛΑΚΤΩΝ 30 cm, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Ο σταλακτηφόρος σωλήνας επιφανειακής άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 
Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), διατοµής Φ16, αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 2,3 lt 
ανά σταλάκτη και µε ισαποχή 30 εκ. ανά σταλάκτη, χρώµατος καφέ και πάχος τοιχώµατος 1,2 χιλιοστά. 
Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθµιζόµενος, µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 atm και θα είναι 
ενσωµατωµένος στο εσωτερικό επάνω µέρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συµπεριφορά στις 
εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κλπ.) και για να µην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασµάτων που θα 
διοχετεύονται στο σύστηµα. 
Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόµενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωµα από κακής ποιότητας 
νερό και τη χρήση λιπασµάτων και θα έχει ενσωµατωµένο φίλτρο 130 mm2 τουλάχιστον. Θα είναι τύπου 
λαβυρίνθου ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές εµφράξεις από άλατα. 
Το µήκος του λαβυρίνθου θα είναι 0,38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 0,71 χιλ. τουλάχιστον και το 
πλάτος του 1,22 χιλ. ή µεγαλύτερο. 
Η αυτορρύθµιση του σταλάκτη θα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικής µεµβράνης κατασκευασµένης από 
Ε.P.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στη συχνή χρήση λιπασµάτων. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης 
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ποιότητας ISO 9001. 
Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, 
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές, 
σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής 
και επίχωσης της τάφρου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):  ΕΝΑ 
(Αριθµητικά): 1,00 
 
 
Η8.2.7.1.Ν  ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ17 mm ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ 30 
cm, 
ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Ο σταλακτηφόρος σωλήνας υπόγειας άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 
Θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο (PE), διατοµής Φ17, αυτορυθµιζόµενος µε παροχή 1,6 lt 
ανά σταλάκτη και µε ισαποχή 30 εκ. ανά σταλάκτη, χρώµατος µωβ (ιώδες) και πάχος τοιχώµατος 1,2 
χιλιοστά τουλάχιστον. 
Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθµιζόµενος, µε πίεση λειτουργίας από 0,5-4 atm. Για να αποφύγουµε την 
αντίστροφη ροή του ακάθαρτου νερού από το εξωτερικό στο εσωτερικό τµήµα του σταλάκτη κατά τη 
διακοπή της άρδευσης, ο σταλάκτης θα πρέπει να έχει αντισιφωνική διάταξη (AntiSympon), που θα 
αποτρέπει την είσοδο του νερού από το έξω στο εσωτερικό τµήµα του. 
Ο σταλάκτης, πλέον των άλλων µερών του, θα έχει χαλκό, από κατασκευής, ώστε να προστατεύεται από 
την είσοδο των ριζών εφόρου ζωής, χωρίς να χρειάζεται καµία χηµική υποστήριξη µε ριζοαπωθητικό.   
Θα είναι τύπου λαβυρίνθου ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές εµφράξεις από τα άλατα. Το µήκος του 
λαβυρίνθου θα είναι 0,38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 0,71 χιλ. τουλάχιστον και το πλάτος του 1,22 
χιλ. ή µεγαλύτερο. 
Ο σταλάκτης θα είναι ενσωµατωµένος στο εσωτερικό επάνω µέρος µόνο του σωλήνα ώστε να έχει 
καλύτερη συµπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτηµα κλπ.) και θα είναι αυτοκαθαριζόµενος ώστε να 
είναι ανθεκτικός στο βούλωµα από κακής ποιότητας νερό και θα έχει ενσωµατωµένο φίλτρο 130 mm2 
τουλάχιστον. 
Η αυτορρύθµιση του σταλάκτη θα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικής µεµβράνης κατασκευασµένης από  
Ε.P.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στη συχνή χρήση λιπασµάτων. 
Τέλος, ο σταλάκτης θα είναι κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση, θα έχει τη δυνατότητα να κλείνει και θα 
είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001. 
Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, 
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές, 
σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής 
και επίχωσης της τάφρου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 1,45 
 
 
Η8.3.2.1.Ν  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΚΤΙΝΩΤΗΣ ΡΟΗΣ 3-9 m 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
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Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτινωτής ροής 3-9 m, 1/2’’ BSP, 
µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιααντιβαλβιδικής προστασίας, σώµα ανύψωσης 10 cm πλαστικό και 
µνήµη ρύθµισης τοµέα. Σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Προµήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήµατα σύνδεσης 
και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε κανονική 
λειτουργία.    
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 30,00 
 
 
Η9.1.2.6.Ν  ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (FLOWCONTROLLER), Φ1’’ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Το υλικό κατασκευής του σώµατος της ηλεκτροβάνας θα είναι υψηλής πυκνότητας ABS και του καπακιού 
nylon ενισχυµένο µε υαλοβάµβακα. 
Το διάφραγµα θα υποστηρίζεται στο άνω µέρος από ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να 
εξασφαλίζεται µαζί µε την επενέργεια της πίεσης του νερού το πλήρες κλείσιµο της βάνας κατά την 
απενεργοποίηση του πηνίου καθώς και το οµαλό άνοιγµα αυτής. Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί 
του σώµατος είναι επίσης κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Το διάφραγµα υποστηρίζεται από ένα ειδικό πλαστικό δακτυλίδι µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η 
βλάβη σε συνθήκες υψηλής πίεσης ή αυξοµείωσης αυτής. Παράλληλα χάρη στις οπές που διαθέτει το 
δακτυλίδι αυτό θα αποτρέπεται η µόνιµη προσκόλληση του διαφράγµατος σε αυτό κατά τα µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα που το αρδευτικό σύστηµα τίθεται εκτός λειτουργίας.  
Η προσφερόµενη ηλεκτροβάνα διαθέτει πηνίο υψηλής αντοχής µε αυτοφερόµενο έµβολο ώστε να µην 
αποσπάται από το κυρίως πηνίο κατά τη συντήρηση της βάνας. Το έµβολο στο κάτω µέρος του 
συνδέεται µε ελαστοµερές υψηλής αντοχής το οποίο στεγανοποιεί τη δίοδο διέλευσης του νερού ελέγχου 
της βαλβίδας ώστε να αποτρέπεται η εµπλοκή του εµβόλου σε ανοικτή θέση λόγω τυχόν φερτών 
σωµατιδίων εντός του νερού. 
Με την περιστροφή του πηνίου κατά ¼ του κύκλου η βάνα θα ανοίγει χειροκίνητα µε εσωτερική 
εκτόνωση. 
Το πηνίο θα ενεργοποιείται από εναλλασσόµενο ρεύµα 24VAC και η κατανάλωση στο 60hz θα είναι 
370mA κατά την ενεργοποίηση και 190mA κατά τη συγκράτησή του. Αντίστοιχα η κατανάλωση στα 50hz 
θα είναι 475mA κατά την ενεργοποίηση και 230mA κατά τη συγκράτησή του. Η βάνα θα διαθέτει χρόνο 
κλεισίµατος 5 έως 7 δευτερόλεπτα ανάλογα µε την πίεση και την παροχή. Η οπή διέλευσης του νερού 
στο σώµα της βαλβίδας θα διαθέτει σφηνοειδή σχεδίαση, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα 
εγκλωβισµού φερτών σωµατιδίων ή βρωµιάς στην οπή, κατά τη σφράγισή της από το διάφραγµα, όταν η 
βαλβίδα κλείνει. 
Θα έχει ρυθµιστή παροχής (Flow/Controler) και ρυθµιστή πιέσεως επάνω στο σώµα της, ρυθµιζόµενης 
πιέσεως εξόδου. 
Τέλος, θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 
Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 115,00 
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Η9.2.7.3.Ν  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 6 ΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ ΕΩΣ 48 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 
 
Ο προγραµµατιστής θα είναι επεκτάσιµος µε το στάνταρ µοντέλο στις 6 στάσεις. Θα διαθέτει 4 
ανεξάρτητα προγράµµατα (A, B, C, D) µε 8 ενάρξεις ανά πρόγραµµα για τα προγράµµατα A, B και C και 
16 ενάρξεις για το πρόγραµµα D σε σύνολο µέχρι και 40 ενάρξεις ηµερησίως. Θα υπάρχει δυνατότητα 
λειτουργίας οποιωνδήποτε 2 προγραµµάτων ταυτόχρονα. Η διάρκεια ποτίσµατος θα ποικίλει από 1 
λεπτό έως 12 ώρες µε 1 λεπτό αύξηση ανά στάση. Θα υπάρχει δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης 
ανάµεσα στις στάσεις έως και 9 ώρες. Ο προγραµµατιστής θα έχει 4 επιλογές εβδοµαδιαίου 
προγραµµατισµού: 7-ήµερο ηµερολόγιο, 31-ήµερο ηµερολόγιο, µονές και ζυγές ηµέρες 
προγραµµατισµού. Θα διαθέτει επίσης ηµερολόγιο 365 ηµερών έτσι ώστε να είναι πραγµατική η 
προσαρµογή των µονών και ζυγών ηµερών προγραµµατισµού. Η λειτουργία θα µπορεί να είναι 
αυτόµατη, ηµιαυτόµατη ή και χειροκίνητη. Θα διαθέτει οθόνη LCD αφαιρούµενη, µε δυνατότητα 
προγραµµατισµού όταν αυτή δεν είναι τοποθετηµένη στον προγραµµατιστή. 
Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει διακόπτη on-off για αισθητή βροχής που θα επιτρέπει στο χειριστή να 
αγνοεί ή όχι την ύπαρξη αισθητή όταν είναι αναγκαίο και θα έχει δυνατότητα αναστολής του ποτίσµατος 
για προκαθορισµένη περίοδο από 1 έως 180 ηµέρες. 
Ο προγραµµατιστής θα έχει δυνατότητα ρύθµισης ανάλογα µε την εποχή µε 3 διαφορετικές µνήµες που 
επιτρέπουν στο χρόνο λειτουργίας κάθε στάσης να τροποποιείται από 0-300% ανά πρόγραµµα ανάλογα 
µε τις καιρικές συνθήκες και θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει έως 2 αισθητές. 
Θα επιτρέπει σύνδεση µε αισθητή παροχής ο οποίος έχει καθοριστεί από το χειριστή για τη διάµετρο του 
σωλήνα στον οποίο θα τοποθετηθεί. Ο αισθητής παροχής θα µετρά πραγµατική παροχή σε γαλόνια ή 
λίτρα. Ο προγραµµατιστής θα έχει µνήµη καταγραφής στην οποία θα ανοίγει κάθε στάση για µια µικρή 
περίοδο, θα καταγράφει και θα αποθηκεύει την πραγµατική παροχή ανά στάση. 
Όταν η παροχή θα ξεπερνιέται κατά τη διάρκεια οµαλής λειτουργίας, ο προγραµµατιστής θα καταγράφει 
ένα alarm παροχής, θα διακόπτει την άρδευση της στάσης ή των στάσεων που συµβάλλουν σε αυτές τις 
χαµηλές ή υψηλές ενδείξεις και θα συνεχίζει µε την άρδευση των στάσεων που δε δηµιουργούν 
πρόβληµα. 
Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραµµα γρήγορου ελέγχου, επιτρέποντας σε όλες τις στάσεις 
να λειτουργούν διαδοχικά για συγκεκριµένο χρόνο καθορισµένο από το χρήστη, µε αυξήσεις από 1 
δευτερόλεπτο έως 10 λεπτά. 
Ο προγραµµατιστής θα διαθέτει επίσης πρόγραµµα εύκολης ανάκτησης που αποθηκεύει όλες τις 
ρυθµίσεις. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εναποθηκεύει το σύστηµα οποιαδήποτε στιγµή µετά την 
αρχική εγκατάσταση. Οι αποθηκευµένες ρυθµίσεις εύκολης ανάκτησης µπορούν να ενηµερωθούν 
οποιαδήποτε στιγµή από το χρήστη. 
Ακόµα, ο προγραµµατιστής θα διαθέτει ένα κουµπί χειροκίνητης λειτουργίας για γρήγορους ελέγχους 
προβληµάτων και κύκλωµα προγραµµατισµού εκκίνησης αντλίας ή master βάνας που µπορεί να 
ενεργοποιήσει το ρελέ για την εκκίνηση της αντλίας ανά ζώνη. Επίσης, θα έχει και δυνατότητα 
προγραµµατισµού καθυστέρησης έως και 10 ώρες ανάµεσα στις στάσεις. 
Η είσοδος του µετασχηµατιστή θα είναι 120/240 VAC, 50/60 Hz και η έξοδος 24 VAC, 1,5A (40VA). 
Η µέγιστη έξοδος κάθε στάσης θα είναι 24 VAC, 0,56A. 
Θα υπάρχει δυνατότητα backup του προγράµµατος από ένα κύκλωµα µη πτητικής µνήµης που θα κρατά 
το πρόγραµµα επ’ αόριστο. Ο προγραµµατιστής θα έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τους χρόνους 
άρδευσης σε περίπτωση διακοπής µε τη χρήση µίας µπαταρίας λιθίου. 
Όλες οι ενδείξεις της κατάστασης του αισθητή, της δραστηριότητας της ηλεκτροβάνας και της παροχής 
θα είναι ορατές µέσω φώτων LED. Όλα τα alarms της στάσης ή της παροχής θα φαίνονται στην οθόνη 
LCD. 
Ο προγραµµατιστής θα έχει την επιλογή του ROAM ή ICR πακέτου τηλελέγχου που επιτρέπει τη 
λειτουργία του από απόσταση. Η σύνδεση του πακέτου µε τον προγραµµατιστή θα είναι διαθέσιµη µέσω 
της εργοστασιακά τοποθετηµένης εξόδου SmartPort®. 
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Τέλος, θα είναι κατασκευασµένος από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς και εργασία 
σύνδεσης, τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ, σύµφωνα µε τη 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθµητικά): 1.500,00 
 
 
Η9.2.8  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΚΑΛΩ∆ΙΑΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
 
Κωδικοποιητής σήµατος (incoder) για τη µετατροπή του προγραµµατιστή των 6 στάσεων σε 
προγραµµατιστή µονοκαλωδιακού συστήµατος, έως και 48 στάσεων, µε τα καλώδια και λοιπά 
εξαρτήµατα σύνδεσης, το τροφοδοτικό (αν απαιτείται) και το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως 
εγκατεστηµένος.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 450,00 
 
 
Η9.2.9  ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΚΑΛΩ∆ΙΑΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 
 
Οι αποκωδικοποιητές θα διατίθενται σε µοντέλα της µίας και δύο στάσεων. 
Κάθε αποκωδικοποιητής θα διαθέτει ένα ζεύγος καλωδίων µπλε/κόκκινο για τη σύνδεσή του µε το 
δίκλωνο καλώδιο µεταφοράς ρεύµατος/σηµάτων και ένα ζεύγος µαύρων καλωδίων για τη σύνδεση µε το 
πηνίο της πρώτης ηλεκτροβάνας. Οι κωδικοποιητές πολλαπλών στάσεων θα διαθέτουν επιπλέον 
χρωµατικά κωδικοποιηµένα ζεύγη καλωδίων τα οποία θα προορίζονται για τη σύνδεση κάθε στάσης 
ξεχωριστά. 
Κάθε έξοδος αποκωδικοποιητή θα µπορεί να ενεργοποιεί ταυτόχρονα 2 τυπικά πηνία 24VAC. Ένα 
τυπικό πηνίο θεωρείται αυτό που απαιτεί ρεύµα ενεργοποίησης 400mA και περίπου 200mA ρεύµατος 
συγκράτησης. Οι αποκωδικοποιητές θα έχουν ρεύµα συγκράτησης 3,5mA σε κατάσταση standby και 
περίπου 40mA σε κάθε ενεργή στάση. 
Οι αποκωδικοποιητές θα είναι γεµισµένοι εσωτερικά µε πλήρως αδιάβροχο πολυµερές υλικό για την 
προστασία των κυκλωµάτων. 
Κάθε αποκωδικοποιητής θα διαθέτει ολοκληρωµένο κύκλωµα αντικεραυνικής προστασίας το οποίο θα 
καταλήγει σε ένα γυµνό χάλκινο καλώδιο. ∆ε θα απαιτείται επιπλέον προστασία στο δίκλωνο καλώδιο 
µεταφοράς ρεύµατος/σηµάτων προς τους αποκωδικοποιητές. 
Ακόµα, κάθε αποκωδικοποιητής θα διαθέτει θερµικούς, επαναφερόµενους διακόπτες βραχυκυκλώµατος 
για την αποτροπή υπερφόρτωσης λόγω προβληµάτων στα πηνία. 
Προµήθεια αποκωδικοποιητών πλήρως µε τα καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης, το τροφοδοτικό 
(αν απαιτείται) και το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστηµένοι και δοκιµασµένοι. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 85,00 
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Η9.2.13.1.Ν  ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 6’’ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Το φρεάτιο θα είναι στρογγυλό, κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής αντοχής. 
Θα έχει διαστάσεις 20 εκ. βάση Χ 23 εκ. ύψος Χ 16 εκ. Στον πυθµένα του φρεατίου τοποθετείται 10 εκ. 
χαλίκι για καλύτερη απορροή. 
Προµήθεια µε τα υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
(άνοιγµα λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση χαλικιού στον 
πυθµένα, προσαρµογή του φρεατίου στη στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): οκτώ και πενήντα λεπτά 
(Αριθµητικά): 8,50 
 
 
Η9.2.13.3.Ν  ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 12’’ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Θα είναι πλαστικό φρεάτιο διαστάσεων 50Χ30Χ40 εκ. κατασκευασµένο από πλαστικό υλικό υψηλής 
ανθεκτικότητας και θα ασφαλίζει το καπάκι του µε ανοξείδωτη µεταλλική βίδα. 
Στον πυθµένα του φρεατίου τοποθετείται 10 εκ. χαλίκι για καλύτερη απορροή. 
 Προµήθεια µε τα υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
(άνοιγµα λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση χαλικιού στον 
 
 πυθµένα, προσαρµογή του φρεατίου στη στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 25,00 
 
 
Η9.2.15.8  ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ J1VV-U(NYY), ∆ΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ2,5 mm2 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) 
 
Καλώδια τύπου J1VV-U (ΝΥΥ), διατοµής 3Χ2,5 mm2 και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ.) επί τόπου 
του έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, 
διαµόρφωσης σύνδεσης και ελέγχου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
(Αριθµητικά): 0,75 
 
 
Κ2.Ν  ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 21) 
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Η αντλία λιπάνσεως θα είναι κατάλληλη για υδρολίπανση και διοχέτευση οξέων µέσα στο αρδευτικό 
δίκτυο. Η λειτουργία της θα αρχίσει αυτόµατα όταν ξεκινήσει και η ροή του νερού στο δίκτυο και θα 
σταµατήσει όταν σταµατήσει και η ροή. 
Η αντλία θα είναι δοσοµετρική και θα εγχέει σε ίσες αναλογίες υδροδιαλυτές ουσίες στο δίκτυο (π.χ. 
λιπάσµατα), χρησιµοποιώντας µόνο τη δύναµη του νερού χωρίς την ανάγκη σύνδεσης µε άλλες πηγές 
ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα). 
Θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 0,5 έως 8 atm και θα έχει δυνατότητα αναρροφήσεως από 
5 έως 500 λίτρα διαλύµατος ανά ώρα. 
Επίσης, θα είναι διατοµής 3/4’’ και θα έχει τη δυνατότητα να ελεγχθεί η αναρρόφηση χρησιµοποιώντας 
σύστηµα On/Off. 
Τέλος θα είναι κατασκευασµένη από εργοστάσιο κατασκευής µε πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001. 
Περιλαµβάνεται η πλήρης προµήθεια της αντλίας µε τα πάσης φύσεως παρελκόµενα, µε κατάλληλη 
βάση, ορθοστάτη και πλαστικό δοχείο λίπανσης χωρητικότητας 500 lt, καθώς και η εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ, για κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθµητικά): 900,00 
 
 
Λ7.Ν  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Υ∆ΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 21) 
 

Ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ύδατος 

εξωτερικής διαµέτρου 4’’, παροχής 3,5m3/h και µανοµετρικού ύψους 40m αποτελούµενο από 
αντλία κινούµενη από άξονα ανοξείδωτου χάλυβος και πτερύγια από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο 
χάλυβα, µε ανοξείδωτο εξωτερικό περίβληµα, µετά της σωληνώσεως κατάθλιψης και του 
ηλεκτροκινητήρα, µονωµένου µε ρητίνη, καταλλήλου ισχύος και για ρεύµα 3-400 V, 50  

περιόδων, µετά του διακόπτη πλωτήρα εκκινήσεως και στάσεως της αντλίας και του αυτοµάτου 
διακόπτη προστασίας του ηλεκτροκινητήρα σε στεγανό ηλεκτρικό πίνακα, ήτοι προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύµατος, υλικά, 
µικρουλικά και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
(Αριθµητικά): 850,00 
 
 
Β9.Ν Προµήθεια ζαρντινιέρας  
(ΚΩ∆. ΑΝΑΘ 5104) 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση ζαρντινιέρας (ενδεικτικού τύπου Α) σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
της µελέτης . Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου, η εργασία πλήρως 
περαιωµένη. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
                 (Αριθµητικά):   15,00 
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Β10.Ν Προµήθεια τσιµεντένιου παγκακίου 
(ΚΩ∆. ΑΝΑΘ 5104) 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµεντένιου παγκακίου(ενδεικτικού τύπου α) σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης . Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου, η 
εργασία πλήρως περαιωµένη. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
                (Αριθµητικά):   25,00 

 
 
Β11.1.Ν Προµήθεια και τοποθέτηση κάδων µικροαπορριµµάτων 
(ΚΩ∆. ΑΝΑΘ 5104) 
 
Προµήθεια κάδων µικροαπορριµµάτων από ατσάλι ,αντιοξειδωτική βαφής διαστάσεων 54 Χ 35Χ 
110 εκ. χωρητικότητας 85 λίτρων, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή 
αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και προστασία 
των τοποθετηµένων κάδων µέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθµητικά):   500,00 

 
 
Β11.2.Ν Προµήθεια και τοποθέτηση διπλής βρύσης ΑΜΕΑ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ  5104) 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση διπλής βρύσης ΑΜΕΑ από χάλυβα διαστάσεων 72,9 χ 17,90 χ 96,40 
ύψους 120,40 αντιοξειδωτική βαφή και βίδωµα στο έδαφος.µεταφορά στον τόπο του έργου, 
τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις οδηγίες του 
προµηθευτή και προστασία των τοποθετηµένων κάδων µέχρι την παραλαβή από τον φορέα 
συντήρησης του έργου 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθµητικά):   2.200,00 
 

Β10.1. Ν   Προµήθεια τσιµεντένιου  παγκακίου 
(ΚΩ∆. ΑΝΑΘ 5104) 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµεντένιου παγκακίου (ενδεικτικού τύπου Β) σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης . Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου, η 
εργασία πλήρως περαιωµένη. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
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                (Αριθµητικά):   1.200 
 
Β10.2. Ν   Προµήθεια τσιµεντένιου  παγκακίου 
(ΚΩ∆. ΑΝΑΘ 5104) 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµεντένιου παγκακίου (ενδεικτικού τύπου Γ) σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης . Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσως υλικών επί τόπου, η 
εργασία πλήρως περαιωµένη. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
                (Αριθµητικά):   1.500 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Η/Μ 
 
Ν65.10.22    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-21) 
 
Προµήθεια και πλήρης  εγκατάσταση συντριβανιούσύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιέχονται στην Τεχνική Έκθεση της  µελέτης. 
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται   η πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών, 
εξαρτηµάτων και µικρουλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη 
εργασία σχετική µε την εγκατάσταση-προγραµµατισµό του σιντριβανιού για την πλήρη 
λειτουργία του. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθµητικά):   93.500,00 
 

 

Ν60.10.01.06  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 6,0m, µε µονό βραχίονα και φανάρι 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος (ενδεικτικού τύπου 
σειράς LightCharaNERI ή ισοδύναµου) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια µονού, γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραµµου, 
µήκους προβολής  σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης , γαλβανισµένος εν θερµώ κατά ISO 
1461 και βαµµένος ηλεκτροστατικά σε απόχρωση σκούρο γκρί ανθρακί καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσής του στη στέψη  του ιστού 

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται 
από τη µελέτη 

• η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή  του ιστού 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 
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• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε 
βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης Φ16 και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια ΝΥΥ 4Χ10 ή 4Χ6 τροφοδοσίας του ιστού 
σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης. 

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του  κλωβού αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν 
θερµώ ράβδους. 

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης επάνω και κάτω, µε χρήση 
καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

• οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

• Η εργασία  τα υλικά και τα µικρουλικά , διασύνδεσης των φωτιστικών ιστών από φρεάτιο σε 
φρεάτιο. 

ΙΣΤΟΣ 

Ο σιδηροϊστός συνολικού ύψους 6 µέτρων, είναι σταθερής κυκλικής διατοµής και είναι 
κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα ραφής Ø102, πάχος 4mm και µήκος 6000mm. 

Ο κορµός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm 
καλά ηλεκτροσυγκολληµένη πάνω σε αυτόν. 

Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαµέτρου Φ80mm για τη διέλευση των καλωδίων και 
του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαµέτρου Φ24mm σε απόσταση 300mm 
και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µπουλόνια) 
διαµέτρου Ø20mm, συνολικού µήκους 500mm µε σπειρώµα Μ20 καλά επεξεργασµένο. 

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες επάνω σ’αυτούς 
γωνιές 30/30/3mm σε σχήµα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωµά 
τους προς αποφυγή µετακινήσεώς των κατά την ενσωµάτωσή τους µέσα στη βάση από 
σκυρόδεµα. 

Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 85Χ300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα από λαµαρίνα του ίδιου πάχους 
µε τον υπόλοιπο ιστό και µε τρόπο που να µην εξέχει του ελάσµατος του ιστού. Εσωτερικά 
της οπής ηλεκτροσυγκολλείταιλαµάκι µε οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

Ο ιστός βραχίονας µετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισµα και 
καθαρισµό, γαλβανίζεται εν θερµώ και / ή βάφεται ηλεκτροστατικά µε τελικό χρώµα 
απόχρωσης που θα υποδείξει ο ανάδοχος του έργου. 

Ο ιστός είναι απόλυτα σύµφωνος µε όσα αναφέρει το ΕΝ40 και να είναι κατασκευασµένος 
από εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και διαθέτει 
εµπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 
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Μονός  βραχίονας κατασκευασµένος από χάλυβατύπου S235J / EN 10219-1 γαλβανισµένα 
εν θερµώ σύµφωνα µε τα πρότυπα EN ISO 1461 

Το άνω τµήµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: 

1) Μία βάση µήκους 88,5 cm (διαµέτρου 76mm) στις 180° συγκολληµένη στον κεντρικό 
σωλήνα, ύψους 42cm (διαµέτρου 76mm) που θα τοποθετηθεί στην κορυφή του ιστού, µαζί 
µε τρείς  βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα M10 για στερέωση. Ένα πλαστικό πώµα για το 
κλείσιµο του κεντρικού σωλήνα που επιτρέπει επίσης την επιθεώρηση και την είσοδο 
καλωδίων στη βάση κατά την εγκατάσταση. Η ακραία βάση διαθέτει ένα πλαστικό πώµα 
κλεισίµατος. 

2) Ένα σωλήνα µήκους 70cm (διαµέτρου 42mm) για τη στήριξη του φωτιστικού,  
στερεωµένος στη  βάση µε ένα µισό κολάρο και δύο βίδες διέλευσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα M8. Στο εξωτερικό άκρο έχουν µια σύνδεση σπειρώαµτος 3/4” για τη σύνδεση του 
φωτιστικού. 

Το συνολικό ύψος του άνω τµήµατος είναι 77,5cm, η προεξοχή είναι 80cm. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι τεχνολογίας LED, τύπου “καµπάνας” και κατάλληλο για 
κρεµαστή τοποθέτηση σε βραχίονα µε στήριξη µέσω σπειρώµατος. Το φωτιστικό θα είναι 
κυκλικής διατοµής µε το άνω κυλινδρικό πλαίσιο να είναι κατασκευασµένο από χυτό 
αλουµίνιο ενώ το κάτω κυλινδρικό κοµµάτι θα είναι κατασκευασµένο από πρισµατικό 
επίπεδο γυαλί. Τα δύο κοµµάτια θα στερεώνονται µε πλαϊνά κλιπ χωρίς βίδες. 

Ο βαθµός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65. 
Ο δείκτης µηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερµική διασπορά, µε τρόπο ώστε να 
αποτρέπεται η υπέρβαση της θερµοκρασίας στα κρίσιµα εξαρτήµατα και υλικά. Η 
ονοµαστική θερµοκρασία λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -25°C έως 
+35°C. 
Το φωτιστικό θα έχει διαστάσεις περίπου (ØxΥ) 380x600 mm ενώ το βάρος του δεν θα 
ξεπερνάει τα 11 kg. Η επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεµο θα είναιπερίπου0,210m2. 
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται µε χρήση κοινών εργαλείων. 
Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 60598-1 
και EN 60598-2-3. 
Ο µηχανισµός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε βραχίονα ιστού, 
µε σπείρωµα ¾ της ίντσας. Ο µηχανισµός στήριξης θα είναι κατασκευασµένος από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή µε κοινά 
εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  
Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες 
πρέπει να επισηµαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις µεθόδους χειρισµού και 
λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

Στο εσωτερικό µέρος του πρισµατικού γυαλιού το φωτιστικό θα φέρει ανακλινόµενο πλαίσιο 
από ανοδιωµένο φύλλο αλουµινίου που µπορεί να ανοίξει µε κλιπ, αποτελούµενο από 
πλάκα καλωδίωσης, ηµισφαιρική πλαίσο µε ανακλαστήρα στο και σωλήνα σύνδεσης.Η 
οπτική µονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετηµένα επάνω σε πλακέτες PCB. 
Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από PMMA ή 
παρόµοιο υλικό. 
Για την οπτική µονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε τουλάχιστον πέντε (5) 
τύπους φακών, εργοστασιακής κατασκευής, µε σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών 
απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυµητό οπτικό αποτέλεσµα.Η οπτική µονάδα 
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είναι αποσπώµενη και µπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σηµείο της εγκατάστασης µε τη 
χρήση συνηθισµένων εργαλείων. 
Ονοµαστική φωτεινή ροή: ≥ 6000lm 

Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι 3000Κ ± 10%. 
Ο δείκτης βαθµού απόδοσης χρωµάτων θα είναι Ra≥70. 
Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 125lm/W. 
Η ηλεκτρική µονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώµενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  
Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθµιση της φωτεινής ροής (Dimming) µέσω πρωτοκόλλων 
DALI ή 1-10V. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας µε εργοστασιακή 
προεπιλογή σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθµες φωτισµού. 
Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστηµα προστασίας από υπερτάσεις µέχρι 10kV, για την 
πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωµαλίες.  
Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=-25°C (η αποµείωση της 
φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωµένη µε ένα κλάσµα 
αποτυχίας των 10%). 

Η ηλεκτρική µονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώµενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Ονοµαστική ισχύς: ≤ 47 W 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονοµαστική συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση µόνωσης: Κλάση II 
 

Τιµή ανά τεµάχιο: 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθµητικά):   2.800,00 
 
 

Ν60.10.01.07  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 6,0m, , µε διπλό ιουψή βραχίονα 
και φανάρι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος (ενδεικτικού τύπου 
σειράς LightCharaNERI ή ισοδύναµου) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια διπλού, γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραµµου, 
µήκους προβολής  σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης , γαλβανισµένος εν θερµώ κατά ISO 
1461 και βαµµένος ηλεκτροστατικά σε απόχρωση σκούρο γκρί ανθρακί καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσής του στη στέψη  του ιστού 

• η προµήθεια των φωτιστικών σωµάτων (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται 
από τη µελέτη 

• η συναρµολόγηση των φωτιστικών  και του διπλού βραχίονα στην κορυφή  του ιστού 



 75

• τα καλώδια τροφοδότησης του κάθε φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ 
µονόκλωνα) διατοµής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή 
τους 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε 
βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης Φ16 και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια ΝΥΥ 4Χ10 ή 4Χ6 τροφοδοσίας του ιστού 
σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης. 

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του  κλωβού αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν 
θερµώ ράβδους. 

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης επάνω και κάτω, µε χρήση 
καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

• οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

• Η εργασία  τα υλικά και τα µικρουλικά , διασύνδεσης των φωτιστικών ιστών από φρεάτιο σε 
φρεάτιο. 

 

ΙΣΤΟΣ 

Ο σιδηροϊστός συνολικού ύψους 6 µέτρων, είναι σταθερής κυκλικής διατοµής και είναι 
κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα ραφής Ø102, πάχος 4mm και µήκος 7000mm. 

Ο κορµός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 
ηλεκτροσυγκολληµένη πάνω σε αυτόν. 

Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαµέτρου Φ80mm για τη διέλευση των καλωδίων και του 
αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαµέτρου Φ24mm σε απόσταση 300mm και σε 
τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µπουλόνια) διαµέτρου 
Ø20mm, συνολικού µήκους 500mm µε σπειρώµα Μ20 καλά επεξεργασµένο. 

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες επάνω σ’αυτούς 
γωνιές 30/30/3mm σε σχήµα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωµά τους 
προς αποφυγή µετακινήσεώς των κατά την ενσωµάτωσή τους µέσα στη βάση από σκυρόδεµα. 

Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 85Χ300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα από λαµαρίνα του ίδιου πάχους µε 
τον υπόλοιπο ιστό και µε τρόπο που να µην εξέχει του ελάσµατος του ιστού. Εσωτερικά της 
οπής ηλεκτροσυγκολλείταιλαµάκι µε οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

Ο ιστός βραχίονας µετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισµα και καθαρισµό, 
γαλβανίζεται εν θερµώ και / ή βάφεται ηλεκτροστατικά µε τελικό χρώµα απόχρωσης που θα 
υποδείξει ο ανάδοχος του έργου. 
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Ο ιστός είναι απόλυτα σύµφωνος µε όσα αναφέρει το ΕΝ40 και να είναι κατασκευασµένος από 
εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και διαθέτει εµπειρία σε 
τέτοιου είδους κατασκευές. 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

∆ιπλός βραχίονας κατασκευασµένος από χάλυβατύπου S235J / EN 10219-1 γαλβανισµένα εν 
θερµώ σύµφωνα µε τα πρότυπα EN ISO 1461 

Το άνω τµήµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: 

1) ∆ύο βάσεις µήκους 88,5 cm (διαµέτρου 76mm) στις 180° συγκολληµένες στον κεντρικό 
σωλήνα, ύψους 42cm (διαµέτρου 76mm) που θα τοποθετηθούν στην κορυφή του ιστού, µαζί µε 
έξι βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα M10 για στερέωση. Ένα πλαστικό πώµα για το κλείσιµο του 
κεντρικού σωλήνα που επιτρέπει επίσης την επιθεώρηση και την είσοδο καλωδίων σε δύο 
βάσεις κατά την εγκατάσταση. Κάθε ακραία βάση διαθέτει ένα πλαστικό πώµα κλεισίµατος. 

2) ∆ύο σωλήνες µήκους 70cm (διαµέτρου 42mm) για τη στήριξη των φωτιστικών, ο καθένας 
στερεωµένος στις δύο βάσεις µε ένα µισό κολάρο και δύο βίδες διέλευσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα M8. Στο εξωτερικό άκρο έχουν µια σύνδεση σπειρώαµτος 3/4” για τη σύνδεση του 
φωτιστικού. 

Το συνολικό ύψος του άνω τµήµατος είναι 77,5cm, η προεξοχή είναι 80cm. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι τεχνολογίας LED, τύπου “καµπάνας” και κατάλληλο για κρεµαστή 
τοποθέτηση σε βραχίονα µε στήριξη µέσω σπειρώµατος. Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής 
διατοµής µε το άνω κυλινδρικό πλαίσιο να είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο ενώ το 
κάτω κυλινδρικό κοµµάτι θα είναι κατασκευασµένο από πρισµατικό επίπεδο γυαλί. Τα δύο 
κοµµάτια θα στερεώνονται µε πλαϊνά κλιπ χωρίς βίδες. 

Ο βαθµός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65. 
Ο δείκτης µηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερµική διασπορά, µε τρόπο ώστε να αποτρέπεται η 
υπέρβαση της θερµοκρασίας στα κρίσιµα εξαρτήµατα και υλικά. Η ονοµαστική θερµοκρασία 
λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -25°C έως +35°C. 
Το φωτιστικό θα έχει διαστάσεις περίπου (ØxΥ) 380x600 mm ενώ το βάρος του δεν θα 
ξεπερνάει τα 11 kg. Η επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεµο θα είναιπερίπου0,210m2. 
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται µε χρήση κοινών εργαλείων. 
Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 60598-1 και 
EN 60598-2-3. 
Ο µηχανισµός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε βραχίονα ιστού, µε 
σπείρωµα ¾ της ίντσας. Ο µηχανισµός στήριξης θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο 
ατσάλι.  Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή µε κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες 
και οι σφικτήρες που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες 
πρέπει να επισηµαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις µεθόδους χειρισµού και 
λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

Στο εσωτερικό µέρος του πρισµατικού γυαλιού το φωτιστικό θα φέρειανακλινόµενο πλαίσιο από 
ανοδιωµένο φύλλο αλουµινίου που µπορεί να ανοίξει µε κλιπ, αποτελούµενο από πλάκα 
καλωδίωσης, ηµισφαιρική πλαίσο µε ανακλαστήρα στο και σωλήνα σύνδεσης.Η οπτική µονάδα 
θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετηµένα επάνω σε πλακέτες PCB. Κάθε LED θα φέρει 
τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από PMMA ή παρόµοιο υλικό. 
Για την οπτική µονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε τουλάχιστον πέντε (5) 
τύπους φακών, εργοστασιακής κατασκευής, µε σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών 
απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυµητό οπτικό αποτέλεσµα.Η οπτική µονάδα 
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είναι αποσπώµενη και µπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σηµείο της εγκατάστασης µε τη 
χρήση συνηθισµένων εργαλείων. 
Ονοµαστική φωτεινή ροή: ≥ 6000lm 

Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι 3000Κ ± 10%. 
Ο δείκτης βαθµού απόδοσης χρωµάτων θα είναι Ra≥70. 
Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 125lm/W. 
Η ηλεκτρική µονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώµενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  
Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθµιση της φωτεινής ροής (Dimming) µέσω πρωτοκόλλων 
DALI ή 1-10V. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας µε εργοστασιακή 
προεπιλογή σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθµες φωτισµού. 
Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστηµα προστασίας από υπερτάσεις µέχρι 10kV, για την 
πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωµαλίες.  
Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=-25°C (η αποµείωση της 
φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωµένη µε ένα κλάσµα 
αποτυχίας των 10%). 

Η ηλεκτρική µονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώµενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Ονοµαστική ισχύς: ≤ 47 W 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονοµαστική συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση µόνωσης: Κλάση II 
 

Τιµή ανά τεµάχιο: 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                 (Αριθµητικά):   4.850,00 
 

 
Ν60.10.01.08  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 8,00m, κωνικός κυκλικός, Φ140-60 

Χ 4 mm, βαµµένος µε χρώµα αλκιδικώνρυτινών σε γκρί ανοιχτό. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισµού, κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 
"Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 

Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  
 

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε 
βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 
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• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετηµένα. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης Φ16 και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια ΝΥΥ 4Χ10 ή 4Χ6 τροφοδοσίας του ιστού 
σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης. 

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασµένης 
βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από 
γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής 
της.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω 
και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια 
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού, 
 

ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ 
                 (Αριθµητικά):   1.100,00 
 
 

Ν60.10.01.09  ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
 
Ηλεκτρική γραµµή αναµονής για µελλοντική χρήση τροφοδοσίας ιστών φωτισµού. Στην τιµή 

περιλαµβάνεται: 
 

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ 
EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Ο αγωγός τύπου Ε1VV-U 4X4 &CuΦ 10 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, 
µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

• Το τερµατικό φρεάτιο διαστάσεων 40Χ40. 

ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
(Αριθµητικά):   450,00 
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Ν60.10.80 ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών φωτισµού (πίλλαρ), βαθµού προστασίας ΙΡ55 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε δίριχτη 
στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των όµβριων, από λαµαρίνα 
ψυχράςεξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, µετά 
την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµµένου µε 
διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, µε ελαστικά 
παρεµβύσµαταστεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για 
όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

• η βάση του πίλλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή 
προκατασκευασµένη,ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον 
περιβάλλοντα χώρο, µε κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
κυκλωµάτων φωτισµού, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 
κατασκευασµένο από βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων 
ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρειοπές µε τους κατάλληλους 
στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισµού καθώς 
επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά 
κύκλωµα φωτισµού), ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), 
χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), 
πρίζα σούκο 16Α, πρίζα τριφασικής παροχής, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου). 

• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και 
τον έλεγχο λειτουργίας 

Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των 
αναχωρήσεων, ως εξής. 

 
Ν60.10.80.06  Πίλλαρ φωτισµού δώδεκα αναχωρήσεων 

(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) 
 

ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟ 
 (Αριθµητικά):  3.100,00  

 
Ν60.10.80  ΗΚΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 
Ηλεκτροδότηση πίλλαρ φωτισµού µε αγωγό J1VV-R (ΝΥΥ) 5 X 16 από την κεντρική παροχή 
ηλεκτροδότησης σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης.  
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Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
. 
• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε 
βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 
124πλήρως τοποθετηµένα. 

 

Ν60.10.80.07 Ηλεκτροδότηση πίλλαρ φωτισµού  
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-47) 
 

ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΕΞΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθµητικά):   600,00  

 
 
Ν60.10.80.07 ΗΚΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 

(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) 
 

Στεγανός µεταλλικός πίνακας,µονόπορτος διαστάσεων 100Χ80Χ30, βαθµού προστασίας ΙΡ55 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε τη βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα,σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου µε δίριχτη στέγη µε 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα ψυχράςεξελάσεως 
πάχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, µετά την κατασκευή του, 
µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµένου µε διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, µε ελαστικά 
παρεµβύσµαταστεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για 
όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

• η βάση του πίνακα από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή 
προκατασκευασµένη,ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +20-30 cm από τον 
περιβάλλοντα χώρο, µε κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

• Ο αγωγός τροφοδότησής του ΝΥΥ 5Χ10 σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• η στεγανή διανοµή εντός του πίνακα µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
κυκλωµάτων φωτισµού, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 
κατασκευασµένο από βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων 
ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρειοπές µε τους κατάλληλους 
στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισµού καθώς 
επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
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• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά 
κύκλωµα φωτισµού), ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), 
χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), 
πρίζα σούκο 16Α, πρίζα τριφασικής παροχής, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου). 

• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και 
τον έλεγχο λειτουργίας 

 

Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού στεγανού πίνακα 
 

ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθµητικά):    1.200,00  

 
 
60.10.85   ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 

 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, 
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου 
φρεατίου 

• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

• στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω 
ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής) 

• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  

Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 

60.10.85.01   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ 
                 (Αριθµητικά):    60,00 

60.10.85.02   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 

(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟ 
                 (Αριθµητικά):    100,00 
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60.10.85.03   Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm 

(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
 

ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
                 (Αριθµητικά):    170,00 

 
 
Ν65.10.22.01    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-21) 
 
Προµήθεια και πλήρης  εγκατάσταση συντριβανιούορθογωνικού τύπου µε φίλτρανσησύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην Τεχνική Έκθεση της  µελέτης. 
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται   η πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών, 
εξαρτηµάτων και µικρουλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη 
εργασία σχετική µε την εγκατάσταση-προγραµµατισµό του σιντριβανιού για την πλήρη 
λειτουργία του. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                 (Αριθµητικά):   50.850,00 
 
 
 
Ν60.10.40.13 Φωτιστικός ιστός ύψους 7,00µ µε διπλό ανισουψή  βραχίονα και φανάρια 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης   
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος (ενδεικτικού τύπου 
σειράς LightCharaNERI ή ισοδύναµου) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια µονού, γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραµµου, 
µήκους προβολής  σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης , γαλβανισµένος εν θερµώ κατά ISO 
1461 και βαµµένος ηλεκτροστατικά σε απόχρωση σκούρο γκρί ανθρακί καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσής του στη στέψη και τον κορµό του ιστού 

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται 
από τη µελέτη 

• η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή και στον κορµό του ιστού 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε 
βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης Φ16 και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
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• Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια ΝΥΥ 4Χ10 ή 4Χ6 τροφοδοσίας του ιστού 
σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης. 

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του  κλωβού αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν 
θερµώ ράβδους. 

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης επάνω και κάτω, µε χρήση 
καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 

• οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

• Η εργασία  τα υλικά και τα µικρουλικά , διασύνδεσης των φωτιστικών ιστών από φρεάτιο σε 
φρεάτιο. 

 
Ο σιδηροϊστός συνολικού ύψους 7 µέτρων, είναι σταθερής κυκλικής διατοµής και είναι 
κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα ραφής Ø102, πάχος 4mm και µήκος 7000mm. 

Ο κορµός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 
ηλεκτροσυγκολληµένη πάνω σε αυτόν. 

Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαµέτρου Φ80mm για τη διέλευση των καλωδίων και του 
αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαµέτρου Φ24mm σε απόσταση 300mm και σε 
τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µπουλόνια) διαµέτρου 
Ø20mm, συνολικού µήκους 500mm µε σπειρώµα Μ20 καλά επεξεργασµένο. 

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες επάνω σ’αυτούς 
γωνιές 30/30/3mm σε σχήµα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωµά τους 
προς αποφυγή µετακινήσεώς των κατά την ενσωµάτωσή τους µέσα στη βάση από σκυρόδεµα. 

Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 85Χ300mm για την 
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα από λαµαρίνα του ίδιου πάχους µε 
τον υπόλοιπο ιστό και µε τρόπο που να µην εξέχει του ελάσµατος του ιστού. Εσωτερικά της 
οπής ηλεκτροσυγκολλείται λαµάκι µε οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

Ο ιστός βραχίονας µετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισµα και καθαρισµό, 
γαλβανίζεται εν θερµώ και / ή βάφεται ηλεκτροστατικά µε τελικό χρώµα απόχρωσης που θα 
υποδείξει ο ανάδοχος του έργου. 

Ο ιστός είναι απόλυτα σύµφωνος µε όσα αναφέρει το ΕΝ40 και να είναι κατασκευασµένος από 
εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και διαθέτει εµπειρία σε 
τέτοιου είδους κατασκευές. 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

Βραχίονας επί κορυφή ιστού κατασκευασµένος από χάλυβατύπου S235J / EN 10219-1 
γαλβανισµένα εν θερµώ σύµφωνα µε τα πρότυπα EN ISO 1461 

Το άνω τµήµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: 

1) Ένα στήριγµα µήκους 88,5 cm (διαµέτρου 76mm) συγκολληµένο στον κεντρικό σωλήνα, 
ύψους 42cm (διαµέτρου 76mm) που θα τοποθετηθεί στην κορυφή του ιστού, µαζί µε έξι βίδες 
από ανοξείδωτο χάλυβα M10 για στερέωση. Ένα πλαστικό πώµα για το κλείσιµο του κεντρικού 
σωλήνα που επιτρέπει επίσης την επιθεώρηση και την είσοδο καλωδίων σε δύο βάσεις κατά την 
εγκατάσταση. Κάθε ακραία βάση διαθέτει ένα πλαστικό πώµα κλεισίµατος. 
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2) Ένα σωλήνα µήκους 70cm (διαµέτρου 42mm) για τη βάση του φωτιστικού, στερεωµένοµε ένα 
µισό κολάρο και δύο βίδες διέλευσης από ανοξείδωτο χάλυβα M8. Στο εξωτερικό άκρο έχουν µια 
σύνδεση σπειρώµατος 3/4” για τη σύνδεση του φωτιστικού. 

Το συνολικό ύψος του άνω τµήµατος είναι 77,5cm, η προεξοχή είναι 80cm. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι τεχνολογίας LED, τύπου “καµπάνας” και κατάλληλο για κρεµαστή 
τοποθέτηση σε βραχίονα µε στήριξη µέσω σπειρώµατος. Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής 
διατοµής µε το άνω κυλινδρικό πλαίσιο να είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο ενώ το 
κάτω κυλινδρικό κοµµάτι θα είναι κατασκευασµένο από πρισµατικό επίπεδο γυαλί. Τα δύο 
κοµµάτια θα στερεώνονται µε πλαϊνά κλιπ χωρίς βίδες. 

Ο βαθµός στεγανότητας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης θα είναι τουλάχιστον IP65. 
Ο δείκτης µηχανικής αντοχής σε κρούσεις (βανδαλιστική αντοχή) θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερµική διασπορά, µε τρόπο ώστε να αποτρέπεται η 
υπέρβαση της θερµοκρασίας στα κρίσιµα εξαρτήµατα και υλικά. Η ονοµαστική θερµοκρασία 
λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος θα είναι από -25°C έως +35°C. 
Το φωτιστικό θα έχει διαστάσεις περίπου (ØxΥ) 380x600 mm ενώ το βάρος του δεν θα 
ξεπερνάει τα 11 kg. Η επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεµο θα είναιπερίπου0,210m2. 
Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται µε χρήση κοινών εργαλείων. 
Το φωτιστικό πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 60598-1 και 
EN 60598-2-3. 
Ο µηχανισµός στήριξης πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση του φωτιστικού σε βραχίονα ιστού, µε 
σπείρωµα ¾ της ίντσας. Ο µηχανισµός στήριξης θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο 
ατσάλι.  Η εγκατάσταση των σφικτήρων πρέπει να είναι δυνατή µε κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες 
και οι σφικτήρες που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις οποίες 
πρέπει να επισηµαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις µεθόδους χειρισµού και 
λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν. 

Στο εσωτερικό µέρος του πρισµατικού γυαλιού το φωτιστικό θα φέρει ανακλινόµενο πλαίσιο από 
ανοδιωµένο φύλλο αλουµινίου που µπορεί να ανοίξει µε κλιπ, αποτελούµενο από πλάκα 
καλωδίωσης, ηµισφαιρική πλαίσο µε ανακλαστήρα στο και σωλήνα σύνδεσης.Η οπτική µονάδα 
θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετηµένα επάνω σε πλακέτες PCB. Κάθε LED θα φέρει 
τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από PMMA ή παρόµοιο υλικό. 
Για την οπτική µονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε τουλάχιστον πέντε (5) 
τύπους φακών, εργοστασιακής κατασκευής, µε σκοπό την πλήρη κάλυψη των φωτοτεχνικών 
απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυµητό οπτικό αποτέλεσµα.Η οπτική µονάδα 
είναι αποσπώµενη και µπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο σηµείο της εγκατάστασης µε τη 
χρήση συνηθισµένων εργαλείων. 
Ονοµαστική φωτεινή ροή: ≥ 6000lm 

Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι 3000Κ ± 10%. 
Ο δείκτης βαθµού απόδοσης χρωµάτων θα είναι Ra≥70. 
Η απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 125lm/W. 
Η ηλεκτρική µονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώµενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  
Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθµιση της φωτεινής ροής (Dimming) µέσω πρωτοκόλλων 
DALI ή 1-10V. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας µε εργοστασιακή 
προεπιλογή σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθµες φωτισµού. 
Το φωτιστικό θα φέρει ξεχωριστό σύστηµα προστασίας από υπερτάσεις µέχρι 10kV, για την 
πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωµαλίες.  
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Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L90B10 σε Tq=-25°C (η αποµείωση της 
φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 90% από την αρχικά δηλωµένη µε ένα κλάσµα 
αποτυχίας των 10%). 

Η ηλεκτρική µονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώµενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης.  

Ονοµαστική ισχύς: ≤ 47 W 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονοµαστική συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση µόνωσης: Κλάση II 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
                 (Αριθµητικά):    5.050,00 

 
Ν60.10.41 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

∆ΙΟ∆ΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED)(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασηφωτιστικού σώµατος τύπου δίσκου, µε 
φωτεινές πηγέςτεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) µε ενσωµατωµένους βραχίονες,  επί 
του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) τύπου δίσκου, ισχύος 190-210 W, φωτεινή 
ισχύς µεγαλύτερη των 18.000 lm και θερµοκρασία χρώµατος 4.000Κ ±10%,όπως 
προβλέπεται  από τη µελέτη 

• η συναρµολόγηση του φωτιστικού στην κορυφή του ιστού 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3 x1,5-2,5mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

• οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 

Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο και θα είναι κατάλληλα 
διαµορφωµένο έτσι ώστε να σχηµατίζονται ψύκτρες για την αποτελεσµατική απαγωγή της 
θερµότητας. Θα είναι βαµµένο µε κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να 
είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία.  
 
Θα έχει σχήµα δακτυλίου µε εξωτερική διάµετρο Ø680-720mm, µε µειωµένη επιφάνεια έκθεσης 
στον άνεµο. Στην εσωτερική πλευρά του δακτυλίου θα υπάρχουν  βραχίονες από χυτό αλουµίνιο 
οι οποίοι θα καταλήγουν σε έναν κεντρικό εξάρτηµα στήριξης επί κορυφής ιστού διατοµής 
Ø60mm έτσι ώστε η κορυφή του ιστού να καταλήγει στο κέντρο του δακτυλίου.  
 
Το φωτιστικό θα φέρει κάλυµµα της φωτεινής πηγής  από επίπεδο διαφανές πυρίµαχο γυαλί, 
πάχους τουλάχιστον 4mm µε υψηλή µηχανική αντοχή ώστε η κατανοµή φωτισµού να είναι FULL 
CUT-OFF, συµµετρική. Το κάλυµµα του φωτιστικού θα είναι ανοιγόµενο για εύκολη πρόσβαση 
στο χώρο των οργάνων έναυσης και θα συγκρατείται στο σώµα του φωτιστικού µε κλιπς από 
χυτό αλουµίνιο. Κατά το άνοιγµα του καλύµµατος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω διακόπτη ασφαλείας.  
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Θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόµατο έλεγχο της θερµοκρασίας η οποία θα επεµβαίνει 
στην τροφοδοσία του φωτιστικού (µείωση ή διακοπή),  διατάξεις που προστατεύουν τα LED από 
τις διακυµάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανοµής και τα ρεύµατα /τάσεις αιχµής και καθώς και 
κατάλληλες διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόµη και όταν ένα ή 
περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.  
 
Ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 80, ο δείκτης προστασίας έναντι χτυπηµάτων 
τουλάχιστον ΙΚ08, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000 (L80B20) 
σύµφωνα µε το πρότυπο LM80 που θα φέρει το φωτιστικό. 
 
Τα φωτοµετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραµµα – φωτεινή εκροή – 
καταναλισκόµενη ισχύς - θερµοκρασία χρώµατος – δείκτης χρωµατικής απόδοσης) θα πρέπει 
να προκύπτουν από εργαστηριακό έλεγχο (testreport) σύµφωνα µε το πρότυπο LM79.  
 
Θα φέρει πιστοποιητικό CE, µε το οποίο θα βεβαιώνεται συµφωνία µε τα πρότυπα ΕΝ60598-1, 
ΕΝ60598-2-3, EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 &EN61547:2009. Το εργοστάσιο 
κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το 
σχεδιασµό και κατασκευή φωτιστικών σωµάτων και ISO 14001. 
 
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα τύπο δίσκου, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED), 220-230 V. 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 
                 (Αριθµητικά):    1.600,00 

 
 

Ν60.10.42 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ  ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΟ∆ΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ 
ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ  

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασηφωτιστικού σώµατοςενδοδαπέδιου, µε 
φωτεινές πηγέςτεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) µε ασύµµετρο ανταυγαστήρα από 
ανοδειοµένο αλουµίνιο, ισχύος 28-32 W, φωτεινή ισχύς µεγαλύτερη των 1.900 lm και 
θερµοκρασία χρώµατος 3.000Κ ±10%,όπως προβλέπεται  από τη µελέτη 
συµπεριλαµβανοµένου του κυτίου διακλάδωσης – εγκιβωτισµού.  

• η εγκατάσταση και συναρµολόγηση του φωτιστικού. 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου J1VV−U (ΝΥY) διατοµής 5 
x6mm2 και η σύνδεσή τους 

• οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 

Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο  βαµµένο µε κατάλληλη 
βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό και UV ακτινοβολία.  
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Θα έχει σχήµα κύκλου, η περιµετρική κορνίζα του γυάλινου καλύµµατος θα έχει διατοµή 320mm 
περίπου και θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι INOX AISI 316L πάχους 3mm 
τουλάχιστον. Το κάλυµµα της φωτεινής πηγής (LEDboard) θα είναι από διαφανές πυρίµαχο 
γυαλί πάχους 20 mmπερίπου, υψηλής µηχανικής αντοχής, το οποίο θα έχει βαθµό αντοχής σε 
κρούση ΙΚ10. 
 
Ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι 
τουλάχιστον 50.000 (L80B20) σύµφωνα µε το πρότυπο LM80 που θα φέρει το φωτιστικό. 
 
Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι τέτοια, ώστε η  θερµοκρασία που αναπτύσσεται στην 
εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου καλύµµατος να µην υπερβαίνει τους 55°C (για θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 25°C). Θα έχει κλάση µόνωσης Ι, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και 
υγρασίας ΙΡ67 τουλάχιστον και θα φέρει ενσωµατωµένο σύστηµα έναυσης.  Το φωτιστικό θα 
είναι προκαλωδιωµένο µε κατάλληλο καλώδιο µήκους 0,5m τουλάχιστον, για την σύνδεση του 
στο δίκτυο.  
 
Στο σηµείο εισόδου του καλωδίου στο σώµα του φωτιστικού (στυπιοθλίπτης) θα φέρει επιπλέον 
στεγάνωση µε εποξειδική ρητίνη και στο ελεύθερο άκρο του θα φέρει στεγανό ΙΡ68 
ταχυσύνδεσµο. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό ENEC από 
διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών µε το οποίο θα προκύπτει συµµόρφωση µε τα πρότυπα 
ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-5, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραµµής παραγωγής του 
φωτιστικού. 
 
H κατασκευή του θα είναι σύµφωνη µε τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-13, ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού 
θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασµό και κατασκευή φωτιστικών 
σωµάτων. 
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) µε ασύµµετρο ανταυγαστήρα για φωτισµό µνηµείου 220-230V. 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ 

            (Αριθµητικά):    1.100,00 
 
 
 
Ν60.10.43 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ  ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΟ∆ΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ 
ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΙΣΗΣ 

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος ενδοδαπέδιου, µε 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό, µε 
συµµετρικό ανταυγαστήραδέσµης 50-60ο περίπου, µε δυνατότητα κλίσης 0-15ο , ισχύος 28-
32 W, φωτεινή ισχύς µεγαλύτερη των 2.000 lm και θερµοκρασία χρώµατος 4.000Κ ±10%, 
όπως προβλέπεται  από τη µελέτη, συµπεριλαµβανοµένου του κυτίου διακλάδωσης – 
εγκιβωτισµού.  

• η εγκατάσταση και συναρµολόγηση του φωτιστικού. 
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• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου J1VV−U (ΝΥY ) διατοµής 5 Χ 2,5 
ή 5 x 4 mm2σύµφωνα µε το σχέδιο της µελέτης. 

• οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 

Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο  βαµµένο µε κατάλληλη 
βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας, ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό και UV ακτινοβολία.  
 
Θα έχει σχήµα κύκλου, η περιµετρική κορνίζα του γυάλινου καλύµµατος θα έχει διατοµή 250 mm 
περίπου και θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι INOX AISI 316L. Το κάλυµµα της 
φωτεινής πηγής (LEDboard) θα είναι από διαφανές πυρίµαχο γυαλί πάχους 15mmπερίπου, 
υψηλής µηχανικής αντοχής, το οποίο θα έχει βαθµό αντοχής σε κρούση ΙΚ10. Το φωτιστικό θα 
µπορεί να περιστρέφεται εντός του κυτίου εγκιβωτισµού. 
 
Ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι 
τουλάχιστον 50.000 (L80B20) σύµφωνα µε το πρότυπο LM80 που θα φέρει το φωτιστικό. 
 
Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι τέτοια, ώστε η  θερµοκρασία που αναπτύσσεται στην 
εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου καλύµµατος να µην υπερβαίνει τους 55°C (για θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 25°C). Θα έχει κλάση µόνωσης Ι, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και 
υγρασίας ΙΡ67 τουλάχιστον.  Το φωτιστικό θα είναι προκαλωδιωµένο µε κατάλληλο καλώδιο 
µήκους 0,5m τουλάχιστον, για την σύνδεση του στο δίκτυο.  
 
Στο σηµείο εισόδου του καλωδίου στο σώµα του φωτιστικού (στυπιοθλίπτης) θα φέρει επιπλέον 
στεγάνωση µε εποξειδική ρητίνη και στο ελεύθερο άκρο του θα φέρει στεγανό ΙΡ68 
ταχυσύνδεσµο. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό ENEC από 
διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών µε το οποίο θα προκύπτει συµµόρφωση µε τα πρότυπα 
ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-5, το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραµµής παραγωγής του 
φωτιστικού. 
 
H κατασκευή του θα είναι σύµφωνη µε τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-13, ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού 
θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασµό και κατασκευή φωτιστικών 
σωµάτων. 
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) µε συµµετρικό  ανταυγαστήρα µε δυνατότητα κλίσης, 220-230 V. 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

            (Αριθµητικά):    450,00 
 
 
Ν60.10.44 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΟ∆ΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) 
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση προβολέα, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκποµπής (LED) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
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• η προµήθεια του προβολέα (πλήρους) µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό, ισχύος 30-40W, 
φωτεινή ισχύς µεγαλύτερη των 3.400 lm και θερµοκρασία χρώµατος 4.000Κ ±10%, όπως 
προβλέπεται  από τη µελέτη. 

• η εγκατάσταση και συναρµολόγηση του φωτιστικού. 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου J1VV−U (ΝΥY ) διατοµής 5 x 4 
mm2ενσωµατωµένα µέσα σε εύκαµπτη πλαστική σωλήνα ή µεταλλική και η σύνδεσή τους 

• οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 

Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο, θα είναι κατάλληλα 
διαµορφωµένο έτσι ώστε να σχηµατίζονται “πτερύγια” (ψύκτρες) για την αποτελεσµατική 
απαγωγή της θερµότητας και βαµµένο µε κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας, 
ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία και θα φέρει 
βραχίονα στήριξης από γαλβανισµένο χάλυβα.  
 
Το κάλυµµα της οπτικής µονάδας των LED θα είναι από διαφανές πυρίµαχο γυαλί πάχους 4 mm 
περίπου, υψηλής µηχανικής αντοχής. Θα φέρει ανοιγόµενο κάλυµµα, για εύκολη πρόσβαση στο 
χώρο των οργάνων έναυσης. 
 
Το φωτιστικό θα έχει συµµετρική ευρεία δέσµη (µεγαλύτερη των 110ο )  ως προς τον άξονα 0-
180 και συµµετρική µεσαία δέσµη (µέχρι 60ο) ως προς τον άξονα 90-270. 
 
Ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι 
τουλάχιστον 80.000 (L80B20) σύµφωνα µε το πρότυπο LM80 που θα φέρει το φωτιστικό. 
 
Θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόµατο έλεγχο της θερµοκρασίας η οποία θα επεµβαίνει 
στην τροφοδοσία του φωτιστικού (µείωση ή διακοπή),  διατάξεις που προστατεύουν τα LED από 
τις διακυµάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανοµής και τα ρεύµατα /τάσεις αιχµής και καθώς και 
κατάλληλες διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόµη και όταν ένα ή 
περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.  
 
Το φωτιστικό θα φέρει: 
 
-πιστοποιητικό CE.  
-πιστοποιητικό από διαπιστευµένο εργαστήριο µε το οποίο θα προκύπτει συµµόρφωση µε το 
πρότυπο ΕΝ62471. 
-πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών µε το οποίο θα προκύπτει 
συµµόρφωση µε τα πρότυπα ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-5, το οποίο θα αφορά το σύνολο της 
γραµµής παραγωγής του φωτιστικού και όχι µόνο ένα δείγµα και θα περιλαµβάνει επιθεώρηση 
της παραγωγής του κατασκευαστή. H πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας θα γίνεται από 
φορείς πιστοποίησης διαπιστευµένους από το ΕΣΥ∆ ή φορείς που συµµετέχουν σε Ευρωπαϊκά 
σχήµατα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαµβάνουν επιθεώρηση της 
παραγωγής. 
- Πλήρες  φωτοµετρικό αρχείο, που να συνοδεύεται από την αντίστοιχη βεβαίωση, σε έντυπη 
µορφή, του διαπιστευµένου φωτοµετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η µέτρηση των 
φωτιστικών, καθώς επίσης και η διαπίστευση του εργαστηρίου. 
 
 Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι επίσης σύµφωνη µε τα πρότυπα ΕΝ60598-1, EN60598-2-
5,ΕΝ61547,ΕΝ61000-3-2,ΕΝ61000-3-3,ΕΝ55015,ΕΝ62493.  
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Τιµή ανά εγκατεστηµένο προβολέα, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής 
(LED) 220-230 V 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

            (Αριθµητικά):    350,00 
 
 
Ν60.10.45 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΠΟΤ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΚΥΒΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΟ∆ΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED)  
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος επίτοιχου, µε φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό, µε 
συµµετρικό ανταυγαστήραδέσµης 20-30ο , ισχύος 4-6W, φωτεινή ισχύς µεγαλύτερη των 
290lm και θερµοκρασία χρώµατος 3.000Κ ±10%, όπως προβλέπεται  από τη µελέτη. 

• η εγκατάσταση και συναρµολόγηση του φωτιστικού. 
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου J1VV−U (ΝΥY ) διατοµής 5 x 2,5 

mm2 και η σύνδεσή τους 
• οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 
Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο  βαµµένο µε κατάλληλη 
βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας, ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό και UV ακτινοβολία.  
Θα έχει σχήµα κύβου, διαστάσεων 100X100Χ100 mmπερίπου. Το κάλυµµα της φωτεινής πηγής 
θα είναι από διαφανές πυρίµαχο γυαλί υψηλής µηχανικής αντοχής. Θα έχει δείκτη προστασίας 
έναντι χτυπηµάτων τουλάχιστον ΙΚ06. 
Η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 (L80B20) σύµφωνα µε το πρότυπο LM80 
που θα φέρει το φωτιστικό. 
Το φωτιστικό θα φέρει ένα στυπιοθλίπτη για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας και θα έχει  
βαθµό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65. 
Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE και η κατασκευή του θα είναι σύµφωνη µε τα πρότυπα 
ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ62471, ΕΝ55015 & 
ΕΝ62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2008 για το σχεδιασµό και κατασκευή φωτιστικών σωµάτων. 
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, κυβικής µορφής  µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκποµπής (LED)επίτοιχο, 220-230 V, ισχύος  4-6W 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
(Αριθµητικά):     350,00 
 

 
Ν60.10.46 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΟ∆ΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) 
ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 180Ο 

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασηφωτιστικού σώµατοςενδοδαπέδιου, µε 
φωτεινές πηγέςτεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
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Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους),  µε σύµµετρη κατανοµή, ισχύος 4-6 W, 
φωτεινή ισχύς µεγαλύτερη των 75lm και θερµοκρασία χρώµατος 3.000Κ ±10%,όπως 
προβλέπεται  από τη µελέτη συµπεριλαµβανοµένου του κυτίου διακλάδωσης – 
εγκιβωτισµού.  

• η εγκατάσταση και συναρµολόγηση του φωτιστικού. 

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου J1VV−U (ΝΥY) διατοµής 5 x 
2,5mm2  και η σύνδεσή τους 

• οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών.  

 

Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο  βαµµένο µε κατάλληλη 
βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό και UV ακτινοβολία.  
Θα έχει σχήµα κύκλου µε διατοµή 190 mm περίπου. Το κάλυµµα της φωτεινής πηγής 
(LEDboard) θα προσφέρει υψηλή µηχανική αντοχή, το οποίο θα έχει βαθµό αντοχής σε κρούση 
ΙΚ10. 
Η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 (L80B20) σύµφωνα µε το πρότυπο LM80 
που θα φέρει το φωτιστικό. 
Η κατασκευή του φωτιστικού θα είναι τέτοια, ώστε η  θερµοκρασία που αναπτύσσεται στην 
εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου καλύµµατος να µην υπερβαίνει τους 40°C. 
Θα έχει δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ67 τουλάχιστον και θα φέρει 
ενσωµατωµένο σύστηµα έναυσης (τροφοδοτικό).   
Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από το οποίο θα προκύπτει η συµµόρφωση του φωτιστικού µε τα 
πρότυπα ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3 και θα περιλαµβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του 
κατασκευαστή.  
Θα φέρει πιστοποιητικό CE και η κατασκευή του θα είναι σύµφωνη µε τα πρότυπα ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 και ΕΝ55015. Το προσφερόµενο φωτιστικό σώµα θα πρέπει να 
είναι δηµοσιευµένο στον επίσηµο κατάλογο του κατασκευαστή ή στην επίσηµη ιστοσελίδα 
αυτού, όπου και θα πρέπει να είναι εµφανή όλα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, για τη 
επιβεβαίωση αυτών από την υπηρεσία.  
Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 
για το σχεδιασµό και κατασκευή φωτιστικών σωµάτων.  
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, ασύµµετρης κατανοµής  µε φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) ασύµµετρης κατανοµής 180ο ,  220-230V. 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
                 (Αριθµητικά):     550,00 
 

Ν60.10.47 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΠΟΤ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΟ∆ΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 
Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση του σε τοίχο ή έδαφος, διαµέτρου Ø, ή πλευράς 
95mm-110mm. 

Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κυκλικής η τετραγωνικής διατοµής, ενώ θα συνοδεύεται από 
κιτίο εγκιβωτισµού για την τοποθέτησή του. 
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 Το σώµα του φωτιστικού  θα είναι κατασκευασµένο από αντιβανδαλιστικού τύπου fiberglass. Το 
κάλυµµα του (διαχύτης) θα είναι από γυαλί υψηλής µηχανικής και θερµικής αντοχής ενώ το 
περιµετρικό στεφάνι του θα είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο, ή ανοξείδωτο, βαµµένο 
µε κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής στη 
διάβρωση.  
 
Για την λειτουργία του φωτιστικού θα τοποθετηθεί  η χρήση αποµακρυσµένου στεγανού ΙΡ67 
τροφοδοτικού (LEDdriver) 350mA, ή θα είναι ενσωµατωµένο στο φωτιστικό. Ο λαµπτήρας του 
φωτιστικού θα είναι led ισχύος 2-3 W και απόδοσης µεγαλύτερης των 105lm.  
 
H θερµοκρασία χρώµατος των LED θα είναι 3.000Κ ±10% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
µεγαλύτερος του 75, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 25.000 ώρες 
λειτουργίας L70B50 σύµφωνα µε το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των 
πρώτων 25.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει 
χαµηλότερα από το 70% της αρχικής. 
 
Το φωτιστικό θα έχει βαθµό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP67. Το 
φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπηµάτων τουλάχιστον ΙΚ08 και η θερµοκρασία 
που θα αναπτύσσεται στην εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου καλύµµατος δεν θα υπερβαίνει 
τους 30°C (για θερµ. περιβάλλοντος 25°C). 
 
Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE ενώ η κατασκευή του θα είναι επίσης σύµφωνη µε τα 
πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-13 ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015. Το 
εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για 
το σχεδιασµό και κατασκευή φωτιστικών σωµάτων καθώς και κατά ISO 14001. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των εξαρτηµάτων στερέωσής του σε τοίχο ή σε δάπεδο 
• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όργανα αφής, κιτίο διακλάδωσης 

κλπ.) 
• η προµήθεια του λαµπτήρα LEDτου τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την µελέτη 
• η συναρµολόγηση του φωτιστικού  
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2 και η σύνδεσή 

τους  
• οι απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικές, ή σιδηρέςαναλόγου διατοµής) διέλευσης των 

καλωδίων σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψης 
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) χωνευτό επίτοιχο, 220-230V. 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

(Αριθµητικά):    220,00 
 
 

Ν60.10.48 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ  ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΟ∆ΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΜΠΛΕ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ−103) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος ενδοδαπέδιου, µε 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
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• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε το κυτίο διακλάδωσης – εγκιβωτισµού) 
µε ενσωµατωµένη λάµπα κάλυκα GU10 ή Ε27, ισχύος 4-6W, χρώµατος µπλε, όπως 
προβλέπεται  από τη µελέτη συµπεριλαµβανοµένου του κυτίου διακλάδωσης – 
εγκιβωτισµού.  

• η εγκατάσταση και συναρµολόγηση του φωτιστικού. 
• Η εγκατάσταση υπό της τελικής θέσης για την απορροή της υγρασίας σε διάτρητο σωλήνα 

µε γεωύφασµα και σύνδεση στο κεντρικό αποδέκτη. 
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου J1VV−U (ΝΥY ) διατοµής 5 x 2,5 

mm2  και η σύνδεσή τους 
• οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών. 

 
Το φωτιστικό θα είναι τεχνολογίας LED κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους µε ανθεκτική 
κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, επίσης το φινιρισµα του είναι από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
ατσάλι. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για χωνευτή ενδοδαπέδια τοποθέτηση, , ενώ η 
ανθεκτική κατασκευή του επιτρέπει τη χρήση σε επιφάνειες όπου προβλέπεται διέλευση 
οχηµάτων και πεζών. 
Ο ανακλαστήρας του φωτιστικού είναι κατασκευασµένος από σατινέ πολυκαρβονικό υλικό 
υψηλής αντοχής, επιπλέον το φωτιστικό φέρει συµµετρική κατανοµή του φωτός. 
Η µονάδα τροφοδοσίας (driver) συµπεριλαµβάνεται και διατίθεται ως ξεχωριστό εξάρτηµα, 
διαθέτει ονοµαστική ισχύ 10W και παρέχει έξοδο συνεχούς ρεύµατος (DC) µε τάση 24Vdc και 
ρεύµα εξόδου 500mA. Η τάση εισόδου είναι 230–240V. 
Καλώδιο πυράκτωσης: 650 °C 
Ρεύµα : 500mA 
Ισχύς Φωτιστικού: ≤ 2 W 
Xρώµατος CCT: µπλε 
CRI: 80 
Σταθερότητα χρώµατος: 3 SDCM 
∆ιάρκεια ζωής: 50.000 hrs L80 B10 
Τύπος LED: Power LED 
Βαθµός προστασίας: IP68 
∆είκτης µηχανικής αντοχής: ΙΚ09 
Βάρος: ≤ 0,2 kg 
∆ιαστάσεις φωτιστικού: ØxY 36 x 40,3 mm 
Το φωτιστικό θα φέρει δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE, ενώ το εργοστάσιο 
κατασκευής θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης. 
Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από πλαστικό υλικό υψηλής µηχανικής 
αντοχής και θα είναι βαµµένο µε κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να 
είναι εξαιρετικής αντοχής στη διάβρωση.  
Θα παρέχει βαθµό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP68 και θα έχει 
κλάση µόνωσης Ι. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπηµάτων τουλάχιστον ΙΚ08 
και θα αντέχει στην επιφάνεια του βάρος 2000kg τουλάχιστον. (Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού 
EYES 40 RING) 
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED)επίτοιχο χωνευτό 220-230 V. 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

             (Αριθµητικά):    152,50 
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Ν60.20.10.03    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΙΑΛΙ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΘΕΑΣΗΣ 25/120 ΧΩΡΙΣ 
ΚΕΡΜΑΤΟ∆ΕΚΤΗ. 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-105) 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση κιάλι µακρινής θέασης 25/120 σε ιστό στήριξης χωρίς 
κερµατοδέκτη, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά για την πλήρη εγκατάσταση-
τοποθέτησης , ηλεκτρική διασύνδεση µε την πηγή ρευµατοληψίας   και δοκιµή λειτουργίας.   
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  
                 (Αριθµητικά):   5.350,00 

 
 
Ν65.10.22.01    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-21) 
 
Προµήθεια και πλήρης  εγκατάσταση συντριβανιού ορθογωνικού τύπου µε φίλτρανση σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην Τεχνική Έκθεση της  µελέτης. 
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται   η πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών, 
εξαρτηµάτων και µικρουλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη 
εργασία σχετική µε την εγκατάσταση-προγραµµατισµό του σιντριβανιού για την πλήρη 
λειτουργία του. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
                 (Αριθµητικά):   36.000,00 
 
 
Ν60.10.47.1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΟ∆ΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED), ΙΣΧΥΟΣ 2-3W 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED 3W 3000K 14X7X4,1cm N. 
E247-W 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ LUMEN (Lm)240 ,ΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 220-240V, KELVIN 3000K 

CRI ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ >80,  ΝΤΙΜΜΑΡΙΣΜΑ ΟΧΙ,  ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IP65 

ΜΗΚΟΣ (cm)14 ΠΛΑΤΟΣ (cm) 7 ΥΨΟΣ (cm) 4.1 
Το σώµα του φωτιστικού θα είναι ορθογωνικής διατοµής σύµφωνα µε τα ανωτέρω,  ενώ θα 
συνοδεύεται από κιτίο εγκιβωτισµού για την τοποθέτησή του. 
Το σώµα του φωτιστικού  θα είναι κατασκευασµένο από αντιβανδαλιστικού τύπου fiberglass. Το 
κάλυµµα του (διαχύτης) θα είναι από γυαλί υψηλής µηχανικής και θερµικής αντοχής ενώ το 
περιµετρικό στεφάνι του θα είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο, ή ανοξείδωτο, βαµµένο 
µε κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής στη 
διάβρωση.  
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Για την λειτουργία του φωτιστικού θα τοποθετηθεί  η χρήση αποµακρυσµένου στεγανού ΙΡ67 
τροφοδοτικού (LEDdriver) 350mA, ή θα είναι ενσωµατωµένο στο φωτιστικό. Ο λαµπτήρας του 
φωτιστικού θα είναι led ισχύος 2-3 W και απόδοσης µεγαλύτερης των 105lm.  
 
H θερµοκρασία χρώµατος των LED θα είναι 3.000Κ ±10% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
µεγαλύτερος του 75, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 25.000 ώρες 
λειτουργίας L70B50 σύµφωνα µε το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των 
πρώτων 25.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει 
χαµηλότερα από το 70% της αρχικής. 
Το φωτιστικό θα έχει βαθµό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP67. Το 
φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπηµάτων τουλάχιστον ΙΚ08 και η θερµοκρασία 
που θα αναπτύσσεται στην εξωτερική επιφάνεια του γυάλινου καλύµµατος δεν θα υπερβαίνει 
τους 30°C (για θερµ. περιβάλλοντος 25°C). 
Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE ενώ η κατασκευή του θα είναι επίσης σύµφωνη µε τα 
πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-13 ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 & ΕΝ55015. Το 
εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για 
το σχεδιασµό και κατασκευή φωτιστικών σωµάτων καθώς και κατά ISO 14001. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των εξαρτηµάτων στερέωσής του σε τοίχο ή σε δάπεδο 
• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όργανα αφής, κιτίο διακλάδωσης 

κλπ.) 
• η προµήθεια του λαµπτήρα LEDτου τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την µελέτη 
• η συναρµολόγηση του φωτιστικού  
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2 και η σύνδεσή 

τους  
• οι απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικές, ή σιδηρές αναλόγου διατοµής) διέλευσης των 

καλωδίων σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: 

 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ 

(Αριθµητικά):    50,00 
 
Ν60.10.47.2 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ, 

Α∆ΙΑΒΡΟΧΗ SMART ΤΑΙΝΙΑ LED ΜΕ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 3,7 W/M 
 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 
Χαρακτηριστικά ταινίας LED  

• Χρώµα φωτός: RGB+Θερµό Λευκό+Ψυχρό 
• Ρυθµιζόµενο λευκό: 1500K - 9000K 
• Πιστοποίηση προστασίας: IP67 
• Συνδεσιµότητα: Bluetooth, Wi-Fi 
• Αριθµοί Light Dome: 60 

Τα φώτα έχουν  προδιαγραφές IP65 για να είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Ο προσαρµογέας ισχύος έχει βαθµολογία IP67, 
εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση ακόµα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, µε 
εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας από -4°F έως 140°F. Τα φώτα θα έχουν διάρκεια 
πάνω από 55.000 ώρες. 
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Τα φώτα ενσωµατώνουν σχεδιασµό τριπλού LED, που συνδυάζει RGB, ζεστό και 
ψυχρό φωτισµό. Αυτή η ρύθµιση παρέχει έως και 90 lumens φωτεινότητας και 
ρυθµιζόµενο εύρος θερµοκρασίας χρώµατος από 1500K έως 9000K 
Τα φώτα τοποθετούνται εύκολα µε κολλητική ταινία που κολλάει στις περισσότερες 
επιφάνειες, ενώ διαθέτουν επίσης µια οπή για βίδα για πρόσθετη ενίσχυση.  
Χαρακτηριστικά καναλιού αλουµινίου: 
 

Σειρά: Προφίλ Αλουµινίου για Ταινίες LED 
Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος: Προφίλ Αλουµινίου Επιφανειακής Χρήσης για Ταινίες LED 
Τρόπος Τοποθέτησης: Επιφανειακό 
Χρώµα Σώµατος: Μαύρο 
Χρώµα Καλύµµατος: Λευκό Γαλακτερό 
Υλικό Κατασκευής: Αλουµίνιο & Πλαστικό PVC 
Βαθµός Προστασίας: IP65 
Τρόπος Τοποθέτησης Καλύµµατος: Πατητό 
∆ιαστάσεις Προϊόντος: Μ300 x Π5 x Υ1.7cm 
Βάρος Προϊόντος: 900g 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

(Αριθµητικά):    45,00 
 
 
 
 
 
 

 
Ν60.10.47.3 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ, 

Α∆ΙΑΒΡΟΧΗ SMART ΤΑΙΝΙΑ LED ΜΕ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΣ 3,7 W/M  
 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 

• Χρώµα φωτός: RGB+Θερµό Λευκό+Ψυχρό 
• Ρυθµιζόµενο λευκό: 1500K - 9000K 
• Πιστοποίηση προστασίας: IP67 
• Συνδεσιµότητα: Bluetooth, Wi-Fi 
• Αριθµοί Light Dome: 60 

Τα φώτα έχουν  προδιαγραφές IP65 για να είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Ο προσαρµογέας ισχύος έχει βαθµολογία IP67, 
εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση ακόµα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, µε 
εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας από -4°F έως 140°F. Τα φώτα θα έχουν διάρκεια 
πάνω από 55.000 ώρες. 
Τα φώτα ενσωµατώνουν σχεδιασµό τριπλού LED, που συνδυάζει RGB, ζεστό και 
ψυχρό φωτισµό. Αυτή η ρύθµιση παρέχει έως και 90 lumens φωτεινότητας και 
ρυθµιζόµενο εύρος θερµοκρασίας χρώµατος από 1500K έως 9000K 
Τα φώτα τοποθετούνται εύκολα µε κολλητική ταινία που κολλάει στις περισσότερες 
επιφάνειες, ενώ διαθέτουν επίσης µια οπή για βίδα για πρόσθετη ενίσχυση 
 
Χαρακτηριστικά καναλιού  
Σειρά: Προφίλ Πλαστικό για Ταινίες LED 
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Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος: Προφίλ Πλαστικό Επιφανειακής Χρήσης-χωνευτό για Ταινίες 
LED 
Τρόπος Τοποθέτησης: Επιφανειακό-χωνευτό 
Χρώµα Σώµατος: Λευκό 
Χρώµα Καλύµµατος: Λευκό Γαλακτερό 
Υλικό Κατασκευής: Πλαστικό & Πλαστικό PVC 
Βαθµός Προστασίας: IP65 
Τρόπος Τοποθέτησης Καλύµµατος: Πατητό 
∆ιαστάσεις Προϊόντος: Μ300 x Π5 x Υ1.7cm 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο: 
 
ΕΥΡΩ       (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ  

(Αριθµητικά):    40,00 
 
 
 
 
 
 

 
 Πύργος  27/08/2025  Πύργος   28 /08/2025  

 Οι  συντάξαντεςΜηχ/κοί  Ηλέχθη-Θεωρήθηκε   

 για την ειδικότητα τους    Ο αναπληρωτής ∆/ντης της Υπηρεσίας   
  

 
 
 

 

 

   

 Αριστείδης Φιλιππόπουλος  
 

   

 Αρχιτέκτονας Μηχανικος Ε.Μ.Π       Άγγελος Τσίκας  

 Αν.Προις/νος Τµήµατος Μελετών και 
             Εκτέλεσης Έργων 

 Πολιτικός µηχ/κός   

       

      

       

       

 Ελένη Καραµαλίκη      

 Μηχ/γοςΜηχ/κος ΤΕ      
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