
Αρ. Μελ. : 42/2024 1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΥΒΕΛΟΥ » 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΗΛΕΙΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Αρ. Μελ. : 42/2024  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός : 810.000,00€ με το 

ΦΠΑ 
Τμήμα Μελετών & Εκτελέσεως Έργων  CPV : 45212290-5 - Επισκευή και 

συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

 Πηγή Χρηματοδότησης :ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (Αποφ. 
Ένταξης : 9Χ5Α46ΜΤΛ6-Υ3Π) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει 
το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 
Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα 
κάτωθι: 
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1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών 
με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε 
ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
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των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, 
χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
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(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού 
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με 
τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ 
αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
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επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 
την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και 
υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των 
πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 
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1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ.), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες 
οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά 
το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων 
και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
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(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το 
πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες 
που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες 
διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 
καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και 
οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση 
προς αυτούς 
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(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους 
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται 
στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με 
βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιμολογίου. 



Αρ. Μελ. : 42/2024 9 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων 
βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη 
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων 
ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 
επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν 
λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, 
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί 
πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
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Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 

 Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και 
λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή 
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι 
μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς 
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 
150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν 
αναμοχλεύονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση 
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη). 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα 
προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα - έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα - έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο - κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα - έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα - έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  
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- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση 
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις 
πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 
ασφαλείας, με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα έλεγχου, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων 
Έργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 
κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή 
σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  
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Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους 
των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, 
θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε 
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί 
Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, 
τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές 
εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και 
επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις 
που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος 
(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, 
επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

 
1,00 
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β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το 
χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης 
των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα 
των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με 
διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και 
είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την 
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τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να 
επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή 
του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και 
ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες 
για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

 

ΜΑΛΑΚΑ: συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρι 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
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4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος 
σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον 
και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 
και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του 
άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 
τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

  
         Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 

έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται 

οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό 
Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 
(περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών 
και ποιοτήτων). 

 
 
 

10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
  
 Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και 

όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε 
περιπτώσεις δυσπρόσιτων και ειδικών έργων.  

 Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.  

 Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών 
περιλαμβάνονται ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στα οικεία άρθρα. 

 
 
Για τον προσδιορισμό της δαπάνης  του μεταφορικού μέσου  χρησιμοποιείται ως χώρος 
υποδοχής υλικών με έγκριση Περιβαλλοντική Όρων (Π.Ο.)  σύμφωνα με την ΑΔΑ:Β4ΤΜΟΡ1Φ-
8ΦΤ σε υφιστάμενο λατομείο  στο Δ.Δ. Ελαιώνα. 

 

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Η :  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α’: Καθαιρέσεις 
 
22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  
 
ΕΥΡΩ    
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Ολογράφως :  ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  
Αριθμητικώς :  15,70€ 

  
 
 
22.23  Καθαίρεση επιχρισμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  

ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ   
Αριθμητικώς :  5,60€ 

 
 
 
 
22.20  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων ή τοίχου παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  
 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων ή τοίχου παντός τύπου και οποιουδήποτε 
πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, 
σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Ν.22.20.10 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236  
 
Ολογράφως :  ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ    
Αριθμητικώς :  26,00€ 

 
 
20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 

ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
Αριθμητικώς :  0,90€ 
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10.07  Μεταφορές με αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
 

10.07.01  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ    
 
Ολογράφως :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
Αριθμητικώς :  0,35 € 

 
 
 
Ν.22.20.11  Αποξήλωση ελαστικού υλικού από δάπεδο και εφαρμογή  
εποξειδικού ασταριού  
 

Αποξήλωση υφιστάμενου δαπέδου γηπέδου από ελαστικό υλικό η φόρτωση αυτού και 
η μεταφορά του σε νόμιμο χώρο απόρριψης, προετοιμασία και καθαρισμός του 
υποστρώματος και εφαρμογή εποξειδικού ασταριού δύο συστατικών ως φράγμα 
ανοδικής προστασίας 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1 
 

ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ      
Αριθμητικώς :  18,00 € 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β’: Αρχιτεκτονικές εργασίες 
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131  
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων 
ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από 
το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα 
με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  
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Ολογράφως :  ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ   
Αριθμητικώς :  11,20€ 

  
 
Ν. 73.34.20  Επισκευή τοίχων από επένδυση πλακιδίων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 
Επισκευή τοίχων με επίστρωση πλακιδίων του χώρου που περιλαμβάνει : 1) τα 
λουτρά, 2)Τα WC αποδυτηρίων με αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων, 
αποκατάσταση ρωγμών, στοκάρισμα με αδιάβροχο στόκο όπου έχει αποκολληθεί από 
τους αρμούς, καθαρισμός των τελικών επιφανειών των τοίχων. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου και παράδοση 
έτοιμα προς χρήση. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ  
 
 
Ολογράφως :  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ       
Αριθμητικώς :  3.000,00€ 

 
 
73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  
 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με 
τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
 
ΕΥΡΩ   
 
 
Ολογράφως :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ         
Αριθμητικώς :  33,50€ 

 
 



Αρ. Μελ. : 42/2024 21 

 
 

54.46 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 
 Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm 
και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα 
"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε 
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης 
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

54.46.01 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1  

 
ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ           
Αριθμητικώς :  118,00€ 

 
 
 

Ν.54.46.02 Επισκευή θύρας ξύλινης  
  
                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
 Επισκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία οποιαδήποτε τύπου και στις δύο όψεις με 

φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και 
χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών,  

 Τιμή ανά τεμάχιο.  
   

ΕΥΡΩ    
 
Ολογράφως :  ΕΞΗΝΤΑ            
Αριθμητικώς :  60,00€ 

 
62.24  Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224  
 
 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς 

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα 
λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με 
σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, 
με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, 
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά 
σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 
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παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
 ΕΥΡΩ  
 

Ολογράφως :  ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ            
Αριθμητικώς :  5,60€ 

 
 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 
 Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας 

πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από 
διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα 
DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από 
θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από 
λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση 
από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό 
αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως 
τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 
ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, 
μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα 
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της 
επιλογής της Υπηρεσίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η 
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα 
των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων 
της θύρας. 

 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
62.60.03  Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης 

πυραντίστασης 90 min 
 
  ΕΥΡΩ  
 

Ολογράφως :  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ             
Αριθμητικώς :  335,00€ 

 
 
65.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 
Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής 
κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική 
διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, 
ανοιγόμενα στον οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα ή και στους δύο, με δυνατότητα 
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων 
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν 
από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

65.01.20 Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2 
 
ΕΥΡΩ 200,00 
 
Ολογράφως :  ΔΙΑΚΟΣΙΑ  
Αριθμητικώς :  200,00€ 

 
 
76.22 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα 
διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή 
συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες 
με ενδιάμεσο κενό". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 
3 mm)  

 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ   
Αριθμητικώς :  39,00€ 

 
 

54.80  Κάλυψη πάγκων 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621 
 Κάλυψη υφιστάμενων μεταλλικών πάγκων με ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), 

κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιαδήποτε διατομής, με 
πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και 
διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με τα απαραίτητα 
ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, 
μικροϋλικά, και εργασία πλήρους κατασκευής.  

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.  
ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  
Αριθμητικώς :  560,00€ 
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77.68  Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7768  
 
Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας 
επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της επιφανείας με 
κατάλληλο μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση 
βερνικιού, τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η 
στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και 
εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ   
Αριθμητικώς :  7,30€ 

 
77.69  Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7769  
 
Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις, 
χωρίς απόξεση. Ψιλοστοκάρισμα με ασταροβερνίκι, 1η στρώση βερνικιού, τρίψιμο 
και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς 
τριψιμο. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δαπέδων και περιθωρίων  
 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
Αριθμητικώς :  3,90€ 

 
 
77.15  Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, 
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως 
ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με 
αντοχή στα αλκάλια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  
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Ολογράφως :  ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   
Αριθμητικώς :  1,70€ 

 
77.20  Αντισκωριακές βαφές 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
 
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 

77.20.01 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 

 
 Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής 

δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό 
άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση 
αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα 
τα 50 μικρά.  
 

ΕΥΡΩ 
 

Ολογράφως :  ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ    
Αριθμητικώς :  2,20€ 

 
 

Ν.77.30.  Προετοιμασία χρωματισμένων επιφανειών τοίχων και οροφής για 
χρωματισμούς 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
Προετοιμασία χρωματισμένων επιφανειών τοίχων και οροφής για χρωματισμούς 
 για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων".  
Αποκατάσταση των φθαρμένων επιφανειών, απόξεση παλαιών χρωμάτων, αφαίρεση 
των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό 
βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως 
νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΗΝΤΑ     
Αριθμητικώς :  4,90€ 

 
 
Ν.77.31   Σφράγισμα κατακόρυφων ρωγμών στο χώρο των αποδυτηρίων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
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Σφράγισμα κατακόρυφων ρωγμών στο χώρο των αποδυτηρίων και λοιπών χώρων του 
γυμναστηρίου, και όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της 
επίβλεψης και σύμφωνα με την μελέτη, με την προετοιμασία του υποστρώματος 
αποστάρωμα των επιφανειών και εφαρμογή ακρυλικού ελαστικού στόκου (ενδεικτικού 
τύπου «Putyy TM Kraft ή ισοδύναμο» για το κλείσιμο των  ρωγμών σε επάλληλες 
στρώσεις με ενδιάμεση τοποθέτηση οπλισμού και παράδοση έτοιμες για χρωματισμό. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο συνολικά για το έργο :  
ΕΥΡΩ  
 
 
Ολογράφως :  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ       
Αριθμητικώς :  3.700,00€ 

 
 
77.16  Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736  
 
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με 
ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, 
καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα 
και τελικό τρίψιμο. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  
 
 
Ολογράφως :  ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ         
Αριθμητικώς :  2,20€ 

 
 
 

77.71 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η 
δύο συστατικών  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  
 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και 
διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

77.71.01 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή 
τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου. 
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ΕΥΡΩ  
 
 
Ολογράφως :  ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ        
Αριθμητικώς :  10,70€ 

 
 

77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

 
ΕΥΡΩ  
 
 
Ολογράφως :  ΕΝΝΕΑ        
Αριθμητικώς :  9,00€ 

 
 

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως. 

 
ΕΥΡΩ     
 
 
 
Ολογράφως :  ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ      
Αριθμητικώς :  10,10€ 

 
 

77.99  Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797  
 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών 
προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου 
εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).   
 
Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων 
για την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  
 
 
Ολογράφως :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
Αριθμητικώς :  0,34€ 

 
 
77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ    
Αριθμητικώς :  6,70€ 

 
 
Ν.77.100  Ελαιοχρωματισμός σιδηράς στέγης κτηρίου γυμναστηρίου  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 
Ελαιοχρωματισμός σιδηράς στέγης κτηρίου γυμναστηρίου προβολής 40,00μΧ22,50 μ 
,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ      
Αριθμητικώς :  12.000,00€ 

 
 

52.02  Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία 
 
Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία 
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (μπουλόνια), 
κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές στηρίξεις κάθε τύπου, 
μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά, (όπως στερέωσης με τάκους 
από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή 
ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με 
βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά 
στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης 
σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση 
διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης 
γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης διακοπής υγρασίας ή φράγματος 
υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης), 
επί οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή,   
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας 
 
 
 
52.02.02 Από ξυλεία πριστή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5204  
 
ΕΥΡΩ  
 
 

Ολογράφως :  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ     
Αριθμητικώς :  560,00€ 

 
 

 
Ν.53.44  Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5342 
 
Παρκέτο με πλακωτό σχέδιο από δρύινες λωρίδες (σε διάφορα μήκη και πλάτη, οι 
οποίες θα χορηγηθούν από το Δήμο) και τάκους καρυδιάς, διαμορφωμένο σε πλάκες, 
σε υπάρχον ψευδοπάτωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 
"Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η κατεργασία των πλαινών εδρών των λωρίδων  
δρυός, η τοποθέτησή τους σε σχέδιο με τάκους (ψαροκόκαλλο ορθογώνιο ή διαγώνιο 
και πλάκες από ισομήκεις λωρίδες που τοποθετούνται παράλληλα ή διαγώνια προς τις 
περιμετρικές πλευρές του δαπέδου) το κάρφωμα στο υποκείμενο σανίδωμα, το  
καρφωνόμενο σε απλό σανίδωμα πάχους 2,5 cm από λευκή ξυλεία με σκελετό από 
ξύσιμο,  το τρίψιμο της επιφάνειας και οχρωματισμός δια χρώματος υδατικής 
διασποράς σε δύο διαστρώσεις κατόπιν ασταρώματος με υλικό υποστρώματος, 
σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
(Προετοιμασία της επιφανείας, ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, διάστρωση 
υλικού υποστρώματος, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση δύο στρώσεων 
χρώματοακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά και εργασία). 
Η κατασκευή του ψευδοπατώματος και του καδρονιαρίασματος, δεν συμπερι-
λαμβάνονται στο παρόν άρθρο και τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ  
 

Ολογράφως :  ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ      
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Αριθμητικώς :  29,000€ 
 
79.12 Αντικραδασμικά φύλλα απόσβεσης πατώματος  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 
Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική 
συγκόλληση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή πάνω σε εδαφόπλακα για την 
στερέωση ξύλινων συνδέσμων ή μεταλλικών υποδοχής ξύλινου δαπέδου άθλησης .  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-
01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC",  
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας  
 
 
Ν.79.12.01 Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM) ή άλλου αντικραδασμικού υλικού 
ως αντικραδασμικά  φύλλα απόσβεσης πατώματος (ξύλινου)  
 
 ΕΥΡΩ     
 
Ολογράφως :  ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
Αριθμητικώς :  16,90€ 

 
 
 
Ν. 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich πάχους 5εκ από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης  και με την αξία του 
χρωματισμού σε απόχρωση  χρώματος RAL 6011  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
 
Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή 
αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό 
υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί 
τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  
τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους 
συνδέσμους υψηλής αντοχής.   
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο χρωματισμός των γαλβανισμένων εμφανών 
επιφανειών της λαμαρίνας σε απόχρωση RAL 6011 με τις εξής εργασίες :  
 
1η Εργασία : Προετοιμασία επιφάνειας με τυχόν απολίπανση ώστε ο γαλβανισμένος 
χάλυβας που ενδέχεται να περιέχει υπολείμματα ελαίων ή λιπών από τη διαδικασία 
κατασκευής να καθαριστεί η επιφάνεια με ένα ειδικό καθαριστικό μετάλλων ή διαλυτικό 
νίτρου. 
2η Εργασία : Τυχόν κατεργασία αδροποίησης της υφής της λαμαρίνας  (Εάν απαιτείται) 
ήτοι εργασία τριψίματος με ένα ελαφρύ λεπτό γυαλόχαρτο  
3η Εργασία :  Αστάρωμα  με αστάρι ειδικό για γαλβανισμένες επιφάνειες (wash primer) 
ή εποξειδικό. 
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4η Εργασία : Χρωματισμός με χρώματα που αντιδρούν με τον ψευδάργυρο και δεν θα 
ξεφλουδίσει. με έτοιμα προϊόντα που εφαρμόζονται απευθείας. 
 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  

Ολογράφως :  ΕΞΗΝΤΑ       
Αριθμητικώς :  60,00€   

 
 
61.28 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6128  

  

Πλήρως συναρμολογημένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσματα, 
εργοστασιακής βαφής φούρνου, με χρήση γαλβανισμένων κοχλιών, περικοχλίων 
και ροδελλών, τοποθετούμενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους, 
ιστούς, υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαιτούμενα ικριώματα, ο πάσης 
φύσεως εξοπλισμός και η εργασία ανέγερσης και συναρμολόγησης, σύμφωνα με 
την μελέτη. 

  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής σκελετού. 

ΕΥΡΩ  

Ολογράφως :  ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  
Αριθμητικώς :  4,50€   

 
 
Ν. 61.29 Ενίσχυση μεταλλικού σκελετού δικτυώματος στατικού φορέα  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 

  
Εργασίες ενίσχυσης μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, 
οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπάρχουσα 
υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, 
στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως 
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και 
μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.  Στην 
τιμή περιλαμβάνεται και η τεκμηρίωση της προτεινόμενης ενίσχυσης με επίλυση των 
κόμβων σε ειδικό πρόγραμμα μεταλλικών κατασκευών από τον ανάδοχο χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημείωση.   

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 
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ΕΥΡΩ  

Ολογράφως :  ΕΠΤΑ   
Αριθμητικώς :  7,00€   

 
 
 
Ν.23.10.04 Ημερήσια δαπάνη ανυψωτικού μηχανήματος έργου ικανότητας 200 έως 
250 kg, με τον χειριστή 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  
Ανυψωτικό μηχάνημα έργου, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με 
δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την 
πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ασφαλείας 
αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το ημερομίσθιο του 
αδειοδοτημένου χειριστή.   
 

ΕΥΡΩ  

Ολογράφως :  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ   
Αριθμητικώς :  240,00€   

 
 

Ν.79.20  Επίστρωση με πολυμερή μεμβράνη οροφής αποδυτηρίων  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
Επίστρωση με πολυμερή μεμβράνη οροφής αποδυτηρίων με παράλληλη εργασία 
στεγάνωσης επιφανειών παλαιάς μόνωσης με θερμοσυγκολλούμενη μεβράνη πάχους 
1,5 mm,  οπλισμένη με πολυεστερικό οπλισμό, πολλαπλών στρώσεων, με βάση 
υψηλής ποιότητας εύκαμπτης πολυολεφίνης (FPO) που περιέχει σταθεροποιητές 
έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και επιβραδυντές φωτιάς σύμφωνα με ΕΝ 13956 
ενδεικτικού τύπου  Sikaplan® TM-15 ή ισοδύναμο.  
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).  
 

ΕΥΡΩ  

Ολογράφως :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ     
Αριθμητικώς :  32,00€   

 
 

Ν.61.26.03  Φοριαμός 9 θέσεων από γαλβανισμένο χάλυβα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621  
 
Φοριαμός εννέα (9) θέσεων από γαλβανισμένο χάλυβα και βαμμένος διαστάσεων 
ηλεκτραστατικά, διαστάσεων 90*45*185 cm. 
Οι θύρες κάθε θέσης θα φέρει κλειδαριά με παράδοση δύο κλειδιών. 
Tιμή ανά τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ  

Ολογράφως :  ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ       
Αριθμητικώς :  190,00€   
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Ν.54.80.04  Πάγκος ξύλινος εσωτερικού χώρου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621  
Πάγκος ξύλινος εσωτερικού χώρου διαστάσεων 150Χ40Χ45 cm ξυλεία λαρικοειδή 
(λαρτζίνη) 
Tιμή ανά τεμάχιο  
 
 

ΕΥΡΩ  

Ολογράφως :  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ         
Αριθμητικώς :  220,00€   

 
 
 

Ν.77.71.10  Γραμμογράφηση αθλητικού χώρου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 
 
Γραμμογράφηση πάνω στο ξύλινο δάπεδο  γηπέδου για καλαθοσφαίριση και 
πετοσφαίριση, σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια της Γ.Γ.Α. και τους κανονισμούς των 
αντίστοιχων διεθνών ομοσπονδιών.  
Ο χρωματισμός της γραμμογράφησης θα τηρεί τον Γερμανικό κανονισμό DIN 18032. 
Το υλικό των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα έχει άριστη πρόσφυση, θα είναι 
συμβατό με το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί και θα εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις και 
με αποχρώσεις που παραμένουν ανεξίτηλες. 
  
Tιμή ανά τεμάχιο γραμμογράφησης καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης    
 
 

ΕΥΡΩ  

Ολογράφως :  ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ           
Αριθμητικώς :  6.500,00€   

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ’: Υδραυλικές εργασίες 
 
 
 

ΥΔΡ1  Μετατροπή χώρου σε WC ΑΜΕΑ 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 
 
Μετατροπή ενός wc και ενός λουτρού σε αμιγώς wc ΑΜΕΑ. Οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν, ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 
  
• Την αποξήλωση των συγκεκριμένων ειδών υγειινής  
• Την καθαίρεση του διαχωριστικού τοίχου  
• Το σοβάτισμα με δυο χέρια (χοντρό και τελική)  
• Το βάψιμο του νέου τοίχου  
• Η νέα υδραυλική εγκατάσταση  
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• Η νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση  
• Το κύκλωμα επίγουσας ειδοποίησης  
• Την προμήθεια και τοποθέτηση των νέων είδων υγιεινής με τα απαιτητά από τον 
κανονισμό στηρίγματα.  
• Τη διάνοιξη νέας πόρτας επαρκούς πλάτους.  
• Τις προπαρασκευαστικές οικοδομικές εργασίες για την τοποθέτηση της νέας πόρτας  
• Την προμήθεια και τοποθέτηση της πόρτας (η επιλογή ανοιγόμενης ή συρόμενης θα 
γίνει σε συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία)  
• Όλα τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ανωτέρω 
εργασίας και δεν αναφέρονται ανωτέρω αλλά κρίνονται απαραίτητες.  
• Ο καθαρισμός του χώρου από μπάζα και άχρηστα υλικά, η δοκιμή λειτουργίας των 
ειδών υγιεινής και η δοκιμή σταθερότητας των στηριγμάτων.  
 
Τιμή ολοκληρωμένης εργασίας δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργική κατάσταση  
 
 

ΕΥΡΩ  

Ολογράφως :  ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ          
Αριθμητικώς :  6.000,00€   

 
 
 
 
ΥΔΡ2 Λεκάνη χαμηλής πιέσεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14  
 
Λεκάνη αποχωρητηρίου με δοχείο πλύσης χαμηλής πιέσεως από υαλώδη πορσελάνη, 
διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70Χ70 cm περίπου, δηλαδή λεκάνη, δοχείο 
πλύσης, καπάκι βαρέως τύπου και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμή και παράδοση έτοιμη για λειτουργία. 
 
Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ   
 

ΕΥΡΩ  

Ολογράφως :  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ           
Αριθμητικώς :  260,00€   

 
 
ΥΔΡ3     Νιπτήρας χωρίς γόνατο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14  
 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης με βαλβίδα χρωμέ 
(στραγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, 
ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ   

ΕΥΡΩ  
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Ολογράφως :  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ           
Αριθμητικώς :  150,00€   

 
ΥΔΡ4     Μπόιλερ παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 24  
 
Μπόιλερ παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με δύο εναλλάκτες.  Ο ένας θα μπορεί συνδεθεί 
σε λέβητα οποιουδήποτε τύπου και ο άλλος σε ηλιακούς συλλέκτες για ταυτόχρονη 
θέρμανση νερού. Θα είναι χαλύβδινος με εσωτερική επίστρωση σμάλτου (γυαλί) η από 
χαλκό. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση στο υφιστάμενο υδραυλικό 
δίκτυο, δοκιμή και παράδοση έτοιμο για λειτουργία. 
 
Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ   
Αριθμητικώς :  2.800,00€   

 
 
ΥΔΡ5     Ηλιακός συλλέκτης επιφάνειας 2,00 m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7  
 
Συλλέκτης ηλιακός, χάλκινος, επιλεκτικός, επιφάνειας 2,00 m2 με επίστρωση τιτανίου, 
υψηλής απόδοσης, άριστης κατασκευής και με αντοχή σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 
Το τζάμι του συλλέκτη θα αντέχει  Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, η 
δοκιμή και η παράδοση έτοιμος για λειτουργία. 
 
Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ            
Αριθμητικώς :  380,00€   

 
 
ΥΔΡ6     Έλεγχος, καθαρισμός και επαναφορά λειτουργικότητας εγκατάστασης 
αποχέτευσης λουτρών και WC αποδυτηρίων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8  
 
Καθαρισμός λουτρών και WC αποδυτηρίων, απολύμανση αυτών, έλεγχος και απόφραξη 
δικτύου αποχέτευσης, όπου απαιτηθεί  η δοκιμή και η παράδοση της εγκατάστασης έτοιμη 
για λειτουργία. 
 
Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ  
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Ολογράφως :  ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ              
Αριθμητικώς :  1.800,00€   

 
ΥΔΡ7     Υδραυλική εγκατάσταση λεβητοστασίου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7  
 
Συμπλήρωση – ανακατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης σύνδεσης λέβητα, μπόιλερ και 
ηλιακών συλλεκτών με χαλκοσωλήνα, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, βάνες ελέγχου ροής 
(χειροκίνητες και ηλεκτροκίνητες), κυκλοφορητές σύμφωνα με τα σχέδια και οδηγίες της 
Επίβλεψης. 
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, η δοκιμή και η παράδοση έτοιμης για 
λειτουργία. 
 
Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΤΡΕΙΣ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ             
Αριθμητικώς :  3.500,00€   

 
 
ΥΔΡ8     Κρουνός εκροής (μπαταρία) επιχρωμιωμένος  επί νιπτήρα Φ1/2 ins βαρέως   τύπου  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13  
 
Κρουνός (μπαταρία) ύδατος, επικαθήμενος, διαμέτρου ½   ins επιχρωμιωμένος μονής ροής,  
βαρέως τύπου, με στέλεχος εκροής 150 mm,  με ορειχάλκινο μηχανισμό, το μίνι βανάκι 
ελέγχου της ροής, του εύκαμπτου σωλήνα, υλικά μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως επί  νιπτήρος πορσελάνης δοκιμή 
και παράδοση έτοιμος για λειτουργία. 
 
Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ              
Αριθμητικώς :  110,00€   

 
 
ΥΔΡ9     Αναμικτήρας (μπαταρία) επιχρωμιωμένος ντουζ Φ1/2 ins βαρέως τύπου   
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13  
 
Αναμικτήρας (μπαταρία) ύδατος, διαμέτρου ½   ins, επιχρωμιωμένος διπλής ροής,  βαρέως 
τύπου,  με ορειχάλκινο μηχανισμό, με πλήρη σετ (τηλέφωνο ντουζ, ανοξείδωτο σπιράλ 150 
cm, στήριγμα τηλεφώνου), υλικά μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως σε υποδοχές ντουζ, δοκιμή και παράδοση έτοιμος 
για λειτουργία. 
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Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ   
Αριθμητικώς :  240,00€   

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ’: Η/Μ 

60.10.01  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων και βαμμένων  
(RAL) χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κωνικής διατομής, κατασκευασμένων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 
φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-
07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Θα φέρει βραχίονα ή κατάλληλη 
υποδοχή για τοποθέτηση βραχίονα και στην κορυφή του εξάρτημα για την τοποθέτηση 
προβολέα led. 

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  

 

 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους – 
αποκατάσταση της εκσκαφής. 

 Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά 
ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

 Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο 
λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 

 Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ 
EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 

 Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης 10 mm2 και το αναλογούν ποσοστό των πλακών 
γείωσης. 

 Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού, ήτοι δύο 
καλώδια ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2. 

 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 
προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο 
κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης 
καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα 
με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη 
μανδάλωσής της.  

 H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ 
περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα 
κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου 
Νyloc).  
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 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη 
τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως 
εξής:  

N.60.10.01.06  Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
 
ΕΥΡΩ        
 
Ολογράφως :  ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ             
Αριθμητικώς :  1.250,00€   

 
Ν.60.10.40.04 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ 
(LED) 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα 
εγκατάστασής του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού 
και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2. 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό  κράμα αλουμινίου, 
βαμμένο σε τρία στάδια με εποξική  και πολυεστερική βαφή, ιδιαίτερα ανθεκτικό στην 
διάβρωση, στις μηχανικές καταπονήσεις και στην UV ακτινοβολία. 
Θα φέρει σύστημα στήριξης στον ιστό από χυτό αλουμίνιο UNI EN1706 
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πού- δρα χαμηλής περιεκτικότητας χαλκού για απολήξεις 
διαμέτρου Φ 42-60 mm . 
Η οπτική μονάδα και η μονάδα τροφοδοσίας θα είναι αποσπώμενες και θα μπορούν 
να αντικατασταθούν απλά με την χρήση συνηθισμένων εργαλείων. 
Το τροφοδοτικό του φωτιστικού θα είναι υψηλής ποιότητας με πιστοποιήσεις της 
ευρωπαϊκής ένωσης. 
Στα led θα είναι τοποθετημένος ανακλαστήρας υψηλής ποιότητας, ώστε να 
επιτυγχάνεται η επιθυμητή απόδοση στα lumen. 
Η κατανομή φωτισμού θα είναι ασύμμετρη με γωνία ασυμμετρίας που θα επιλέξει η 
Υπηρεσία. 
Το κάλυμμα θα είναι διαφανές, με πολύ μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις 
και στις κρούσεις, βαθμός κρούσης τουλάχιστον ΙΚ08, στην UV  ακτινοβολία και στις 
καιρικές συνθήκες προς αποφυγή κιτρινίσματος. Το φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE 
και θα συμμορφώνεται με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και εθνικές διατάξεις τεχνικής 
εναρμόνισης και προτύπων. Η στεγανότητα για όλα τα μέρη του φωτιστικού θα είναι 
ΙP65 και η θερμοκρασία χρώματος 4000-4500Κ. 
Θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30.000 ώρες, θερμοκρασία περιβάλλοντος 
λειτουργίας μεταξύ -30 ◦c έως και +50 ◦c και συντελεστή  αέργου  ισχύος>0,9 
   
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
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 η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά 
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως 
ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, 
καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ 
μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα 
προαναφερόμενα. 

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής: 

Ισχύος 45 − 50 W, με βραχίονα 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ              
Αριθμητικώς :  120,00€   

 
 
 

Ν.60.10.40.09 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος προβολέα, με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και τραβέρσας 
εγκατάστασής του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού 
και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2. 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό  κράμα αλουμινίου, 
βαμμένο σε τρία στάδια με εποξική  και πολυεστερική βαφή, ιδιαίτερα ανθεκτικό στην 
διάβρωση, στις μηχανικές καταπονήσεις και στην UV ακτινοβολία. 
Θα φέρει σύστημα στήριξης στον ιστό από χυτό αλουμίνιο UNI EN1706 
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα ή χαλύβδινο. 
Το τροφοδοτικό του φωτιστικού θα είναι υψηλής ποιότητας με πιστοποιήσεις της 
ευρωπαϊκής ένωσης. 
Στα led θα είναι τοποθετημένος ανακλαστήρας υψηλής ποιότητας, ώστε να 
επιτυγχάνεται η επιθυμητή απόδοση στα lumen. 
Το κάλυμμα θα είναι διαφανές, με πολύ μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις 
και στις κρούσεις, βαθμός κρούσης τουλάχιστον ΙΚ08, στην UV  ακτινοβολία και στις 
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καιρικές συνθήκες προς αποφυγή κιτρινίσματος. Το φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE 
και θα συμμορφώνεται με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και εθνικές διατάξεις τεχνικής 
εναρμόνισης και προτύπων. Η στεγανότητα για όλα τα μέρη του φωτιστικού θα είναι 
τουλάχιστον ΙP65 και θα έχει επιλογή χρώματος RGB. 
Θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30.000 ώρες, θερμοκρασία περιβάλλοντος 
λειτουργίας μεταξύ -30 ◦c έως και +50 ◦c. 
   
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη μελέτη 

 η συναρμολόγηση του φωτιστικού και της τραβέρσας στην κορυφή του ιστού 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ 
μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα 
προαναφερόμενα. 

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως 
εξής: 

Ισχύος 90-120 W, με τραβέρσα 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου 
ΕΥΡΩ   
 
 
Ολογράφως :  ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ               
Αριθμητικώς :  120,00€   

 
 
Ν.60.10.40.10 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΤ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος σποτ, με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και τραβέρσας 
εγκατάστασής του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού 
και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2. 

Το φωτιστικό θα έχει αντιβανδαλιστική κατασκευή και το σώμα του θα είναι κυκλικής η 
τετραγωνικής διατομής. Θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό  κράμα 
αλουμινίου ή ανοξείδωτο χάλυβα, βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν 
κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής στη διάβρωση.  

Θα φέρει σύστημα στήριξης σε εξωτερικό τοίχο και το τροφοδοτικό του θα είναι 
υψηλής ποιότητας με πιστοποιήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης. 
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Το φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE και θα συμμορφώνεται με όλες τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες και εθνικές διατάξεις τεχνικής εναρμόνισης και προτύπων. Η στεγανότητα για 
όλα τα μέρη του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον ΙP65 και θα έχει επιλογή χρώματος 
RGB. 
Θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες, θερμοκρασία περιβάλλοντος 
λειτουργίας μεταξύ -30 ◦c έως και +50 ◦c. 
   
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη μελέτη 

 η τοποθέτηση του φωτιστικού σε εξωτερικό τοίχο 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ 
μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5mm2 (από την αναμονή  μέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα 
προαναφερόμενα. 

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως εξής: 

Ισχύος 9-16 W 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΕΞΗΝΤΑ                
Αριθμητικώς :  60,00€   

 
 
Ν.60.10.40.11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 

Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων σε υφιστάμενα φωτιστικά σώματα οροφής 
με σωληνωτούς λαμπτήρες με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), μήκους 120 cm. 

Θα καθαριστούν εσωτερικά τα στελέχη των φωτιστικών, θα πλυθούν τα πλαστικά 
καπάκια, θα αντικατασταθούν όσα εσωτερικά όργανα που έχουν υποστεί φθορά και 
θα παραδοθεί έτοιμο για λειτουργία. 

Τιμή ανά συντηρημένο φωτιστικό σώμα, με αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με 
νέες με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) 16 -20 W,  δοκιμές 
καλής λειτουργίας, υλικά και μικρουλικά, έτοιμο για λειτουργία. 

 Τιμή ενός (1) τεμαχίου 

ΕΥΡΩ  
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Ολογράφως :  ΤΡΙΑΝΤΑ                 
Αριθμητικώς :  30,00€   

 
 
Ν.60.10.40.12 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΔΩΝ ΦΩΤΟΕΚΠΟΜΠΗΣ (LED) 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−103) 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος τύπου 
καμπάνας, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και 
τραβέρσας εγκατάστασής του επί σιδεροκατασκευής, για ύψος τοποθέτησης 10-12 
μέτρα. 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό  κράμα αλουμινίου και 
πλαστικό, βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να 
είναι εξαιρετικής αντοχής στη διάβρωση.  

Θα φέρει σύστημα στήριξης και το τροφοδοτικό του θα είναι υψηλής ποιότητας με 
πιστοποιήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης. 
Το φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE και θα συμμορφώνεται με όλες τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες και εθνικές διατάξεις τεχνικής εναρμόνισης και προτύπων. Η στεγανότητα για 
όλα τα μέρη του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον ΙP65 και θα έχει συντελεστή κρούσης 
ΙΚ 10 και θερμοκρασία χρώματος 5700-6000 Κ. 
Θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες, θερμοκρασία περιβάλλοντος 
λειτουργίας μεταξύ -30 ◦c έως και +50 ◦c. 
   
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που 
προβλέπονται από τη μελέτη 

 η τοποθέτηση του φωτιστικού σε σιδεροκατασκευή 

 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV−U (ΝΥΜ 
μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5mm2 (από την αναμονή  μέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους 

 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών 
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα 
προαναφερόμενα. 

 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως εξής: 

Ισχύος 195-220 W 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ         
Αριθμητικώς :  130,00€   

 



Αρ. Μελ. : 42/2024 43 

 
Η-1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−52) 
 

Συμπλήρωση ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης με αντίστοιχα καλώδια τροφοδοσίας 
πινάκων, ρευματοδοτών, φωτιστικών σωμάτων, διακοπτών, συμπληρωματικούς 
πίνακες ηλεκτροδότησης κλιματιστικών μονάδων και λεβητοστασίου, όργανα πινάκων 
(ασφάλειες, γενικούς διακόπτες, ρελέ διαρροής) σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επίβλεψης και τα σχέδια της μελέτης.  

Τιμή για πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υλικά, μικρουλικά, δοκιμή και παράδοση 
έτοιμη για λειτουργία. 

Τιμή ενός (1) τεμαχίου 
ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ           
Αριθμητικώς :  16.000,00€   

 
 
Η-2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−52) 
 

Ηλεκτρολογικές εργασίες αυτοματισμού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού εντός 
λεβητοστασίου που θα περιλαμβάνουν υμπλήρωση ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης με 
αντίστοιχα καλώδια τροφοδοσίας πινάκων, ρευματοδοτών, φωτιστικών σωμάτων, 
διακοπτών, συμπληρωματικούς πίνακες ηλεκτροδότησης κλιματιστικών μονάδων και 
λεβητοστασίου, όργανα πινάκων (ασφάλειες, γενικούς διακόπτες, ρελέ διαρροής) 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης και τα σχέδια της μελέτης.  

Τιμή για πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υλικά, μικρουλικά, δοκιμή και παράδοση 
έτοιμη για λειτουργία. 

Τιμή ενός (1) τεμαχίου 
ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ            
Αριθμητικώς :  1.950,00€   

 
 
 
 
 
 
Η-3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ FIBA CERTIFIED 

Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικής μπασκέτας αγώνων με τα εξής 
χαρακτηριστικά : 
1) Ρυθμιζόμενο ύψος ταμπλό από 2,60m έως 3,05m (στεφανιού από το έδαφος) Η 
ρύθμιση θα γίνεται χειροκίνητα. Η τελική θέση της μπασκέτας θα ασφαλίζει με φρένο 
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και ασφάλεια. Η ανύψωση λόγω της ύπαρξης του υδραυλικού μηχανισμού, θα 
γίνεται με ευκολία και χωρίς μηχανική υποστήριξη.  
2) Σκελετός μπασκέτας: Ο σκελετός θα αποτελείται από ειδικούς 
λουστραρισμένους ατσάλινους σωλήνες υψηλής αντοχής. Όλα τα χαλύβδινα 
τμήματα θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Στο σκελετό της 
μπασκέτας θα υπάρχει ειδική θέση για την τοποθέτηση των προβλεπόμενων 
αντίβαρων.  
3) Βραχίονας επέκτασης: (πρόβολος) 325cm  
4) Ταμπλό Στεφάνι: Διάσταση ταμπλό 180Χ105cm με κρύσταλλο ασφαλείας 
(securit) πάχους 10mm προσαρμοσμένο σε πλαίσιο αλουμίνιου. Στο κάτω μέρος το 
ταμπλό φέρει ειδικό προστατευτικό.  
5) Στεφάνι μπάσκετ από σιδηρό μασίφ πάχος 20mm με μηχανισμό επαναφοράς 
(ελατήριο) και με εσωτερική διάμετρο 45cm & με δίχτυ από προπυλένιο κατά 
EN1270. Ο μηχανισμός επαναφοράς υπό πίεση αποδεσμεύεται μόνον όταν ένα 
στατικό φορτίο 80 Kg εφαρμοσθεί στο πιο απομακρυσμένο από τον πίνακα άκρο της 
στεφάνης.Η στεφάνη μετά την αποδέσμευση της επανέρχεται αυτομάτως και 
στιγμιαία στην αρχική της θέση.  
6) Χρονόμετρο επίθεσης πάνω από το ταμπλό και στην τιμή περιλαμβάνεται και το 
χρονόμετρο και η θήκη του χρονομέτρο  
7) Αντίβαρα, τα οποία θα τοποθετηθούν στην ειδική θέση που προβλέπεται στο 
σκελετό της μπασκέτας. 
  
Υδραυλική μπασκέτα αγώνων με πιστοποίηση LEVEL 1 FIBA CERTIFIED  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6126  
Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικής μπασκέτας αγώνων με τα εξής 
χαρακτηριστικά :  
Στην τιμή περιλαμβάνεται όλη η φέρουσα κατασκευή επίσης όλα τα προστατευτικά 
σε όλη την βάση τον κορμό τον πρόβολο και το ταμπλό όπως ορίζουν οι 
προδιαγραφές ασφάλειας των κανονισμών FIBA  
Στην τιμή περιλαβάνεται όλη η μετακίνηση της υδραυλικής μπασκέτας με ειδικές 
ρόδες που δεν θα προκαλούν φθορά στο παρκέ του γηπέδου και δεν θα αφήνουν 
σημάδια  
Ενδεικτικό βάρος της κάθε μπασκέτας (μαζί με το αντίβαρα) έως 700Kg  
 

Τιμή ενός (1) τεμαχίου 
ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ           
Αριθμητικώς :  5.000,00€   

 
 
Η-4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−52) 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση ζεύγους ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24’’-14’’  
αγώνων με τα εξής χαρακτηριστικά : 
Θα έχει διαστάσεις  40x30x9 cm περίπου. 
Η απόσταση και η γωνία αναγνωσιμότητας θα είμναι 90m και 150ο αντίστοιχα. 
Για την προστασία του θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 18032-3 και UNI 9554 
για την «αντοχή σε ζημιές από μπάλα». Η ορατότητα θα διατηρείται τελείως και η 
πρόσβαση στον πίνακα θα είναι εύκολη. 
Ο σκελετός του κάθε πίνακα θα είναι πολύ ισχυρός, από αλουμίνιο με επένδυση 
πούδρας. Το εμπρόσθιο πάνελ θα είναι από αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό πάνελ. 
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Θα έχει δυνατότητα ενσύρματης λειτουργίας με καλώδιο μήκους 50 m για τη σύνδεση 
με τον κυρίως πίνακα ή την κονσόλα χειρισμού και δυνατότητα ασύρματης 
επικοινωνίας και ασύρματης λειτουργίας με τη χρήση ενός συμπεριλαμβανόμενου 
radio receiver.  
Η οθόνη θα προσφέρει μεγάλη ευκρίνεια στα ψηφεία (κατασκευασμένα από υψηλής 
ποιότητας, ευρυγώνια SMDLEDs), με μέσο όρο ζωής 100.000 ώρες 
Θα έχει ηχητική σήμανση που θα ηχεί χειροκίνητα ή αυτόματα στο τέλος των 24 
δευτερολέπτων. Θα παράγει ένα δυνατό ακουστικό σήμα (120 dB at 1m) με 
ρυθμιζόμενη διάρκεια και ένταση. Θα ηχεί διαφορετικά από το χρονόμετρο του 
παιχνιδιού 
Η κόκκινη ένδειξη θα ανάβει αυτόματα στο τέλος του χρόνου παιχνιδιού και των 24 
δευτερολέπτων. Η τροφοδοσία θα είναι 100-240Vac, 50-60Hz, 70VA. 
Στο ζεύγος συμπεριλαμβάνεται η κονσόλα χειρισμού. 
Τιμή για πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υλικά, μικρουλικά, δοκιμή και παράδοση 
έτοιμο για λειτουργία. 

 
Τιμή ενός (1) τεμ. 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ            
Αριθμητικώς :  1.300,00€   

 
Η-5 ΠΙΝΑΚΑΣ- ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−52) 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση ζεύγους ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24’’-14’’  
αγώνων με τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
 Στον πίνακα θα υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής: 
 Τα ονόματα των ομάδων με 6 χαρακτήρες ανά ομάδα και ύψος ψηφίων 16cm. 
 Ο χρόνος παιχνιδιού 00:00 – 99:59 και ύψος ψηφίων 25cm 
 Οι ομαδικοί πόντοι 0 - 199, ύψος ψηφίων 25cm 
 Οι περίοδοι 0 – 9 και ύψος ψηφίου 20cm 
 Χρόνος πέναλτυ/Ομαδικά φάουλ/ Νικητήρια σετ, 00:00 – 9:59/ 0 – 99/ 0 - 99, 

αντίστοιχα και ύψος ψηφίου 20cm 
 Τον αριθμό παίκτη με 4 – 15 μόνιμα ψηφία, ύψος ψηφίων 8,3cm 
 Φάουλ παίκτη/ Πέναλτυ:4 φωτεινές ενδείξεις + 1 κόκκινη, διάμετρος 2,5 cm 
 Timeout: 3 φωτεινές ενδείξεις ανά ομάδα, διαμέτρου 2,5cm 
 Κατοχή/ Service/ Turn:1 φωτεινή ένδειξη ανά ομάδα, διαμέτρου 2,5cm 
 Κόκκινο τετράγωνο για το μπάσκετ σύμφωνα με τους τελευταίους Κανονισμούς 

της FIBA 
 Ένδειξης ώρας Ακόμη και όταν η κονσόλα δεν είναι συνδεδεμένη 

 
 
Ο πίνακας θα έχει διαστάσεις  240x145x9 cm, η απόσταση και γωνία αναγνωσιμότητας 
θα είναι 110m για τα ψηφία με ύψος 25cm και 90m για τα ψηφία με ύψος 20cm, 150ο. 
Δε θα απαιτείται προστατευτικό και θα συμμορφώνεται με τα Πρότυπα DIN 18032-3 
και UNI 9554:1989 για την «αντοχή σε ζημιές από μπάλα». Η πρόσβαση στον πίνακα 
θα είναι εύκολη. 
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Από την κονσόλα χειρισμού θα γίνεται η ρύθμιση του χρονομέτρου ανάλογα με το 
άθλημα (χρόνος παιχνιδιού και παύσης, κανονική ή αντίστροφη μέτρηση, εμφάνιση 
του χρόνου με δέκατα του δευτερολέπτου του τελευταίου λεπτού, εμφάνιση της ώρας 
κτλ.). 
Το κλάξον θα μπορεί να ηχεί χειροκίνητα ή αυτόματα στο τέλος μέτρησης χρόνου. Θα 
παράγει ένα δυνατό ακουστικό σήμα (120 dB at 1m) με ρυθμιζόμενη διάρκεια και 
ένταση. Θα επικοινωνεί ασύρματα στα 2.4 Ghz FHSS (Frequence Hopping Spread 
Spectrum)- μια λειτουργία ασύρματης μετάδοσης, με την οποία αποφεύγονται οι 
παρεμβολές από άλλες συσκευές 
Ο σκελετός του πίνακα θα είναι ισχυρός, από αλουμίνιο με επένδυση πούδρας και το 
εμπρόσθιο πάνελ θαείναι από αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό. 
 
 
Η κονσόλα χειρισμού θα είναι ιδανική για πολλά αθλήματα: Basketball, Volleyball, 
Handball, 5-a-Side, Football (Futsal), Water polo, Hockey, Tennis, κλπ., μέσω 
δυνατότητας ρύθμισης πολλών παραμέτρων για κάθε άθλημα. 
 
Θα έχει ασύρματη λειτουργία στα 2.4 GHz FHSS (Frequency Hopping Spread 
Spectrum) – μια λειτουργία ασύρματης μετάδοσης, με την οποία αποφεύγονται οι 
παρεμβολές από άλλες συσκευές. 
 
Η  οθόνη γραφικών θα έχει μέγεθος 7 ιντσών τουλάχιστον, θα είναι  touchscreen με 
επιλογή αρκετών γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Θα φέρει 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου αυτονομίας  14 ώρες. Η αναβάθμιση του 
λογισμικού, σε περίπτωση αλλαγής των κανονισμών των αθλημάτων θα επιτυγχάνεται 
μέσω θύρας USB.  
 
Όλες οι πληροφορίες του αγώνα θα εμφανίζονται ταυτόχρονα στην κυρίως οθόνη, 
συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών των ποινών και των πόντων. 
Κάθε ομάδα θα μπορεί να σχετιστεί με ένα χρώμα. Όλα τα στοιχεία της ομάδας θα 
εμφανίζονται με το αντίστοιχο χρώμα, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη από τους 
χειριστές. 
Θα φέρει ανθεκτικό, μοντέρνο και εργονομικό σχέδιο και θα έχει πιστοποίηση ΕΝ- 
60950 για την απορρόφηση των κραδασμών. Από την κονσόλα θα μπορεί να γίνεται 
απ’ ευθείας ο χειρισμός των χρονομέτρων επίθεσης των 24’’-14’’. 
 Η κονσόλα θα ασφαλίζεται σε βαλιτσάκι. 
 
Τιμή για πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υλικά, μικρουλικά, δοκιμή και παράδοση 
έτοιμο για λειτουργία. 

Τιμή ενός (1) τεμαχίου 
ΕΥΡΩ   
 
Ολογράφως :  ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ            
Αριθμητικώς :  8.500,00€   

 
 
 
 
Η-6 ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΣΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−33 80%, ΗΛΜ−34 20%) 
 
Εγκατάσταση ψύξης – θέρμανσης αγωνιστικού χώρου με χρήση οκτώ (8) καναλάτων 
μονάδων κλιματισμού ισχύος 100.000 BTU/H περίπου.  
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Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι τύπου καθέτου ή οριζοντίου, παροχής αέρος min 3.000 
και max 4.750 m3/h περίπου η οποία θα αποτελείται από τα τμήματα α)Ανεμιστήρα, 
με ανεμιστήρα στατικώς και δυναμικώς ζυγοσταθμισμένο, κινούμενο από 
ηλεκτροκινητήρα τριφασικό καταλλήλου ισχύος και για ρεύμα 220/380 V,  50          
περιόδων β) θερμαντικό και ψυκτικό στοιχείο, κατασκευασμένα από χαλκοσωλήνες και 
πτερύγια αλουμινίου για την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού R410a. 
 
Οι εσωτερικές μονάδες θα συνδέονται με τις εξωτερικές μέσω κατάλληλης καλωδίωσης 
και σωληνώσεων (Γραμμή Υγρού 3/8" - Γραμμή Αερίου 1"). Η στήριξή τους θα γίνει 
μέσω ειδικής σιδεροκατασκευής βαμμένης για την αντισκουριακή προστασία της. 
 
Στις εσωτερικές μονάδες θα προσαρμοστούν αεραγωγοί από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
εγκαταστάσεως κλιματισμού για τη μόρφωση, αεραγωγών θηλυκωτών ή           
φλατζωτών οιασδήποτε διαστάσεως και πάχους λαμαρίνας γαλβανισμένης μετά των 
στηριγμάτων εγκαταστάσεως των αεραγωγών και των υλικών και μικροϋλικών 
συνδέσεως αυτών για την προσαγωγή και την επιστροφή του αέρα. 
 
Στους αεραγωγούς θα προσαρμοστούν τα προβλεπόμενα στόμια προσαγωγής και 
επιστροφής αέρος από αλουμίνιο. Τα στόμια προσαγωγής θα έχουν ρυθμιζόμενα 
πτερύγια για τον έλεγχο και την κατεύθυνση του αέρα. 
 
Τιμή για πλήρη κλιματιστική εγκατάσταση, υλικά, μικρουλικά, δοκιμή και παράδοση 
έτοιμο για λειτουργία. 
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
 
ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ           
Αριθμητικώς :  68.000,00€   

 
Η-7         ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΚ  
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−19) 
 
Πυροσβεστήρας  κόνεως τύπου Ρα γομώσεως 6 kg, πλήρης μετά της βάσεως 
στηρίξεως αυτού επί τοίχου,  ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των  
μικροϋλικών και της εργασίας. 

Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
 
 
ΕΥΡΩ  
 
 
Ολογράφως :  ΣΑΡΑΝΤΑ            
Αριθμητικώς :  40,00€   

 
Η-8     ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 20 

Εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς 40*40*14 επίτοιχης, πλήρης, σύμφωνα με την 
παρ.4.3. του άρθρου 4 της Π.Δξης 15/2014 (πυροσβεστικό ερμάριο) που θα πληροί 
τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 
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α) Θα είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση. 

β) Θα διαθέτει ελαστικό σωλήνα διατομής Φ15 – Φ19 mm (χιλιοστά), με ακροφύσιο 
μήκους 20 μέτρων. 

τοποθετημένης πλήρως σε οιανδήποτε εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων 
απάντων των ειδικών τεμαχίων και της εργασίας δοκιμών και παραδοτέο σε 
λειτουργία. 

Τιμή ενός (1) τεμαχίου 

ΕΥΡΩ  
 
 
Ολογράφως :  ΠΕΝΗΝΤΑ  
Αριθμητικώς :  50,00€   

 
Η-9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΚ ΟΡΟΦΗΣ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−19) 
 
Πυροσβεστήρας  κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg, πλήρης μετά της βάσεως 
στηρίξεως αυτού επί οροφής,  ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των  
μικροϋλικών και της εργασίας. 

   Τιμή ενός (1) τεμαχίου 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς:   55,00 
 
Ολογράφως :  ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
Αριθμητικώς :  55,00€   

 
 
Η-10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−19) 
 

Πυροσβεστήρας  διοξειδίου (CO2), γομώσεως 5 kg ,πλήρης μετά της βάσεως 
στηρίξεως αυτού επί τοίχου,  ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των  
μικροϋλικών και της εργασίας. 

   Τιμή ενός (1) τεμαχίου 

ΕΥΡΩ  
 
Ολογράφως :  ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   
Αριθμητικώς :  85,00€   

 
 
Η-11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ−62) 
 

Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης σε χώρους του γηπέδου, ήτοι τοποθέτηση 
πίνακα πυρανίχνευσης 4 ζωνών, ανιχνευτών καπνού, κομβία αναγγελίας κινδύνου. 
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Επίσης εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας στους χώρους του γηπέδου για την ασφαλή 
διαφυγή των ανθρώπων σε περίπτωση κινδύνου 

 Τιμή για πλήρη εγκατάσταση πυρανίχνευσης και φωτιστικών ασφαλείας με τα  υλικά 
και μικρουλικά, καλωδιώσεις που θα απαιτηθούν, δοκιμή και η παράδοσή της έτοιμη 
για λειτουργία. 

ΕΥΡΩ Αριθμητικώς:   5.000,00 
 
Ολογράφως :  ΠΕΝΤΕ   ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
Αριθμητικώς :  5.000,00€   

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΠΥΡΓΟΣ   10/09/2024  

 
 

Παναγιώτης Χρονόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

Γεώργιος Ράλλης 
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 

 
 
 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 
ΠΥΡΓΟΣ   10/09/2024  

 
 
 

Αριστείδης Φιλιππόπουλος 
Αρχιτέκτων 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΡΓΟΣ   10/09/2024  

 
 
 

Άγγελος Τσίκας 
Πολιτικός Μηχανικός 
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